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Mili zakaznici Festool,

vitajte v novom svete plnom napinavych noviniek Festool. VSetky maju jedno spoloc¢né:
Trochu vam ulahcit pracu - den ¢o den v dielni alebo na stavbe.

V priebehu roka 2021 vam prinesieme mimoriadne praktickd novinku, s ktorou bude vas strojovy
park obratom mobilny. Chcete pracovat nezavisle od stavebného prudu alebo generatora aj s vrt-
acim kladivom alebo stolovou pilou? Ziadny problém: S nadou zasuvkou, ktord si méZete vziat so
sebou, novou SYS-PowerStation, budete mat vzdy dostatok pridu na to, aby ste mohli pracovat

kompletne cely den nezavisle od siete a bez straty vykonu. Viac informacii najdete na strane 324.

VyuZite svoju nezavislost v kombinacii s nasou briskou s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225 -
teraz so zabudovanym LED svetelnym prstencom. S touto inovativnou funkciou objavite nerov-

nosti uz pocas brusenia a dosiahnete perfektnd kvalitu povrchu bez ryh a otravnych dorabok.

Prajem vam vela radosti pri listovani a objavovani.
Vasa

g“‘{“ ,:%;'\

Barbara Austel
spolumajitelka firmy
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Novinky Festool
2021

L VT

Bruska s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225
Kruhové LED osvetlenie pracuje ako zabudovany reflektor

a odhaluje nerovnosti uz pocas brdsenia. Excentrickym pohybom
pri bruseni sa pritom docieli perfektna kvalita povrchu.

>> Strana 116

Systainer?

V kontajneri Systainer® ToolBox je rucné naradie rychlo ulozené
a hned poruke. Ked treba mimoriadne vela UloZzného miesta,
pouZije sa kontajner Systainer3 XXL.

>> Strana 317
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SYS-PowerStation

Zasuvka, ktorl si mozete zobrat so sebou, dodava prud aj tam,
kde Ziaden nie je. Dostatocny vykon na cely pracovny den pre
vsetko sietové ndradie. Kazd4a praca na stavbe sa tak da bezpecne
naplanovat.

>> Strana 324

Hranova bruska

Skutocna svetova novinka! S hranovou briskou obrusite kazdu
hranu rychlo a spolahlivo a usetrite az 50 % svojho drahocenného
pracovného Casu.

>> Strana 102

Akumulatorovy razovy
utahovac TID 18

Presvedci enormnou Zivotnostou
vdaka odolnému priklepovému
mechanizmu a novému bezuhliko-
vému motoru EC-TEC. Tangenci-
alny priklepovy mechanizmus bez
spatného razu chréni zapastie.

>> Strana 200

Reproduktor Bluetooth® TOPROCK

Dole naradie, hore hudba: Reproduktor Bluetooth® integrovany do
veka kontajnera Systainer? sa postara vSade o syty zvuk a perfektne
zapadne do systému Systainer.

>> Strana 327

Novinky

‘ \

Stolova kotucova pila TKS 80

Tvoje prsty — k nezaplateniu! Vdaka inovacnej technoldgii SywStop
v stolovej okruznej pile TKS 80 sa zniZuje riziko zavaznych reznych
poraneni.

>> Strana 62

Pilovy a pracovny stol STM 1800

V spojeni s ru¢nou okruznou pilou, vodiacou listou a uhlovym dorazom

FS-WA/90° sa pilovy a pracovny stol premeni na mobilnd velkoplosnd pilu.

>> Strana 332

i=n A=

Mobilné vysavace CT RENOFIX

Idedlne vysadvace na stavbu: Zvladnu aj velké objemy prachu s auto-

matickym Cistenim a postaraju sa o konstantne vysoky odsavaci vykon.

>> Strana 171

Miesadla s odsavanim
Odolné, ergonomické, bez prachu -
miesadla od Festool prichadzaju
teraz s odsavanim. Uz Ziadne
mracna prachu!

>> Strana 278




Festool SERVICE

Festool

SERVICE

Vykon bez
kompromisov.

Priamy, prakticky a komplexny servis pre vas

a vase naradie. Okrem excelentného naradia

vam poskytneme aj sluzby prvotriednej kvality.
Pre vasu spokojnost a doveru spravime vo Festool
vSetko. PretoZe len ked vy ste spokojny, sme
spokojni aj my.

Zaruka all-inclusive
Vase plus z hladiska vykonu.

Ziskajte vyhody komplexnych servisnych sluzieb nasej zaruky all-inclusive.
Po registracii bude vase nové naradie Festool pocas prvych troch rokov
kompletne poistené a vy sa budete méct koncentrovat na to, o ma
hodnotu. Na vasu pracu.*

Kompletna oprava zdarma

Rychlo, dékladne a pocas prvych troch rokov absolutne bezplatne.
Vymenime zdarma dokonca akumulatory a nabijacky, ako aj typické
opotrebovatelné casti, ako uhlikové kefy, gulockové loziska alebo tesniace
krazky.**

Nahrada pri kradezi

Pri nizkej spolutcasti pocas prvych troch rokov nahradime vase naradie
po kradezi Gplne novym naradim. Aby ste mohli ¢o najskér zacat opéat
pracovat.

Garantovana originalna suciastka

Zarucujeme dostupnost kazdého ndhradného dielca po dobu minimalne
desat rokov po skonceni vyroby daného modelu. Ak by sme to vynimocne
nedodrzali, zdarma dostanete nové naradie.

- Rychlo sa zaregistrujte.
Dlhotrvajuce vyhody.

Zaregistrujte naradie online do 30 dni od klpy prostrednictvom vasho
konta MyFestool alebo priamo v aplikacii Festool Work a zaistite si vSetky
sluzby: www.festool.sk/myfestool

* Zaruka all-inclusive plati pre vSetko naradie znacky Festool zaregistrované do 30 dni od datumu kupy. Platia zaru¢né podmienky firmy Festool, ktoré si m6Zete pozriet na

www.festool.sk/sluzby

** Kompletnd oprava zdarma” sa vztahuje tieZ na akumulatory a nabijacky, ale nie na dalsi spotrebny material, prisluSenstvo a na demontované zariadenia, ani na Skody
sposobené nespravnym pouzitim, pouZitim neoriginalnych dielov a $kody spésobené dlhodobym nadmernym zataZovanim.
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Festool SERVICE

MyFestool
Vase udaje jednym kliknutim.

S osobnym zakaznickym Gctom budete mat kedykolvek individualne
informacie a priamy kontakt na Festool. VSetko, aby ste mali vzdy
k dispozicii maximum servisnych sluZieb.

Prihlaste sa teraz zdarma: www.festool.sk/myfestool

> Osobna online zéna s individudlnymi informaciami a exkluzivnymi obsahmi
> Rychla registracia vasho naradia pre zaruku all-inclusive

> Prehlad vasho registrovaného naradia a jeho zarucnych lehot

> Prehlad vSetkych zarucnych certifikatov

> Zjednodusené hladanie prisluSenstva a ndhradnych stciastok

> Plné vyuZivanie aplikacii Festool Work a Order

Halo servisna linka!

Vas kontakt v pripade
akejkolvek otazky.

Kompletna oprava

Vase naradie opravené
vo Festool.

Svedomito, rychlo a s velkym know-how sa nasi experti staraju
o vase naradie. PretoZe my ponUkame viac nez len opravu.

V ramci nasej zaruky all-inclusive* st opravy pocas prvych troch
rokov dokonca bezplatné.

> Generalna oprava vasho naradia vratane udrzby, kontroly
a nastavenia

> Sestmesacna zaruka na vymenitelné nahradné dielce

> Sklseni servisni technici spolocnosti Festool

> Pouzivanie originalnych nahradnych dielcov

> Kompletné preskisanie s bezpecnostnou skiskou elektrického
zariadenia

- Jednoducho a pohodlne.
Kompletna oprava.

Generalna oprava vasho naradia vratane Gdrzby,
kontrolya nastavenia.

Priama linka na Festool je vzdy ta najlepsia volba, ako rychlo

a jednoducho ziskat odpovede na vase otazky. Ci ide o poraden-
stvo, podporu alebo opravu - poteSime sa vzdy, ked'sa s nami
spojite.

Telefon: +420 481 645 167
E-mail: customerservice-sk@festool.com
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01 Akumulatorove riesenia

Pripraveny.

S akumulatorovymi rieseniami na mieru.
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009 Akumulatorova ruéna kotacova 010 Akumutatorova ponorna pila 010 Akumulatorova pila na izolacné
pila materialy

011 Akumutatorové priamociare 011 Akumulatorovy oscilator 012 Akumulatorové briska
pily CARVEX VECTURO

012 Akumulatorova hranova 014 Akumulatorovy (priklepovy) 015 Akumulatorovy vrtaci
bruska vitaci skrutkova¢ QUADRIVE skrutkova¢ C 18, T 18+3

E i
“h

015 Akumul atorovy razovy 01 6 Akumulatorové vitacie kladivo 017 Akumulatorovy skrutkovac

utahovac na montaz suchych stavieb
DURADRIVE

017 Akumulatorové vrtacie 01 8 Akumulatorova uhlova bruska 01 9 Akumulatorovy systém
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020 Akumulatorové svietidla 021 Stavebné radio 022 Akumulatory a nabijacky
SYSLITE SYSROCK

007



Aby ste
lahsie zvladli
pracu.

Mate urcité naroky na naradie - Ci uz si osobne na
nieco potrpite, alebo ide o predpoklady Specifické
pre dané aplikacie. Co keby namiesto mnoZstva
kompromisov existovalo prave také riesenie, ktoré
vSetko spoji a vyrazne tak zjednodusi vas pracovny
den? Objavte na nasledujucich stranach nase
akumulatorové riedenia Sité na mieru. A zistite, ako
vas budu optimalne podporovat. Den ¢o den.
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Pilenie a oscilacia | Akumulatorové rieSenia 01

0 O O Pripraveny.

Aby ste mali vacsiu istotu pri pileni.

Akumulatorova rucna kotucova pila
HKC 55

Vdaka vyvazenému rozloZeniu hmotnosti a kapovacej liste FSK
s dorazovym systémom je akumulatorova rucna kotucova pila
HKC 55 mobilnym rieSenim na presné pilenie vo vSetkych polohach.

Technické parametre

Napétie akumulatora (V)

VolnobeZné ota&ky (min-1)

Priemer pilového kotG¢a (mm)

Rozsah uhlov (°)

Hibka rezu 0°; 90° (mm) 0-55
Hibka rezu pri 45°/50° (mm) 42/38
Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) 5,2
Hmotnost vratane li-ion (kg) 4,1

Viac informacii najdete na strane 46

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration

Ked' sa vyZzaduju presné rezy, maximalny vykon
a dokonald izolacia, mobilné akumulatorové
rieSenia Festool vdm sprijemnia Zivot pri pileni.

Masivny vykon

Kombinacia 18 V litium-idonového akumulatora AIRSTREAM

a bezkefkového motora EC-TEC s integrovanym riadenim motora sa
postard o posobivy rezaci vykon. Nezavisle od zasuvky a kabla.
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01 Akumulatorové riesenia

Akumulatorova ponorna pila
TSC 55

Akumulatorova ponorna pila TSC 55 so systémom dvoch akumulatorov je
perfektna na presné rezy bez vytrhavania materialu so silnym prietahom -
pri rovnakom vykone ako v sietovej prevadzke.

Technické parametre TSC 55

Napatie akumulétora (V) 18/36
VolnobeZné otacky (min-1) 2.650 - 3.800/5.200
Priemer pilového kotG&a (mm) 160
Rozsah uhlov (°) -1-47
Hibka rezu (mm) 0-55

2x 18 V pre dlhsiu vydrzZ a vacsi dosah

Hibka rezu pri 45° (mm) 43 Flexibilne pouzitelny systém dvoch akumulatorov s moznostou pouZitia
jedného (min. 18 V) alebo dvoch akumulatorov (max. 36 V). Pre maximalny
vykon alebo minimalnu hmotnost.

Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) 5.2

Hmotnost 1x18 V/2x18 V (kg) 4,6/5,3

Viac informacii ndjdete na strane 40

Akumulatorova pila na izolacné
materialy

ISC 240

S hmotnostou len 2,4 kg a hibkou rezu a# do 350 mm je akumulatorova
pila na izolacné materialy ISC 240 vasou volbou ¢islo jedna na lahké
rezanie izolacnych materialov.

Technické parametre 1SC 240

Napatie akumulétora (V) 18

Pocet zdvihov (min-1) 3.000

Hibka rezu (mm) 240

Zdvih (mm) 26

@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27 |
Rychlo a flexibilne

Kapacita litiovo-iénového akumulatora (Ah) 4 Perfektne prispdsobené rezacie supravy umoznujud rychle, Cisté a presné
rezy flexibilnych izolacnych materialov z mineralnych a prirodnych vlakien

Hmotnost vratane litiovo-iénového akumulatora (kg) 2,4 a izolaénych dosiek z PUR.

Viac informacii najdete na strane 78

010 FESTOOL
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Pilenie a oscilacia | Akumulatorové rieSenia 01

Akumulatorové priamociare pily
CARVEX PSC 420
CARVEX PSBC 420

Ak je potrebna perfektna manipulécia pri kazdom polomere, presvedcia
akumulatorové priamociare pily svojim vysokym reznym vykonom
a idedlnymi vlastnostami pri rezani oblikov. Bud's ergonomickym

gombikom Softgrip alebo praktickym oblikom.

Technické parametre PSC 420 PSBC 420

Napéatie akumulatora (V) 18 18
Pocet zdvihov (min-1) 1.500 - 3.800 1.000 - 3.800
Stupnovita regulacia kyvného zdvihu 4 4
Hibka rezu do dreva (mm) 120 120
Hibka rezu do ocele (makkej) (mm) 10 10

Vykon a flexibilita v dokonalej jednote
Kapacita akumulatora Li-lon [Ah) 4 4 Energeticky ucinny bezuhlikovy motor EC-TEC sa s 3 800 zdvihmi
za minUtu postara o vzdy silny a rychly postup prace.

Hmotnost vratane li-ion (kg) 2,3 2,3

Viac informacii ndjdete na strane 26

Akumulatorovy oscilator
VECTURO 0SC 18

Vdaka upinaciemu mechanizmu StarlockMax a prislusenstvu pre
nasadenie a odsavanie je VECTURO OSC 18 inteligentnym systémovym
rieSenim pre tie najvyssie naroky na vykon, komfort a presnost pri
bezprasnom pileni, rezani a skrabani.

Technické parametre 0SC 18

Napatie akumulétora (V) 18 :

Vibracia (min-1) 10.000 - 19.500
-
Uhol kmitania 2x2° E
Upinanie nastrojov StarlockMax
Kapacita litiovo-idnového akumulatora (Ah) 4 i
Premyslené
Hmotnost vratane litiovo-iénového akumulatora (kg) 1.8 Volitelné systémové prisluSenstvo umoznuje presne vedené zanorené rezy

a bezprasné pilenie - dokonca aj pri praci nad hlavou.
Viac informacii najdete na strane 80

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 011



01 Akumulatorové riesenia

0 O O Pripraveny.

Pre vacsie uvolnenie pri bruseni.

Perfektna ergonomia patri nielen pri pileni, vitani
a skrutkovani k najdolezitejSim znakom vybavy,
aby vase naradie bolo pri beznej praci uzitocnym
pomocnikom. Ako vSetky akumulatoroveé riesenia
Festool, aj nase brusky sa vyznacuju ergonomic-
kym dizajnom - a postaraju sa o Uplnu volnost
pohybu a mobilitu.

Akumulatorova excentricka bruska

Akumulatorova hranova bruska
ETSC 125
ES-ETSC 125

O sily Setriace brusenie vo véetkych polohach sa postara kompaktna
akumulatorova excentricka briska ETSC 125 s ergonomickou
konstrukciou a hmotnostou len 1,4 kg. Dostupné aj ako akumuléatorova
hranovéa briska - usetrite az 50 % svojho ¢asu v porovnani s pracou

s brisnou dostickou.

Technické parametre ETSC 125 ES-ETSC 125

Napétie akumulatora (V) 18 18
Pocet otacok - excentricky pohyb _ B
(min-1) 6.000 - 10.000 6.000 - 10.000
Zdvih (mm) 2 2
Vymenitelny brasny tanier @ (mm) 125 125
Nastavenie uhla (°) - 43 -92

Plna akumulatorova mobilita bez hadice a kabla
Vyska hrany (mm) - 5-60 S hranovou bruskou bez ndmahy obrdsite malé, ale aj velké obrobky,

Uzke a Siroké hrany (5 - 60 mm), skosené plochy (43 - 92°), ako aj obrysy
vonkajsich zaobleni [napr. okruhly jedalensky st6l). M6zete pracovat
az do vnuatornych rohov.

Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) 3,1 3,1

Hmotnost vratane li-ion (kg) 1,4 2,2

Viac informacii njdete na strane 94, 102
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Akumulatorova vibracna bruska
RTSC 400

S mimoriadne kompaktnou a nizkou konstrukciou a Gzkym akumulatorom
18 V Ergo - spravna volba na malé a Uzke plochy.

Technické parametre

RTSC 400

Napatie akumulétora (V) 18
VolnobeZné otacky (min-1) 6.000 - 10.000
Zdvih (mm) 2
Vymenitelna brisna doska (mm) 80 x 130
Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) 3,1
Hmotnost vratane li-ion (kg) 1,4

Viac informacii ndjdete na strane 104

Akumulatorova delta-bruska
DTSC 400

Perfektna na rohy a hrany. S brisnou doskou v tvare zehlicky poskytne
akumulatorova delta briska DTSC vynikajuce vysledky aj na Uzkych
miestach. A 18 V Bluetooth® akumulator Ergo v kombinacii z bezuhlikovym
motorom EC-TEC sa postara o vysoky vykon ako zo zastrcky.

Technické parametre

DTSC 400

Napatie akumulétora (V) 18
VolnobeZné otacky (min-1) 6.000 - 10.000
Zdvih (mm) 2
Vymenitelna brisna doska (mm) 100 x 150
Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) 3,1
Hmotnost vratane li-ion (kg) 1,4

Viac informacii najdete na strane 110

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration

01

Brusenie | Akumulatorové riesenia

Jedinecné: s akumulatorom alebo kablom

Pri vSetkych aplikaciach, ktoré si vyZaduja dlhsi vykon v behu, je mozné
vymenit 18 V akumulator Ergo s Bluetooth® za sietovy adaptér plug it

(k dispozicii v stiprave alebo ako prislusenstvo). A v kombinacii s kablom
plug it-vznikne zariadenie napajané zo siete s neobmedzenym ¢asom
chodu - idealne v kombinacii s mobilnym vysavacom Festool.

Menej dorabok
PROTECTOR na $etrné brusenie pozd(# okenic, rémov a vyplni.

013




01 Akumulatorové riesenia

0 O O Pripraveny.

Pre vacsi pokoj pri vitani a skrutkovani.

Rychle vrtanie, silné skrutkovanie alebo obidva
rezimy s rychlym striedanim: v sortimente
Festool najdete rieSenie Sité pre vas na mieru.
Inteligentné detaily, ako su rychloupinaci systém
CENTROTEC a nadstavce FastFix, vam pomozu
v kazdej situacii.

Akumulatorovy (priklepovy) vrtaci
skrutkovac

QUADRIVE DRC 18/4
QUADRIVE PDC 18/4

Vdaka 4-stupriovej kovovej prevodovke s otdckami az 3 800 min-',
zapinatelnému axialnemu priklepu alebo praktickému rozhraniu FastFix,
umoznujucemu rychle beznastrojové prestavenie, je akumulatorovy
priklepovy vrtaci skrutkova¢ PDC 18/4 rieSenim pre vykon a vydrz pri
vitani a skrutkovani. Ako silny akumulatorovy vitaci skrutkovac je DRC

k dispozicii aj bez priklepu.

Technické parametre DRC 18/4 PDC 18/4

Napatie akumulétora (V) 18 18

Volnobezné otacky 1./2. stupef (min-1) 0 - 400/0 - 850 0 - 400/0 - 850

Volnobezné otacky 3./4. stupefi (min-') 0 -1.850/0-3.800 0 - 1.850/0 - 3.800

Max. kratiaci moment, drevo/ocel (Nm) 40/60 40/60

Priemer otvoru do dreva/ocele (mm) 50/13 50/13

0 20 % lahsi

Priemer vyvitaného otvoru do muriva

(tehal) (mim) - 10 Vdaka technoldgii clankov Li-HighPower je akumulator Li-HighPower
K ta litiovo-inového akumul Compact dostatocne vykonny pri kazdom pouziti. S hmotnostou ani

ta Litiovo- t . L Ly . , .
[Aahp]aCI & HHoverionoveho akumuiatora 4/5.2 4/5.2 nie 600 gramov je zaroven [ahsi o 20 % neZ Standardny akumulator
Hmotnost vratane Litiovo-idnového 18/1.9 19/2 s kapacitou 5,2 Ah.

akumulétora (kg)

Viac informacii najdete na strane 194

014 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Vrtanie a skrutkovanie | Akumulatorové riesenia 01

Akumulatorovy vrtaci skrutkovac
c18
T 18+3

Vdaka plne elektronickému nastaveniu kriutiaceho momentu,
rychloupinaciemu systému CENTROTEC, uhlovému nadstavcu, excen-
trickému nadstavcu a hibkovému dorazu st akumulatorové vitacie
skrutkovace C 18 a T 18+3 rieSenim pre rychle pracovné procesy pri vitani
a skrutkovani.

Technické parametre c18 T18+3 F
Napatie akumulétora (V) 18 18

Volnobezné otacky 1./2. stupef (min-1) 0 - 450/0 - 1.500 0 - 450/0 - 1.500

Max. kratiaci moment, drevo/ocel (Nm) 27/45 35/50

Priemer otvoru do dreva/ocele (mm) 40/13 45/13 L

Nastavenie kritiaceho momentu

¥ 0,8-8/05-6 0,8-8/05-6
1./2. stupefi (Nm) Presvedcivo flexibilné
[ijahp]aCita Hitiovo-iénového akumulstora 3,1/4 3,1/4 Rychly prechod pri zmene aplikacie vdaka rozhraniu FastFix.
Hmotnost vratane litiovo-ionového 1517 15/1.7

akumulétora (kg)

Viac informacii ndjdete na strane 193

Akumulatorovy razovy utahovac
TID 18

TID 18 presvedci vdaka mimoriadne odolnému priklepovému mechanizmu
s enormne dlhou Zivotnostou. Okrem toho TID 18 s 4" upinanim

nastroja toci len skrutku - a nie vase zapastie: o to sa postara tangencialny
priklepovy mechanizmus bez vycerpdavajiceho spatného krutiaceho
momentu.

Technické parametre TID 18

Napatie akumulatora (V) 18

Volnobezné otacky 1./2./3. stupef (min-1) 0- 200601/'(2]0_04 200

Max. pocet priklepov (min-1) 4.500

Kratiaci moment max. (Nm) 180

Upinanie nastrojov 1/4" L.
Bez udrzby

Kapacita litiovo-iénového akumulatora (Ah) 3.1/4 Dokonalé suhra bezuhlikového motora EC-TEC najnovsej generacie
a akumulatora zaistuje maximalnu vydrz pri vysokom vykone.

Hmotnost vratane litiovo-idnového akumulatora (kg) 1,3/1,5

Viac informacii najdete na strane 200

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 015




01 Akumulatorové riesenia

Akumulatorové vrtacie kladivo
BHC 18

S tlmenim vibrécii a hmotnostou len 2,5 kg je akumulétorovy vritaci
skrutkova¢ BHC 18 rieSenim pre maximalny komfort pri vrtani.

0 komfortnu pracu bez prachu s dyzou na odsavanie prachu sa postaraju
akumulatory s Bluetooth®, ktoré automaticky spustia mobilny vysavac.

Technické parametre
18

Napatie akumulétora (V)

Max. poet priklepov (min-1) 4.895

Max. priemer otvoru do beténu (mm) 18

Energia jedného priklepu (J) 1,8

Upinanie nastrojov SDS-Plus
Silak

Kapacita litiovo-iénového akumulétora (Ah) 3,1/4 Neprekonatelny pomer hmotnosti a vykonu vdaka kombinacii motora
EC-TEC a konstrukcného tvaru C.

Hmotnost vratane litiovo-idnového akumulatora (kg) 2,3/2,5

Viac informacii najdete na strane 202

Kompaktny akumulator Li-HighPower:
Plny vykon pri nizSej hmotnosti.

Aby praca neunavovala, akumulator Li-HighPower Compact Absolutne spolahlivo

ma nizsiu hmotnost, nie vSak vykon. Vdaka technoldgii Vdaka vykonovym akumulatorovym ¢lankom maju
¢lankov Li-HighPower je akumulator dostatocne silny na akumulatory Li-HighPower mimoriadne dlhd
kazdu aplikéaciu. S hmotnostou menej ako 600 gramov je zivotnost. A samozrejme, st kompletne zaistené
zaroven o 20 % lahsi a o 50 % kompaktnejsi ako Standardny rozsiahlymi servisnymi sluzbami Festool.

akumulator s kapacitou 5,2 Ah.

Vratane komfortu

0 vase zdravie sa postara Bluetooth® variant
akumulatora Li-HighPower a pri zapnuti naradia
automaticky spusti pripojeny mobilny vysavac.

FESTOOL WNETLT |

LOAR (be) o

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
016 FESTOOL

Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23 9



Vrtanie a skrutkovanie | Akumulatorové riesenia 01

Akumulatorovy skrutkovac
na montaz suchych stavieb

DURADRIVE DWC 18

Vdaka svojmu tvaru a beznastrojovému prestaveniu na zasobnikovy
nadstavec je akumulatorovy skrutkovac¢ na montaz suchych stavieb
DWC 18 prvou volbou na rychle a presné skrutkovanie jednou rukou.
Elektronicka automatika zaskrutkovania sa postara o presnd hibku
pri skrutkovani.

Technické parametre DWC 18-2500 DWC 18-4500

Napatie akumulatora (V) 18 18

Volnobezné otacky (min-1) 0-2.500 0 - 4.500

Max. d{Zka opracovavanej skrutky

(mm) 55 55

Max. krdtiaci moment, drevo/ocel (Nm) 7/18 5/14

Kapacita litiovo-idnového akumulatora 3.1/4 31/4

(Ah) Napredovanie v praci vdaka nadstavcu pre zasobnik na skrutky
Hmotnost s hibkovym dorazom (kg) 1,6/1,8 1,6/1,8 S nadstavcom pre zasobnik na skrutky budete mat ruky Uplne volné,

napriklad na pritlaenie sadrokarténovych dosiek alebo pracu na strope.
Zasobnik sa da beznastrojovo rozlozit v priebehu niekolkych sekind
a tym rychlo a jednoducho vycistit.

Viac informacii najdete na strane 204

Akumulatorovy vrtaci skrutkovac
CXS
TXS

10,8 V akumulatorovy vitaci skrutkovac XS v ergonomickom

tvare C a klasickom tvare T presvedcia nizkou hmotnostou len
0,9 kg. Ako pravi silaci umoznia jednoduché a rychle skrutkovanie
a vitanie bez straty sily alebo vykonu.

Technické parametre CXS

Napétie akumulatora (V) 10,8 10,8
Volnobezné otacky 1./2. stupen (min-1) 0 - 430/0 - 1.300 0 - 430/0 - 1.300
Max. kratiaci moment, drevo/ocel (Nm) 10/16 10/16
Priemer otvoru do dreva/ocele (mm) 12/8 12/8

Nastavenie kratiaceho momentu

1./2. stuperi (Nm) 03-34 03-34

Extrémne vSestranné

&hﬁadta {itiovo-iénového akumulatora 2,6 2,6 O rychle striedanie vrtania a skrutkovania sa postara rychloupinaci systém

CENTROTEC a nadstavce FastFix.

Hmotnost vratane Litiovo-idnového

akumulatora (kg) 0,9 0,9

Viac informdacii ndjdete na strane 192

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 017




01 Akumulatorové riesenia

0 O O Pripraveny.

Pre absolutnu spolahlivost pri rezani a bruseni.

Akumulatorova uhlova bruska
AGC 18

Vdaka uzavretému bezuhlikovému motoru EC-TEC a chranenej
elektronike je vykonnd akumulatorova uhlovéa briska AGC 18 s dlhou
Zivotnostou odolna proti prachu.

Technické parametre

Napatie akumulétora (V) 18
VolnobeZné otacky (min-1) 4.500 - 8.500
Priemer kotG¢a (mm) 125
Zavit vretena/priruba M14
Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) 52
Hmotnost vratane li-ion (kg) 2,7

Viac informacii najdete na strane 298

018 FESTOOL

S kompletnym balikom , bez starosti”, ¢o sa tyka
robustnosti, odolnosti proti prachu a idealneho
odsavacieho vykonu, ulahcia uhlové a rezacie
brusky rezanie aj tych najtvrdSich materialov.

é

<

Praca prispésobena materialu
Plynuléa regulacia otacok v rozsahu 4 500 az 8 500 ot/min
sa postara o rezanie a brisenie prispdsobené povahe materialu.

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Akumulatorovy systém na rezanie
volnou rukou

DSC-AGC 18 FH

Aby préca neposkodzovala zdravie, odsévaci kryt dopravi viac ako 95 %
prachu priamo do mobilného vysavaca, ¢o je idealne na bezprasné rezanie
mineralnych materialov v interiéroch. Akumulator Bluetooth® pritom

automaticky spusti pripojeny mobilny vysavac.

Technické parametre DSC-AGC 18 FH

Napatie akumulatora (V) 18

Volnobezné otagky (min-1) 4.500 - 8.500

Priemer kotdé¢a (mm) 125

Hibka rezu (mm) 27

@ pripojky na odséavanie prachu (mm) 36/27 3 i 3
Presné, volné prirezavanie

Zavit vretena/priruba M14 Premysleny kryt poskytuje volny vyhlad na rozhranie - pre jednoducht
orientaciu na naryse. Okrem toho sa da kryt pred pracou blizko pri okraji

Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) 5,2 jednoducho dopredu otvorit.

Hmotnost vratane li-ion (kg) 3,2

Viac informacii najdete na strane 300

Jedinecné: kompletna oprava zdarma.
Aj pre akumulatory.

Rychlo, dokladne a pocas prvych troch rokov absolutne bezplatne. Nas servis oprav
extra triedy. V rdmci zaruky all-inclusive vymenime zdarma aj akumulatory a nabijacky.
Znamena to stopercentnu opravu s nulovymi nakladmi.*

Viac informacii najdete na strane 4

* Zaruka all-inclusive plati pre vSetko naradie znacky Festool zaregistrované do 30 dni od datumu kipy. Platia zaru¢né podmienky firmy Festool,

ktoré si mozete pozriet na www.festool.sk/sluzby

.Kompletna oprava zdarma“ sa vztahuje tiez na akumulatory a nabijacky, ale nie na dalsi spotrebny materidl, prisluenstvo a na demontované zariadenia,
ani na Skody spésobené nespravnym pouzitim, pouzitim neoriginalnych dielov a Skody spdsobené dlhodobym nadmernym zataZovanim.

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 019



01 Akumulatorové riesenia

0 O O Pripraveny.

Pre viac svetla a syty zvuk.

Ku kazdodennej praci s Festool patri -

okrem vhodného naradia - aj vhodné pracovné
prostredie. Pretoze: s perfektnym osvetlenim
a jedine¢nym zvukom sa pracuje jednoducho

‘L- lepSie.

-
—
pr
e

Akumulatorove svietidlo

Praktické SYSLITE UNI a KAL Il st vzdy pripravené, ked' ide o osvetlenie
tmavych kutov. S energeticky efektivnymi, vysoko vykonnymi LED
Ziarovkami, kompaktnou konstrukciou a nizkou hmotnostou su vitanym

pomocnikom. M6Zu sa pouzivat so vSetkymi beznymi akumulatormi

Festool.

Technické parametre UNI KAL Il

Hodnota v limenoch 1./2. stupe (lm) 30/43 310/769

Osvetlovacie prostriedky (W) 9 18

Cas svietenia (interny akum.)

1./2. stupef (min) - 290/120

Prevadzka so zasuvnymi

akumulatormi Festool (V) 8 =1 =1

Rozmer zavitu - stativ (") - 1/4

Stvorené na stavenisko
Hmotnost (bez akumulatora) (kg) 0,34 0,7 Kryt SYSLITE KAL Il pozostava z hlinikovej liatiny, ktora je odolna voci

zlomeniu a narazom. Velkorysy Gchop ma tepelnu izolaciu na ochranu

Viac informacii njdete na strane 308 v .
pouZzivatela a svetla.

020 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Radio na stavbu
SYSROCK BR 10
SYSROCK BR 10 DAB+

Odolné, kompaktné, vykonné: Radia na stavbu SYSROCK sa zmestia na kazdd

parapetnu dosku a spdjaju kompaktné rozmery s nizkou hmotnostou do
jedinec¢ného zvuku. A so SYSROCK BR DAB+ budu rusenia vo frekvenénom
pasme minulostou.

Technické parametre BR 10 BR 10 DAB+

Prevadzka so zasuvnymi 18 18
akumulatormi Festool (V)

Prijem radiového prenosu FM FM / DAB+
Reproduktor (W) 10 10
Pocet pamétovych miest stanic 4 2x4
USB vystup - 5V/1,2A

Na pocuvanie hudby a telefonovanie
Hmotnost (kg) 0,6 0,7 Vdaka rozhraniu Bluetooth® sa da SYSROCK spojit so smartfénom,
Co je perfektné, ked chcete pocuvat svoju hudbu alebo telefonovat.

Viac informacii ndjdete na strane 326

Aplikacia Festool Work
Jednoduché spojenie naradia
a servisu

Aplikacia Festool Work je perfektnym nastrojom na to, aby ste si udrziavali
podrobny prehlad o vasom naradi, vyuzivali rézne servisné sluzby Festool
a zosietovali akumulatory. Tak budete mat svoje naradie kompletne pod
digitalnou kontrolou.

Stiahnite si bezplatne teraz pre Android a iOS a nainstalujte:

2 Download on the
« App Store

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 021



01 Akumulatorové riesenia

0 O O Pripraveny.

Pre individualne a vykonné riesenia.

@ T e e

Prehlad akumulatorov 2,6 Ah XS 3,1 Ah Ergo 3,1 Ah Compact 4,0 Ah Li-HighPower Compact
Napatie akumulatora 10,8V 18V 18V 18V

AIRSTREAM .

Vhodné nabijacky MXC TCL3|TCL6|SCA8 TCL3|TCL6|SCAB TCL3|TCL6|SCA8

Vyuzitie

Specialne vyvinuté pre
TXS a CXS
Malé, lahké, kompaktné

Specialne vyvinuté pre
akumulatorové jednorucné
brasky ETSC 125, DTSC 400,

RTSC 400
Vykonné a s dlhou vydrzou

velmi lahky, teda idealny
_ Na vftanie a skrutkovanie
Specialista pre ergonomickd
pracu

novy kompaktny: plny vykon
pri nizéej hmotnosti
dostatocnad sila pre kazdé
pouzitie
020 % lahsi a 0 50 % kompakt-
nejsi ako Standardny akumulator
s kapacitou 5,2 Ah

Idealna oblast pouzitia

Lahké skrutkovanie pri
montazach s absoltnym
dérazom na ergonomiu

Brisenie bez prerusovania

s RTSC 400, DTSC 400 alebo

ETSC 125 vdaka dlhsej dobe
chodu ako dobe nabijania

Idealny na lahké montazne
prace s nizkymi narokmi
na vykon a dérazom na lahkost:
napr. lahké skrutkovanie
s akumulatorovymi

Pre vSetky ¢innostia 18V
naradie - ked'sa déraz kladie
na kompaktnost a lahkost.
Napriklad na vsetky vitacie
a skrutkovacie prace s C 18,

7 5 T 18, DWC 18, PDC 18,
o Eltest akumulatora. skrutkovacmi, ako T 18, BHC 18, TID 18, ale aj na
C 18, DWC 18 atd. aplikacie s priamociarymi pilami
PSC/PSBC 420 atd.
hmotnost 0,20 kg 0,40 kg 0,40 kg 0,60 kg
Bluetooth® varianty . . .
Obj. ¢islo 500184 202499 202497 201789 203799 205034
Cena £* 89,30 73,40 93,80 73,40 93,80 100,00
107,16 88,08 112,56 88,08 112,56 120,00
ijjacka MXC rychlonabijacka ychlonabijacka SCA 8
AIRSTREAM .
Max. nabijaci prud 2,8A 6,0A 80A
LED indikacia na zobrazenie zvySného ¢asu nabijania a stavu nabitia
Pre vSetky 18 V akumulatory Festool (vratane akumulatora Ergo)
i Specialne vyvinuté pre akumulator
Vyuzitie 2,6 AN (108V) [CXS a TXS) - . ,
Optimalne pouZzitie pri strojoch s vysokym
prikonom a dlhou Zivotnostou
hmotnost 0,50 kg 0,80 kg 1,10 kg
Obj. ¢islo 497495 201135 200178
Cena €* 57,70 58,10 89,80
ena 69,24 69,72 107,76

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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TCL3|TCL 6| SCA8 (s AIRSTREAM)

TCL3|TCL 6 | SCA 8 (s AIRSTREAM]

univerzalny sildk pre véetky aplikacie

vykonny: na pilenie a narocné vrtanie
a skrutkovanie

Pre vSetky Cinnosti a 18 V naradie -
so zacielenim na vykon a vydrz. Napriklad na
vytrvald pracu s AGC 18, HKC 55, TSC 55,
ako aj mimoriadne tazké vitanie a skrutkovanie
s PDC 18/ DRC 18.

Pre cinnosti, pri ktorych je potrebna sila
a enormna vydrz - napriklad pre velmi dlhy ¢as
chodu v spojeni s ponornymi a ru¢nymi
kot¢ovymi pilami TSC 55/ HKC 55 alebo
akumulatorovou briskou AGC 18. K dispozicii
vylu€ne ako prislusenstvo.

0,70 kg 0,70 kg
200181 202479 201774 201797
100,00 120,40 130,60 151,00
120,00 144,48 156,72 181,20
=1 =)
k
-

-3

Energeticka stprava 2x 4,0 Ah Li-HighPower Compact Energeticka suprava 2x 5,2 Ah

2x 4,0 Ah Li-HighPower Compact akumulator
BP 18 HPC 4,0 ASI (18 V, AIRSTREAM,
Bluetooth®), 1x nabijacka TCL 6,
v kontajneri Systainer SYS3 M 187

2x 5,2 Ah akumulator BP 18 Li 5,2 ASI
(18 V, AIRSTREAM, Bluetooth®),
1x nabijacka TCL 6,
v kontajneri Systainer SYS3 M 187

Energia. Dobré balenie: Dva akumulatory. Jedna nabijacka. V kontajneri Systainer3.

Ako idedlny doplnok variantov Festool Basic alebo ako dalSie akumulétory do dielne a na stavbu.
Dostupné s 2 akumulatormi s kapacitou 5,2 Ah alebo 2 akumulatormi Li-HighPower Compact
s kapacitou 4,0 Ah. Vdaka rychlonabijacke TCL 6 znova rychlo pripraveny na pracu.
Zabalené v kontajneri Systainer3 s dostatocnym priestorom na dalSie dva akumulatory a jednu
dalsiu nabijacku.

576811 576810
283,00 283,00
339,60 339,60

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration

Li-Highpower /) 4

Litiovo-ionovy akumulator
HighPower.
Vyrazne lahSia pri plnom vykone.

Aby praca neunavovala, akumulator
Li-HighPower Compact ma nizsiu hmotnost,
nie vSak vykon. Vdaka technoldgii ¢lankov
Li-HighPower je akumulator dostatocne silny
na kazdu aplikaciu. S hmotnostou menej ako
600 gramov je zaroven o 20 % lahsi a 0 50 %
kompaktnejsi ako Standardny akumulator

s kapacitou 5,2 Ah.

® Praca bez prachu lahko
zvladnuta.

S Bluetooth® akumulatorom sa pri zapnuti
akumulatorového naradia automaticky spusti
aj mobilny vysavac. Vsetky 18 V akumulatory su
dostupné s technoldgiou Bluetooth® - a pri
mnozstve akumulatorového naradia su uz
sucastou dodavky. Okrem toho s aplikaciou
Festool Work ziskate kedykolvek dalSie
informécie o nabiti, stave, poslednom kontakte.

\_ /.

Jedinecné: kompletna oprava
zdarma** - vztahujuca sa aj na

akumulatory.

Rychlo, dokladne a pocas prvych troch rokov
absolutne bezplatne. N&s servis oprav extra
triedy. V ramci zaruky all-inclusive***
vymenime dokonca aj typické opotrebovatelné
Casti, ako uhliky, gul6ckové lozZiska alebo
tesniace krizky. Znamena to stopercentnu
opravu s nulovymi nakladmi. A teraz to
najlepsie: Tento prislub plati aj pre akumula-
tory a nabijacky.**

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu.
Ceny predajcov sa mozu Llisit.
Bez DPH. | S DPH.

** Kompletnd oprava zdarma“ sa vztahuje tiez na
akumulatory a nabijacky, ale nie na dalSi spotrebny
material, prisluSenstvo a na demontované zariadenia,
ani na skody spdsobené nespravnym pouzitim, po
neoriginalnych dielov a Skody sp6sobené dll
nadmernym zataZovanim.

*** Zaruka all-inclusive plati pre vSetko naradie znacky
Festool zaregistrované do 30 dni od datumu kupy.
Platia zaru¢né podmienky firmy Festool, ktoré si
mdZete pozriet na www.festool.sk/sluzby.




02 Pilenie a oscilacia




026 Priamociare pily CARVEX

028 rriamociare pily TRION

040 ronorne pily

046 Rucné kotucove pily

-

054 «Kapovacie pily KAPEX

“ \

066 stolové pily PRECISIO

G-

080 Akumulatorovy oscilator
VECTURO

051 vodiace systémy

060 pia na Lizty SYMMETRIC

|
i

076 Tesarske retazove pily

052 Pristuzenstvo pre tesarske
rucné kotucové pily

)

062 stolova kotazova pila

L

078 Akumulatorova pila na
izolacné materialy

025




02 Pilenie a oscilacia

Lahka. Prakticka. Neporazitelna v oblukoch -
aj s akumulatorom Li-HighPower Compact.

Priamociare pily CARVEX.

S naradim CARVEX je praca v kazdej polohe komfortna. A rychla: s 3 800 zdvihmi za minutu pre
jedinecne silny prietah pomocou motora EC-TEC a neprekonatelné vlastnosti v oblikoch.

A da sa prispdsobit kazdej pracovnej situacii. O to sa postara rozmanité prislusenstvo, ako uhlovy
stol, vyrezavac kruhov, vodiaca liSta a rozne klzné patky.

Akumulatorové
priamociare pily

CARVEX PSC 420
CARVEX PSBC 420

Nase akumulatorové varianty: Ergonomicka praca bez
kabla - vdaka 18 V akumulatoru nezavislost od kabla,
bez Gnavy v rozli¢nych oblastiach pouZitia.

. . ea® @ Bezuhlikovy motor
Priamociare pily EC-TEC

CARVEX PS 420
CARVEX PSB 420

Mate na vyber: CARVEX PS 420 vediete priamo ergo-
nomickym gombikom, zatial ¢o CARVEX PSB 420
ma prakticky oblik. Rozhodujuci je vas vyber - bez
rozdielu v sile, komforte a ergonémii.

026 FESTOOL 9 Viac informacii o automatickom &tarte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23 Pilové listy od strany -
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Vymena bez nastrojov

Praca prisposobena danému materialu sa vyplaca. Vysledky su
presnejsie a pilové listy vydrzia omnoho dlhSie. Systém Festool je
preto aj tu dimenzovany na kratky ¢as pripravy - vymenou pilového
listu bez pozitia nastrojov len jednou rukou. Okrem toho si ani
vymena stolov a klznych patiek nevyzaduje pouzitie nastrojov.

Optimalna manipulacia a obsluha
Len s hmotnostou 2,3 kg, tensi, ergo-
nomickejsi tvar, s nek{zavou tlmiacou
vlozkou Softgrip a obojstrannym
vypina¢om (pri verziach s oblikovou
rukovatou zaroven aj v strede),

na pracu pravou alebo lavou rukou.

Presne rezanie na naryse

Stroboskopické svetlo vyvolava VSestranne pouzitelny
opticky dojem zastavenia pilového Klape to celkom jednoducho, aj pri velmi
listu, odsavanie prachu a funkcia malych kruhoch (priemery od 34 mm do
odfukovania pri naradi CARVEX navyse 1,5 m) - s vyrezava¢om kruhov a vhodnym
udrziavaju vyhlad na nérys vzdy volny. listom do priamociarej pily, napr. S 75/4 FSG.
—
- —
- - |

Vsetko poruke.
Systainer na prislusenstvo.

Ci uz rézne klzné patky, vyrezavace kruhov, uhlovy stol, adaptérovy stal
alebo ndhradny chranic proti vytrhavaniu materialu - s prislusenstvom
systému Systainer ZH-SYS-PS mate poruke vSetko pre vase aplikacie, aby
ste mohli optimalne vyuzivat vasu priamociaru pilu. A to Cisto a kompaktne
zabalené v praktickom kontajneri systému Systainer3.

Viac informacii najdete na strane 31
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02 Pilenie a oscilacia

Nasa klasika - osvedcena na univerzalne pouzitie.

Priamociare pily TRION.

Skrz-naskrz ergonomicka a odolna. Trojité vedenie pilového listu s paralelne nastavitelnymi celustami

zo spekaného karbidu sa postara o precizne, uhlovo presné rezy. Okrem toho usSetrite cas:
Bez dorabok vdaka jednoduchej, ale efektivnej ochrane proti trieskam, ktora sa postara o rezy
bez vytrhania materialu a s beznastrojovym rychloupinacim systémom pilového listu FastFix.

Priamociara pila
TRION PS 300
Pila PS 300 s rovnou rukovéatou sa vyznacuje

Ovladacie prvky st v kazdej situacii na dosah
bez zmeny Uchopu. Vhodné umiestnenie tazZiska sa

osvedcCuje v kazdej polohe.

optimalnym ovladdanim, napr. pri praci jednou rukou.

Priamociara pila
TRION PSB 300

PSB 300 ako variant s oblikovou rukovatou naradia
PS 300 ponuka rovnaké premyslené vlastnosti. Kazdy
si tak moZe vybrat tvar rukovati, ktord mu lepsie sedi
v ruke. Podla vlastnych preferencii.

Vykonné, trvalo presné Rychla vymena pilového listu Hladké rezy

Trojité vedenie pilového listu s paralelne Systém FastFix na rychloupinanie pilovych Ziadne ¢asovo naro¢né dodatoéné
nastavitelnymi celustami zo spekaného listov bez nastrojov Setri vas ¢as - a tym aj Upravy vdaka jednoduchej, ale
karbidu sa postara o precizne, uhlovo presné peniaze. Uzaver vytvoreny technoldgiou MIM trieskovej zabrane pre rezy bez
rezy. A vdaka jednoduchému otoceniu stola (Metal Injection-Molding) a vldknami spevnena vytrhania materialu. A to aj

sa s lahkostou vydaria aj Sikmé rezy. rychloupinacia paka zaistuju dlhu spolahlivost. v pripade dyhovanych povrchov.

028 FESTOOL
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b 2 e BV b= 2

Technické parametre PS 420 PSB 420 PSC 420 PSBC 4 PS 300 PSB 300
Prikon (W) 550 550 = = 720 720
Napatie akumulétora (V) - - 18 18 - -
Pocet zdvihov (min-1) 1.500 - 3.800 1.000 - 3.800 1.500 - 3.800 1.000 - 3.800 1.000 - 2.900 1.000 - 2.900
Stupnovita regulacia kyvného zdvihu 4 4 4 4 4 4
Sikma poloha (°) - - - - 0-45 0-45
Hibka rezu do dreva (mm) 120 120 120 120 120 120
Hlbka rezu do nezeleznych kovov (mm) 20 20 20 20 20 20
Hibka rezu do ocele (makkej) (mm) 10 10 10 10 10 10
Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) - - 4 4 - -
Hmotnost (kg) 1,9 1,9 - - 2.4 2.4
Hmotnost vratane li-ion (kg) - - 2,3 2,3 = =

Sposoby pouZitia

Praca nezavisla od elektrickej siete - - (] [ ] - -
Vyrezy pre drezy a varné dosky (] [ ] (] [ ] () [ ]
zolcoate pr montds syt e e . e . o
E]&;zrir\jie obluikov, kruhov a zaoblenych ° ° ° ° C )
Vyrezavanie ukoncovacich List () [ () [ ] () ®
Skracovanie obrobkov ([ ] [ ([ ] [ ] ° ([
VykruZovanie na trdmoch [ ] [ ([ ] [ ] (] [ ]
Rezy zospodu (] [ ] (] [ ] () O

velmivhodny @
vhodny ©

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 029
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Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
PS 420 VsSetky varianty: 2 x pilovy list, chranic¢ proti vytrhaniu materialu, v Systaineri SYS3 M 137
385,00
PS 420 EBQ-Plus 462,00 576175
PS 420 EBQ-Set 587,00
systainer s prislusenstvom 704,40 SUSS
PSB 420
PSB 420 EBQ-Plus 385,00 576186
2 x pilovy list, chranic¢ proti vytrhaniu materialu, v Systaineri SYS3 M 137 462,00

PSC 420 VsSetky varianty: 2 x pilovy list, chranic¢ proti vytrhaniu materialu, v Systaineri SYS3 M 187

PSC 420 EB-Basic 345,00 576521
bez akumulatora, bez nabijacky 414,00
PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus 503,00 576525
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6 603,60
PSC 420 HPC 4,0 EBI-Set 702,00 576523
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, systainer s prisluSenstvom 842,40

PSBC 420 VsSetky varianty: 2 x pilovy list, chranic proti vytrhaniu materialu, v Systaineri SYS3 M 187
PSBC 420 EB-Basic 345,00
bez akumulatora, bez nabijacky 414,00 S
PSBC 420 HPC 4,0 EBI-Plus 503,00 576532
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6 603,60
PS 300 EQ-Plus 310,00 576041
2 x pilovy list, chranic proti vytrhaniu materialu, v Systaineri SYS3 M 137 372,00

PSB 300
PSB 300 EQ-Plus 310,00 576047
2 x pilovy list, chranic¢ proti vytrhaniu materialu, v Systaineri SYS3 M 137 372,00

olrled's I'wl'fl

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

030 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
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PrisluSenstvo Cena €* Obj. €.
Uhlovy stdl WT-PS 420 122.30
~ pre PS(C) 400/420, PSBIC) 400/420, na uhlové rezy od +45° do -45°, plynulé nastavovanie uhla, balenie pre 146776 496134
. samoobsluzny predaj '
St6l (konzola) s adaptérom ADT-PS 420 15.40
pre PS(C) 400/420, PSBI(C) 400/420, na pouzitie PS na vodiacej liste, na montaz do systému Compact Modul 1848 497303
System CMS, v spojeni s vyrezavacom kruhov KS-PS 400, balenie pre samoobsluzny predaj '
Vyrezavac kruhov
Vsetky varianty: pre PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, @ kruhu od 120 mm - 3 m, balenie pre samoobsluzny
predaj
e
; KS-PS 420 51,10
’ ‘* v spojeni so stolom s adaptérom ADT-PS 400 61,32 Lzl
<
# KS-PS 420 Set 66,20
. . l Y vratane stola s adaptérom ADT-PS 420 79,44 S
Spodna podloZka (klzna pétka)
Vsetky varianty: pre PS(C) 400/420, PSBI(C) 400/420, balenie pre samoobsluZny predaj
LAS-PS 420 10,80 497297
plastova vSestranna patka na drevo alebo drevu podobné materialy 12,96
LAS-Soft-PS 420 i 10,80 497298
spodna podlozka s vystupkami s optimalnym klzanim na drevo a drevu podobné materialy 12,96
LAS-HGW-PS 420 16,20 497299
spodna podlozka s dlhou Zivotnostou z tvrdej tkaniny na drevo a drevu podobné materialy 19,44
) LAS-St-PS 420 16,20
w’/—} na véetky metalické materialy 19,44 L2ZE00
LAS-STF-PS 420 16,20
& na citlivé povrchy 19,44 L8l
Nahradna plst EF-LAS-STF-PS 420 9.50
pre PS(C) 400/420, PSBIC) 400/420, 5x ndhradna plst pre klznd patku StickFix LAS-STF-PS 420, balenie pre “' 40 4974bL
samoobsluzny predaj !
e Kontajner na prislusenstvo ZH-SYS-PS 420
~ " _@ . pre PS(C) 400/420, PSBIC) 400/420, 5x ochrana pred trieskami, Klzna patka makka, Klzna patka tvrda, Klzna 245,50 576789
Tam "";_'-;." patka ocelova, klzna patka StickFix, uhlovy stél, stél (konzola) s adaptérom, vyrezavac kruhov, plst StickFix, 294,60
- v Systaineri SYS3 M 112
Vodiaci doraz FS-PS/PSB 300 15.20
pre PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, pri pouziti priamociarych pil s vodiacim systémom FS a FS/2, balenie pre 18'24 490031
samoobsluzny predaj g
X .u.
2 Paralelny doraz PA-PS/PSB 300 27,70 490119
f; pre PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, max. Sirka obrobku 200 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 33,24
r Vyrezava¢ kruhov KS-PS/PSB 300 27,70 490118
~ pre PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, priemer kruhu 130 - 720 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 33,24
»
Ochrana proti trieskam
Vsetky varianty: pre PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSBI(C) 400/420, zabrafuje vytrhavaniu okraja na
hrane rezu, balenie pre samoobsluzny predaj
SP-PS/PSB 300/5 6,80
obsah balenia 5 ks. 8,16 eaoizo
“ o
% SP-PS/PSB 300/20 12,70
obsah balenia 20 ks. 15.24 iz,

Technoldgia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 22

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 031
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Nova vsestrannost pre perfektne rezy.

Ci tempo na priamkach alebo presnost na krivkach. Pri opracovavani dreva, plastu, stavebnych
materialov alebo kovu. S rozsirenymi alebo brdsenymi zubami, velkym alebo malym rozstupom zubov,
s ostrim z nastrojovej ocele HCS alebo spekaného karbidu. Cokolvek chcete rezat - v novom sortimente
pilovych listov pre priamociare pily Festool najdete vzdy to pravé - jednym pohladom na optimalizovany
prehlad pouzitia.

wWooD PLASTICS METAL BUILDING MATERIALS

Drevo Plasty Kov Stavebné materialy

Pre vynikajdce vysledky pri praci Specialne dimenzovany na velmi Zvlneny zakladny tvar z HCS S ostrim zo spekaného karbidu

s drevenym materialom z kvalitnej dobré vysledky rezania takmer bimetalu - idealny na pre maximalne dlhu Zivotnost

nastrojovej ocele HCS. vSetkych plastov. opracovavanie kovu, ako aj pri opracovavani abrazivnych
napriklad hlinik a ocel. materialov.

032 FESTOOL
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Tipy na spravne nastavenia
priamociarej pily podla aplikacie.

Regulacia otacok

Vysoké otacky na stuprioch 4 - 6 st optimalne na opracovavanie makkych
materialov, citlivych na teplotu, ako napr. drevo. Stupne s nizkymi otackami
1 - 3 sa odporucaju na plasty citlivé na teplotu, ako napr. akrylové sklo
alebo PET, aby sa predislo mazaniu a na kovy a stavebné materialy, aby sa
minimalizovalo opotrebovanie pilovych listov, prip. vznik prachu.

Nastavenie predkmitu

Cim vysi je predkmit, tym rychlejsie a lahdie sa priamodiara pila
prepracuje cez material, avSak vacsinou s vytrhavanim materialu. Nizky
predkmit, pripadne jeho vypnutie zabezpeci presné rezy bez vytrhavania
materialu pri nizSom tempe, vdaka comu je optimalny na presné
prispésobovacie prace a rezy kriviek.

Material Pilovy list Odporucané otacky Odporucanie predkmitu

Basic Na rychle rezanie deva bez poZiadavky vysokej presnosti. 4-6
. Univerzalny pilovy list na pravouhlé rezy pokryva véetky délezité B
Universal aplikacie s drevom. Optimalny aj v kombinacii s vodiacou listou Festool. 4-6
Min. pre vysoku
WOooD N hé velmi | daka extrd trém | " presnost
: a pravouhlé velmi presné rezy vdaka extrémne ostrému japonskému B Max. pre vysoké tempo

Straight Cut ozubeniu - vldkna sa najprv predrezi a az potom nacisto prerezu. 4-6 prevy P

Curves Ideélne na krivky - mozné su aj extrémne Uzke polomery. 4-6

Fine Cut Na presne rezané povrchy bez vytrhavania materialu. 4-6

Solid Materials N§ tvrdé materidly, ako celoplastové materialy alebo plasty zosilnené 1-3

vldknom.

PLASTICS Profile Na plastové profily, akrylové sklo (napr. Plexisklo®) a makké plasty. 1-3 vyp.

Laminate Na laminat a dosky z melaminovej Zivice (napr. Trespa®). 1-3

Steel/Stainless Steel Na opracovavanie hlinika, nezeleznych kovov a ocele. 1-3
METAL vyp.

Sandwich Materials Na sendvicové materialy. 1-3

Abrasive Materials Na qrevotrleskove a drevovlaknité dosky s cementovym a sadrovym 1-3

spojivom.
Min. pre vysoku
BUILDING Ceramics Na opracovavanie tehal a keramiky. 1-3 presnost
MATERIALS ,
Max. pre vysoké tempo
Insulation Na makké izolaéné materialy, karton a polystyrén. 1-3
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Rozstup zubov, vybrus a material

Rozvedené zuby na rychle konicky brusené listy
rezanie na Cisty rez

Vykonové charakteristiky

S Spekany karbid: odolny

= voci vysokym teblotém ﬁ Jemne dlomky spekeného
= h karbidu spajkované natvrdo
X a opotrebovaniu ™

<d

Nastrojova ocel HCS:
Standardna kvalita pre
vSetky drevené materialy

Hruby alebo jemny pilovy list,
zakladné pravidlo: najmenej
3 zuby v zabere

BIMETAL

Bimetal HS: odolny
voci vysokym teplotdm
a opotrebovaniu

g:l Zvlneny list, frézované zuby

Cisty rez bez

Rezanie vytrhavania Ozubena Rozstup
Basic Rovné rezy kriviek Kolmérezy  materialu dlzka zubov
-—m S 75/4/5 o o 75 mm 4 mm
S 75/4/25 o o 75 mm 4mm
S 75/4/100 o o 75 mm 4mm
i TSI, S 105/4/5 o o 105 mm 4mm
Univerzalny
i ERENEE CAATEE S 75/4 FSG/5 o o PY 75 mm 4mm
S 75/4 FSG/20 o o ° 75 mm 4mm
e, PV ; S 105/4 FSG/5 o o ° 105 mm 4 mm
5 105/4 FSG/20 o o ° 105 mm 4mm
FTE T A 3 S 145/4 FSG/5 o o ° 145 mm 4 mm
Straight Cut
s PYROORTS, L £ GG S 75/2,8/5 PY PY o 75 mm 2,8 mm
WO0D S 75/2,8/20 PY PY o 75 mm 2,8 mm
wrws [TRDTE T e o R A I AN T S 105/2,8/5 ° P o 105 mm 2,8 mm
S 105/2,8/20 PY PY o 105 mm 2,8 mm
i P R R T T O AL S 145/2,8/5 S P o 145 mm 2,8 mm
Curves
i P - S 75/1,4 K/5 o o 75 mm 1,4 mm
. i TR S 75/4K/5 ° 75 mm 4 mm
S 75/4 K/20 S 75 mm 4mm
Fine Cut
aman [T T, S 75/2,5/5 ° ° 75 mm 2.5 mm
S 75/2,5/25 ° ° 75 mm 2,5mm
S 75/2,5/100 PS ° 75 mm 2,5mm
L) | — e S75/2,5R/5 ° P 75 mm 2,5 mm

(ozubenie pre dierovky)
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Celoplastovy material, akrylové sklo

Drevotrieskové dosky potiahnuté,
(Plexisklo®)

latovky dyhované
Plastové profily, akrylové sklo

(Plexiglas®)

N
>
o

=
=
=
>
=
7]
o
o°

)
>
o

X
7]
4]
C
o
>
9]
jus

[m]

preglejky surové preglejky
(Trespa®, Resopal®), laminat
Vldknom zosilnené plasty,

Dosky z melaminovej Zivice
sklolaminat

Masivne drevo

7 q makké plasty, PVC
\Q

Max. hribka Obsah @
obrobku balenia Cena €* Obj. €.

HPL Plastics & @
U 30 mm 5 ks. 1?,32 204305 ° ° P
U 30 mm 25 ks. Z[ig,;g 204306 ° Py P
U 30 mm 100 ks. ‘:I;g,zg 204346 ° Py °
U 60 mm 5 ks. ‘!lg,gtzl 204315 Py PY P
30 mm 5 ks. 2215.22 204316 Py ° °
30 mm 20 ks. 'é’ls,gg 204317 ° ° P
U 60 mm 5 ks. gg,gg 204327 ° ° °
E 60 mm 20 ks. 1‘;2}.?2 204332 ° ° P
100 mm 5 ks. gg.gg 204335 ° ° °
30 mm 5 ks. 12'1,3(0] 204260 ° ° P
30 mm 20 ks. 57%,;g 204261 ° ° P
60 mm 5 ks. 223,!'2)8 204262 Py PY P
U 60 mm 20 ks. 'g,zg 204263 ° ° P
U 100 mm 5 ks. g';'lg.g 204264 Py ° °
10 mm 5 ks. ‘:i.-’ég 204267 ° Py P
U 30 mm 5 ks. 11.’;,%2 204265 ° ° °
U 30 mm 20 ks. -’élé,gg 204266 ° ° P
30 mm 5 ks. ’:Ig,gg 204256 ° o P o o
30 mm 25 ks. i’é.;g 204257 ° o ° o 0
30 mm 100 ks. 1282%,12 204258 ° o P o o
U 30 mm 5 ks. ’:g,gg 204259 ° o P o o

velmivhodny @

vhodny O

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 035
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Rozstup zubov, vybrus a material

Vykonové charakteristiky

Y
-~
o~
NN
o~
S

konicky brusené listy

rezanie na Cisty rez

Rozvedené zuby na rychle U

Spekany karbid: odolny
voCi vysokym teplotam
a opotrebovaniu

% Jemné Ulomky spekeného
— karbidu spajkované natvrdo

Nastrojova ocel HCS:
Standardna kvalita pre
nes | vSetky drevené materialy

Hruby alebo jemny pilovy list,
zakladné pravidlo: najmene;j
3 zuby v zabere

<d

Bimetal HS: odolny
voci vysokym teplotdm
a opotrebovaniu

BIMETAL

g:l Zvlneny list, frézované zuby

Cisty rez bez

i . Rezanie vytrhavania Ozubend Rozstup
Solid Materials Rovné rezy kriviek Kolmérezy = materialu dlzka zubov
m i HS 75/3 BI/5 o o 75 mm 3mm
Profile
PLASTICS ~ offEgl | e S 75/1,5/5 o o 75mm 1.5mm
Laminate
m‘ 3 —— HM 90/3,3 ) 90 mm 3,3 mm
Ocel' / nerezova ocel
o —— i HS 75/1,2 BI/5 ° 75 mm 12mm
HS 75/1,2 BI/20 PY 75 mm 1,2 mm
@ —— i HS 105/1 BI/5 ° 105 mm 1mm
METAL
Sandwich Materials
i _— HS 155/1,2 BI/5 ° 155 mm 1,2 mm
Abrasive Materials
Ceramics
BUILDING = _ R 54 G Riff 54 mm
MATERIALS © ©
Insulation
e .. 5 155/W/3 o o 155 mm
Sortiment pilovych platkov Drevo
ey RREC ST [l STS-Sort/25 W 75 mm
L o [ N
L T IAn T
R 1 > > >
N e —
Obsah:

5 x Wood Basic: S 75/4

5 x Wood Universal S 75/4 FSG
5 x Wood Straight Cut S 75/2,8
5 x Wood Curves S 75/4 K

5 x Wood Fine Cut S 75/2,5
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S =
x [%2]
o < g
- 3 2 = > 3
‘@ = o =
$5 = g @ 3 2 £ =
= 1] © > >0 o @
NE o = 2 = S = 5
T = © = i o - e 5
8% o g 3 g K z g 2 £
s 2 & 2 = o = S a £ 5 2
=R = = = o 3 © o = z >0
i) - = > o __ = < - oy =1 £ @ ©
[ 9 ® a 3o Se c ™ e 3 o i £ Q
Eq- € £ = ] @ 9 = c ) > F ) @ N
Na s E o) ° 5 > < P S @ N =< 8 c
& cm X o5 S x @ N s ° © c S
s %2 = & 82 £ % g & 5 5 3 5
o= =% = IS o T z N = z e = <
e - = |
Max. hribka Obsah 9 el @% Lo =
. . v INOX
obrobku balenia Cena €* Obj. €. PHPL | [ EPOXY | |_Plastics AL Fe \ =
30 mm 5 ks. 22,80 204336
2736 o) ° ° o) o
30 mm 5 ks. 14,00 204268
16,80 ® °
S 30 mm 1ks. 31,20 204269
37,44 ® °
= 20 mm 5 ks. 19,10 204270
2292 ° ° ° °
= 20 mm 20 ks. 64,40 204271
- 77,28 ° ° ° ®
= 40 mm 5 ks. 23,80 204272
28,56 ° ° ° Y
= 110 mm 5 ks. 30,30 204337
. 36,36 ® ° ° °
S 30 mm 1ks. 21,20 204343
Eil 25,44 . b °

8 mm 1ks. 9,40 204344
11,28 . 0 o °

110 mm 3 ks. 16,80 204345 °
20,16

U 30 mm 25 ks. 59,80 204275
vés 71,76

velmivhodny @

vhodny ©O

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 037
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Pre presnost pilenia.
Ponorné pily TS 55, TSC 55a TS 75.

Kvalitné vysledky prace

Kto chce Cisté rezy bez vytrhavania materialu,
pracuje s vodiacou lisStou. Ponorna pila beznastrojovo
zafixovana vodiacimi ¢elustami sa po nej pohybuje
absoldtne bez véle.

Perfektné vyrezy

Napriklad do kuchynskych
pracovnych dosiek je potrebné
vytvorit ponorné rezy presne na
naryse. Priezor pritom dodatocne
umoznuje aj perfektny vyhlad

na koncovud znacku, napriklad

v rohoch.

Vyskusajte nas systém
Systém pozostavajlci z ponornej

pily s vodiacou liStou a z multi-
funkéného stola MFT umoziuje
vSestranné pouzitie v dielni a na
montazi. Na uhlovy doraz moZete
bezpecne prilozit vase obrobky

a vyrovnat ich, aby sa opracovali

pod presnym uhlom.

Bezprasna praca

Nastavitelné sacie hrdlo s objimkou CLEANTEC sa postara o bezpecné
osadenie sacej hadice na naradi. V kombinacii s mobilnym vysavacom
Festool sa piliny odsavaji uz hned'tam, kde vznikaju. Pre Cistd a zdravd
pracu.
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Na rychle a presne skracovacie rezy.
Rucné kotucové pily HK 55, HKC 55 a HK 85.

Rychle a uhlovo presné rezy

Cvak - a hotovo. Rucné kottGcové pily sa daju hravo lahko spojit

s kapovacou listou FSK. Obratom ruky tak vznikne mobilny a jednoducho
pouzitelny kapovaci pilovy systém. S nim sa skracovanie lat a dosiek
vydari rychlo a jednoducho.

Velmajster pri stavbach z dreva
Skracovanie dreveného masivu, prace
na vazbe, prirezavanie paluboviek,
hraneného reziva alebo dosiek, pilenie
Capov alebo prirezavanie doskového
materialu kazdého druhu - s ru¢nymi
kotGcovymi pilami Festool v kombi-
nacii s kapovacimi liStami, vodiacimi
listami, paralelnym dorazom alebo
vedenymi volnou rukou sa rezanie bez
namahy vydari.

Pre viac mobility pri stavbe z dreva:
Akumulatorova ruéna kotucova pila

Jedinecna: HK 85 vratane
drazkovacej frézy
Niekolko hmatov a volitelna

s kapovacou lisStou FSK ukaze, ¢o
dokaZe dnes pila na stavbe - aj bez
slUprava na prestavbu zasuvky a tahania kabla.
nastavovacieho drazkovaca
to umozni - nova ru¢na
kotucova pila HK 85 sa
hned zmeni na vykonnd
drazkovaciu frézku.
Idealnu na pozdiZne

a priecne drazky, podbitia
presahu strechy

a zasUvané stropy.
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02 Pilenie a oscilacia

Ta najvyssia presnost pri pileni -
aj s akumulatorom.

Ponorné pily s hibkou rezu 55 mm.

Ponorné pily v kombinacii s vodiacou liStou umoznuju presné rezy bez ¢asovo narocnych dorabok.
Alternativne vybavené priezorom alebo ochranou proti vytrhavaniu materialu pre este lepsSiu kontrolu
a perfektné vysledky. Alebo rozsirené nastavenie uhla a dvojity ukazovatel pre nastavenie hibky rezu
ako garant pre eSte vySsiu presnost a jednoduché ovladanie.

Akumulatorova ponorna
pila
TSC 55

Presné zanorené rezy az do hribky materialu
55 mm. Koncepcia dvoch akumulatorov. S dvomi
18 V akumulatormi (36 V) pre maximalny vykon
a bezuhlikovym motorom EC-TEC s vysokymi
otackami pre perfektnd kvalitu rezu a rychle
napredovanie v praci.

Ponorna pila
TS 55

Presné zanorené rezy az do hribky
materialu 55 mm. Kablovy variant.

® gkl
Bezuhlikovy motor
EC-TEC

DESIGN
AWARD
2015

040 FESTOOL ea Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23 Pilové kotuce od strany -



Pruzne uloZeny vodiaci klin vycnieva pred pilo-
vym kotticom, bréani zaseknutiu a zjednodusuje

opakované vlozenie do existujucich Skar rezu.

Vymena pilovych kotucov FastFix
Rychlo, jednou rukou a bez
potreby nastrojov. Setri ¢as.

A zvysuje kvalitu. PretoZe praca

s pilovym kotUcom prisposobenym
vlastnostiam materialu tak bude

samozrejmostou.

Komfortné odsavanie.
S Bluetooth®.

Akumulator komunikuje cez Bluetooth® s modulom Bluetooth®
mobilného vysavaca CLEANTEC (na CT 26/36/48 moznost
dodatocného vybavenia ako prislusenstvo, na CT MINI | a MIDI |
priamo integrovany) a automaticky spusti mobilny vysavac pri
zapnuti TSC 55.

Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom
Bluetooth® na strane 23

Ponorné pily | Pilenie a oscilacia 02

‘ Obojstranné hladké pilenie

S nastrénou trieskovou zabranou pilite v kombinacii

s vodiacou liStou hladko a dokonca obojruc¢ne. Vyhodou
je, Ze nie su potrebné Ziadne dorabky a znizi sa pocet
nepodarenych obrobkov.

Presné nastavenie hibky

S lahkym odcitavanim hodnét

a nastavenim: dvojita stupnica pre
hibku rezu - na pracu s vodiacou
lisStou a bez nej. S mimoriadne
velkymi pismenami a moznostou
jemného nastavovania.
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02 Pilenie a oscilacia

Velka s hibkou.

Ponorna pila s hibkou rezu 75 mm.

Verné jednej linii. Na milimeter presne a bez ostrapov. So silou dostato¢nou na kazdy material,

ale stale s jednoduchou manipulaciou. A s trojnasobnym uloZzenim motora vratane MMC elektroniky -

pre vynikajucu zivotnost. Pritom sa v TS 75 spaja vysoka sila a jednoducha manipulacia.

Najvyssia kvalita rezov

Pre kvalitné vysledky prace: Kto chce mat
Cisté rezy bez vytrhavania, pracuje s vodiacou
listou. So zafixovanim pomocou beznastrojovo
nastavitelnych vodiacich celusti funguje
naradie TS 75 bez akejkolvek véle.

042 FESTOOL

Ponorna pila
TS 75

Presné zanorené rezy az do hrubky
materialu 75 mm.

Bezpecné a Cisté zanorovanie

Rozovieraci klin je uloZeny pruzne a pri nasadeni na obrobok sa zasunie
sam naspat do krytu. Po zanoreni naradia sa rozovieraci klin posunie
do drazky pilenia a zaisti pilovy kotlc pred zakliesnenim. To znamena,
Ze rozovieraci klin je vzdy na pile a postara sa o trvalt bezpecnost.

Pilové kotuce od strany -
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2 A £

Technické parametre TS 55 REBQ TS 55 RQ* TSC 55 TS 75
Prikon (W) 1.200 1.050 - 1.600
Napétie akumulétora (V) - - 18/36 -
Volnobezné otacky (min-') 2.000 - 5.800 6.500 2.650 - 3.800/5.200 1.350 - 4.400
Priemer pilového koti¢a (mm) 160 160 160 210
Rozsah uhlov (°) =1 —147 -1-47 -1-47 0-47
Hibka rezu (mm) 0-55 0-55 0-55 0-75
Hibka rezu pri 45° (mm) 43 43 43 55
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27/36 27/36 27/36 27/36
Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) = = 52 =
Hmotnost (kg) 4,5 A - 6,2
Hmotnost 1x18 V/2x18 V (kg) - - 4,6/5,3 -

* Bez MMC elektroniky.

Sposoby pouzitia

Rezanie vyrezov do kuchynskych pracovnych dosiek ® Y ® ()
Prirezavanie dveri na d{(zku ° ® Y )
Prirezavanie drevotrieskovych dosiek ) ® ® ()
Prirezavanie vchodovych dveri do 75 mm o @) @) ()
Vyrezy na osadenie skla ® ° ) ([ ]
Vyrezavanie starych drevenych podlah ° () (] ]
Prirezavanie dyhovanych dosiek alebo dosiek s vrstvou plastu PY PY ° PY
Omietanie a skracovanie fosni (@] O @] [ )

velmivhodny @
vhodny ©O

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 043



02 Pilenie a oscilacia
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
TS55R Vsetky varianty: chrani¢ proti vytrhaniu materialu, priehladné okienko, inbusovy klué¢ SW 5
TS 55 REBQ-Plus 488,00 576000
HW pilovy kotu¢ s jemnymi zubami, W48 zubov, v Systaineri SYS3 M 337 585,60
ﬁ % TS 55 RQ-Plus 426,00 576006
‘i- nﬂ HW univerzalny pilovy koti¢, W28 zubov, v Systaineri SYS3 M 337 511,20
TS 55 REBQ-Plus-FS 582.00
HW pilovy kotd¢ s jemnymi zubami, W48 zubov, Systainer SYS3 M 337, vodiaca liSta FS 1400/2, 698'40 576007
v karténovom obale g
TSC 55 VsSetky varianty: HW pilovy kotlc s jemnymi zubami, W48 zubov, chranic proti vytrhaniu materialu,
priehladné okienko, vrecko na prach, inbusovy klu¢ SW 5
TSC 55 Li REB-Basic 499,00 201395
bez akumulatora, bez nabijacky, v kontajneri SYSTAINER SYS 5 T-LOC 598,80
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 783,00 575687
2 x Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka SCA 8, v kontajneri SYSTAINER SYS 5 T-LOC 939,60
f # I TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus/XL-SCA 871,00 575689
2 x Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x rychlonabijacka SCA 8, v kontajneri SYSTAINER SYS 5 T-LOC 1.045,20
TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS 877.00
2 x Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka SCA 8, Systainer SYS 5 TL, vodiaca lista FS 1400/2, 1 USé 40 575745
v karténovom obale B
TS 75 Vsetky varianty: HW univerzalny pilovy kotu¢, W36 zubov, doraz proti spatnému razu FS-RSP,
inbusovy klu¢ SW 5
TS 75 EBQ 685,00
v karténovom obale 822,00 561184
o~ TS 75 EBQ-Plus 724,00 561436
o chranic proti vytrhaniu materiélu, v kontajneri SYSTAINER SYS 5 T-LOC 868,80
— I TS 75 EBQ-FS 778,00 561185
vodiaca lista FS 1400/2, v karténovom obale 933,60
TS 75 EBQ-Plus-FS 817,00 561512
chrénié proti vytrhaniu materialu, Systainer SYS 5 TL, vodiaca lista FS 1400/2, v karténovom obale 980,40

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

044 FESTOOL
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Prislusenstvo Cena €* 0bj. &.

Paralelny doraz
Vsetky varianty: obojstranne vedeny paralelny doraz, pouzitelny aj ako rozsirenie stola, max. Sirka
obrobku 100 mm, v kartonovom obale

i PA-TS 55 47,80 491469
pre TS 55, TS 55 R, TSC 55 57,36
"
; y PA-TS 75 54,70
A b preTST5 65.64 R2Zs
S I‘W Kryt ABSA-TS 55 R
pre TS 55, TS 55 R, TSC 55, pouzitelny aj ako drazkovaci doraz, kryt na lepSie odsavanie prachu, $irka drazky 56'76 491750
"'\}. TS 55 15 - 46 mm, v karténovom obale D
Ochrana proti trieskam
Vsetky varianty: pouzitelny s aj bez vodiacej listy, na rezanie bez strapkania vpravo od pilového kotuca,
obsah balenia 5 ks., balenie pre samoobsluzny predaj
SP-TS 55 R/5 14,30
pre TS 55 R a TSC 55 17.16 AR
SP-TS 55/5 14,30
pre TS 55a TS 75 1716 LS
Ochrana proti spatnému razu FS-RSP 16.70
pre TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, pouzitelny aj ako doraz ' 491582
> ’ ’ 6 RS ! JS A 20,04
vedenia, slUzZi ako zadny a predny koncovy doraz na vodiacej liste FS/2, balenie pre samoobsluzny predaj
Vodiace listy
Pozri stranu 51
Technoldgia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 22
Vrecko na prach SB-TSC 34,50
pre TSC 55, HKC 55, skladatelné pre priestorovo Uspornl prepravu, na véetky drevené materialy, s uzaverom, “'40 500393

balenie pre samoobsluzny predaj

Pilové kotlce
Pozri stranu 70

Teraz mozete odrezavat este lepsie.
So systémom.

Co ako samostatné naradie presvedci, v systéme uz nadchne.

Ci vodiaca liéta, kombinovana uhlova jednotka, paralelny doraz, multifunkcny
stol alebo jednoduché pripojenie odsavania. VSetko sa k sebe hodi
a optimalizuje vase pracu.

Viac informacii najdete na strane 328

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 045



02 Pilenie a oscilacia

Vsestrannost pre stavby z dreva -

aj s akumulatorom.

Rucné kotucové pily s hibkou rezu 55 mm.

.....

jednoduchostou obsluhy, optimalizovanou ergonémiou a jednoduchou manipulaciou.

Pritom vlastnosti, ako nastavenie hibky rezu s funkciou zanorenia, dialkové ovladanie vykyvného

krytu, vodiaci klin a rychla vymena pilového kotic¢a pomocou rozhrania FastFix vytvaraju tie

najlepsie pracovné podmienky. A kapovacia liSta umoZnuje presne, opakovane rovnaké rezy.

Rucnd kotucova
pila
HK 55

Kablovy variant. Na pozdi{#ne a prie¢ne
rezy az do hribky materialu 55 mm.
1200 W motor so silnym tahom

a vykonnou elektronikou sa postara

o konstantnu silu pri pileni.

046 FESTOOL 9 Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23

® P
Bezuhlikovy motor
EC-TEC

DESIGN
AWARD
2016

Akumulatorova rucna
kotucova pila
HKC 55

Mobilita a nezavislost v kazdej polohe

s bezuhlikovym motorom EC-TEC v kombinacii
s vykonnym 18 V litiovo-idnovym akumulatorom
pre maximalny vykon pri rezani. Na pozdi{Zne

a priecne rezy az do hribky materialu 55 mm.

Pilové kotuce od strany -
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Presnost pri opakovani

Rychle uhlovo presné a mobilné
vyhotovenie skracovacich rezov.
Vodiaci klin pre vysoku bezpeénost
Vodiaci klin umozni pilenie bez

Skracovacie rezy s kapovacou
listou FSK.
prekazok, napinania, a teda

bezpecne. Tym, Ze je integrovany
do pruzne uloZeného vykyvného
krytu, bez prekazky si umoznené
aj zanorené rezy.

Narys =rez

Presna praca aj pri Sikmych rezoch
do 50°. Pri rezani v kombinacii

s vodiacou listou alebo kapovacou

listou sa bude narysovana hrana
aj pri Sikmych rezoch vzdy rovnat
reznej hrane.

Dialkové ovladanie vykyvného
krytu

Aby bol umozneny volny vyhlad na
pilovy kotUc¢, vykyvny ochranny
kryt sa moze vytoCit od prednej
rukovati dozadu, ¢im sa pilovy
kotuc odkryje. A ruky pritom

zostanu vzdy v bezpecnej
vzdialenosti od pilového listu.

Presnost pri opakovani.
Kapovacia lista FSK.

HK 55, HKC 55 a HK 85 sa daju hravo lahko spojit s kapovacou
listou FSK, ktora sa dodava v troch dizkach. Obratom ruky tak
vznikne mobilny, lahko ovladatelny kapovaci pilovy systém na
precizne a uhlovo presné skracovacie rezy. .

Viac informacii najdete na strane 51
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Vseumelec na stavbu z dreva.
Ruéna kotUcova pila s hibkou rezu 85 mm.

Ci skracovanie masivu, zaoblovacie prace, prirezavanie podlahovych dosiek, hraneného reziva
alebo dosiek, pilenie ¢apov alebo prirezavanie doskového materialu kazdého druhu - odolnd HK 85
je so svojimi 1900 wattmi idealnou kombinaciou vykonu a komfortu s mnozstvom detailov vybavy

a jedine¢nym prisluéenstvom. Vdaka nastaveniu hibky rezu s funkciou zanorenia, dialkovému
ovladaniu vykyvného krytu a vodiacemu klinu je manipulacia s nou bezpecna a komfortna.

Rucna kotucova
pila
HK 85

Rucné kottcova pila so silnym
tahom s hibkou rezu 85 mm.

DESIGN
AWARD
2016

Z rucnej kotucovej pily na
drazkovaciu frézku

So sUpravou na prestavbu
nastavovacieho drazkovaca sa
multifunkény HK 85 premeni na
drazkovaciu frézku na priecne

a pozd(zne drazky. Len na drazky
&irky 16 - 25 mm a hibky
0-35mm.

Narys =rez
Presna praca aj pri Sikmych rezoch do 60°. Pri rezani v kombinacii
s vodiacou listou alebo kapovacou listou sa bude narysovana hrana

aj pri Sikmych rezoch vzdy rovnat reznej hrane.

048 FESTOOL Pilové kotice od strany -
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Technické parametre HK 55 HKC 55 HK 85
Prikon (W) 1.200 - 1.900
Napatie akumulatora (V) = 18 =
Volnobezné otacky (min-') 2.000 - 5.400 4.500 3.500
Priemer pilového koti¢a (mm) 160 160 230
Rozsah uhlov (°) 0-50 0-50 0-60
Hibka rezu 0°; 90° (mm) 0-55 0-55 0-86
Hibka rezu pri 45°/50° (mm) 42/38 42/38 -
Hibka rezu 45°/60° (mm) - - 62/47
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27/36 27/36 27/36
Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) - 52 -
Hmotnost (kg) 4 - 6,8
Hmotnost vratane li-ion (kg) - 4,1 -
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

Vsetky varianty: Standardny pilovy kott¢ z TK, W18 zubov, inbusovy klti¢ SW 5

HK 55 EBQ-Plus 373,00 561731

v kontajneri SYSTAINER SYS 4 T-LOC 447,60

HK 55 EBQ-Plus-FS 467,00 574673

Systainer SYS 4 TL, vodiaca lista FS 1400/2, v karténovom obale 560,40

HK 55 EBQ-Plus-FSK 420 541,00 574678

Systainer SYS 4 TL, kapovacia lista FSK 420, v karténovom obale 649,20

HKC 55 Vsetky varianty: Standardny pilovy kotuc z TK, W18 zubov, inbusovy klu¢ SW 5

HKC 55 Li EB-Basic ALY 201358

bez akumulatora, bez nabijacky, v kontajneri SYSTAINER SYS 4 T-LOC 439,20

HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 516,00 575739

bez akumulatora, bez nabijacky, Systainer SYS 4 TL, kapovacia lista FSK 420, v kartonovom obale 619,20

HKC 55 Li 5,2 EBI-Plus-SCA 656,00 575675

2 x Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka SCA 8, v kontajneri SYSTAINER SYS 4 T-LOC 787,20

HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420 806.00

2 x Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka SCA 8, Systainer SYS 4 TL, kapovacia lista FSK 420, %7'20 575735

v karténovom obale '

Vsetky varianty: HW Standardny pilovy koti¢ W24, inbusovy kli¢ SW 5

HK 85 EB 594,00

paralelny doraz, v kartonovom obale 712,80 nIS

HK 85 EB-Plus 625,00 576147

paralelny doraz, v Systaineri SYS3 M 437 750,00

HK 85 EB-Plus-FS 699,00 576138

paralelny doraz, Systainer SYS3 M 437, vodiaca lista FS 1400/2, v karténovom obale 838,80

HK 85 EB-Plus-FSK 420 773,00 576142

paralelny doraz, Systainer SYS3 M 437, kapovacia lista FSK 420, v kartonovom obale 927,60

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Pilenie a oscilacia

Spésoby pousitia HK 55 HKC 55 HK 85
Skracovanie stresnych lat [ ([ ] -
Prirezavanie dosiek [ ([ O
Pilenie doskovych materialov [ ° (@]
Rezanie ¢apov na tramoch [ ] ° °
Rezanie trdmov - - (]
ZuZovanie hraneného reziva a krokiev - - ([ ]
Prirezavanie sendvic¢ovych prvkov - - [
velmivhodny @
vhodny ©
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Kapovacia lista
Vsetky varianty: pre HKC 55, HK 55, HK 85, skrutkové stolarske zvierky FSZ 120, v karténovom obale
FSK 250 146,40 769941
e dlzka rezu 250 mm, rozsah uhlov -45 - +60°, hmotnost 0,98 kg 175,68
FSK 420 169,00 769942
- dlzka rezu 420 mm, rozsah uhlov -60 - +60°, hmotnost 1,26 kg 202,80
FSK 670 191,50 769943
o dlzka rezu 670 mm, rozsah uhlov -60 - +60°, hmotnost 1,63 kg 229,80
Taska
Vsetky varianty: taska na prenasanie s popruhom na plece, v karténovom obale
FSK420-BAG 55,30
‘ pre FSK 250, FSK 420 8636 200160
FSK670-BAG 66,50
pre FSK 670 79.80 At
Ochrana proti spatnému razu FS-RSP 16,70
pre TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, pouzitelny aj ako doraz ’ 491582
> e | , A A ° JS - 20,04
vedenia, sluzi ako zadny a predny koncovy doraz na vodiacej liste FS/2, balenie pre samoobsluzny predaj
Paralelny doraz
Vsetky varianty: v kartonovom obale
PA-HKC 55 46,70 500464
=¥ pre HKC 55, HK 55, pouZitelny aj ako rozsirenie stola, obojstranne vedeny paralelny doraz 56,04
A
PA-HK 85 54,10 576911
v pre HK 85, pouzitelny aj ako rozsirenie stola, obojstranne vedeny paralelny doraz 64,92
PA-A-HK 85 S50 574670
3 pre HK 85, obojstranne vedeny ohnuty paralelny doraz 105,48
Drazkovacie zariadenie VN-HK85 130X16-25 i
€ oy pre HK 85, na frézovanie prie¢nych a pozdlznych drazok; hlbka frézovania 0 - 35 mm a Sirka 16 - 25 mm, 529.10
I" #~  vymenitelné platnicky HW-WP 14x14x2, nastavitelny drazkova¢ @ 130 x 16 - 25 mm, ochranny kryt (pevny), 634.92 576803
ochranny kryt [pohyblivy), upinacia priruba, protipriruba, Distanéné podlozky, @ pripojky na odsavanie prachu '
36 mm, hmotnost 0,9 kg, v Systaineri SYS3 M 137
Otoc. platnicky HW-WP 14x14x2/12 N 65.50
pre nastavovaci drazkova¢ HK 85, rozmery (D x S x V] 14 x 14 x 2 mm, obsah balenia 12 ks., balenie pre 78'60 574671
samoobsluzny predaj '
. Vodiace listy
T, Pozri stranu 51
Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 22
. Vrecko na prach SB-TSC 34,50
‘- pre TSC 55, HKC 55, skladatelné pre priestorovo Uspornl prepravu, na véetky drevené materialy, s uzaverom, “'40 500393

balenie pre samoobsluzny predaj

Pilové kotuce
Pozri stranu 70
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* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Vodiaca lista FS.

Rucné kotucové pily | Pilenie a oscilacia 02

Bezpecne a rovné vedenie stroja.

Pohodlné spajanie
S predlZovacim prvkom je mozné pohodlne
spojit a vyrovnat dve vodiace listy.

Kapovacia lista FSK.

Hladké rezy
Gumena manZeta priamo na naryse brani
vytrhavaniu hran - aj pri uhlovych rezoch.

Aby sa ni¢ neposunulo

FixaCny povrch sa postara, aby
lista zostala stabilne lezat. ESte
lepsSia fixacia sa docieli roznymi
moznostami upnutia, ako su
zvierky a rychloupinace FS-Rapid.

Rychlo vedené a uhlovo presné kapovacie rezy.

Systém dorazov

Pevny oporny ¢ap a nastavitelny doraz umoznuju
presne opakovatelné uhlové rezy v rozsahu -60°

az +60°. Aby bola praca jednoduchd, najbeznejsie
nastavenia uhla sa zaaretuju v liste.

Rychlouzaver

Rucné kotGcové pily sa jednym pohybom spoja
s kapovacou listu a rovnako jednoducho ich aj
odpojite. Podla toho, ¢i chcete pilit s vedenim
alebo volnou rukou.

g ]

Lebe
i

Vratna funkcia

Z dovodu stalej pripravenosti

na pouzitie je kapovacia lista
vybavena nastavitelnou zarazkou
a integrovanym gumenym pasom,
ktory vrati pily do vychodiskovej
polohy.
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02 Pilenie a oscilacia

Tri naradia v jednom.
Tesarske rucne kotucove pily.

HK 132 je vSestranné kombinované naradie. Presvedci vas ako prvotriedna ruc¢na kotucova pila

s hibkou rezu 132 mm, ako aj vo funkcii prvotriednej sedlovej frézky, alebo spolahlivého hoblika na
zamky Ci sploStené miesta. V spojeni so sipravami na prestavbu je premena z jednej na inu funkciu
vybavena takmer okamzite. V spojeni so Specialnym pilovym kotucom na sendvicovu Strukturu,

sa z nej stava aj pila na stavebné materialy, vhodna na rezanie dosiek so sendvicovou strukturou.

Prislusenstvo pre tesarske rucné
kotucové pily

HK 132

Technické parametre m

Prikon (W) 2.300
Volnobezné otacky (min-) 2.200
Hibka rezu 0°; 90° (mm) 50 - 132
Hibka rezu 45°/60° (mm) 85/50
Sikmé rezy (°) 0-60
Hmotnost (kg) 18

052 FESTOOL Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration ~ Pilové kotuce od strany -



Tesarska rucna kotucova pila | Pilenie a oscilacia

02

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
m Vsetky varianty: HW standardny pilovy kotué W24, paralelny doraz a rozsirenie stola, 10 m pripajaci kabel,
v karténovom obale
HK132E N 2.109,00 769531
e odsavaci natrubok, Specialny kla¢, ockovy klG¢ 19 mm 2.530,80
HK 132/RS-HK 3.250,00 561755
sedlové zariadenie RS-HK 160 x 80 3.900,00
HK 132/NS-HK 3.220,00 561754
hoblovacie zariadenie NS-HK 250 x 50 3.864,00
PrisluSenstvo Cena €* Obj. €.
Paralelny doraz PG-HK 132 131,40 769538
pre HK 132, CSP 132, na pouZitie HK 132 s vodiacimi listami typu GC 2000/3000, v karténovom obale 157,68
Vodiaca lista
Vsetky varianty: pre HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, v kartonovom obale
GC 2000 256,40
S i3ka 2000 mm 307,68 eecd
- GC 3000 355,60
= * dizka 3 000 mm 426,72 TeReR
Uhlovy doraz GC 1000-WA
pre HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, uhlové zariadenie s vodiacou listou 320,50 769671
s s dlzkou 1 000 mm a ukazovatelom rezu, Uhlovy doraz, plynulo prestavitelny do obidvoch stran, do 90°, 384,60
e , S ukazovatelom rezu na nastavenie podla narysovanej Ciary pre akykolvek Sikmy uhol, v karténovom obale
Hoblovacie zariadenie NS-HK 250x50
pre HK 132, CSP 132, hoblovacia hlava @ 250 x 500 mm, predrezavac HM 14 x 14 x 2,0 mm, otocny n6z 1.118.80
HM 50 x 12 x 1,5 mm, ochranny kryt (pevny), ochranny kryt (pohyblivy), upinacie listy, kolik pre vymenu 1342’56 769539
r p nastrojov, skrutkovac 7 x 1256 mm, klG¢ s vnltornym Sesthranom, @ hoblovacej hlavy 250 mm, hoblovacia e
Sirka 50 mm, hlbka hoblika 0-80 mm, otvor 30 mm, hmotnost 6,8 kg, v kartdnovom obale
Sedlové zariadenie RS-HK 160x80
pre HK 132, CSP 132, sedlova hlava @ 160 x 80 mm, 3 x otocny n6z HM 80 x 13 x 2,2 mm, predrezavac 1.148.30
HM 14 x 14 x 2,0 mm, ochranny kryt (pevny), ochranny kryt (pohyblivy), upinacie listy, kolik pre vymenu 137796 769540
nastrojov, skrutkovac 7 x 1256 mm, klG¢ s vnGtornym Sesthranom, @ hoblovacej hlavy 160 mm, hoblovacia T
Sirka 80 mm, hlbka hoblika 0-38 mm, otvor 30 mm, hmotnost 7,1 kg, v karténovom obale
Otocny néz
Vsetky varianty: obsah balenia 3 ks., balenie pre samoobsluzny predaj
CT-HK HW 50x12x1,5/3 35,10
pre hoblovaciu hlavu NS-HK 250 x 50 a zamkova hlava @ 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90, 42'12 769544
rozmery 50 x 12 x 1,5 mm '
CT-HK HW 80x13x2,2/3 134,80 769543
pre sedlovd hlavu RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E, rozmery 80 x 13 x 2,2 mm 161,76
Predrezavaé CT-HK HW 14x14x2/6 36.40
pre hoblovaciu a sedlovy hlavu, pre HK 132, CSP 132, NRP 90, obsah balenia 6 ks., rozmery 14 x 14 x 2 mm, 43.68 769542

balenie pre samoobsluzny predaj

Pilové kottice
Pozri stranu 70

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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02 Pilenie a oscilacia

Presnost v dvojbaleni.
Kapovacie pily s tahovou funkciou KAPEX.

Dve kapovacie pily - jeden ciel: dokonalé rezanie. Kompaktné, lahké, neporazite(né
¢o sa tyka komfortu a neopisatelne vsestranné. Pre presné vysledky v dielni alebo pri montazi.
S obojstrannymi guléc¢kovymi puzdrami, ktoré hned dvojnasobne drzia vedenie vdaka

mimoriadne velkoryso dimenzovanym vodiacim stlpikom.

Kapovacia pila
KAPEX KS 120

S dvojitym Lliniovym laserom na
presné oznacenie, pohodlne
pristupné jemné nastavenie na
milimeter presné nastavenie uhla
pilenia a integrovana Specialna
kapovacia poloha pre hibku rezu
max. do 120 mm.

Kapovacia pila
KAPEX KS 88

88 mm kapacita rezu
v kompaktnej a lahkej forme.

054 FESTOOL Pilové kotice od strany -
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Maximalna presnost pre
perfektny rez

Dvojstipikové vedenie Festool
zarucuje bezpecné a hladké
vedenie pilového kotlca

a znamena vysokU presnost.

ESte vyssi komfort

KS 120 ma jemné nastavenie, aby bolo
mozné na milimeter presné nastavenie uhla
pilenia. Ako vSetky doleZité ovladacie prvky

nastavitelné pohodlne a rychlo spredu.

Extratrieda do posledného detailu
KS 120 ma dvojity liniovy laser,

aby bolo mozné presné naznacenie
rezu.

Stojanova a prepravna konstrukcia
v jednom

Vdaka podvozku je naradie KAPEX
mobilné a tromi hmatmi sa zmeni
na stacionarnu pilu. S kapovacou
diZkou 2,40 m (vratane kapovacieho
dorazu).

Zasuvka, ktorud si mozete

zobrat so sebou.
SYS-PowerStation.

Odteraz sa da kazda praca na stavbe bezpecne planovat.
Dostupnost pridu uz nie je faktorom neistoty - pretoze
SYS-PowerStation dodava prud ako vysokovykonny akumulator.
Aj tam, kde inak Ziadny nie je.

Viac informacii najdete na strane 324

055



/

02 Pilenie a oscilacia

Mobilita, rozmanitost pouzitia a vynikajuce
vysledky - perfektne skombinované.

Kompaktna kapovacia pila s tahovou funkciou

KAPEX.

Vzdava sa vSetkého, Co je na montazi zbytocné. Napriklad kazdého gramu hmotnosti. Pricom vo veciach

presnosti a rozmanitosti pouzitia nepripusta ziadne kompromisy: s obojstrannym uhlom Ukosu do
60 stupnov a obojstrannym uhlom sklonu do 46, prip. 47 stupnov. A vela dalSich inteligentnych detailov,
ako LED svetelny lU¢, vytahovacie rozsirenie stola, doplnkova funkcia drazky alebo uhlova jednotka.

Mobilita bez hranic

S ergonomicky umiestnenymi
rukovatami, navijanim kabla

a prepravnou poistkou. A k tomu
mimoriadne kompaktny tvar vdaka
zalicovane konciacim vodiacim
tyciam a nizka hmotnost.

Kapovacia pila
KAPEX KS 60

Optimalny vyhlad na nakres
LED svetelny LG¢ (vo véetkych verzidch

sUprav je sUc¢astou dodavky) prenasa
na material vrhnuty tien pilového listu
ako presné zobrazenie linie rezu.

056 FESTOOL

ESte mobilnejSie s podvozkom

Vozik pod KS 60 je stacionarny a prepravny ram v jednom - pre este lahSiu prepravu pily
KAPEX KS 60. Umiestni KAPEX KS 60 do pracovnej vysky, ktoré Setri chrbat a vdaka
premyslenému skldpaciemu mechanizmu sa nainstaluje rychlo a jednoducho. Pridavné
kapovacie dorazy umoZfiujd presnd pracu s ramenom az do dizky rezu 2,4 m.

Pilové kottce od strany -
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T T iy
Technické parametre KS 120 KS 88 KS 60
Prikon (W) 1.600 1.600 1.200
Volnobezné otacky (min-1) 1.400 - 3.400 1.400 - 3.400 1.300 - 3.500
Priemer pilového koti&a (mm) 260 260 216
Hibka rezu 90°/90° (mm) 305 x 88 305 x 88 305 x 60
Hibka rezu 45°/90° (mm) 215x 88 215x 88 215 x 60
Zvlastna hibka rezu 90°/90° (mm) 60 x 120 - -
Hibka rezu 45°/45° (vlavo) (mm) 215 x 55 215 x 55 215 x 40
Profil venca, diagonalny rez 45°/90° (mm) 168 168 -
Uhol sklonu (°) 47/47 47/47 47/46
Uhol tkosu (°) 50/60 50/60 60/60
Rozmery [ x h x v) ([mm]) 713 x 500 x 470 713 x 500 x 470 661 x 475 x 430
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27/36 27/36 27/36
Hmotnost (kg) 23,1 22,3 17,8
Sposoby pouzitia
Pilenie panelov a laminatu () [J °
Prirezavanie kanalov pre kable z plastu a ocele ° [} @)
Pilenie drazky s definovanou hibkou ° [} ®
Odrezavanie/skracovanie hlinikovych a inych nezeleznych profilov [ ] [ ] ([ ]
Zalicovanie soklovych a stropnych List do vysky 120 mm [ ] - -
Zalicovanie soklovych List s polovi¢nym uhlom O O O
Presné prirezavanie List (s licovanim) (] [ ] [ ]
Skracovanie tramov a dosiek do hrubky 60 mm [ ] [ ] ()
Skracovanie trdmov a hranolov do hribky 88 mm ([ ] ® -

velmivhodny @

vhodny ©

Rafinovane prislusenstvo:
Setri Cas, chrani pred
omylmi. _E

Uhlova jednotka na rychle snimanie vonkajsich a vnutornych
uhlov a ndsledné jednoduché a presné prenesenie na pilu.

Viac informacii najdete na strane 59

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 057



02 Pilenie a oscilacia

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

m Vsetky varianty: univerzalny pilovy koti¢ HW W60, uhlova jednotka, upinacia svorka na obrobok, inbusovy
kluc SW 6, v kartonovom obale

1.341,00
KS 120 REB 1.609.20 575302
KS 120 REB-Set-UG i 2.054.00
prepravny vozik, kapovaci doraz KA-UG-R/L, dorazovy jazdec, teleskop. predlZenia + stupnica, vyklopna 2.464'80 575313
- oporna nozicka s
KS 120 REB-Set-MFT 2.307.00
multifunkény stol MFT KAPEX, uhlova podpera AB-KA-UG, kapovaci doraz KA-UG-R/L, dorazovy jazdec, 2.768'40 576663
upinacia stprava, teleskop. predlZenia + stupnica, vyklopna oporna nozicka B
KS 88 VSetky varianty: univerzalny pilovy koti¢ HW W60, upinacia svorka na obrobok, inbusovy klu¢ SW 6,
v kartonovom obale

1.021,00
ﬁ KS 88 RE ey 575317
—
KS 88 RE-Set-UG ) 278800 575322
prepravny vozik, dorazovy jazdec, teleskop. predlZenia + stupnica, vyklopna oporna nozicka 2.085,60

m Vsetky varianty: HW univerzalny pilovy kotuc, W36 zubov, skrutkové stolarske zvierky FSZ 120, inbusovy
klGé SW 6, v kartonovom obale

KS 60 e 561683
KS 60 E-Set 801,00 561728
LED svetelny lU¢, uhlova jednotka, zvySenie 961,20
KS 60 E-UG-Set 1.121,00
" - LED svetelny LU, uhlova jednotka, zvySenie, prepravny vozik 1.345,20 S
KS 60 E-UG-Set/XL 1.519.00
LED svetelny i¢, uhlova jednotka, zvySenie, prepravny vozik, kapovaci doraz KS-UG-KS R/L, dorazovy jazdec, 1.822'80 574789
teleskop. predlZenia + stupnica, vyklopna oporna nozicka B
Prislusenstvo pre kapovaciu KS 88 a KS 120 Cena €* Obj. &.
Kapovaci doraz
V3etky varianty: pre KS 120, KS 88, na pouZivanie v spojeni s mobilnym pracovnym stolom
Festool UG-KAPEX KS 120, stupnica, dorazovy jazdec, teleskop. predlZenia + stupnica, vyklopna oporna
nozicka, dlzka ramena - bez teleskopu 1.480 mm, max. dlzka merania 2.400 mm, v kartonovom obale
==F KA-UG-KS 120-L 232,30
| 2 % hmotnost 4,6 kg 278,76 497353
| -
|
{ KA-UG-KS 120-R 232,30
| hrmotnost 4,6 kg 278,76 L/EHz
o 1
< KA-UG-KS 120-R/L 464,10 497514
pozostava z kapovacieho dorazu KA-UG-L a kapovacieho dorazu KA-UG-R 556,92
!
* Uhlova podpera AB-KA-UG/2 97.80
pre KS 120, KS 88, KS 60, doraz na ukladanie vencovych profilov v Sikmej polohe, kompatibilny s kapovacim 117' 3% 203356
dorazom prepravny vozik KA-UG, obsah balenia 2 ks., v kartonovom obale g
Prepravny vozik
Vsetky varianty: pre KS 120, KS 88, jednoduché sklopenie na ucely prepravy, prepravné kolieska, pracovna
[ vyska 900 mm, v karténovom obale
b
e
) UG-KAPEX KS 120 380,40 497351
hmotnost 10,1 kg 456,48
P -
=7 ., UG-KA-KS 120-Set 808,10 497354
~: kapovaci doraz vpravo, kapovaci doraz vlavo, hmotnost 21 kg 969,72

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo pre kapovaciu KS 88 a KS 120 Cena €* Obj. &.
o o . Y a
bre * Multifunkény stol MFT KAPEX
na pouzitie ako spodna konstrukcia pre naradie KAPEX, upinacia suprava SZ-KS potrebna na zafixovanie, 388,00 495465
stdl s perforovanou doskou a sklapacimi nohami, rozmery stola 869 x 581 mm, prac. vy$ka/so sklop. nohami 465,60
180 mm, pracovna vyska s nohami 790 mm, zatazitelnost 120 kg, hmotnost 19 kg, v karténovom obale
Nastavitelna zarazka KA-AR 34.30
pre kapovaci doraz KA-KS 120-L a kapovaci doraz KA-KS 120-R, pre CS 50, CS 70, na prirdzanie obrobkov na W16 488560
kapovacom doraze CS 70 KA, Basis KA 100/200 a KA-KS L/R, balenie pre samoobsluzny predaj '
e
Uhlova podpera AB-KS 120
- pre KS 120, KS 88, doraz na ukladanie vencovych profilov v Sikmej polohe, pouZiva sa aj na upevnenie 69,90 1494369
‘ = kapovacieho dorazu KA-KS, kompatibilné len s KA-KS, uhlova opierka s rozsirenim stola, balenie pre 83,88
samoobsluzny predaj
Svorka KL-KS 120 51.10
pre KS 120, KS 88, moZno nasadit zlava alebo sprava, svorka na fixovanie obrobkov, v obsahu dodavky KS 120, 61I32 494391
- vyska obrobku max. 120 mm, balenie pre samoobsluzny predaj g
Prislusenstvo pre kapovaciu pilu KS 60 Cena €* Obj. &.
Kapovaci doraz
Vsetky varianty: pre KS 60, na pouzivanie v spojeni s mobilnym pracovnym stolom
Festool UG-KAPEX KS 60, dorazovy jazdec, teleskop. predlZenia + stupnica, vyklopna oporna nozicka,
stupnica, dlZzka ramena - bez teleskopu 1.480 mm, max. dlzka merania 2.400 mm, v karténovom obale
- ’ KA-UG-KS 60-L 232,30
.r . & hmotnost 4,6 kg 278,76 AV
[ KA-UG-KS 60-R 232,30
| hmotnost 4,6 kg 278,76 201908
T KA-UG-KS 60-R/L 464,10 201909
pozostava z kapovacieho dorazu KA-UG-L a kapovacieho dorazu KA-UG-R 556,92
Adaptérova doska UG-AD-KS 60 113,60
pre KS 60, Adaptérova doska vratane zasobnika pilovych listov na upevnenie KS 60 na pracovnom stole 136'32 202056
UG-KAPEX KS 60, v karténovom obale '
Prepravny vozik
Vsetky varianty: pre KS 60, jednoduché sklopenie na ucely prepravy, pracovna vyska 900 mm,
v karténovom obale
” UG-KS 60 380,40
L hmotnost 13 kg 456,48 200129
N, O
4
‘ UG-KA-KS 60 Set 808,10 202055
0 (kapovacie dorazy KA-UG-R a KA-UG-L obsiahnuté v dodavke), hmotnost 21 kg 969,72
‘ Zvysenie A-SYS-KS 60
‘ ‘ pre KS 60, noZicky na zvySenie stola KS 60 presne na vysku kontajnera SYSTAINER SYS 1 T-LOC a Classic, 31,40 500121
‘ - Q Vyska stola=Systainer: dlhé obrobky sa daju pri praci na podlahe pohodlne podopriet, ako doplnkova vybava 37,68
o= pre KS 60, uz je sucastou dodavky KS 60 SET, v karténovom obale
Svetelny LG¢ SL-KS 60 53.00
pre KS 60, LED svetelny LG¢ na presné zobrazenie linie rezu a optimalny vyhlad na ndkres, ako doplnkova 63'60 500120
vybava pre KS 60, uz je sicastou dodavky KS 60 SET, balenie pre samoobsluzny predaj '
Ostatné prislusenstvo Cena €* Obj. ¢.
| Upinacia suprava SZ-KS 14.60
1 . pre KS 120, KS 88, KS 60, na pevné dotiahnutie skrutiek KS na multifunkénom stole, balenie pre 17'52 494693
. samoobsluzny predaj '
! Uhlova jednotka SM-KS 11190
pre KS 60, KS 120, uhlova jednotka na prenasanie uhla na pokosovu pilu, na vnutorné a vonkajsie uhly, 13428 200127

os uhla sa vytvori automaticky, netreba nic pocitat, balenie pre samoobsluzny predaj

-
-

Pilové kottce
Pozri stranu 70

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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Lista za listou jednoduchsie.
Pila na listy SYMMETRIC.

EsSte nikdy nebolo jednoduchsie dosiahnut presnost: zistit uhol, preniest, pilit vzdy polovicny uhol bez
pocitania a hotovo. SYMMETRIC SYM 70 vyrazne zjednodusSuje pracu vdaka symetricky prebiehajdcemu
dorazovému systému. Mozete tak jednoducho vytvarat vonkajsie uhly do 60° a vnutorné uhly do 68°.

Pila na listy
SYMMETRIC SYM 70

Technické parametre SYM 70

Prikon (W) 1.150
Volnobezné otacky (min-1) 2.700 - 5.200
Priemer pilového kotdca (mm) 216
Vnatorny uhol (°) 0-68
Vonkajsi uhol (°) 0-60
Max. vygka lidty (mm) 70
Max. irka Ligty (mm) 80

@ pripojky na odséavanie prachu (mm) 27/36
Hmotnost (kg) 9,6

060 FESTOOL Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration ~Pilové kotuce od strany -
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Pilenie bez pocitania
Jednoduchsie sa to uz neda -
uhlomerom zistite uhol na stene
alebo vyreze, prenesiete ho na
systém dorazov a uz mozete rezat.

Rafinované prislusenstvo
Pridavné nozicky zdvihnl pracovny stol SYM 70
presne na vysku kontajnera Systainer® M 112 alebo
SYS 1 T-LOC. Ten sa tak teda moZe pouZit aj

ako pracovny st6l a dlhé obrobky sa daju pri préaci
bezpecne podopriet.

Drzia pevne

Aby sa nastaveny uhol pocas prace
opat neprestavil, mozno dorazové
Celuste pily SYMMETRIC upevnit.
NezaleZi na tom, ¢iide o vnutorné
uhly do 68° alebo vonkajsie uhly do
60°, tu vSetko zostava v spravnej
polohe.

—|
H
e —
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
SYM 70 RE 830.00
HW pilovy kotué s jemnymi zubami, W48 zubov, presny pokosnik, zvysenie EH-SYS-SYM 70, upinacia svorka na 9%'00 574927
r obrobok, inbusovy kli¢ SW 5, v karténovom obale '
Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Stolova vlozka TE-SYM 70 21,30 491054
pre SYMMETRIC 70 E, obsah balenia 3 ks., balenie pre samoobsluzny predaj 25,56
:"j_ . Pridavny doraz ZA-SYM 70 E 47,60 491886
n pre SYMMETRIC 70 E, na rezanie liSt so zadnym rezom, obsah balenia 2 ks., v karténovom obale 56,88
Presna uhlova jednotka SM-SYM 70 30,50 491053
V pre SYMMETRIC 70 E, balenie pre samoobsluzny predaj 36,60
* Zvysenie EH-SYS-SYM 70
‘* pre SYMMETRIC 70 E, noZicky na zvySenie stola SYM 70 na vysku kontajnera SYSTAINER SYS 1 T-LOC 29,90 203425
‘ a Classic, vyska stola = SYSTAINER: dlhé obrobky sa daju pri praci na podlahe pohodlne podopriet, 35,88

stcast dodavky SYM 70 RE (na dovybavenie SYM 70 E), v kartonovom obale

Pilové kotuce
Pozri stranu 70

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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02 Pilenie a oscilacia

Tvoje prsty — k nezaplatenie!

Stolova kotucova pila TKS 80 s technologiou
SawStop.

Pilenie patri k vaSmu beznému pracovnému dnu. Velky doraz kladiete na vysoku presnost a vynikajuce
vysledky prace. Aj pri velkych obrobkoch dbate na bezchybnu kvalitu. Podla vasich narokov sme vyvinuli
vhodnu pilu - novu stolovd kotdcovud pilu TKS 80. A to najdolezZitejSie: Vdaka inteligentnej technoldgii
SawStop si uz nikdy nemusite robit starosti o svoje prsty. NajtaZzsie rezné poranenia pri rezani patria
minulosti. Zatial Co vy sa sUstredite na svoju pracu, my chranime vas najcennejsi nastroj - vase prsty.

Stolova kotucova pila
TKS 80

Citliva senzorika integrovanej technolégie SawStop
sa postara o bezpecné rezanie.

062 FESTOOL Pilové kotice od strany -



Technolégia SawStop | Pilenie a oscilacia 02

5 000 zranenych osob za rok
20 zranenych osob na jeden pracovny den
30 % tazkych poraneni*

TS EuroTest-Preis 2019
e hevausragende Le '\-:: 'H.': n

it Lird Galindig

Profesijné zdruzenie stavebného priemyslu
udeluje cenu EuroTest za vynikajuci vykon

v oblasti ochrany zdravia pri praci - v roku 2019
aj pre Festool.

Technologia SawStop

/nizuje riziko zavaznych reznych poraneni.

Ta najvyssia kvalita produktov a ochrana vasho zdravia

su dva dolezité hnacie faktory vyvoja produktov vo Festool. _
Na zaklade tychto kritérii testujeme vSetky inovacie

a vyhodnocujeme pouzitie novych technoldgii, aby bol vas Webovy §peciél

pracovny den [ahsi, efektivnejsi a bezpecnejsi. Aby ste k technolégii SawStop:

sa aj v buducnosti mohli spolahntt na naradie Festool - WWW.fEStOOl.Sk/S&WStOp
uz dnes pracuju nasi inZinieri na technickych inovaciach

pre vase naradie zajtrajska.

* Zdroj: Statistika Nemecké zdruZenia zakonného Grazového poistenia (DGUV) 2009 - 2013. 063



02 Pilenie a oscilacia

Vacsia bezpec€nost

Jadrom technolégie je patréna, ktord pomocou pruziny silou
500 N vrazi hlinikovy blok do pilového listu v pripade, Ze sa
pocas prebiehajucej prevadzky dostane do styku k pokozkou.
Do 5 milisektnd zastavi pilovy list a zmizne v pracovnej ploche.
Zabrani sa tak vaznym reznym poraneniam.

Volitelny obtok
Technolégia SawStop
sa moze, ak je to

potrebné, deaktivovat.

Potom budete moct
pilou opracovavat aj
vodivé materidly.

Flexibilna vyska rezu

priecne prierezy.

064 FESTOOL

Premyslené

Inteligentna elektronika riadenia SawStop nepretrzite sleduje
prevadzkovy stav celého systému: Je zasunuty klG¢? Je patrona predpata?
A je aj spravne namontovany pilovy kotu¢? Vzdialenost medzi hlinikovym
blokom a pilovym koticom je spravna?

Najvacsia presnost
Menej vytrhavania

na vrchnej strane
materialu pri pokoso-
vych pozdiZnych rezoch
vdaka otoceniu pilového
listu dolava. Viac miesta
pri ruke a volny vyhlad
na obrobok.

Bezpecnejsie prace

S0 systémom

Odsévaci kryt

s odsavacim natrubkom
CLEANTEC sa postara
o pracu bez prachu
avolny vyhlad na
obrobok.



Stolova kotticova pila TKS 80 | Pilenie a oscilacia 02

Technické parametre TKS 80

Prikon (W) 2.200
VolnobeZné otacky (min-1) 1.700 - 3.500
Priemer pilového koti&a (mm) 254
Vyska rezu 90°/45° (mm) 80/56
Sikma poloha (°) -2/ 47
Rozmery stola (mm) 690 x 580
Vy$ka sklopeného stola ([mm) 385
Vy&ka rozlozeného stola (mm) 900
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27/36
Hmotnost (kg) 37
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
TKS 80 VsSetky varianty: HW univerzalny pilovy koti¢, W40 zubov, patréna KT-TKS 80, uhlovy doraz, odsavacia
suprava, posuvacia ty¢, inbusovy klu¢ SW 5, vidlicovy klu¢ SW 50, vidlicovy klu¢ SW 23, v karténovom obale
¥ 1.812,00
F E y TKS 80 EBS 217440 575781
o TKS 80 EBS-Set i i 3.012,00 575828
L L rozsirenie VB TKS 80, predlZenie VL TKS 80, pozdlzny doraz LA TKS 80, posuvaci st6l ST TKS 80 3.614,40
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Predizenie VL TKS 80 ) 263,00
o/ pre TKS 80, na bezpecné a presné rezanie na dlzku, zvacsuje dosadaciu plochu o 580 mm, jednoducha 315'60 575825
o / a rychla montaz a demontdaz, s nastavitelnou stupnicou, v karténovom obale '
-
_ Rozsirenie stola VB TKS 80

h"‘-h_ pre TKS 80, na bezpecné a presné rezanie na Sirku, zvacsuje dosadaciu plochu o 411 mm, maximalna Sirka 370,00 575840

e rezu pri pozdlznych rezoch 680 mm, s nastavitelnou stupnicou, jednoducha a rychla montaz a demontaz, 444,00

v v karténovom obale
-]

PozdiZny doraz LA TKS 80 ) 259 60
pre TKS 80, s jemnym nastavenim pre presné pozdlZzne rezy, ovladacia paka vpredu, zvierka na bezpecné 311'52 575826
upevnenie na stolovej kotdcovej pile, presunutelny dorazovy profil, v karténovom obale '

Postvaci stol ST TKS 80 307.10
pre TKS 80, pre kapovacie rezy so $irkou rezu 920 mm, so Styrmi plastovymi kolieskami pre tichy chod 368'52 575827
posuvacieho stola, pre velky pracovny priestor s moznostou montaze v dvoch polohach, v karténovom obale g

—:"A' ]
Patréna KT-TKS 80 83,00 575851
4 pre TKS 80, nahradna patrona, obsahuje jadro TKS 80, technoldgiu SawStop, balenie pre samoobsluzny predaj 106,80

s

e T

4 Pozri stranu 70

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 065
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



02 Pilenie a oscilacia

Vsestrannost zvladnuta lahko.
Stoloveé pily PRECISIO.

Kapovacie alebo pozd{Zne rezy. Mobilne alebo stacionarne. Na interiérové prace, stavbu nabytku alebo
zariadovanie veltrhov. Vsestranné ulohy, jedno rieSenie: PRECISIO CS 50 a CS 70 s nizkou hmotnostou

a démyselnymi funkciami.

Kapovacia stolova pila
PRECISIO CS 70

Kapovacie rezy az do Sirky 320 mm s 90°,
pri 45° kapovacie rezy do Sirky 226 mm

a vysky rezu 70 mm.

Kapovacia stolova pila
PRECISIO CS 50

Kapovacie rezy az do Sirky 300 mm s 90°,
pri 45° kapovacie rezy az Sirky 200 mm

a vysky rezu 52 mm.

066 FESTOOL Pilové kotice od strany -



Stolové pily | Pilenie a oscilacia 02

Rychle prepinanie medzi kapovacimi

a pozdiznymi rezmi

Uhlovy doraz otocny o 180° mozno jednoducho
nasadit na kazdu stranu. CS 50 tak moZno

Jedna rukovat na vsetky funkcie

Vypinac, nastavenie otacok, kratke aktivovanie, rychle
vypinanie a tahovy mechanizmus - v multifunkcnej
rukovati CS 50 su integrované a prehladne umiestnené
jednym pohybom prestavit z kapovacich
na pozdiZne rezy.

vSetky dolezité ovladacie prvky.

Mobilné a stacionarne

- Rozsiahle systémové prislusenstvo
— umoznuje bez velkej namahy vytvorit
z pily CS 70 plnohodnotnd stanicu na
' rezanie. Takto mozno realizovat aj
vacsie pokosové rezy nad normalny
i rozmer.
—
i =
“ k L !

Technické parametre CS 50 CS 50 Set Cs70 CS 70 Set
Prikon (W) 1.200 1.200 2.100 2.100
Volnobezné otacky (min-') 1.600 - 4.200 1.600 - 4.200 2.000 - 4.200 2.000 - 4.200
Priemer pilového kotica (mm) 190 190 225 225
Vyska rezu 90°/45° (mm) 0-52/0-37 0-52/0-37 0-70/0 - 48 0-70/0 - 48
Sikmé poloha (°) 0 (-2)° - 45 (+47) 0 (=2)° - 45 (+47) 0 (=2)° - 45 (+47) 0 (-2)° - 45 (+47)
Draha tahu (mm) 304 304 320 320
Rozmery stola (mm) 585 x 400 585 x 400 690 x 500 690 x 500
Vyska sklopeného stola (mm) 333 333 375 375
Vyska rozlozeného stola (mm) 900 900 900 900
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27/36 27/36 27/36 27/36
Hmotnost (kg) 21,9 42,9 37 68,5

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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02 Pilenie a oscilacia

Sposoby pouzitia €S 50 CS 50 Set csS70 CS 70 Set
Pilenie panelov a laminatu [ ] ® [ ] [
Pozd{zny rez doskami a latami ° ° ° °
Prirezavanie kanalov pre kable z plastu a ocele O O (] [
Pilenie drazky s definovanou hibkou O O O O
Odrezévanie/skracovanie hlinikovych a inych neZeleznych profilov [ ° ° [
Presné prirezavanie it (s licovanim) O @) (@) (@)
Skracovanie tramov a dosiek do hribky 60 mm - - () )
Pozd(#ne rezy do vyéky 52 mm ° () (@) (@)
Pozd(zne rezy do vyky rezu 70 mm - - ([ ] [
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

m Vsetky varianty: HW univerzalny pilovy kott¢, W32 zubov, uhlovy doraz, 3 x chranic proti vytrhaniu
materialu, posuvacia ty¢, odkladanie prislusenstva, inbusovy klu¢ SW 6, v kartonovom obale

1.104,00

1.324.80 ST

CS 50 EBG-FLR

CS 50 EBG 1.323,00 574765
sklapacie nohy, odsavacia suprava, podopretie prepravnymi kolieskami 1.587,60

CS 50 EBG-Set

pozd(zny doraz, postvaci stél, predizenie stola, rozsirenie stola, sklapacie nohy, odsavacia stprava, 2%;;'23 574772

podopretie prepravnymi kolieskami

CS 70 Vsetky varianty: HW univerzalny pilovy kotu¢, W32 zubov, uhlovy doraz, posuvacia ty¢, odkladanie
prislusenstva, podopretie prepravnymi kolieskami, inbusovy klu¢ SW 6, v karténovom obale

1.539,00

ﬁ

r !
| CS 70 EG 1.846.80 574778

L]

1

CS 70 EBG 1.819,00 574776
3 x chranic proti vytrhaniu materialu, odsavacia stprava, vzduchovy filter 2.182,80

CS 70 EBG-Set

1 postvaci stol CS 70 ST 650, rozéirenie CS 70 VB, predizenie CS 70 VL, pozdizny doraz, 3 x chrani¢ proti g;gg'gg 574782
vytrhaniu materialu, odsavacia suprava, vzduchovy filter e
Prislusenstvo pre stolovu pilu CS 50 Cena €* Obj. &.
i .
v/ o PredlZenie stola VL 221.30
/ -/ pre CS 50, CMS-GE, jednoducha montaZ, s moznostou odklopenia, na podoprenie dlhych obrobkov pri rezani 265.56 492092
_/ / na $irku, zvacsuje dosadaciu plochu o 405 mm, rozmery dlzka x Sirka 375 x 454 mm, v kartonovom obale '
* Rozsirenie stola VB i 284,40
‘i..:.__'. o pre CS 50, s nastavitelnou stupnicou, zva¢3uje dosadaciu plochu 0 410 mm, max. irka rezu, pozdlzny rez 341.28 492090
610 mm, rozmery dlzka x Sirka 664 x 438 mm, v karténovom obale '
Podpera AF 95.00
-~ pre CS 50, CMS-GE, oporna plocha nasaditelna z oboch stran, podopiera obrobky pri pokosovom rezani, 11l: 00 492242
zvacsuje dosadaciu plochu o 300 mm, rozmery dlZka x Sirka 662 x 390 mm, v kartonovom obale !
L
T Rozsirenie stola VB-CMS/CS 50 i 425,10 495531
| pre CS 50, CMS-GE, prazdna doska, sklapacie nohy, rozmery dlzka x Sirka 664 x 480 mm, v kartonovom obale 510,12
1
2 Pozdizny doraz LA-CS 50/CMS PIr0
i > pre CS 50, CMS-GE, s moZnostou jemného nastavenia a aretaciou na protilahlej strane, s obsluhou na prednej 275'04 574796
*—?" strane, s prestavitelnym profilom dorazu na presné a bezpecné pozdlzne rezy, v kartonovom obale !
o= posivaci stol ST 316,10 492100
£33 pre CS 50, CMS-GE, pre MFT 3-VL, max. Sirka rezu, kapovaci rez 830 mm, v kartonovom obale 379,32
4
Ochrana proti trieskam CS 50 SP/10 18.50
.ﬁ pre CS 50, na rezanie bez strapkania na oboch stranach rezu, obsah balenia 10 ks., balenie pre samoobsluzny 22'20 492241
predaj '
: Sklapacie nohy CS 50 KB 189.80
(] pre CS 50, umoznuju dve pracovné vysky, sklapacie nohy na rozsirenie variantu CS 50 FLR, v karténovom 227’76 575671
obale '
ﬁ H' Zasobnik pilovych kotucov SGA 46.30
- —= pre CS 50, CMS-GE, na bezpecné a priestorovo Usporné uloZenie az 4 pilovych kotdcov (max. priemer 190 mm) 55'56 492228
| - a 3 chranicov proti strapkaniu (nie st su¢astou dodavky), v kartonovom obale '
velmivhodny @ * Nezavazna odporucana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa moézu Lisit.
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Prislusenstvo pre stolovu pilu CS 70 Cena €* Obj. ¢.

Predizenie stola CS 70 VL 27110
- - pre CS 70, jednoduchd montaZ, s moZnostou odklopenia, na podoprenie dlhych obrobkov pri rezani na irku, 325'32 488061
zvacsuje dosadaciu plochu o 580 mm, rozmery dlzka x Sirka 525 x 522 mm, v kartonovom obale '

Rozsirenie stola CS 70 VB

pre CS 70, s nastavitelnou stupnicou, jednoducha a rychla montaz a demontaz, na bezpecné a presné rezanie 380,80 488060
na sirku, zvacsuje dosadaciu plochu o 411 mm, max. Sirka rezu, pozdlzny rez 680 mm, rozmery dlzka x Sirka 456,96
/ 773 x 435 mm, v karténovom obale

pre CS 70 a CS 50, vysuvatelny, s podperami, opornou plochou, meracim padsmom a dorazovym 329,10 488063
jazdcom, jednoduché vytiahnutie a vyrolovanie meracieho pasma vdaka teleskopickému mechanizmu, 394,92

K- = Kapovaci doraz CS 70 KA
dizka 1.200 - 2.050 mm, v karténovom obale

“"  Pozdizny doraz CS 70 LA 267,20
- Pre CS 70, MFT/3-VL, s moZnostou jemného nastavenia a aretaciou na protilahlej strane, s obsluhou na 320'64 488062
L& 4 prednej strane, s prestavitelnym profilom dorazu na presné a bezpecné pozdlzne rezy, v karténovom obale '
Postvaci stdl
. Vsetky varianty: pre CS 70, jednoducha a rychla montaz a demontaz, v kartonovom obale
<o ]
4 CS70ST 888.30
na rezanie dosiek, 2 x oporné nohy, vedenie dorazu s pridavnou fixaciou, max. Sirka rezu, kapovaci rez 1 Oéé 9% 488059
920 mm U
d
’,c‘t/" . CS70ST 650 469,50 R
&g d max. Sirka rezu, kapovaci rez 650 mm 563,40
"
Prepravné kolieska CS 70 TR 96,60 488064
pre CS 70, montovatelné na sklapacie nohy, umoznujd jednoduchi a pohodlnt prepravu, v karténovom obale 115,92
Ochrana proti trieskam CS 70 SP /10 18.50
pre CS 70, na rezanie bez strapkania na oboch stranach rezu, obsah balenia 10 ks., balenie pre samoobsluzny 22'20 490340
predaj '
Odsavacia suprava CS 70 AB
pre CT/CTM, pozostavajlca zo: sacej hadice D27x2,0 m, sacej hadice D36x1,0 m, pripojky tvaru Y, mozno 96,60 488292
pouzit s Basis, CS 70, CS 50 a CMS, odsavanie s MINI/MIDI je mozné len v spojeni s adaptérovou hadicou 115,92
AD-D 36/CS50/CS70/CMS (499196), priemer 27/36 mm, v karténovom obale
Ostatné prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Nastavitelna zarazka KA-AR 34.30
pre CS 50, CS 70, pre kapovaci doraz KA-KS 120-L a kapovaci doraz KA-KS 120-R, na prirdzanie obrobkov na 41'16 488560
i kapovacom doraze CS 70 KA, Basis KA 100/200 a KA-KS L/R, balenie pre samoobsluzny predaj !
®m___ Uhlovy doraz WA 154,20 574797
pre CS 70, CS 50, CMS-GE, na pracu s 2 dorazmi, v kartonovom obale 185,04
& Nastavitelna zarazka WA-AR 34,30 491712
pre CS 50, CS 70, na dorazanie obrobkov na uhlovom doraze WA, balenie pre samoobsluzny predaj 41,16
Oporny valec RB
pre vSetky polostacionarne stroje (CS/KS/CMS), mozno pouzit s CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, 168,70 488711
CMS-GE, multifunkénym stolom, na podoprenie dlhych obrobkov pri pozdlznych a prie¢nych rezoch, pri 202,44

frézovani a bruseni, nastavitelna vyska 630 - 1.000 mm, v karténovom obale

]
o
i Pilové kottce
Pozri stranu 70

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 069
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Kvalita reze lepsie.

Odolnost a presnost aj v tych najnarocnejsich podmienkach.

Sité na mieru danému pouZitiu a materialu. Z kvalitnej ocele a zuby
pily zo spekaného karbidu najjemnejsej zrnitosti. Pretoze len

vtedy vznikne perfektny rez, ked je pilovy list taky dobry ako naradie.

Farebné kodovanie

&N\RMQ
M N a A

Drevo/makké plasty Plast/mineralny material Hlinik Ocel/sendvicové dosky

Na tvrdé a médkké drevo, masiv Spekany karbid s najjem- Na hlinikové profily a hlinikové Mierne skosené zuby st

a stavebné dosky. nejsimi zrnami sa postara dosky. vhodné na rezanie kanélov
o perfektné rezy na doskach pre kable, plechov a profilov
s povrchovou vrstvou, aj na z ocele.

mineralnych materidloch.

070 FESTOOL
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Stavebné materialy

Material a zuby su Specidlne
dimenzované na pracu
s abrazivnymi materialmi.
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Perfektné prispésobenie

Pre perfektné rezy a dlhu Zivotnost sa pilové listy vyrabaju

z kvalitného kovu. Uhol rezu a tvar zubov st prispdsobené ucelu
pouZitia a stroju.

Dlhodoba presnost

Dlha Zivotnost a perfektny vysledok pri rezani st zarucené pomalym
brisenim diamantovymi koti¢mi. Bez velkého dordbania vznikaju
Cisté vysledky.

Jednoduchy vyber
Pomocou praktického farebného kddovania mate rychlo ten spravny
pilovy kotU¢ na prislusné pouzitie.

Mensie zohrievanie

Pomalé zahrievanie pilovych kotucov do kotucovej pily vdaka
zakladnym listom, rezanym pomocou lasera a ich termickému
nastaveniu.

Optimalny progres rezania
Pokojny a bezpecny postup pri pileni vdaka kvalitnej oceli
a optimalizovanym dilata¢nym Skaram.

Robustna kvalita
Prvotriedny pomer ceny a vykonu pocas dlhej Zivotnosti a moznost
dobrého doostrenia zubov.

Tvar zubov
~=~ Pty
- %

=\ A 7N
Pilovy koti¢ so striedavymi zubami (W/PW) Pilovy kot s trapézovymi a plochymi zubami (TF) Pilovy koti¢ s plochymi zubami (F)
Zuby tohto kottca su sklonené striedavo vlavo Striedavo st umiestnené lichobeZnikové a ploché Hrany zubov su rovné a neskosené. Kazdy zub
a vpravo a rezU striedavo. Univerzalny kotUc pre zuby. Tento kotuc¢ je urceny na pilenie hlinika, reze rovnako. Tento pilovy kotli¢ sa pouziva na
vSetky drevené materialy. tvrdych plastov a materialov s tvrdou povrchovou rezanie ocele.

vrstvou.
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Farebné kédovanie &é-’;"\\\\\ \‘ A‘ \.%‘\‘/w\\ %
Material @ K Fe Al %

Odporuéany stuper otacok 3-6 3-5 2-4 3-6 L-6

@ upinacieho

Standardny pilovy kot Priemer  Sirkarezu otvoru  Pocet zubov Uhol ¢ela Tvar zuba Cena €* Obj. &.
160x1,8x20 W18 160 mm 1,8mm 20 mm 18 25° w 38,40 500458
46,08
160x2,2x20 W18 160 mm 2,2 mm 20 mm 18 25° w 41,70 768129
50,04
210x2,6x30 W18 210 mm 2,6 mm 30 mm 18 20° w 63,70 493197
76,44
s 230x2,5x30 W24 230 mm 2,5mm 30 mm 2% 20° w 80,00 500647
96,00
350x3,5x30 W24 350 mm 3,5mm 30 mm 24 10° w 94,90 769667
n n 113,88
P 1Y
Pilovy kott¢ Panther
160x1,8x20 PW12 160 mm 1,8 mm 20 mm 12 25° w 52,60 500460
63,12
160x2,2x20 PW12 160 mm 2,2 mm 20 mm 12 20° PW 56,60 496301
67,92
190x2,6 FF PW16 190 mm 2,6 mm FE** 16 28° PW 72,50 492049
87,00
210x2,6x30 PW16 210 mm 2,6 mm 30 mm 16 28° PW 80,70 493196
96,84
225x2,6x30 PW18 225 mm 2,6 mm 30 mm 18 28° PW 81,00 496303
97,20
230x2,5x30 PW18 230 mm 2,5mm 30 mm 18 28° PW 77,70 500646
93,24
254x2,4x30 PW24 254 mm 2,4 mm 30 mm 24 20° PW 74,50 575974
89,40
Univerzalny pilovy kotuc
160x2,2x20 W28 160 mm 2,2 mm 20 mm 28 15° w 64,70 496302
77,64
190x2,6 FF W32 190 mm 2,6 mm FR** 32 10° W 80,80 492048
96,96
210x2,4x30 W36 210 mm 2,4 mm 30 mm 36 15° w 83,20 493198
99,84
216x2,3x30 W36 216 mm 2,3 mm 30 mm 36 -5° w 96,30 500124
115,56
225x2,6x30 W32 225 mm 2,6 mm 30 mm 32 20° w 81,00 488288
97,20
254x2,4x30 W40 254 mm 2,4 mm 30 mm 40 15° w 114,90 575975
n n 137,88
‘ i i« 260x2,5x30 W60 260 mm 2,5mm 30 mm 60 -5¢ W 154,30 494604
185,16
Pilovy kotu¢ s jemnymi zubami
160x1,8x20 W32 160 mm 1,8 mm 20 mm 32 5° w 63,50 500459
76,20
160x2,2x20 W48 160 mm 2,2 mm 20 mm 48 50 w 80,60 491952
96,72
190x2,4 FF W48 190 mm 2,4 mm FF** 48 8° W 96,80 492050
116,16
210x2,4x30 W52 210 mm 2,4 mm 30 mm 52 5° w 112,90 493199
135,48
216x2,3x30 W48 216 mm 2,3 mm 30 mm 48 -5¢° w 117,40 491050
140,88
216x2,3x30 W60 216 mm 2,3 mm 30 mm 60 -5° w 140,50 500125
168,60
225x2,6x30 W48 225 mm 2,6 mm 30 mm 48 10° w 113,40 488289
136,08
230x2,5x30 W48 230 mm 2,5 mm 30 mm 48 10° w 109,40 500648
131,28
254x2,4x30 W60 254 mm 2,4 mm 30 mm 60 10° w 144,80 575976
173,76
jﬂ'ﬂh 260x2,5x30 W80 260 mm 2,5 mm 30 mm 80 -5° W 185,10 494605
222,12

Odporucany stupen otacok

* Nezavazna odporucana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa moézu lisit.
072 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
** FF = uchytenie FastFix
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02 Pilenie a oscilacia

Farebné kédovanie &é—’;"\\\\\ \‘ A\ \.%‘\‘/w\\ %
Material @ K Fe Al %

Odporuéany stuper otacok 3-6 3-5 2-4 3-6 L-6

@ upinacieho

Specialny pilovy list/kotaé Priemer  Sirkarezu otvoru  Pocet zubov Uhol ¢ela Tvar zuba Cena €* Obj. &.
160x2,2x20 TF52 160 mm 2,2mm 20 mm 52 -5° TF 121,50 496306
145,80
190x2,6 FF TF58 190 mm 2,6 mm FF** 58 -5° TF 153,70 492051
184,44
210x2,4x30 TF72 210 mm 2,4 mm 30 mm 72 -5° TF 181,60 493201
217,92
216x2,3x30 W60 216 mm 2,3 mm 30 mm 60 -5° W 171,90 491051
206,28
216x2,3x30 TFé64 216 mm 2,3 mm 30 mm A 0° TF 171,90 500122
206,28
225x2,6x30 TF68 225 mm 2,6 mm 30 mm 68 -5° TF 178,20 488291
213,84
230x2,5x30 TF76 230 mm 2,5 mm 30 mm 76 -5° TF 175,10 500649
210,12
254x2,4x30 TF80 A 254 mm 2,4 mm 30 mm 80 -5° TF 164,80 575978
197,76
260x2,4x30 TF68 260 mm 2,4 mm 30 mm 68 0° TF 181,10 494607
217,32
Specialny pilovy koté
160x2,2x20 TF48 160 mm 2,2mm 20 mm 48 4° TF 121,50 496308
145,80
190x2,6 FF TF54 190 mm 2,6 mm FR** 54 4° TF 153,70 492052
184,44
210x2,4x30 TF60 210 mm 2,4 mm 30 mm 60 4° TF 181,60 493200
217,92
216x2,3x30 WZ/FA60 216 mm 2,3 mm 30 mm 60 -5° WZ/FA 171,90 500123
206,28
225x2,6x30 TFé64 225 mm 2,6 mm 30 mm b4 4° TF 178,20 489459
213,84
254x2,4x30 TF80 L 254 mm 2,4 mm 30 mm 80 4° TF 164,80 575977
Y N o110
F | I ™ 260x2,5x30 WZ/FAb4 260 mm 2,5 mm 30 mm b4 -5° WZ/FA 181,10 494606
217,32
Pilovy kotuc s plochymi zubami
210x2,2x30 F36 210 mm 2,2mm 30 mm 36 1° F 126,80 493351
152,16
230x2,5x30 F48 230 mm 2,5mm 30 mm 48 0° F 122,60 500651
147,12
350x2,9x30 TF60 350 mm 2,9 mm 30 mm 60 0° TF 256,10 769668
307,32
L N
Diamantovy pilovy kott¢
160x2,2x20 DIA4 160 mm 2,2mm 20 mm 4 10° F 165,20 201910
Pilovy list vhodny vyhradne pre TS 55 R a TSC 55 198,24

Odporucany stupen otacok

N

* Nezavazna odporucana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa moézu lisit.
074 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
** FF = uchytenie FastFix
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02 Pilenie a oscilacia

Inovativne vsestranne talenty.

Tesarske retazove pily.

Ci drevo alebo izolaéné materidly, tesarska retazova pila UNIVERS SSU 200 prereze vietky bezné

materialy na stavbach z dreva. IS 330 je Specialista na prirezavanie izolacnych materialov. Kombinuje

vyhody retazovej a ruc¢nej kottcovej pily v jednom jedinecnom mobilnom systéme. Vdaka vodiacej liste

sa podaria aj rovné, kapovacie, pozdizne $ikmé rezy, ako aj rezy nametkovych krokiev bez vytrhavania

a bez akychkolvek problémov.

u_
Tesarska retazova
pila
UNIVERS SSU 200

200 mm.

Technické parametre SSU 200 1S 330

Prikon (W)

Drevo a izola¢né materialy az do hribky

Tesarska retazova
pila
IS 330

Nestlacitelné izolacné materialy
az do hrubky 330 mm.*

Beznastrojova vymena retaze

Vdaka systému FastFix je mozné vymenit retaz len
niekolkymi pohybmi. Napnutie retaze tieZ prebieha
bez nastrojov, len otd¢anim napinacieho kolieska.

Volnobezné otacky (min-)

Hibka rezu 0°; 90°/45°/60° (mm)

1.600 1.600
4.600 4.600 . LA . .z
Praca prisposobena materialu
200/140/100 330/230/165 Pila SSU 200 je vybavena systémom MMC Elektronic:

regulacia otacok v zavislosti od materialu a pilovej

Sikmé rezy (°)

0-60 0-60 retaze, postupny rozbeh, ochrana pred pretazenim

Rychlost rezania (volnobeh) (m/s)

a bezpecnostna rychlobrzda zabezpecuju dokonalé

Naklon pilovej Lidty (°)

Hmotnost (kg)

10,6 12 vysledky pri akomkolvek pouziti a materiali.
0-10 0-10
6,5 7

076 FESTOOL

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
* Nie na pilenie dreva.



Tesarske retazové pily | Pilenie a oscilacia 02

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

Vsetky varianty: pilova retaz Uni SC 3/8"-91 U-39E, olej na retaze 250 ml, 7,5 m pripajaci kabel,
ochranny kryt

SSU 200 EB-Plus 1.021,00 575980
v kontajneri SYSTAINER SYS 5 T-LOC 1.225,20
»

SSU 200 EB-Plus-FS 1.083,00 575982
vodiaca liSta FS 800/2, Systainer SYS 5 TL, v karténovom obale 1.299,60

Vsetky varianty: pilova retaz ISO SC 3/8"-90 I-57E, pilova retaz ISO Hard SC 3/8"-91 IH-57E, olej na retaze
250 ml, 7,5 m pripajaci kabel, ochranny kryt, v kartonovom obale

1.168,00
1.401,60

1S 330 EB-FS 1.261,00
vodiaca lista FS 1400/2 1.513,20

IS 330 EB 575979

575983

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Paralelny doraz
Vsetky varianty: pre SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, v kartonovom obale

29 PA-SSU 200 42,00
\ obojstranne vedeny paralelny doraz 50,40 769098
S
=~ PA-ASSU 200 73,00 769099
obojstranne vedeny ohnuty paralelny doraz 87,60

Pilova retaz
Vsetky varianty: rozstup retaze 3/8", balenie pre samoobsluzny predaj

SC 3/8"-91 U-39E 31,50

pre SSU 200, SSP 200, pilova retaz Uni, na pozdizne a priecne rezy 37,80 37101

SC 3/8"-91 L-39E 39,50

pre SSU 200, SSP 200, pilové retaz Lings, na pozd(zne rezy 47,40 70

SC 3/8"-90 1-39E 63,90

pre SSU 200, SSP 200, pilova retaz ISO, na ohybné az pevné izolacné materialy 76,68 769100

SC 3/8"-90 I-57E 95,80

pre IS 330, ISP 330, pilova retaz IS0, na ohybné aZ pevné izolacné materialy 114,96 [eenss

SC 3/8"-91 IH-57E 95,80

L
SC 3/8"-91 F-39E i 39,50 769102
pre SSU 200, SSP 200, pilova retaz jemna [fein), na pozdlzne a priecne rezy 47,40
T

pre IS 330, ISP 330, pilova retaz ISO Hard, na extrémne tlakovo odolné izolaéné materialy 114,96 geoen
10,10
OlejnaretazeCO1L 12,12 769038
pre SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380, nadoba 1 liter, v plastovej flasi 10,10/ 11
12,12/11
Lista

Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj

GB 10"-SSU 200 58,80

pre SSU 200, SSP 200 70,56 769066
g
= GB 13"-1S 330 88,10
pre IS 330, ISP 330 105,72 769089

Vodiace listy
", Pozristranu 51

*W___ uhlovy doraz
1 pozri kapitolu Organizacia pracoviska od strany 335

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 077



02 Pilenie a oscilacia

Revolucia v rezani izolacnych materialov.
Akumulatorova pila na izolacne materialy.

Ci vedenim volnou rukou alebo s vodiacou li¢tou a dorazovym systémom, Ci na streche, leSeni alebo
podlahe, i izolacné materialy z mineralnych vlakien, prirodnych vlakien alebo izolacné dosky z PUR -
ISC 240 presvedci mobilitou, rozmanitostou pouzitia a efektivnostou. S vykonnym 18 V litiovo-idnovym
akumulatorom a bezuhlikovym motorom EC-TEC na rychle prirezavanie izolaénych materialov do hibky
rezu 350 mm.

Akumulatorova pila
na izolacné materialy

ISC 240

Izola¢né materialy z mineralnych vlakien, prirodnych
vlékien a PUR izolacné dosky do hribky 350 mm.

®
Bezuhlikovy motor
EC-TEC

Technické parametre ISC 240

Napatie akumulatora (V) 18
Pocet zdvihov (min-1) 3.000
Hibka rezu (mm) 240
Zdvih (mm) 26
@ pripojky na odséavanie prachu (mm) 27
Kapacita litiovo-idnového akumulatora (Ah) 4
Hmotnost vratane litiovo-idnového akumulatora (kg) 2.4

9 Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.

ISC 240 Vsetky varianty: rezacia stiprava so zvlnenym vybrusom SG-240/W-ISC, stdl s adaptérom (204160),
sane s vodiacou listou

ISC 240 EB-Basic 408,00 576571
bez akumulatora, bez nabijacky, v Systaineri SYS3 M 237 489,60
ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus 666,10 576569
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, v Systaineri SYS3 M 237 799,32
_ ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS 842.10
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, Systainer SYS3 M 237, uhlovy doraz, vodiaca lista R 576572
. 1.010,52
FS 1400/2, v karténovom obale

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
078 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Flexibilné pouzitie

Na flexibilné izolacné materialy z mineralnej
vlny a prirodnych vlakien s rezacou stpravou
so0 zvlnenym vybrusom, na izolacné materialy,
ako PUR a polystyrén s rezacou stpravou

s rozéirenymi zubami. V dvoch diZkach

(240 mm/350 mm) pre rézne hribky materialu.

\

Pila na izolacné materialy | Pilenie a oscilacia

02

Cista rezna plocha

S vodiacou listou a uhlovym
dorazom [k dispozicii v stiprave
alebo ako prislusenstvo) sa vydaria
rovné a uhlové presné opakované
rezy.

Rychlo a s dlhou vydrzou
Rezacie sUpravy so Specialnymi
pilovymi listami 350 mm. Vdaka
rychlovymennému systému je
rezacia sUprava obratom ruky
vymenend jednoducho a bez
pouZzitia nastrojov.

Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Suprava na rezanie
Vsetky varianty: pre ISC 240 EB, balenie pre samoobsluzny predaj
SG-240/G-ISC 58,00
- rezacia slprava s liStou s rozsirenymi zubami, na polyuretanové a polystyrénové izolacné dosky, ako aj na 69'60 575409
tvrdd mineralnu vinu a sklend vatu, dlzka rezu 240 mm !
SG-350/G-ISC 79.00
SN czacia siprava s listou s rozsirenymi zubami, na polyuretanové a polystyrénové izolacné dosky, ako aj na 9480 575410
tvrdd mineralnu vinu a sklend vatu, dlzka rezu 350 mm !
SG-240/W-ISC 79.00
A .‘ . rezacia sUprava s lidtou so zvlnenym vybrusom, na flexibilné izolacné materialy z mineralnych a prirodnych 94'80 575411
vlakien, dlzka rezu 240 mm '
SG-350/W-ISC 99.90
vl . . rezacia slprava s listou so zvlnenym vybrusom, na flexibilné izolacné materialy z mineralnych a prirodnych ”9' 33 575412
vlakien, dlzka rezu 350 mm !
Pilovy list
Vsetky varianty: pre ISC 240 EB, material pilového listu HCS, balenie pre samoobsluzny predaj
DSB 240/G i 21,10 575414
T —— nahradna pilova lista pre rezaciu slpravu s rozéirenymi zubami SG-240/W-ISC, d(zka rezu 240 mm 25,32
DSB 350/G i 31,60 575415
nahradna pilova lidta pre rezaciu supravu s rozsirenymi zubami SG-350/G-1SC, dlzka rezu 350 mm 37,92
DSB 240/W i 21.10
= Nahradna pilova lista (pohybliva) pre rezaciu sdpravu so zvlnenym vybrusom SG-240/W-1SC, dlzka rezu 25'32 575416
240 mm '
DSB 350/W . 31,60
s— N&hradna pilova lista (pohybliva) pre rezaciu sipravu so zvinenym vybrusom SG-350/W-ISC, dlzka rezu 37,92 575417
350 mm '
» Uhlovy doraz FS-WA-ISC
'-ﬁ:* pre FS/2 s ISC 240, opakovatelnost nastavitelna stupnicou a dorazovym jazdcom, montaz na vodiacu listu bez 157.90
_k pouzitia nastroja, Prepravna poloha pre kompaktnd prepravu uhlového dorazu spojeného s vodiacou listou, 189'48 575413

dlhé dorazové pravitko, dorazovy jazdec, max. Sirka obrobku 900 mm, rozsah uhlov -47 - +47°, v kartonovom
obale

Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 22

}

Vodiace listy
Pozri stranu 51

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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02 Pilenie a oscilacia

Vyssia presnost pri maximalnom vykone.
Akumulatorovy oscilator VECTURDO.

Vdaka premyslenému prislusenstvu pre nasadenie a odsavanie je VECTURO OSC 18 inteligentnym
systémovym riesenim pre tie najvysSie naroky na vykon, komfort a presnost pri bezprasnom pileni,
rezani a Skrabani.

Akumulatorovy oscilator
VECTURO 0SC 18

S tlmenim vibrécii a hluku pre optimalny komfort pri praci
a bezuhlikovym motorom EC-TEC s plynulou regulaciou otacok
pre maximalne napredovanie v praci.

Fadu S
STARLOCK MAX
A
@ Bezuhlikovy motor
EC-TEC

Technické parametre m

Napétie akumulatora (V) 18
Vibrécia (min-7) 10.000 - 19.500
Uhol kmitania 2x2°
Upinanie nastrojov StarlockMax
Kapacita litiovo-iénového akumulatora (Ah) 4
Hmotnost vratane litiovo-idnového akumulatora (kg) 1,8

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
080 FESTOOL

Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23 8
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Hibkovy doraz

Pre presne definované hibky
zanorenia - na ochranu pilového
listu a materialu.

Rychloupinaci systém s upinanim nastroja
StarlockMax

Kratke Casy nastavenia vdaka bezndastrojovej vymeny
pilovych listov a prislusenstva. Maximalny prenos sily
na pilovy list.

g !I

Nasadzovacia pomécka

Pre presne vedené zanorené rezy.
S integrovanym hibkovym dorazom
a odsavacim natrubkom.

Odsavacie zariadenie
Pre bezprasné pilenie a volny vyhlad na obrobok.
Idealny na pilenie nad hlavou.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
0SC 18 VsSetky varianty: univerzalny pilovy list USB 78/32/Bi/0SC, v Systaineri SYS3 M 187
0SC 18 E-Basic 311,00
bez akumulatora, bez nabijacky 373,20 Rl
0SC 18 E-Basic-Set ., 530,00
bez akumulatora, bez nabijacky, odsavacie zariadenie 0SC-AV, nasadzovacia pomo6cka OSC-AH, hlbkovy doraz 636'00 576592

0SC-TA, adaptér 0SC-A, univerzalny pilovy list USB 50/35/Bi/0SC, pilovy list na drevo HSB 100/Bi/0SC

;H 0SC 18 HPC 4,0 EI-Plus 470,00 574505
. akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6 564,00
0SC 18 HPC 4,0 EI-Set
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, odsavacie zariadenie OSC-AV, nasadzovacia 689,00 576593
pomdcka 0SC-AH, hlbkovy doraz OSC-TA, adaptér OSC-A, univerzalny pilovy list USB 50/35/Bi/0SC, pilovy list 826,80

na drevo HSB 100/Bi/0SC

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 081
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Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Vodiaci stojan 0SC-AH
pre 0SC 18, umoanJe presne vedené zanorené rezy, vybavené hibkovym dorazom pre dosiahnutie definovanej 123.60
hlbky zanorenia a odsavacim natrubkom pre bezprasne pilenie, obsahuje adapter pre montaz prlslusenstva 148'32 203254
bez potreby nastrojov, moznost pouZitia s pilovymi listami s prelisom, adaptér 0SC-A, max. hibka zanorenia '
p y nastroj stp S pitovy prelis pté
*' ! s vodiacim stojanom 42 mm, hmotnost 0.485 kg, balenie pre samoobsluiny predaj
Odsavacie zariadenie 0SC-AV
“ # pre OSC 18, umoznuje bezprasné pilenie, poskytuje optlmalny vyhlad na obrobok, strol sa m6ze obidvomi 51,50 203256
rukami bezpecne viest, obsahuje adaptér pre montaz prislusenstva bez potreby nastrojov, adaptér OSC-A, 61,80
max. hibka zanorenia s odsavacim zariadenim 47 mm, hmotnost 0.125 kg, balenie pre samoobsluzny predaj
Hibkovy doraz 0SC-TA
u pre 0SC 18, umoziiuje ponorné rezy s definovanou hibkou, obsahuje dve aplikacie: oto¢ny hibkovy doraz na
zanorené rezy a klznu patku na dlhé rovné rezy, obsahuje adaptér pre montaz prlslusenstva bez potreby 51,50 203255
4 nastrojov, pracovny uhol flexibilne nastavitelny, adaptér 0SC-A, max. hibka zanorenia s hibkovym dorazom 61,80
- g 56 mm, max. hibka zanorenia s klznou patkou 20 mm, hibkovy doraz s rastrom 1,5 mm, hmotnost 0,2 kg,
balenie pre samoobsluzny predaj
T Nasadzovacia pomocka/hlbkovy doraz/odséavacie zariadenie v siprave 0SC-AH/TA/AV-Set
I pre 0OSC 18, umoZniuje presne vedené zanorené rezy, bezprasné pilenie a zanorené rezy s definovanou hibkou,
| \‘ "4l obsahuje adaptér pre montaZ prislusenstva bez potreby nastrojov, nasadzovacia pomdcka OSC-AH, hibkovy 164,70 203258
I-, doraz OSC-TA, odsavacie zariadenie 0SC-AV, adaptér 0SC-A, max. hibka zanorenia s hibkovym dorazom 197,64

56 mm, max. hibka zanorenia s klznou patkou 20 mm, max. hlbka zanorenia s vodiacim stojanom 42 mm,

] B hlbkovy doraz s rastrom 1,5 mm, hmotnost 0,64 kg, balenie pre samoobsluzny predaj

082

Hald servisna linka!
Vas kontakt v pripade
akejkolvek otazky.

Priama linka na Festool je vzdy ta najlepsia volba, ako rychlo a jednoducho
ziskat odpovede na vase otazky. Nie ste si isty, ktoré je to spravne prislu-
Senstvo a spotrebny material? Nasi experti Festool vam kedykolvek radi
pomozu.

Viac informacii najdete na strane 5

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Pilovy list na drevo Rl SiLicoN
Dvojradové originalne {I | 50 35 HSB 50/35/J/ 72,10 5x 203333 ®
japonské ozubenie pre 0SC/5 86,52
vysoko presné rezy a Cisté i 50 65 HSB50/65/)/ 77,20  5x203332
rezné hrany. Pozor: rezy so 1 0SC/5 99 b4 ® ®
zanorenim nie si mozné. !
Pilovy kotu¢ na drevo (HCS) - idealny na pouZitie v spojeni s hibkovym dorazom.
Na dlhé, rovné rezy = - - HSB 100/Bi/0SC 71,40 1x 203334 ® ®
a vyrezavanie polozenych . 85,68
parkiet a laminatu. D:
Univerzalny bimetalovy pilovy list na rezy so zanorenim
Z kvalitného bimetalu. 78 32 USB 78/32/Bi/ 71,10 5% 203337
S mimoriadne dlhou Zivot- {JI 0SC/5 85,32 ® ® ®
nostou a mimoriadne odolné. ;
78 42 USB 78/42/B
Idedlne na ponorné rezy. Na m OSé/S/ / gg'gg 5x203336 [ ] [ ] ®
opracovavanie najrozli¢nejsich - .
materialov, ako dreva, féliova- 50 35 USB 50/35/Bi/ 72,10 5x 203338 ° ° °
ného dr_eva, lakovaného dreva, 0SC/5 86,52
kompozitnych materiglov, 50 65 USB 50/65/Bi/ 77,20 5% 203960 ° P °
plastov zosilnenych sklenymi {j 0sC/5 92,64
vldknami, sadrokarténu,
nezeleznych kovov, plastov.
Diamantovy pilovy list - segmentovany, na prace aZ do rohu
Diamantovy pilovy list na . - - SSB 90/0SC/DIA 92,70 1204414 Py
vyrezavanie skar v mramore, | 111,24
gkar z epoxidovych Zivic, {i {’_}

trasovych Skar, skar z tvrdého
epoxidu a cementu.

Segmentovy pilovy list

Segmentovy pilovy list pre [:] 1 - - SSB 32/0SC 62,80 1x204410 P PS
odstranovanie skla z okien 75,36
(sklenarskeho tmelu).

Tmel

Skrabka na odstrafiovanie T - - SSP 52/0SC 23,80 1x 204412 ° ®
lepidla na obkladacky, starych D 28,56

lakov, zvyskov lepidiel,

silikénu, kobercovych podlah

a podpovrchovych vrstiev.

Listy a kotuce na drevo B Univerzalne listy B Specialne listy a kotG¢e pre vyrobcov @  velmi vhodny
okien a podlaharov

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 083
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03 Brusenie a kefovanie

POHYBY PRI BRUSENI A ZDVIHY

Podla vlastnosti povrchu a Zelaného vysledku su na hruby a jemny vybrus na vyber rézne pohyby pri
briseni. Okrem toho plati, ze: Cim v&&&i je zdvih pri briseni, tym vy3&i je Gber. Nizky zdvih pri brasent,
napriklad 3 mm, je idealny na jemné brusenie; so zdvihmi pri brdseni na Urovni 5 - 7 mm dosiahnete

velky Uber pri obrusovani nahrubo.

Linearne

+—>
+—>
+—>
+—>

Pohyb pri braseni

Excenter

& [Bs
DD 009
OO0 0D

Excentricka rotacia

)
230
5
D30

Cisty linearny pohyb obidvomi smermi.

Pouzitie

Kmitavy pohyb, pri ktorom sa priamociare a kruhové
pohyby prekryvaju.

Kombinacia kmitavého a volne rotacného pohybu.

Idealny na brisenie drevenych materialov pozd(z
priebehu vlékien a na hranach.

Upozornenie

Moznost pouzitia od hrubého po jemné brisenie

v zavislosti od naradia a brusneho zdvihu. Menej
jemny vysledok brasenia, kedZze méZu zostat vidite(né
kruhové stopy po briseni.

MozZnost pouzitia od hrubého po jemné brisenie

v zavislosti od naradia a brusneho zdvihu. So
zahladzovacim brisenim umoziuje povrchy takmer
bez kruhovych stop a ryh po briseni.

Priamociary pohyb pri briseni nevybocuje do stran.

Preto je linedrna briska aj mimoriadne vhodna na
brisenie vertikalnych a horizontalnych profilov,
poldrazok a vlysov ramov na sklenenych tabuliach.

Pohyb pri briseni delta briskou je taktiez kmitavy.
Mimoriadne sa hodi na iber na malych plochach
s uhlami, rohmi a hranami.

Pri excentricko-rota¢nom brusenf nie je rozdiel v tom,
¢i je naradie vedené s alebo proti smeru vlakien.

Viac informacii najdete na strane 112
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Viac informacii najdete na strane 104

Viac informacii najdete na strane 94
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Excentricka nutena rotacia
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Pohyby pri bruseni a zdvihy | Brisenie a kefovanie 03

Rotacia Pas

(3 —

Excentrickd nGtena rotacia vyvolana pripojenim
prevodovky.

Cisty rotaény pohyb. Cisty linearny pohyb jednym smerom pomocou
nekonecne rotujicemu pasu.

Vdaka prevodovke sa vyrazne zvySuje Uber. Hodi sa na
hruby vybrus, rychle odstranenie nenosnych starych
naterov a lestenie bez vzniku hologramov.

Pre ¢o najvy$si Uber (okrem iného pri velkoploSnom Na silny ber a vybrusovanie velkych nerovnosti.
odstrafiovani lakov).

Rychly a velky Uber zvetranych vrstiev laku a farby bez ~ Vykonné rota¢né brusky neodpustia Ziadne chyby V spojeni s brdsnym rémom sa obmedzi Gber, takze

velkych rizik vzniku chyb pri brdseni. pri pouzivani. Pri obrobkoch, ktoré maju byt aj na dyhovanych plochach sa da vytvorit velmi rovny
absolutne rovné, mozu vzniknut nezelane hlboké povrch. Nehodi sa na pozdlzne/prie¢ne spoje na
ryhy po briseni. zaklade smeru priebehu vlakien.

Viac informacii najdete na strane 88 Viac informacii najdete na strane 128 Viac informacii najdete na strane 114

|
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03 Brusenie a kefovanie

ROTEX - legendarne vsestranna.
Excentrické brusky s prevodovkou ROTEX.

Neprekonatelny original s principom 3 v 1: Iba s jednym nastrojom dosiahnete extrémne silny Uber
pri hrubom vybruse, superjemny povrch po jemnom vybruse a perfektny vzhlad po lesteni. V kombinacii
s brusivom Granat uSetri pritom ROTEX peniaze nielen pri kupe, ale aj pri spotrebe brusiva.

Excentricka bruska
s prevodovkou

m ROTEX RO 90 Excentricka bruska
product Kompaktna briska s priemerom brisneho S preVOdOVkOU

award taniera 90 mm a jedinecnym principom

ot W 4 v 1 vdaka trojuholnikovej brisnej patke. ROTEX RO 1 25

Obratna bruska s priemerom brusneho
taniera 125 mm.

Excentricka bruska
s prevodovkou

ROTEX RO 150

Silna bruska s priemerom brusneho taniera 150 mm

a patentovanym principom Multi-Jetstream 2.

088 FESTOOL



Excentricka bruska s prevodovkou | Brisenie a kefovanie 03

Rohy

Celosvetovo jedinecna: Brisna patka Stickfix
premeni ROTEX RO 90 na delta-brasku. Maximalny
Uber na malej ploche v rohoch, kdtoch a na hranach.

Chrani brasny tanier a obrobok
Bezpecné brisenie bez spatného razu az na stykové
hrany chranica Festool PROTECTOR.

Zdravo a bez prachu vdaka principu
MULTI-JETSTREAM 2

Princip MULTI-JETSTREAM 2 sa definuje
jedinec¢nou kombinaciou kanalikov na
privaddzanie a odvadzanie vzduchu -

s optimalnym zachytavanim prachu az po _..Jl
okraj. Vdaka prudeniu vzduchu sa obriseny

prach aktivne odvadza do najblizSieho

odsavacieho kanalu. Vysledok: Takmer 100 %

odsavanie pre konstantne vysoky odber Vymena taniera bez nastrojov
materialu pri braseni, najvyssiu kvalitu Jednoducho, rychlo a bezpecne. Beznastrojova,
povrchu a zdravd pracu. plynuld vymena brasnych a lestiacich tanierov vdaka
i rozhraniu FastFix. Pre rychlu reakciu na striedajice
4 sa Ulohy a poZiadavky materialu.

Konstantné brusenie.
Bez hladania zdroja prudu a otravného
tahania kablov!

SYS-PowerStation zbavuje zavislosti od klasickych zdrojov energie,
ako su zasuvky, generatory alebo stavebné elektrické rozvadzace -
na cely zarucene planovatelny pracovny den.

Kompaktne a mobilne naakumuluje energiu 1 500 watthodin -
pri vacsine prac je to dostatocny objem na cely pracovny den.

Viac informacii najdete na strane 324
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03 Brusenie a kefovanie

Technické parametre RO 90 RO 125 RO 150
Prikon (W) 400 500 720
Pocet otacok - rotacny pohyb ROTEX (min-1) 260 -520 300 - 600 320 - 660
Pocet otacok - excentricky pohyb (min-1) 3.500 - 7.000 3.000 - 6.000 3.300 - 6.800
Zdvih (mm) 3 3,6 5

@ brusneho taniera FastFix (mm) 90 125 150

@ pripojky na odséavanie prachu (mm) 27 27 27
Hmotnost (kg) 1,4 1,9 2,3
Rovné plochy

Hrubé brasenie o ® [ J
Predbrisenie @) (] [ ]
Jemny vybrus O ([ ] ®
Najjemnejsi vybrus @) O @)
Vypuklé plochy

Hrubé brasenie @) ° (]
Predbrisenie [} ® ([ ]
Jemny vybrus ) ° [
Najjemnejsi vybrus [ O O

Vnutorné rohy

Hrubé brisenie [ ] - -
Predbrisenie [ - -
Jemny vybrus (] - -
Najjemnejsi vybrus ° - -
Lestenie

Malé plochy [ (] O
Velké plochy - (@) (]

velmivhodny @
vhodny O

090 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Excentricka bruska s prevodovkou | Brisenie a kefovanie 03

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
RO 90 DX
RO 90 DX FEQ-Plus 514.00
W brasny tanier FastFix @ 90 mm (makky-HT), brisna doska StickFix V93, Festool PROTECTOR, v kontajneri Py 571819
SYSTAINER SYS 2 T-LOC '
— — RO 125 FEQ-Plus 523,00 576029
brusny tanier FastFix @ 125 mm (mé&kky, HT), Festool PROTECTOR, v Systaineri SYS3 M 187 627,60
m Vsetky varianty: Brasny tanier FastFix @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mikky W), Festool PROTECTOR
RO 150 FEQ 573,00
B._ v karténovom obale 687,60 575066
RO 150 FEQ-Plus 615,00
v Systaineri SYS3 M 237 738,00 SZenl
Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Brisna doska
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj
SSH-GE-STF-R090 DX 27.90
vhodné pre brusivo V93, brisna doska v tvare Delta, doska stola bez vymenitelnej brisnej dosky, na upevnenie 33I48 496802
brusnej dosky StickFix - mékkej a tvrdej, zavit vretena FastFix !
SSH-STF-V93/6-W/2 16.70
pre DX 93, RO 90 DX, suchy zips StickFix na rychlu vymenu brusiva, méakké vyhotovenie, s tlac¢idlom, obsah 20'04 488715
balenia 2 ks. '
SSH-STF-V93/6-H/2 16.70
pre DX 93, RO 90 DX, suchy zips StickFix na rychlu vymenu brusiva, tvrdé vyhotovenie, s tlacidlom, obsah 20'04 488716
balenia 2 ks. '
LSS-STF-R090 V93/6 34.30
vhodné pre brusivo V93, doska stola vratane vymenitelnej brisnej dosky, lamelové brisna doska V93, 41'16 496803
na brusenie v Uzkych medzipriestoroch '
LSS-STF-R090 V93 E 26,40 497483
nahradna brusna podlozka pre lamelovid brisnu dosku 31,68
Brusny tanier
Vsetky varianty: zavit vretena FastFix, balenie pre samoobsluzny predaj
ST-STF D90/7 FX H-HT Bl 495623
tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotam, na rovné plochy a Gzke hrany 41,16
ST-STF D90/7 FX W-HT man
méakké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, na univerzalne pouzitie na rovnych a zvlnenych 41'16 496804
plochach '
ST-STF D125/8 FX-H-HT 42.10
tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, vysoka pevnost hran, na rovné plochy a uzke 50'52 492127
hrany '
ST-STF D125/8 FX-W-HT 42.10
makkeé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, na univerzalne pouzitie na rovnych a zvlnenych 50'52 492125
plochéch !
ST-STF D125/8 FX-SW 42,10 492126
supermakké vyhotovenie, pruzna struktdra, na vyrazne zaoblené a zakrivené plochy 50,52
Lamelovy tanier FastFix LT-STF D125/R0125 44,30 492129
FastFix, na brisenie lamiel, zavit vretena FastFix, priemer 125 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 53,16

* Nezavazna odporic¢ana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 091



03 Brusenie a kefovanie

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Brusny tanier
Vsetky varianty: pre RO 150 FEQ, FastFix, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, zavit vretena FastFix,
balenie pre samoobsluzny predaj
ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT 54.10
tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotam, vysoka pevnost hran, na rovné plochy a Uzke 64'92 202463
hrany ,
ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT 54.10
makkeé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdam, na univerzalne pouZzitie na rovnych a zvlinenych 64'92 202461
plochach :
e .
w ST-STF D150/MJ2-FX-SW 54,10 202462
I\...l_l_-._.,,ﬂr‘III superméakké vyhotovenie, pruzna struktdra, na vyrazne zaoblené a zakrivené plochy 64,92
Medzipodlozka
Vsetky varianty: ako tlmiaci prvok medzi brisnym kotti€om a brisnym tanierom, balenie pre samoobsluzny
predaj
IP-STF-D90/6 8,90 497481
medzipodlozka D 90 mm, vyska 15 mm, priemer 90 mm 10,68
IP-STF-D120/8-J 10.80
na brasenie zakrivenych dielov a najjemnejsSie brisenie pomocou excentrickej brisky @ 125 mm, JETSTREAM, 12'% 492271
vyska 15 mm, priemer 120 mm, priemer rozstupovej kruznice 90 mm ’
IP-STF D150/MJ2-5/2 23.40
pre excentrické brusky s priemerom 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimalna hrubka na brisenie karosérif 2808 203348
a podobne tvarovanych konstrukénych Casti, obsah balenia 2 ks., priemer 145 mm, vySka 5 mm '
IP-STF D150/MJ2-15/1 15.00
pre excentrické brusky s priemerom 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimalna hrubka na brisenie na velmi 18,00 203351
zvlnenych konstrukénych castiach, priemer 145 mm, vyska 15 mm !
Brusivo
Pozri stranu 134
Systainer?
SYS-STF-D77/D90/93V 59.80
s vlozkou na brisivo @ 77 mm, @ 90 mm a V93, pocet priehradiek 8, Velkost Systainera SYS3 M 112, rozmery 71'76 576784
[DxSxV)396x296x 112 mm '
SYS-STF-80x133/D125/Delta 60.50
s vlozkou na brisivo 80 x 133 mm, @ 125 mm a delta, pocet priehradiek 5, Velkost Systainera SYS3 M 112, 72'60 576781
rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 112 mm '
SYS-STF D150 . T
s vlozkou na brisivo @ 150 mm, polet priehradiek 10, Velkost Systainera SYS3 M 237, rozmery (D x S x V) 84'96 576785
396 x 296 x 237 mm ’
Stprava chranicov Protector FP-RO 90 32,90
pre RO 90 DX, chrénice na okna S, M, L zodpovedaju cca 4, 8, 12 mm vzdialenosti od okraja, a to podla uhla 3948 497936
ramu, obsah balenia 3 ks., balenie pre samoobsluzny predaj !
Protector
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj
FESTOOL 90FX fiieso 496801
pre RO 90 DX, pre ochranu brisneho taniera a obrobku pri briseni v minimalnej vzdialenosti od kraja 13,92
FESTOOL 125FX 11,60 493912
pre RO 125 FEQ, pre ochranu brisneho taniera a obrobku pri bridseni v minimalnej vzdialenosti od kraja 13,92
FESTOOL 150FX 14,40 493913
pre RO 150 FEQ, pre ochranu brisneho taniera a obrobku pri bridseni v minimalnej vzdialenosti od kraja 17,28

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Lestiaci tanier
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj

PT-STF-D90 FX-R090 34.30
pre RO 90 DX, FastFix, na upinanie prislusenstva na lestenie s priemerom 80 mm, leStenie hran nabytku, ' 495625

leStenie malych ploch, priemer 75 mm

;.!: PT-STF-D125 FX-R0125 24,60 oGRS
e — pre RO 125 FEQ, FastFix, na upnutie leStiaceho prisluSenstva, priemer 115 mm, vyska 10 mm 29,52
PT-STF-D150 FX 34,00 496151
pre RO 150 FEQ, FastFix, na upnutie leStiaceho prislusenstva, priemer 135 mm, vyska 10 mm 40,80
PT-STF-D150 M8 25,20 496152
pre RO 150, na upnutie lestiaceho prislusenstva, priemer 135 mm, vyska 10 mm 30,24
Pridavna rukovit ZG-RAS/RO 8,50 487865
d pre RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, v karténovom obale 10,20
b Rukovit BG-RO 150 22,30 495188
pre RO 150 FEQ, balenie pre samoobsluzny predaj 26,76

Vhodné brusivo.
Pre vsetky aplikacie.

A aby ste mali dobry prehlad o vSetkom brusive, Festool ma
pren vhodny Systainer. S vlozkami pre dany priemer brusiva.

Systainery a dalSie rafinované prislusenstvo najdete od strany 92

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 093



03 Brusenie a kefovanie

Kompaktné jednorucne brusky -
aj s akumulatorom.

Excentrické brusky.

Vdaka nizkej hmotnosti a kompaktnému tvaru umoznuju excentrické brusky vytrvalé a neunavujice
brisenie nad hlavou a na zvislych plochach. Ci akumulatorové alebo sietové - obidva varianty

su mimoriadne vykonné a maju silny Uber. A vdaka nasuvatelnej ochrane a vrecku na prach Longlife
pridete Setrne a rychlo do ciela.

Akumulatorova excentricka
briska

ETSC 125

Akumulatorovy variant pre mobilitu bez hranic.
A vdaka optimalizovanému sietovému adaptéru
aj s neobmedzenou dobou chodu.

® P
Bezuhlikovy motor
EC-TEC

DESIGN

Excentrické brusky
ETS 125R

Extralahky kablovy variant.

Akumulatory
od strany

094 FESTOOL Viac informécii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23 9
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Mimoriadne silny Uber

S 250 wattmi patri ETS k esém vo
svojej vykonovej triede a postara

sa o rychle napredovanie v praci.

Praca bez prerusenia

Vdaka akumulatorom s kapacitou
3,1 Ah, ktoré majd dlhsi ¢as chodu
nez nabijania.

Silaavydrz

0 vytrvalé, stvislé brisenie a vykon
ako zo zasuvky sa postara vykonny
18 V akumulator Ergo s funkciou
Bluetooth® v kombinacii s bezkef-
kovym motorom EC-TEC.

Jedinecné: s akumulatorom alebo kablom

Pri vSetkych aplikaciach, ktoré si vyzaduja dlhsi
vykon v behu, je mozné vymenit 18 V akumulator Ergo
s Bluetooth® za sietovy adaptér plug it (k dispozicii

v stiprave alebo ako prislusenstvo). A v kombinacii

s kablom plug it-vznikne zariadenie napajané zo siete
s neobmedzenym ¢asom chodu - idedlne v kombinacii
s mobilnym vysdvacom Festool.

Jednoduché bruisenie hran.
S hranovymi bruskami
ES-ETS 125 a ES-ETSC 125.

Kazda hrana je ind. Niekedy odrezana alebo vyfrézovana,

niekedy surova alebo lakovana. A vy chcete kazdu z nich vybrusit

do dokonalosti. S inovativnym rieSenim od firmy Festool, hranovou
bruskou, sa vam bude darit rychlo a jednoducho - od prvého pouzitia.

Viac informacii najdete na strane 102
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03 Brusenie a kefovanie

Stvorene do ruky.
Excentrické brusky s motorom EC-TEC.

Na brusenie nad hlavou bez Unavy, pre dobry pocit a komfort v kazdej polohe. Nova kompaktna trieda
ETS EC s vhodnou ergondmiou pre rozne, ale vzdy optimalne moznosti uchopenia. Bezuhlikovy motor
EC-TEC a bez vynimky kvalitné komponenty garantuju dlhu zivotnost.

Excentrické brusky
ETS EC 150/3
ETS EC 150/5

150 mm priemer a k dispozicii s 2 réznymi zdvihmi:
ETS 150/3 s 3 mm zdvihom pri brdseni na jemny
vybrus a ETS 150/5 s 5 mm zdvihom pri brdseni na
medzivybrus.

Excentrické brusky
ETS EC 125/3

125 mm priemer a 3 mm zdvih
pri bruseni na jemny vybrus.

. Bezuhlikovy motor
EC-TEC
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Dobre vysledky pri zaisteni bezpecnosti
Chrani nielen obrobok, ale aj pouZzivatela.
Brzda taniera s osadenim z odolného
spekaného karbidu natrvalo zabrani
nekontrolovanym vysokym otackam brisneho
taniera pri volnobehu a umoznuje priloZenie
k obrobku bez vzniku ryh a rychle zloZzenie

z obrobku.

Zlepsuje vysledok brisenia, pretoZe ni¢ nevymiela

Novo vyvinuta pre optimalnu ochranu povrchov a vyrazne lepSiu
manipulaciu. Ochranny obal zo 100 % nylénu oplastuje saciu
hadicu a umoZfiuje jej Setrné kizanie po povrchoch a hranach.
Zaroven sa integrovany plug it kabel chrani pred poskodenim.

MULTI-JETSTREAM 2.
Brusenie so vstavanym
transportom prachu.

Princip MULTI-JETSTREAM 2 sa definuje jedine¢nou kombinaciou kanalikov
na privadzanie a odvadzanie vzduchu - s optimalnym zachytavanim prachu
az po okraj. Vdaka prudeniu vzduchu sa obriseny prach aktivne odvadza do
najblizSieho odsavacieho kanalu. Vysledok: Takmer 100 % odsavanie pre
konstantne vysoky odber materialu pri briseni, najvyssiu kvalitu povrchu

a zdravu pracu.

Rozdiel medzi vnimanim a pocitovanim

Novy ,Vibration Control System™ uéi motor mysliet.
Vdaka aktivnej reguldcii otacok, ktoré pri prilis
vysokych vibraciach automaticky znizia vykon.
Vysledok: Pokojnejsi chod a vyrazne lepsia citlivost
pri briseni s citelne nizsimi vibraciami.

Zapinanie/vypinanie pouzivatelom - nie nahodne
Idedlne umiestneny tlacidlovy spinac zabranuje
nekontrolovatelnému zapnutiu a vypnutiu.

03




03 Brusenie a kefovanie

S tempom pri dokoncovacich pracach.
Vykonné excentrickée brusky.

Extrémne pokojny chod, perfektna ergonomia, plynulé prispdsobenie otacok, bezpecna tanierova brzda:
Spoloc¢né silné stranky tychto dvoch excentrickych brisok - pre vyssi komfort pri dlhej praci.

Excentrické brusky
ETS 150/3
ETS 150/5

150 mm priemer a k dispozicii s 2 réznymi zdvihmi: ETS 150/3
s 3 mm zdvihom pri briseni na jemny vybrus a ETS 150/5s 5 mm

zdvihom pri briseni na medzivybrus.

FESTDOL
LETAE

Aplikacia Festool Work
Jednoduché spojenie naradia
a servisu

Aplikacia Festool Work je perfektnym nastrojom na to, aby ste si udrziavali
podrobny prehlad o vasom naradi, vyuzivali rézne servisné sluzby Festool
a zosietovali akumulatory. Tak budete mat svoje naradie kompletne pod
digitalnou kontrolou.

Stiahnite si bezplatne teraz pre Android a iOS a nainstalujte:

Download on the

o App Store

098 FESTOOL
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E I ==

Technické parametre ETS125R ETSC 125 ETS EC 125/3
Prikon (W) 250 = 400
Napatie akumulétora (V) - 18 -
Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) - 3,1 -
Pocet otacok - excentricky pohyb (min-1) 6.000 - 12.000 6.000 - 10.000 6.000 - 10.000
Zdvih (mm) 2 2 3
Vymenitelny brisny tanier @ (mm) 125 125 125

@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27 27 27
Hmotnost (kg) 1,2 - 1,2
Hmotnost vratane li-ion (kg) - 1,4 -

Rovné plochy

Predbrisenie O O O
Jemny vybrus [ ([ ] [ ]
Najjemnejsi vybrus ° ® Y

Vypuklé plochy

Predbrisenie O O O
Jemny vybrus [ () [ ]
Najjemnejsi vybrus [ ([ ] [

= = F

Technické parametre ETS EC 150/3 ETS EC 150/5 ETS 150/3 ETS 150/5
Prikon (W) 400 400 310 310
Pocet otacok - excentricky pohyb [min-1) 6.000 - 10.000 6.000 - 10.000 4.000 - 10.000 4.000 - 10.000
Zdvih (mm) 3 5 3 5
Vymenitelny brisny tanier @ (mm) 150 150 150 150

@ pripojky na odsavanie prachu ([mm) 27 27 27 27
Hmotnost (kg) 1,2 1,2 1,8 1,8

Rovné plochy

Predbruisenie O [ ] O [ ]
Jemny vybrus () ® ® [ ]
Najjemnejsi vybrus (] O (] O
Vypuklé plochy

Predbrisenie (@] () @) o
Jemny vybrus () [ ] () ®
Najjemnejsi vybrus ([ ] O ® O

® velmivhodny
O vhodny
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration 099



03 Brusenie a kefovanie
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
ETS 125R VSetky varianty: brisny tanier StickFix @ 125 mm (makky, HT), Festool PROTECTOR,
vrecko na zachytavanie prachu Longlife
ETS 125 REQ 305,00
E-_ v karténovom obale 366,00 201213
ETS 125 REQ-Plus 339,00
v Systaineri SYS3 M 187 406,80 576069
ETSC 125 Vsetky varianty: brasny tanier StickFix @ 125 mm (makky, HT), Festool PROTECTOR,
vrecko na zachytavanie prachu Longlife
ETSC 125 Li-Basic 295,00 201533
bez akumulatora, bez nabijacky, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC 354,00
ETSC 125 Li 3,1 I-Plus 500,00 575719
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijacka TCL 6, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC 600,00
ETSC 125 Li 3,1 I-Set 632,00
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijacka TCL 6, Sietovy adaptér ACA 18V ERGO, v kontajneri 758.40 575712
SYSTAINER SYS-COMBI 2 '
ETS EC 125
. -—
ETS EC 125/3 EQ-Plus 557,00 576341
brasny tanier StickFix @ 125 mm (makky, HT), skrutkova¢ SW 5, v Systaineri SYS3 M 187 668,40
ETS EC 150 VsSetky varianty: skrutkova¢ SW 5
ETS EC 150/3 EQ 523,00 575032
M8 brisny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermakky SW), v karténovom obale 627,60
ETS EC 150/3 EQ-Plus 557,00 576320
M8 brisny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermé&kky SW), v Systaineri SYS3 M 187 668,40
= ETS EC 150/5 EQ 523,00 575043
ﬁ M8 brasny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (makky W), v karténovom obale 627,60
ETS EC 150/5 EQ-Plus 557,00 576329
M8 brusny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (makky W), v Systaineri SYS3 M 187 668,40
ETS EC 150/5 EQ-GQ 672.00
M8 brusny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (makky W), sacia hadica D27/22x3,5 m AS-GQ (v karténe), 806 40 575403
v karténovom obale g
ETS 150 VsSetky varianty: kazeta s filtrom, skrutkova¢ SW 5
ETS 150/3 EQ 356,00 575023
M8 brisny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermakky SW), v karténovom obale 427,20
ETS 150/3 EQ-Plus 395,00 576072
F__ M8 brusny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermakky SW), v Systaineri SYS3 M 237 474,00
ETS 150/5 EQ 356,00 575057
L M8 brusny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (makky W), v karténovom obale 427,20
ETS 150/5 EQ-Plus 395,00 576080
M8 brusny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (makky W), v Systaineri SYS3 M 237 474,00

100

Cisto a bez prachu.
S vreckom na prach alebo
odsavanim.

Ci s viacrazovym vreckom na prach Loglife alebo s mobilnym vysavadom
Festool. V nasom systéme sa vyhnete prachu uz priamo tam, kde vznika.
A vdaka akumulatoru Bluetooth® budete riadit mobilny vysavac priamo
akumulatorovou briskou.

Viac informacii o nasich mobilnych vysavacoch najdete na strane 154

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

FESTOOL
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Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Brusny tanier
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj

ST-STF 125/8-M4-J W-HT
pre ES 125, ETS 125, ETSC 125, makké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, na univerzalne
pouzitie na rovnych a zvlnenych plochach, JETSTREAM, zavit vretena M4, priemer rozstupovej kruznice 90 mm

51,20

6144 492280

ST-STF 125/8-M4-J SW 51.20
pre ES 125, ETS 125, ETSC 125, superméakké vyhotovenie, pruzna struktdra, na vyrazne zaoblené a zakrivené o 492282
plochy, JETSTREAM, zavit vretena M4, priemer rozstupovej kruznice 90 mm g

ST-STF 125/8-M8-J H 5260
pre ETS EC 125, LEX 125, tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, vysoka pevnost hran, 63I12 492284
na rovné plochy a uzke hrany, JETSTREAM, zavit vretena M8 g

“00

ST-STF 125/8-M8-J W-HT 5260
pre ETS EC 125, LEX 125, makké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, na univerzalne 63'12 492286
pouzitie na rovnych a zvlnenych plochach, JETSTREAM, zavit vretena M8 '

1
L]

wle =~ ST-STF 125/8-M8-JSW o

e pre ETS EC 125, LEX 125, superméakké vyhotovenie, pruzna Struktira, na vyrazne zaoblené a zakrivené plochy, 63'12 492288
JETSTREAM, zavit vretena M8 ’
ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT 54.10
pre ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny vo¢i vysokym teplotam, 61.'92 202460
vysokd pevnost hran, na rovné plochy a Gzke hrany, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, zavit vretena M8 '
ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
pre ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, makké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplo- 54,10 202458
tdm, na univerzalne pouzitie na rovnych a zvlnenych plochach, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, zavit 64,92

5 vretena M8

=== =" ST-STF D150/MJ2-M8-SW 5410

pre ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, supermakké vyhotovenie, pruzna truktira, na vyrazne 64'92 202459

zaoblené a zakrivené plochy, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, zavit vretena M8

Medzipodlozka
Vsetky varianty: ako tlmiaci prvok medzi briisnym kotti¢om a brisnym tanierom, balenie pre samoobsluzny
predaj

IP-STF-D120/8-J 10,80
na brasenie zakrivenych dielov a najjemnejsie brisenie pomocou excentrickej brisky @ 125 mm, JETSTREAM, 12'% 492271
vyska 15 mm, priemer 120 mm, priemer rozstupovej kruznice 90 mm !

IP-STF D150/MJ2-5/2 23.40
pre excentrické brisky s priemerom 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimélna hribka na brisenie karosérii 28'[]8 203348
a podobne tvarovanych konstrukénych casti, obsah balenia 2 ks., priemer 145 mm, vyska 5 mm g

IP-STF D150/MJ2-15/1 15.00
pre excentrické brisky s priemerom 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimalna hrubka na brisenie na velmi 18'00 203351
zvlnenych konstrukcnych castiach, priemer 145 mm, vyska 15 mm g

Brusivo
Pozri stranu 136

Systainer?

SYS-STF-80x133/D125/Delta 60,50
s vlozkou na brusivo 80 x 133 mm, @ 125 mm a delta, pocet priehradiek 5, Velkost Systainera SYS3 M 112, 72'60 576781
rozmery (D xS x V) 396 x 296 x 112 mm '

SYS-STF D150 B 70.80
s vloZkou na brusivo @ 150 mm, poCet priehradiek 10, Velkost Systainera SYS3 M 237, rozmery (D x S x V) 84'96 576785
396 x 296 x 237 mm '

Protector PR ETS-R 125 i 11.10
pre ETS 125 REQ, ETSC 125, na Setrné brisenie pozdlZ okenic, rdmov a vyplni, Na ochranu brisneho taniera 13'32 201690
a obrobku, balenie pre samoobsluzny predaj g

Vrecko na zachytavanie prachu Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS

pre RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, na zachytavanie prachu a bezprasné 30,50 201693
odstranenie povysavaného materialu, moznost opakovaného vyprazdnenia a odolnost voci opotrebovaniu 36,60

vdaka polyesterovému rinu s vysokou pevnostou a dlhou Zivotnostou, balenie pre samoobsluzny predaj

Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 22

Turbofilter
Vsetky varianty: pre RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, na vloZenie do filtra¢nej kazety,
papierové filtre na turbinové odsavanie

TF II-RS/ES/ET/25 35,50 487871
obsah balenia 25 ks., v kartonovom obale 42,60
TF II-RS/ES/ET/5 8,70 487779
obsah balenia 5 ks., balenie pre samoobsluzny predaj 10,44

Turbofilter (suprava) TFS-ES 150 26.80
pre ES 150, ETS 150, pre volny vyhlad a zdravé pracovné prostredie, nevhodné na ETS EC 125/150, papierovy 32'16 489631
filter turboodsavania s drziakom, kazeta s filtrom, turbofilter, balenie pre samoobsluzny predaj g

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 101



03 Brusenie a kefovanie

Kazdu hranu. Jednoducho obrusit.
Hranove brusky.

Kolko hodin ndmahy ste vynalozili s brdsnou dostickou? Kolko hran ste uz prebrusili? Kazda hrana
je ina. Niekedy odrezana alebo vyfrézovana, niekedy surova alebo lakovana. A vy chcete kazdu z nich
vybrusit do dokonalosti. S inovativnym riesenim od firmy Festool, hranovou bruskou, sa vdm bude
darit rychlo a jednoducho - od prvého pouzitia.

® .
Bezuhlikovy motor
EC-TEC

Akumulatorova hranova bruska
ES-ETSC 125

Plnd akumuladtorova mobilita bez hadice a kabla - zvlast vyhodna

pri opracovavani velkych obrobkov.

Technické parametre ES-ETSC 125 ES-ETS 125

Hranova bruska Prikon (W) - 250

ES_ ETS 1 25 Napatie akumulétora (V) 18 -
Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) 3,1 -

Hranova bruska na kazdd hranu:

odrezanu alebo vyfrézovanu, surovu Pocet otacok - excentricky pohyb (min-1) 6.000 - 10.000 6.000 - 12.000

alebo lakovanu.
Zdvih (mm) 2 2
Vymenitelny brasny tanier @ (mm) 125 125
@ pripojky na odséavanie prachu (mm) 27 27
Nastavenie uhla (°) 43-92 43-92
Vygka hrany (mm) 5-60 5-60
Hmotnost (kg) - 2

Aku(r)r;usl;art:;;- Hmotnost vratane li-ion (kg) 2,2 -

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration

102 FESTOOL
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Nastavitelny reZzim brusenia

V rezime Hard (nastavenie pre predbrusenie) sa brisi hrana podla
nastaveného uhla. V rezime Soft (nastavenie pre medzioperacné
brisenie) sa hranové bruska presne prispdsobi danému povrchu tak,
aby sa neprebrusil lak alebo plnivo.

Ochrana obrobku
Potah na klznej doske sa da
podla povrchu jednoducho

a rychlo vymenit. Veltrové
potahy na citlivé, plastové

Nastavenie uhla
S beznéastrojovym prestavenim uhla sa daji odmerat
a zaaretovat aj volné uhly. VySSia presnost pri manualnom

alebo iné povrchy.

nastavovani uhlov je zabezpecena integrovanym

ukazovatelom uhla.

03

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
ES-ETSC 125
ES-ETSC 125 3,1 1-Plus
vodiaci stojan AH-ES-ETS/ETSC, 2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijacka TCL 6, brisny 569,00 576684
tanier StickFix @ 125 mm (m&kky, HT), vrecko na zachytavanie prachu Longlife, inbusovy klu¢ SW 5, 682,80

v Systaineri SYS3 M 337

ES-ETS 125

ES-ETS 125 REQ-Plus 408,00
vodiaci stojan AH-ES-ETS/ETSC, brisny tanier StickFix @ 125 mm (mé&kky, HT), vrecko na zachytavanie prachu 489'60 576678
Longlife, Sietovy kabel plug it (4 m), inbusovy klu¢ SW 5, v Systaineri SYS3 M 337 '

s b

Prislusenstvo Cena €* Obj. ¢.
Vodiaci stojan AH-ES-ETS/ETSC
pre ETS 125 REQ, ETSC 125, ES-ETS 125 a ES-ETSC 125, na presné brisenie rohov, brisenie bez rizika 129.00
prevratenia, brisenie hran z tmeleného, lakovaného dreveného masivu, spodna podlozka LAS-H-ES, spodna 154'80 205316
podlozka LAS-W-ES, inbusovy klG¢ SW 5, nastavenie uhla 43 - 92°, vyska hrany 5 - 60 mm, v karténovom !
obale

Spodna podloZka (klzna pétka)
Vsetky varianty: pre AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC a ES-ETS, balenie pre samoobsluzny predaj

LAS-H-ES 12,90 205491
plastova véestrannd klzna doska na drevo alebo drevu podobné materialy 15,48
LAS-W-ES 19.90
klzna doska so suchym zipsom na upevnenie velirového potahu na brisenie hladkych a citlivych obrobkov, 23'88 205492

potah na klznl dosku GB-LAS-STF-ES

(9 &

Klzné obloZenie GB-LAS-STF-ES/5
pre AH-ES-ETS/ETSC, LAS-W-ES, ES-ETSC a ES-ETS, veltrovy potah na klznd dosku na rychlu a jednoduchu 21,90
’ o - SO 4 . 3 ) : 205493
vymenu, na kazdy povrch pouZite vlastny potah na klznd dosku, napr. olejované a lakované povrchy, balenie 26,28
pre samoobsluzny predaj

Sietovy adaptér ACA 220-240/18V Ergo
pre akumulatorovu brisku RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nie je kompatibilné so vSetkym akumulatorovym 118,30
naradim, na dlhodobd elektrickd prevadzku akumulatorovej brasky RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, 141'%
ergonomicka, lahka konstrukcia, Sietovy kabel plug it (4 m), vstupné napatie 220 - 240 V, napatie 18 - 20V, g
menovity vykon 150 W, hmotnost 0,3 kg, balenie pre samoobsluzny predaj

202501

\

Brusivo
© Pozristranu 136

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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03 Brusenie a kefovanie

Kompaktne jednorucne vibracne brusky -
aj s akumulatorom.

Nase ergonomické vibracneé brusky.

Idedlny na brusenie Uzkych a rovnych ploch blizko pri okraji. Vdaka kompaktnému tvaru,
nizkej hmotnosti a perfektnej ergondmii st vibracné brusky idealne na vytrvalé a neunavujice
brdsenie nad hlavou.

Vibracna bruska
RTS 400

Kompaktna sietova vibraéna bruiska

na dlhotrvajlce pouzitie.

® .
Bezuhlikovy motor
EC-TEC

Akumulatorova vibracna
briuska

RTSC 400

Kompaktna akumulatorova vibrac¢na briska

s vykonom ako zo zasuvky. So sietovym adaptérom
plug-it pouzitelna aj ako sietova bruska.

Akumulatory
od strany

104 FESTOOL Viac informécii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23 9
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Mimoriadne silny Gber
S 250 wattmi patri RTS k esdm vo svojej vykonovej
triede a postard sa o rychle napredovanie v praci.

Prinasa otacky na povrch
MMC Electronic sa postara o to, aby sa volnobezné
otacky rovnali pracovnym otackam.

Jedinecné: s akumulatorom alebo kablom
Pri vSetkych aplikaciach, ktoré si vyZaduju
dlhsivykon v behu, je mozné vymenit 18 V
akumulator Ergo s Bluetooth® za sietovy
adaptér plug it (k dispozicii v siprave alebo
ako prislusenstvo). A v kombinacii s kdblom
plug it-vznikne zariadenie napajané zo siete
s neobmedzenym casom chodu - idealne

Praca bez prerusenia

Vdaka akumulatorom s kapacitou
3,1 Ah, ktoré maju dlhsi ¢as chodu
nez nabijania.

v kombiné&cii s mobilnym vysdvacom Festool.

Jedinecné: kompletna oprava zdarma.
Aj pre akumulatory.

Rychlo, dokladne a prvé triky Uplne bezplatne. Nase opravy a servis extratriedy.

V ramci zaruky all-inclusive bezplatne vymenime aj typické opotrebovatelné casti,

ako uhlikové kefky, gulockové loziska alebo tesniace krizky. Znamena to sto percent
oprav za nulové naklady. A to najlepsie: tento slub plati aj pre akumulatory a nabijacky.*

Viac informacii najdete na strane 4

* Zaruka all-inclusive plati pre vSetko naradie znacky Festool zaregistrované do 30 dni od datumu kupy. Platia zaru¢né podmienky firmy Festool, ktoré si mézete
pozriet na www.festool.sk/sluzby

.Kompletna oprava zdarma" sa vztahuje tiez na akumulétory a nabijacky, ale nie na dalsi spotrebny material, prisluSenstvo a na demontované zariadenia, ani na Skody 105
spdsobené nespravnym pouZzitim, pouzitim neoriginalnych dielov a skody spésobené dlhodobym nadmernym zataZovanim.



03 Brusenie a kefovanie

Original od Festool.

Vsestranna rodina vibracnych brusok.

Bola vynajdena v roku 1951 a odvtedy je nadalej vytrvalo vyvijana v oblasti vykonu, ergondmie,

ucinnosti a rozmanitosti. Vibracné brusky su idealne na brdsenie na troch stranach tesne pri okraji

a docielia pritom vynikajuce vysledky na malych aj velkych plochach.

Vibracna bruska
RS 100
Efektivne aj na velkych plochdch: RS 100 C navyse

perfektné obrisenie odolnych povrchov vdaka 5 mm
zdvihu. Pokojny chod vdaka antivibracnému systému.

aj s redukciou prevodovky. Pre konzekventne silny Uber,

Vibracna bruska
RS 200

Velké povrchy, jemne vybrisené vdaka 2,4 mm zdvihu:
Dosiahne sa vynikajlca kvalita povrchu vybrusu medzi
lakovanim a zavere¢nym vybrusom zasluhou velkej
patky a vysokych otacok.

106 FESTOOL

Vibracna bruska
RS 300

Variabilné pouzitie: R6zne brisne patky a optimalny

pomer velkosti, hmotnosti a brusneho taniera -
perfektné na plochy, rohy, hrany a medzipriestory.
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Technické parametre RTS 400 RTSC 400 RS100C RS 200 RS 300
Prikon (W) 250 - 520 330 280
Napatie akumulatora (V) = 18 = = =
Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) - 3,1 - - -
VolnobeZzné otacky (min-1) 6.000 - 12.000 6.000 - 10.000 7.000 4.000 - 10.000 4.000 - 10.000
Pracovné zdvihy (min-1) 12.000 - 24.000 12.000 - 20.000 14.000 8.000 - 20.000 8.000 - 20.000
Zdvih (mm) 2 2 5 2,4 2,4
Vymenitelna brisna doska (mm) 80 x 130 80 x 130 115 x 221 115 x 225 93x 175
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27 27 27 27 27
Hmotnost (kg) 1,2 - 3 2,5 23
Hmotnost vratane li-ion (kg) - 1,4 - - -
Rovné plochy

Hrubé brasenie - - [ ] - -
Predbrisenie O O [ ] O O
Jemny vybrus [ (] O (] [ ]
Najjemnejsi vybrus O (@) - (@) (@)
Vnutorné rohy

Hrubé brasenie - = - - -
Predbrisenie o (@) - - o
Jemny vybrus (@} O - - (]
Najjemnejsi vybrus ©) @) - - ©)

® velmivhodny
O vhodny

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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03 Brusenie a kefovanie

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
RTS 400 R Vsetky varianty: brusna doska StickFix 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, vrecko na zachytavanie prachu
Longlife
RTS 400 REQ 305,00
E m==== v kartonovom obale 366,00 201224
S— RTS 400 REQ-Plus 339,00
v Systaineri SYS3 M 187 406,80 SOy
RTSC 400 VSetky varianty: brisna doska StickFix 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, vrecko na zachytavanie prachu
Longlife
RTSC 400 Li-Basic 295,00 201519
bez akumulatora, bez nabijacky, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC 354,00
RTSC 400 Li 3,1 I-Plus 500,00 575731
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijacka TCL 6, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC 600,00
) RTSC 400 Li 3,1 I-Set 632,00
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijac¢ka TCL 6, Sietovy adaptér ACA 18V ERGO, v kontajneri 758'40 575724
SYSTAINER SYS-COMBI 2 '
m Vsetky varianty: brusna doska StickFix 115 x 221 mm
RS 100 CQ 535,00
v karténovom obale 642,00 567759
i RS 100 CQ-Plus 575,00 567699
v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC 690,00
m Vsetky varianty: brusna doska StickFix 115 x 225 mm, kazeta s filtrom
RS 200 Q 436,00
v karténovom obale 523,20 SIS
RS 200 EQ 482,00
h v karténovom obale 578,40 567763
o T, 519,00 547841
v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC 622,80
m Vsetky varianty: brisna doska StickFix 93 x 175 mm, kazeta s filtrom
RS 300 EQ 372,00
v karténovom obale 446,40 567489
‘h RS 300 EQ-Plus 418,00 567845
v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC 501,60
L
RS 300 EQ-Set 443,00 567848
brusna doska Zehlickového tvaru, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC 531,60
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Brusna doska
VsSetky varianty: suchy zips StickFix na rychlu vymenu brusiva, balenie pre samoobsluzny predaj
SSH-STF-80x130/8 27,20 483906
pre RS 4, perforované, s 8 otvormi na odsavanie, rozmery 80 x 130 mm 32,64
SSH-STF-80x130/12 26,70 489252
pre RTS 400, RS 400, RTSC 400, perforovand, s 12 otvormi na odsavanie, rozmery 80 x 130 mm 32,04
SSH-STF-115x221/10RS 1 C 37,40 488226
pre RS 100 C, RS 1 C, rozmery 115 x 221 mm 44,88
SSH-STF-115x225/10 37,40 483679
pre RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, rozmery 115 x 225 mm 44,88
SSH-STF-115x225/10-KS 42,20 485648
pre RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, s chrani¢om hrén, rozmery 115 x 225 mm 50,64
SSH-STF-93x175/8 31,70 483905
pre RS 300, RS 3, LRS 93, rozmery 93 x 175 mm 38,04

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Lamelova brusna doska SSH-STF-L93x230/0

pre RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, vyhotovenie lamelovej brisnej dosky, rozmery 93 x 230 mm, balenie pre zg'gg 486371
samoobsluzny predaj g

Trojhranna briasna doska SSH-STF-V93x266/14 45.40

pre RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, vyhotovenie brisnej dosky v tvare Zehlicky, rozmery 93 x 266 mm, balenie 54'48 486418
pre samoobsluzny predaj !

Brusna doska

Vsetky varianty: na upnutie brusiva, balenie pre samoobsluzny predaj

SSH-115x225/10 p2 489629
pre RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, rozmery 115 x 225 mm 39,48

SSH-93x175/8 27,70 489630
pre RS 300, RS 3, LRS 93, rozmery 93 x 175 mm 33,24

balenie pre samoobsluzny predaj

MedzipodloZka IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 13.70
tlmiaci prvok medzi brisnou doskou a brisivom, obsah balenia 2 ks., vyska 5 mm, rozmery 80 x 133 mm, 16'44 490160

Brusivo
Pozri stranu 140

Systainer3 SYS-STF-80x133/D125/Delta
s vlozkou na brisivo 80 x 133 mm, @ 125 mm a delta, pocet priehradiek 5, Velkost Systainera SYS3 M 112,
rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 112 mm

60,50

72,60 576781

Protector PR RTS-R 80x133 i
pre RTS 400 REQ, RTSC 400, na Setrné brisenie pozdlZ okenic, rdmov a vyplni, na ochranu brisnej patky
a obrobku, balenie pre samoobsluzny predaj

11,10

13.32 201691

vdaka polyesterovému rinu s vysokou pevnostou a dlhou Zivotnostou, balenie pre samoobsluzny predaj

Technoldgia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 22

Sietovy adaptér ACA 220-240/18V Ergo

pre akumulatorovi brisku RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nie je kompatibilné so vSetkym akumulatorovym
naradim, na dlhodobu elektrickd prevadzku akumuldtorovej brisky RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125,
ergonomicka, lahka konétrukcia, Sietovy kabel plug it (4 m), vstupné napéatie 220 - 240 V, napatie 18 - 20V,
menovity vykon 150 W, hmotnost 0,3 kg, balenie pre samoobsluzny predaj

118,30

141,96 202501

_.#=“"Sm Vrecko na zachytévanie prachu Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS
pre RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, na zachytavanie prachu a bezprasné 30,50
PR P by o A , f L ’ 201693
odstranenie povysavaného materialu, moznost opakovaného vyprazdnenia a odolnost voci opotrebovaniu 36,60

Turbofilter
Vsetky varianty: pre RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, na vloZenie do filtra¢nej kazety,
papierové filtre na turbinové odsavanie

TF 1I-RS/ES/ET/25 35,50 487871
_~ obsah balenia 25 ks., v kartonovom obale 42,60
o
~ TF II-RS/ES/ET/5 870 487779
obsah balenia 5 ks., balenie pre samoobsluzny predaj 10,44
Turbofilter (suprava) TFS II-ET/RS 26.80
pre RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET 2, pre volny vyhlad a zdravé pracovné prostredie, papierovy filter 32'16 487780

turboodsavania s drziakom, kazeta s filtrom, 5 x turbofilter, balenie pre samoobsluzny predaj

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 109



03 Brusenie a kefovanie

Kompaktné rohove brusky - aj s akumulatorom.
Delta-brusky.

Brusenie v rohoch a hranach - delta-brusky s patkou v tvare zehlicky sa daju bezpecne viest na tzkych
hranach a v rohoch. A vdaka kompaktnému tvaru, nizkej hmotnosti a perfektnej ergondmii su idealne
na vytrvalé a neunavujlce brusenie nad hlavou.

Del.ta-bl'L,JSka eaﬁo @ Bezuhlikovy motor
EC-TEC

DTS 400

Kompaktna sietova delta-bruska

na dlhotrvajuce pouzitie.

Akumulatorova
delta-bruska

DTSC 400

Kompaktna akumulatorova delta-briska

s vykonom ako zo zasuvky. So sietovym adaptérom

plug-it pouzitelna aj ako sietova bruska.

Technické parametre DTS 400 DTSC 400

Prikon (W) 250 -
Napatie akumulatora (V) - 18
Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) - 3,1
Volnobezné otacky (min-1) 6.000 - 12.000 6.000 - 10.000
Zdvih (mm) 2 2
Vymenite(na brisna doska (mm) 100 x 150 100 x 150

@ pripojky na odsévanie prachu (mm) 27 27
Hmotnost (kg) 1,2 -

o B Akumulatory
Hmotnost vratane li-ion (kg) = 1.4 od strany

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23 9
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Jedinecné: s akumulatorom alebo kablom

Pri vSetkych aplikaciach, ktoré si vyZaduju dlhsi vykon v behu,

je mozné vymenit 18 V akumulator Ergo s Bluetooth® za sietovy
adaptér plug it (k dispozicii v stprave alebo ako prislusenstvo).

A'v kombinacii s kablom plug it-vznikne zariadenie napajané zo siete
s neobmedzenym ¢asom chodu - idedlne v kombinacii s mobilnym

vysavacom Festool.

Menej dorabok
PROTECTOR na Setrné brisenie pozd(# okenic, ramov a vyplni.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

03

DTS 400 R Vsetky varianty: brusna doska StickFix 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, vrecko na zachytavanie prachu
Longlife

DTS 400 REQ 305,00

I_ v kartonovom obale 366,00 201231

—— DTS 400 REQ-Plus 339,00
v Systaineri SYS3 M 187 406,80 2/60o
DTSC 400 Vsetky varianty: brisna doska StickFix 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, vrecko na zachytavanie prachu

Longlife
DTSC 400 Li-Basic 295,00 201526
bez akumulatora, bez nabijacky, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC 354,00
DTSC 400 Li 3,1 I-Plus 500,00 575710
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijacka TCL 6, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC 600,00
DTSC 400 Li 3,1 I-Set 632,00
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabijacka TCL 6, Sietovy adaptér ACA 18V ERGO, v kontajneri 758'40 575703
SYSTAINER SYS-COMBI 2 u

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Brusna doska SSH-STF-Delta100x150/7 30,30
pre DTS 400, DTSC 400, DS 400, na brusenie aZ k rohom, rozmery 100 x 150 mm, balenie pre samoobsluzny 3636 493723
predaj '
Brusivo
Pozri stranu 141
Systainer3 SYS-STF-80x133/D125/Delta 60.50

s vlozkou na brisivo 80 x 133 mm, @ 125 mm a delta, pocet priehradiek 5, Velkost Systainera SYS3 M 112, 7260 576781
rozmery (D x S xV) 396 x 296 x 112 mm '

Protector PR DTS-R 100x150 i 1.10
pre DTS 400 REQ, DTSC 400, na Setrné bruisenie pozdlz okenic, ramov a vyplni, na ochranu brusnej patky 13'32 201692
a obrobku, balenie pre samoobsluzny predaj '

Vrecko na zachytavanie prachu Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS

pre RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, na zachytavanie prachu a bezprasné 30,50
PR Ay e o ; : f A ) 201693
odstranenie povysavaného materialu, moznost opakovaného vyprazdnenia a odolnost voci opotrebovaniu 36,60
vdaka polyesterovému rinu s vysokou pevnostou a dlhou Zivotnostou, balenie pre samoobsluzny predaj
Technoldgia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 22
Sietovy adaptér ACA 220-240/18V Ergo
pre akumulatorovi brisku RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nie je kompatibilné so vSetkym akumulatorovym 118.30
naradim, na dlhodobu elektrickd prevadzku akumulédtorovej brasky RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, 141'96 202501

ergonomicka, lahka konstrukcia, Sietovy kabel plug it (4 m), vstupné napatie 220 - 240 V, napatie 18 -20V,
menovity vykon 150 W, hmotnost 0,3 kg, balenie pre samoobsluzny predaj

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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Na poldrazky, obluky a profily.
Linearna bruska DUPLEX.

Linearny brusny pohyb LS 130 je presnym napodobnenim ruc¢ného bruisenia, avSak pracuje ovela
efektivnejsie a vysledky su dokonalejsie. Siroké moznosti vyuZitia LS 130 zahffiaju najroznejsie profily,
vybrusy hran aj okien. Vynimocne Sikovné: suprava na samostatni montaz na vytvorenie individualnych
brusnych dosiek na kazdy profil.

Linearne brusky
DUPLEX LS 130

Technické parametre LS 130

Prikon (W) 260

Volnobezné otacky (min-1) 4.000 - 6.000

Pracovné zdvihy (min-1) 8.000 - 12.000 Rozsah dodavky Cena €* 0Obj. ¢.
. LS 130 EQ-Plus

Zdvih (mm) 4 profilovana patka Standard StickFix, 469,00 567850

profilovana patka 90°, 562,80

Vymenitelna brdsna doska (mm) 133 x 80 v kontajneri SYSTAINER SY5 1T-LOC

@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27

Hmotnost (kg) 1,7

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
112 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Individualne na kazdy profil
Vzdy ta spravna brisna doska:
11 réznych brdsnych dosiek na
najbeznejsie profily spolu

s brdsnymi prostriedkami na
Specialne aplikacie.

Profilova brisna doska na mieru
So sUpravou na samostatnu
montaz si mozete vytvorit vlastné
brasne dosky jednoducho,

rychlo a vyhodne. Pre perfektné
vysledky ako pri ru¢nom brusenti,
no v nepomerne kratSom case.

Prislusenstvo Cena €* 0bj. &.
H,EI'\T‘ Brisna doska rovna SSH-STF-LS130-F 31,10 490161
% Standardné vyhotovenie, rozmery 80 x 130 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 37,32
Profilova doska polodrazkova SSH-STF-LS130-90 GR 33,80 490162
90 stupriov, rozmery 80 x 130 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 40,56
Profilova doska zaoblena
Vsetky varianty: rozmery 80 x 130 mm, balenie pre samoobsluZny predaj
SSH-STF-LS130-R6KV 33,80
polomer Ré konkavny 40,56 EE
SSH-STF-LS130-R10KV 33,80 491197
polomer R10 konkavny 40,56
SSH-STF-LS130-R18KV 33,80
polomer R18 konkévny 40,56 eaules
SSH-STF-LS130-R25KV 33,80 490165
polomer R25 konkavny 40,56
Profilova doska V-drazka SSH-STF-LS130-V10 33,80 490166
minimalny zdkladny rozober drazky V 10 mm, rozmery 80 x 130 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 40,56
Profilova doska zaoblena
Vsetky varianty: rozmery 80 x 130 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
SSH-STF-LS130-R5KX 33,80 491198
polomer R5 konvexny 40,56
SSH-STF-LS130-R15KX 33,80
polomer R15 konvexny 40,56 490167
Suprava na montaz vlastnymi prostriedkami SSH-STF-LS130 Kit 48,30 490780
sUprava na vytvaranie lubovolnej profilovej dosky, balenie pre samoobsluzny predaj 57,96
Medzipodlozka IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 13.70
tlmiaci prvok medzi brisnou doskou a brisivom, vyska 5 mm, obsah balenia 2 ks., rozmery 80 x 133 mm, 16'44 490160
balenie pre samoobsluzny predaj '
Brusivo
Pozri stranu 140
Systainer? SYS-STF-80x133/D125/Delta 60,50

s vlozkou na brusivo 80 x 133 mm, @ 125 mm a delta, pocet priehradiek 5, Velkost Systainera SYS3 M 112, 72,60 576781
rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 112 mm '

Skrabka SSH-LS130-B100 24,90

na odstranovanie povrchovych vrstiev, Sirka 100 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 29,88 491199
Lamelova brisna doska SSH-STF-LS130-LL195 19,50 491861
na podbrusovanie kovani a lamiel, rozmery 80 x 195 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 23,40

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 113
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Presnost na beziacom pase.

Pasové brusky.

Brusenie dreva, absolltne presne, paralelne k texture: ¢i hrubé, alebo jemné brusenie - ked'ide

o linearne brusenie, su tieto pasové brusky presne tym spravnym naradim. Na tie najlepsie vysledky

v rekordnom case: bez kruhovych stop po briseni, a teda aj bez dodatocnych Uprav.

Pasova bruska
BS 75

Univerzalna na mensie plochy: Perfektna
pri rovinnom brdseni, napr. nabytku.

Pasova bruska
BS 105

Mimoriadne rychla pre velké plochy: Optiméalna
pri bruseni, napr. dverovych zarubni alebo rovnych
pléch podobnych velkosti.

Technické parametre

BS 75 BS 105

Prikon (W)

Rychlost pasu v zatazi (m/min)

Dika x &irka pasu (mm)

Brusna plocha (mm)

@ pripojky na odsévanie prachu (mm)

Hmotnost (kg)

1.010 1.200
200 - 380 230 - 380
533 x 75 620 x 105
135x 75 160 x 105
27/36 27/36
4 6,3

114 FESTOOL

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Jemné nasadenie

Pasova briska sa da vdaka
brisnemu ramu jemne

a bezpecne nasadit,
nesprieci sa a lahko sa

vedie.
Stacionarne pouzitie
Pomocou stacionarneho zariadenia okamzite zmenite mobilnu
pasovu brusku na stacionarnu jednotku. Optimalne tak mozno
obrabat malé obrobky.
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
BS 75 Vsetky varianty: vrecko na prach, adaptér na odsavanie, brisny pas P100
BS75E 390,00
v karténovom obale 468,00 575770
BS 75 E-Plus 459,00 575769
stacionarne zariadenie, v kontajneri SYSTAINER SYS MAXI 550,80
BS 75 E-Set 588,00 575771
stacionarne zariadenie, brisny ram na brisenie ploch, v kontajneri SYSTAINER SYS MAXI 705,60
m Vsetky varianty: vrecko na prach, adaptér na odsavanie, brisny pas P100
BS 105 586,00
v karténovom obale 703,20 Y
BS 105 E-Plus 715,00 575766
stacionarne zariadenie, v kontajneri SYSTAINER SYS MAXI 858,00
BS 105 E-Set 878,00 575768
stacionarne zariadenie, brisny ram na brusenie ploch, v kontajneri SYSTAINER SYS MAXI 1.053,60
Prislusenstvo Cena €* Obj. ¢.
Bruisna podlozka
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj
‘ SU/GG-BS 75 15,00 490823
' pre BS 75, textilna/grafitova, obsah balenia 2 ks. 18,00
SU/KM-BS 75 10,50 490824
vf pre BS 75, korkova/kovova na hrubé brisenie 12,60
' SU/GG-BS 105 16,90 490825
pre BS 105, textilna/grafitova, obsah balenia 2 ks. 20,28
SU/KM-BS 105 12,20 490826
\ pre BS 105, korkova/kovova na hrubé brisenie 14,64
Brasny ram
Vsetky varianty: rychla montaz bez naradia, v kartonovom obale
™. FSR-BS 105 219,60
.- pre BS 105 26352 204802
= w. FSR-BST5 174,60
e pre BS 75 209.52 20,803
Brusny pas
Pozri stranu 143
Odsavaci adaptér AA-BS 75/105 16,90 490818
pre BS 75, BS 105, na pripojenie hadice odsavania na pasovu brisku, balenie pre samoobsluzny predaj 20,28
Vrecko na prach AS-BS 75/105 32,80
»}" pre BS 75, BS 105, v karténovom obale 3936 L2085 1Y
J Neprenosné zariadenie SE-BS 75/105 29,80 490820
pre BS 75, BS 105, obsah balenia 2 ks., v karténovom obale 35,76

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 115
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Na dokonale vysledky pri montazi suchych stavieb.
Bruska s dlhym krkom.

S bruskami s dlhym krkom Festool budu vsSetky priestory pri montazi suchych stavieb rychlo
pripravené. Jednoducha manipulacia s nimi umoznuje bezproblémové briusenie a kombinacia
s vysavacmi Festool sa postara o zdravsiu pracu. PLANEX LHS 2 225 sa navyse s LED svetlom
a excentrickym pohybom postara o mimoriadne vysoku kvalitu povrchu a vdaka prisavaniu

praca s niminie je Unavna.

Bruska s dlhym krkom
PLANEX LHS 2 225

EC-TEC

P ; Vdaka kruhovému LED osvetleniu sa odhalia
Bezuhlikovy motor . L . .
nerovnosti na povrchu uz pocas brisenia

a nebudu potrebné casovo naroc¢né dorabky.

Bruska s dlhym krkom
DESIGN PLAN EX easy LHS-E 225

AWARD
2017

Vybalit a pustit sa do prace. Mimoriadne jednoducha

Bezuhlikovy motor obsluha bez zostavovania a nastavovania.
EC-TEC
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Dobre upratané

PLANEX LHS 2 225 sa z dévodu bezpecnej

a priestorovo Uspornej prepravy dodava kontajneri
Systainer SYS3 XXL.

Lahsia praca

0 ergonomicku pracu na stenach

a strope sa postara regulovatelné
prisavanie: PLANEX LHS 2 225
odlah¢i ramené a chrbat pri préci
na stenach a strope vdaka silnému,
jednoducho regulovatelnému
prisavaniu.

Vacsi dosah

Ergonomicka rukovat brasky
PLANEX LHS 2 225 v tvare

T umoznujlce vyssi dosah pri
skratenom tvare naradia, a tym

aj jeho nizSej hmotnosti. Pri praci
v eSte vySsich miestnostiach

sa da pracovna dizka variabilne
prispdsobit aZ dvomi prediZeniami.

Dokonala kvalita povrchu

Kruhové LED osvetlenie brisky PLANEX LHS 2 225
pracuje ako zabudovany reflektor a odhaluje
nerovnosti uz pocas brdsenia. Excentrickym pohybom
pri briseni sa docieli perfektna kvalita povrchu bez
ryh - bez drahych dorabok.

Vyskusajte nas system
Mobilny vysavac pre
PLANEX.

Silny CTM 36 AC PLANEX je presne dimenzovany na vysoky

Uberovy vykon brisky s dlhym krkom PLANEX. S drziakom néastroja,
hadicou odolnou proti zlomeniu a sériovym uzatvaracim posuvacom
Comfort-Clean umoznujicim este Ucinnejsie vycCistenie filtra.
Vysledok: perfektné vysledky s maximalnou rychlostou.

Viac informacii najdete na strane 170

17
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Technické parametre

LHS 2 225 LHS-E 225

Prikon (W) 400 400
Pocet otdcok - excentricky pohyb (min-1) 5.000 - 8.500 -
VolnobeZné otacky (min-1) - 400 - 920
Zdvih (mm) 4 -
Vymenitelny brasny tanier @ (mm) 220 215
@ brasiva (mm) 225 225
Dizka (m) 1,2/1,65 1,6
@ pripojky na odsavanie prachu [mm) 36/27 36/27
Hmotnost (kg) B ‘
Hrmotnost (d(zka 1,20 m] (kg) 4 -
Hmotnost (d{zka 1,65 m) (kg) 4,7 -
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
LHS 2 225 V3etky varianty: predizenie VL-LHS 2 225, hadicova spona SC-LHS 2 225, konektor na suchy zips KV-215 (5 ks),
5-kusové balenie Granat P180, Sietovy kabel plug it (4 m), brasny tanier @ 220 mm vratane medzipodlozky
LHS 2 225 EQI-Plus 1.200,00
v Systaineri SYS3 XXL 337 1.440,00 575990
uh 7 LHS 2 225/CTM 36-Set 2.270,00 576698
Systainer SYS3 XXL 337, mobilny odsava¢ CTM 36 E AC PLANEX, v karténovom obale 2.724,00
LHS 2 225/CTL 36-Set 2000 576696
Systainer SYS3 XXL 337, mobilny odsava¢ CTL 36 E AC PLANEX, v karténovom obale 2.502,00
LHS-E 225 VSetky varianty: brasny tanier StickFix @ 215 mm (mimoriadne makky), v taske LHS-E 225-BAG,
konektor na suchy zips KV-215 (5 ks), v kartonovom obale
784,00
LHS-E 225 EQ 940,80 571934
P_- LHS-E 225/CTL36-Set 1.593,00 575447
mobilny vysava¢ CTL 36 E AC-LHS 1.911,60
LHS-E 225/CTM 36-Set 1.776,00 575455
mobilny odsava¢ CTM 36 E AC-LHS 2.131,20
Prislusenstvo pre vsetky brisky s dlhym krkom PLANEX Cena €* Obj. &.
Brusivo
Pozri stranu 139
Systainer? SYS-STF-D225 . 75,20
s vlozkou na brusivo @ 225 mm, poCet priehradiek 5, Velkost Systainera SYS3 M 337, rozmery (D x S x V) T 576786
396 90,24
i x 296 x 337 mm
Drziak nastroja WHR-CT LHS 2
pre CT 36 PLANEX, s praktickym drziakom, s moznostou odkladania brisiva, medzipodloZiek a inych 33,00 205274
drobnosti, jednoduché upevnenie na vysavace Festool pomocou T-LOC alebo SYS-Dock, vhodny pre véetky 39,60
brusky s dlhym krkom PLANEX, v karténovom obale
Kabel nahradného prvku (dielca) HO5 RN-F-4 PLANEX 22,90
pre brisky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, gumovy kabel 27,48 203929
240V plug it, vdaka predlZenej kablovej priechodke sa hodi najma na pouZitie s ndradim PLANEX LHS 225, 573/1m
5 napriklad na brasenie v suchych stavbach, dlzka 4 m, balenie pre samoobsluzny predaj 6,87/1m
Konektor na suchy zips KV-215/5 7.90
pre upevnenie kabla k sacej hadici, pouZitelny opakovane a pruzne prispsobite(ny, vhodny pre sacie hadice 9'48 205294
s priemerom 27 mm, 32 mm a 36 mm, obsah balenia 5 ks., dlzka 215 mm, balenie pre samoobsluzny predaj g
Nosi¢ TG-LHS 225 274,50
1 -« pre brusky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, pomoc pri 32940 496911
— & gm briseni stropov, pridavna rukovét, v kontajneri SYSTAINER SYS MAXI !
Pridavna rukovét ZG-LHS 225 51,10 496916
pre brisku s dlhym krkom PLANEX a nosi¢, balenie pre samoobsluzny predaj 61,32

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo pre PLANEX LHS 2 225 Cena €* Obj. &.
Brusny tanier ST-D220/48-LHS 2 225
pre PLANEX LHS 2 225 EQ(I), nie je vhodna pre brusku s dlhym krkom PLANEX LHS 225 EQ (do 09/2020), 79.90
nie je vhodna pre brusku PLANEX LHS-E 225 EQ, na vytvorenie perfektného povrchu bez ryh, pouzivanie 95'88 205415
brdsneho taniera je mozné len s priskrutkovanou medzipodlozkou IP-STF-D220/48-LHS 2 225, medzipodlozka '
vratane 8 plastovych skrutiek, priemer 220 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
Medzipodlozka IP-STF-D220/48-LHS 2 225
pre PLANEX LHS 2 225 EQ(I), nie je vhodnd pre brisku s dlhym krkom PLANEX LHS 225 EQ (do 09/2020),
nie je vhodna pre brdsku PLANEX LHS-E 225 EQ, nevyhnutnd v kombinécii s brisnym tanierom 14,90
ST-D220/48-LHS 2 225, upevnenie na brasny tanier pomocou 8 priloZenych plastovych skrutiek, jednoduché 17'88 205418
zato€enie skrutiek pomocou druhej skrutky alebo mince (skrutkovac nie je potrebny), povrch Stickfix '
na upevnenie brdsiva a jeho rychlu vymenu, 8 x plastova skrutka, priemer 220 mm, balenie pre samoobsluzny
predaj
PrediZenie VL-LHS 2 225
'.’_._,.r-‘_", nie je vhodna pre brisku s dlhym krkom PLANEX LHS 225 EQ (do 09/2020), nie je vhodna pre brisku 179.90
- PLANEX LHS-E 225 EQ, pre PLANEX LHS 2 225 EQ(l), rychle predlZenie brisky s dlhym krkom 215'88 205416
""f LHS 2 225 0 450 mm, s(icasne sa mézu pouzit maximalne dve pred(Zenia (jedno je uz sicastou dodavky '
PLANEX LHS 2 225), celkova dlzka 500 mm, predlzeny uc¢inok 450 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
Hadicova spona SC-LHS 2 225
pre PLANEX LHS 2 225 EQ(l), na upevnenie sacej hadice a kabla podla vyberu na lavom alebo pravom konci 9,90 205417
rukovéati PLANEX LHS 2 225, pre neobmedzent Gchopovu oblast pri brdseni stropu, balenie pre samoobsluzny 11,88
predaj
Prislusenstvo pre PLANEX Easy LHS-E 225 Cena €* Obj. &.
& Brusny tanier ST-STF-D215/8-LHS 225-SW
. pre brisku s dlhym krkom PLANEX easy, nie pre brisky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225 EQ, 103.80
na univerzalne pouzitie na rovnych a zvlnenych plochach, mimoriadne mékky, prispdsobivy brusny tanier, 124'56 202546
ulahcena, silu Setriaca praca vdaka optimalnej podpore nasavania, priemer 215 mm, balenie pre '
samoobsluzny predaj
T
- Kefovy segment BS-LHS-E 225 27.90
! pre brisku s dlhym krkom PLANEX easy, LHS-E 225 EQ, odnimatelna cast kefovej vlozky brasnej hlavy 33'48 203189
3 ) PLANEX LHS 225, balenie pre samoobsluzny predaj '
i Kefova vlozka BE-LHS-E 225 40.20
ST pre brisku s dlhym krkom PLANEX easy, LHS-E 225 EQ, ako nahrada za opotrebovand kefovi vlozku, 48'24 203190
- balenie pre samoobsluzny predaj '
Taska LHS-E 225-BAG 92.00
pre brusku s dlhym krkom PLANEX easy, LHS-E 225 EQ, taska na prenasanie s popruhom na plece, 11d 40 202477
v kartonovom obale '
Prislusenstvo pre PLANEX LHS 225 (do septembra 2020) Cena €* Obj. &
Brusny tanier
Vsetky varianty: nie pre brusky s dtlhym krkom PLANEX LHS 2 225 EQ, priemer 215 mm, balenie pre
samoobsluzny predaj
o ST-STF-D215/8-LHS 225-SW
" pre brisku s dlhym krkom PLANEX easy, na univerzalne pouZitie na rovnych a zvlnenych plochach, 103,80 202546
mimoriadne m&kky, prispésobivy brisny tanier, ulahéenad, silu Setriaca praca vdaka optimalnej podpore 124,56
nasavania
- ST-STF-D215/8-1P-LHS 225 116,00
pre brisku s dthym krkom PLANEX, na univerzalne pouzitie, mimoriadne vhodné na zvlnené plochy, 139'20 496106
vratane 2 medzipodloZiek, neodporuca sa pre PLANEX easy LHS-E 225 '
Medzipodlozka IP-STF-D215/8/2x 31.50
ako tlmiaci prvok medzi brisnym kotic¢om a brisnym tanierom, pouziva sa s brisnym tanierom 496106, P 496140
! 0 ! ! 1>, ; 37,80
obsah balenia 2 ks., vySka 5 mm, priemer 215 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
IRl
d:b Kefovy segment BS-LHS 225 27.90
Py - pre brisku s dlhym krkom PLANEX, nie pre brusky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225 EQ, odnimatelna cast 33'48 495166
‘IE';": kefovej vlozky brisnej hlavy PLANEX LHS 225 EQ, balenie pre samoobsluzny predaj g
o1l
- Kefova vlozka BE-LHS 225 40,20
pre brisku s dlhym krkom PLANEX, nie pre brusky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225 EQ, ako nahrada za 48'24 495167
4 opotrebovanu kefovd vlozku, balenie pre samoobsluzny predaj '
f PrediZenie VL-LHS 225 ) AR
. pre brasku s dlhym krkom PLANEX, nie pre brisky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225 EQ, rychle predlZenie 246'84 495169
-ﬁ""’r brasky PLANEX pri pouZiti na vysokych stropoch, dlzka 500 mm, balenie pre samoobsluzny predaj !
* Nezavazna odporlcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 19
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Specialne na dlhodobé pouzivanie.
Pneumaticke excentricke brusky LEX.

Extrémne odolné, s dlhou Zivotnostou a spolahlivé. Idealne na dlhotrvajldce pouzivanie, pretoze
pneumatické brusky si nevyzaduju Udrzbu a su este [ahSie ako elektrické naradie. O silu sa postara
lamelovy motor, o perfektné odsavanie premysleny IAS-3 systém a o pracu Setrnu k zdraviu sa

postara antivibracny systém. Nizka spotreba stlaceného vzduchu sa postara o vysoku Usporu nakladov.

Pneumaticka excentricka bruska
LEX 377/2,5

Kompaktna briska s priemerom brisneho taniera 77 mm
a hmotnostou 800 g. Idealna na zbrusenie alebo vybrisenie

malych alebo tazko pristupnych ploch alebo hran.

120 FESTOOL

Pneumaticka excentricka bruska
LEX 3 125/3
LEX 3 125/5

125 mm priemer a k dispozicii s 2 réznymi zdvihmi: LEX 3 125/3
s 3 mm zdvihom pri briseni pre dosiahnutie kvalitného vzhladu
pri jemnom a dokoncovacom vybruse a LEX 3 125/5 s 5 mm zdvihom
pri braseni pre rychle napredovanie v praci pri hrubom vybruse

a medzivybruse.

Pneumaticka excentricka bruska
LEX 3 150/3
LEX 3 150/5
LEX 3 150/7

150 mm priemer a k dispozicii s 3 réznymi zdvihmi: LEX 3 150/3

s 3 mm zdvihom pri briseni pre dosiahnutie kvalitného vzhladu

pri jemnom a dokoncovacom vybruse, LEX 3 150/5 s 5 mm zdvihom

pri briseni pre rychle napredovanie v praci pri hrubom vybruse

a medzivybruse a LEX 3 150/7 so 7 mm zdvihom pri briseni pre
dosiahnutie vysokého Uberu vo velmi kratkom ¢ase na hrubom vybruse.

Pre segment pneumatickych brusok je potrebny pripajaci systém IAS 3.
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Regulacia otacok pocas brusenia

Ergonomicka poloha prednastavenia otacok umoznuje
plynull reguléciu palcom, aj pocas brusenia.

Vynikajuca kvalita povrchu
Jedine¢na brzda taniera zniZuje
vysoké otacky brdsneho taniera,
a brani tak stopam brusenia pri
poloZeni na povrch - pre menej
dorabok a nizsie naklady.

Stvorené do ruky

Presné vedenie a precizne
brasenie vdaka vrstve Softgrip Tvrdosti tanierov na kazdé pouzitie
na naradi. Vyvazena ergonémia Tvrdé, makké, supermakké. Festool ponuka
zabezpecuje okrem toho aj pracu

bez ndmahy.

brasne taniere v troch réznych stuprioch

tvrdosti na optimalne opracovanie materialu
a povrchu.

Vyhody na tretiu.
Systém Festool IAS 3.

Hadicovy systém IAS 3 spaja v jednej hadici tri funkcie:
napajanie stlacenym vzduchom, odvadzanie odpadového
vzduchu a odsavanie. Brisna ty¢ a odpadovy vzduch su tak
mimo pracovnej plochy. Vdaka inteligentne skonstruovanému 5 !

, , . i , 1 - zasobovanie
systému odvadzania odpadového vzduchu von nevychadza stlacenym vzduchom
studeny vzduch, takZe ruky aj kiby budete mat stale teplé, 2 - spatné vedenie

2 A - - ; odpadového vzduchu
praca bude prijemnejSia a zdravsia.

3 - odsavanie prachu
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Brusenie podla povahy materialu vdaka
predvolbe otacok.

Pneumaticka vibracna bruska.

Pneumaticka vibracna bruska vdaka svojej nizkej hmotnosti a ergonomickému tvaru sedi
perfektne v ruke. Vybavena je antivibracnym systémom, vdaka ktorému je praca zdrava a neunavuje.
S pravouhlym tvarom je idealna na rovné plochy.

Pneumaticka vibracna bruska
LRS 400

Dlhan na velké plochy. Napriek tomu vSak

lahky a obratny.

Uspora nakladov vdaka brusnej doske MPE s dlhou
Zivotnostou

Brasna doska MPE ma vynimocne dlhu Zivotnost.
Materidl MPE ma v porovnani s brusnymi doskami

z beZnej gumovej peny 5-nasobne vyssiu pevnost v tahu,
vdaka ¢omu sa vyborne hodi na opracovavanie tvrdych
materialov.

122 FESTOOL Pre segment pneumatickych brisok je potrebny pripajaci systém IAS 3.
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Technické parametre LEX 3 77/2,5 LEX 3 125/3 LEX 3 125/5 LEX 3 150/3 LEX 3 150/5 LEX 3 150/7
Prevadzkovy (dynamicky) tlak (bar) 6 6 6 6 6 6
Pracovné zdvihy (min-1) 21.000 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000
[F’rﬁf:f‘ftéé‘)k - excentricky pohyb 10.500 9.500 9.500 10.000 10.000 10.000
Zdvih (mm) 2,5 3 5 3 5 7
:—In?;isr;?ta vibraénych emisii ah (1-0s.) 0.8 11 1 21 2.7 317
{-In:;isr;?ta vibraénych emisii ah (3-0s.) 19 36 42 3.7 3.9 5,8
Spotreba vzduchu v zéatazi ([/min) 270 290 290 290 290 310
Bruasny tanier @ (mm) 77 125 125 150 150 150
Uroveri akustického tlaku (dB(A)) 72 70 70 72 72 76
Hmotnost (kg) 0,7 1 1 1 1 0,9
Rovné plochy

Hrubé brisenie - O [ - { [ ]
Predbrisenie - @) [ J (@] ( (@]
Jemny vybrus [ o O (] O -
Najjemnejsi vybrus [ ] (] - ° S o
Vypuklé plochy

Hrubé brasenie = O [ - [ ] [
Predbrisenie - @) [ J O (]

Jemny vybrus [ ° (@} (] O -
Najjemnejsi vybrus [ [ ] - [ - -

Technické parametre LRS 400

Prevadzkovy (dynamicky) tlak (bar) 6
Pracovné zdvihy (min-1) 14.000
Zdvih (mm) 4
Spotreba vzduchu v zataZi ([/min) 390
Brusna doska StickFix (mm) 80 x 400
Hmotnost (kg) 2,1

Vnutorné rohy

Hrubé brisenie ()

Predbrisenie [

Jemny vybrus -

® velmivhodny
O vhodny 123
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
LEX 377
LEX 377/2,5 404,00
brisny tanier StickFix @ 77 mm W-HT (makky), flasa ¢istiaceho a mazacieho oleja LFC 9022 (50 ml), 484.80 691131
skrutkova¢ SW 4, v karténovom obale '
LEX 3125 Vsetky varianty: flasa ¢istiaceho a mazacieho oleja LFC 9022 (50 ml), skrutkovaé SW 5, v karténovom obale
LEX 3 125/3 584,00 691140
? brusny tanier StickFix @ 125 mm (mimoriadne méakky) 700,80
LEX 3 125/5 584,00 691141
brisny tanier StickFix @ 125 mm (makky, HT) 700,80
LEX 3 150 Vsetky varianty: flasa istiaceho a mazacieho oleja LFC 9022 (50 ml), skrutkovaé SW 5, v karténovom obale
LEX 3 150/3 584,00 574996
M8 brisny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (supermakky SW) 700,80
LEX 3 150/5 584,00 575081
M8 brisny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (makky W) 700,80
LEX 3 150/7 584,00 575077
M8 brisny tanier @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (makky W) 700,80
LRS 400
LRS 400 654.00
™ _F- brisna doska StickFix 80 x 400 mm (mé&kka), flasa Cistiaceho a mazacieho oleja LFC 9022 (50 ml), 78480 574813
s = vkarténovom obale '
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Brusny tanier
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj
- ST-STF-D77/6-M5 W 31,70 498694
pre LEX 3 77, m&kké vyhotovenie, na robustné a univerzalne pouzitie, priemer 77 mm, zavit vretena M5 38,04
ST-STF 125/8-M8-J H 52.60
pre ETS EC 125, LEX 125, tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, vysoka pevnost hran, 63'12 492284
""h,_‘__,- na rovné plochy a Uzke hrany, JETSTREAM, zavit vretena M8 '
ST-STF 125/8-M8-J W-HT 52,60
pre ETS EC 125, LEX 125, makké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotdm, na univerzalne 63'12 492286
pouzitie na rovnych a zvlnenych plochach, JETSTREAM, zavit vretena M8 '
'E:"E’:.' ST-STF 125/8-M8-J SW 52.60
- ;"' . pre ETS EC 125, LEX 125, supermakké vyhotovenie, pruzna Struktura, na vyrazne zaoblené a zakrivené plochy, 63'12 492288
JETSTREAM, zavit vretena M8 !
f 2= = ST-STFDI150/MJ2-M8-SW oD
pre ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, supermakké vyhotovenie, pruzna $truktura, na vyrazne 64'92 202459
zaoblené a zakrivené plochy, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, zavit vretena M8 '
ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
pre ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, mékké vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym 54,10 202458
teplotdm, na univerzalne pouZzitie na rovnych a zvlnenych plochach, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, 64,92
’ zavit vretena M8
ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT 54.10
pre ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, tvrdé vyhotovenie, suchy zips odolny voci vysokym teplotam, 64'92 202460
vysoka pevnost hrén, na rovné plochy a Gzke hrany, MULTI-JETSTREAM 2, priemer 150 mm, zavit vretena M8 '
ST-STF-D185/16-M8 W 62,70 490514
. pre LEX 185, makké vyhotovenie, na univerzalne pouzitie na rovnych a zvlnenych plochach, zavit vretena M8 75,24
‘-.,______'_,,e ST-STF-D185/16-M8 SW LD
pre LEX 185, supermé&kké vyhotovenie, pruzna struktura, na vyrazne zaoblené a zakrivené plochy, zavit 75'24 490526

vretena M8

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Bruska so stlacenym vzduchom | Brisenie a kefovanie 03

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Medzipodlozka
Vsetky varianty: ako tlmiaci prvok medzi brisnym koti¢om a brisnym tanierom, balenie pre samoobsluzny

predaj

IP-STF-D77/6 700 498818
pre LEX 3 77, obsah balenia 2 ks., vySka 10 mm, priemer 77 mm 22,80

IP-STF-D120/8-J 10.80

na brusenie zakrivenych dielov a najjemnejsie brisenie pomocou excentrickej brisky @ 125 mm, JETSTREAM, 12'% 492271

vySka 15 mm, priemer 120 mm, priemer rozstupovej kruznice 90 mm

IP-STF D150/MJ2-5/2 23.40
pre excentrické brusky s priemerom 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimalna hrubka na brisenie karosérif 28'08 203348
a podobne tvarovanych konstrukénych casti, obsah balenia 2 ks., priemer 145 mm, vyska 5 mm g

IP-STF D150/MJ2-15/1 15,00
pre excentrické brisky s priemerom 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optiméalna hrubka na brisenie na velmi 18'00 203351
zvlnenych konstrukénych Castiach, priemer 145 mm, vyska 15 mm '

Brusna doska
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj

SSH-STF-93x175/8 31,70 483905
pre RS 300, RS 3, LRS 93, suchy zips StickFix na rychlu vymenu brisiva, rozmery 93 x 175 mm 38,04
SSH-93x175/8 2 489630
pre RS 300, RS 3, LRS 93, na upnutie brusiva, rozmery 93 x 175 mm 33,24
SSH-STF-80x400/17 69,20 493140
pre LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200, makka, rozmery 80 x 400 mm 83,04
Trojhranna briasna doska SSH-STF-V93x266/14 45.40
pre RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, vyhotovenie brisnej dosky v tvare Zehlicky, rozmery 93 x 266 mm, balenie 54'48 486418

\\ V0000

pre samoobsluzny predaj

Brusivo
Pozri stranu 134

Systainer?
SYS-STF-D77/D90/93V 59.80
s vlozkou na brusivo @ 77 mm, @ 90 mm a V93, pocet priehradiek 8, Velkost Systainera SYS3 M 112, rozmery 71'76 576784

[D xS xV) 396 x 296 x 112 mm

SYS-STF D150 B 70.80
s vlozkou na brusivo @ 150 mm, poCet priehradiek 10, Velkost Systainera SYS3 M 237, rozmery (D x S x V) 81:'96 576785
396 x 296 x 237 mm )

SYS-STF-80x133/D125/Delta 60.50
s vlozkou na brisivo 80 x 133 mm, @ 125 mm a delta, pocet priehradiek 5, Velkost Systainera SYS3 M 112, 72'60 576781
rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 112 mm '

Kontrolny ¢ierny prach HB-Set 40.20
pre optickd kontrolu povrchu pred brisenim, poloautomaticky blok, 2 kartuse kontrolného cierneho prachu 48'24 495939
(po 30 g), obsah balenia 2 ks., v karténovom obale '

Plniace kartuse 2x 30 g ;g.gg
balenie s napliiou pre supravu HB s ¢iernou kontrolnou farbou (2 x 30 g), obsah balenia 2 ks., v karténovom 31.40 / 100 495940
obate 374871004

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 125



03 Brusenie a kefovanie
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
IAS - hadica
Vsetky varianty: pre LEX 3, LEX 2, LRS, antistatické vyhotovenie, podla DIN IEC 312, zvodovy odpor
(DIN IEC 312) <1 mQ/m, teplotna odolnost do + 70°C, @ hadice 44 mm, v karténovom obale
IAS 3-3500 AS L
na pripojenie pneumatickej brisky Festool k mobilnému vysavacu Festool alebo k pripojke energie/odsavania, 7549 ‘/1 = 497208
dlzka 3,5 m !
90,58/1m
IAS 3-5000 AS A
na pripojenie pneumatickej brisky Festool k mobilnému vysavacu Festool alebo k pripojke energie/odsavania, 62,50 ‘/1 @ 497209
dizka 5 m 75,00/1m
IAS 3-7000 AS R
na pripojenie pneumatickej brisky Festool k mobilnému vysavacu Festool alebo k pripojke energie/odsavania, 57.60 '/1 = 497210
dizka 7 m 69,12/1m
622,40
IAS 3-10000 AS ) TSt 497211
na pripojenie pneumatickej brisky Festool k pripojke energie/odsavania Festool, dlzka 10 m 62,24/1m
74,69 /1 m
IAS - hadica
Vsetky varianty: pre LEX 3, LEX 2, LRS, antistatické vyhotovenie, podla DIN IEC 312, zvodovy odpor
(DIN IEC 312) <1 mQ)/m, teplotna odolnost do + 70°C, @ hadice 37 mm, v kartonovom obale
IAS 3 light 3500 AS gg;gg
na pripojenie pneumatickej brisky Festool k mobilnému vysavacu Festool alebo k pripojke energie/odsavania, 66,09 ‘/1 @ 497478
dlzka 3,5 m g
79,30/ 1m
IAS 3 light 5000 AS 2
na pripojenie pneumatickej brisky Festool k mobilnému vysavacu Festool alebo k pripojke energie/odsavania, 54,52 '/1 = 497213
c dlzka5m 65,42/1m
" 1AS 3 light 7000 AS e
na pripojenie pneumatickej brisky Festool k mobilnému vysavacu Festool alebo k pripojke energie/odsavania, 47.40 '/1 = 497479
dizka 7m 56,88/1m
IAS 3 light 10000 AS g}zgg
upozornenie: nie pre kombinaciu CT/SR plus ASA, na pripojenie pneumatickej brisky Festool k pripojke 51 34‘/1 n 497480
energie/odsavania Festool, dlzka 10 m 4
61,61/1m
Pripojka IAS IAS 3-SD TEAT
pre LEX 3, LEX 2, LRS, na priame pripojenie pneumatickej brisky Festool na vedenie stlaceného vzduchu (bez 90'36 497214
odsavanial, dizka 90 mm, v karténovom obale '
=S tlakovzdusna hadicaD 12,4 x5 m i %'fg
o pre LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, na pripojenie stroja je potrebna pripojka IAS 3-SD, dlzka 5 m, v karténovom 12'90'/1 o 497215
- obale 1548/ 1m
IAS - dvojita pripojka IAS 3-DA-CT
pre LEX 3, LEX 2, LRS, vysavace CT [nie CT 11/MINI/MIDI], na sicasné pripojenie dvoch kusov pneumatického 85,10 497284
% naradia s pripojkou IAS 2 a/alebo IAS 3 na odsavacie zariadenie Festool, nehodi sa pre vysavace kategorie M, 102,12

v karténovom obale
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Bruska so stlacenym vzduchom | Brusenie a kefovanie 03

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Adaptér
AD-IAS/D 36
upozornenie: pouZitie hadic IAS 2/IAS 3 na priame odsavanie necistot bez tohto adaptéra vedie k poSkodeniu 53,70
‘ e s N 1 h 1SS h STe YRR A 488418
hadice a pneumatického naradia sposobenému usadeninami necistot v miestach spojeni, pri pouziti sacich 64,44
dyz D 36 s hadicami IAS 2/IAS 3, vo vrecku

IAS-ZA
pre centralne odsavacie zariadenia, odsavacie ramena Rupes, IVO, Herkules a energetické hniezda Rupes, 62,90 489222
gumova objimka na pripojenie pneumatického naradia IAS 2 pomocou pripojky IAS 2, vonkajsi @ 59/75 mm, 75,48
vnutorny @ 49/57 mm, v karténovom obale
IAS 3-FA 30,50
i pre LEX 3, LEX 2, LRS, na pripojenie hadice IAS 3/IAS 3 light na pripojku energie EAA alebo odsavaciu turbinu 36'60 499025
Herkules, priemer kénusu 47,5 - 51,8 mm, balenie pre samoobsluzny predaj '
Pripojka IAS IAS-S-ZA/Herkules 130,10
na pripojenie sacich hadic IAS 2 na centralne odsavacie zariadenia System Herkules, s posuvnym uzaverom, 156.12 490605
\*-3&- v karténovom obale ’
Cistiaci a mazaci olej
Vsetky varianty: pre LEX, LRS, v plastovej flasi
5,30

LFC 9022/50 6,36 201077

B Specialny olej na Upravu tlakového vzduchu, 50 ml 10,60 /100 ml

] I 12,72/ 100 ml
-

L 37,30
LFC 9022/1000 44,76 201076
Specialny olej na Upravu tlakového vzduchu, 1 liter 37,30/11

44,76 /11
Sy

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu Lisit.
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03 Brusenie a kefovanie

Silaci na hrube prace.

Rotacna bruska RAS 180 a elektricka kefa
RUSTOFIX.

Nasi Specialisti na vykonné opracovavanie drevenych povrchov. Silny 1 500 W motor
spolahlivo zabezpeci velky Uberovy vykon v rekordnom case. A vdaka jemnému rozbehu,
konstantnym otackam a ochrane proti pretazeniu prostrednictvom kontroly teploty su

idealne vhodné na tvrdé dlhodobé pouzivanie.

Elektrickd kefa
RUSTOFIX BMS 180

Elektricka kefa na vytvaranie rustikalnych

povrchov: Strukturovanie, medzivybrus
a hladenie len s jednym naradim.

Rotacna bruska
RAS 180

Briska s vysokym Uberovym vykonom
na velké plochy a hrubé vrstvy laku a farby.

Technické parametre RAS 180 BMS 180

Prikon (W) 1.500 1.500
Volnobezné otacky (min-') 800 - 4.000 800 - 4.000
Vymenitelny brisny tanier @ (mm) 180 =

@ nastroja (mm) - 150
Vreteno M14 M14

(@ pripojky na odséavanie prachu (mm) 27 27
Hmotnost (kg) 3,6 7,5

128 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Rotacna bruska a elektricka kefa | Brusenie a kefovanie 03

i

Na idealne odsavanie RUSTOFIX - vratane dvoch kief
Veko odsavaca odvadza triesky bezpeéne smerom do Na Strukturovanie alebo na pripravny vybrus sd
mobilného vysavaca. Pre pracovisko bez prachu, volny sucastou balenia aj dve kefky. Rustikalne kefy BG 80
vyhlad a zdravé pracovné okolie. su v ponuke ako prislusenstvo.
Rozsah dodavky Cena €* 0Obj. &.
RAS 180
RAS 180 E 762,00
‘P— brisny tanier StickFix @ 180 mm (makky), brisne kotd&e StickFix, odsavaci kryt, skrutkova& SW 4, vidlicovy AT 570774
klGé SW 19, v karténovom obale !
BMS 180
] BMS 180 E T
*’- kefa LD 85, Kefa KB 85, odsavaci kryt, upinaci tri, upinacia priruba, skrutkova¢ SW 4, vidlicovy klu¢ SW 11, 1.280'40 570775
i i vidlicovy kla¢ SW 14, vidlicovy klG¢ SW 24, v kufri o
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Brisny tanier
Vsetky varianty: pre RAS 180, zavit vretena M14, balenie pre samoobsluzny predaj
ST-STF-D180/0-M14 W 49,40 485253
méakké vyhotovenie, na univerzalne pouzitie na rovnych a zvlnenych plochach 59,28
ST-D180/0-M14/2F 49,40
pre fibrové kotice @ 180 mm 59,28 LSOy
Brusivo
Pozri stranu 139
Pridavna rukovit ZG-RAS/RO 8,50 487865
pre RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, v kartonovom obale 10,20
Rustikalne kefy
Vsetky varianty: pre BMS 180, vonkajsi priemer 150 mm, v kartonovom obale
LD 85 181,00 411549
zo0 spletaného ocelového drotu, zakladné teleso z ocele, na Strukturovanie, Sirka 85 mm, @ otvoru 50 mm 217,20
KB 85 165,90
plastové Stetiny so zaliatym brdsivom K80, zakladné teleso zo vstrekovaného plastu, na medzivybrus, 199'08 411969
Sirka 85 mm, @ otvoru 16 - 30 mm !
BG 80 134,80 411887
so sisalovymi Stetinami, zdkladné teleso z ocele, na vyhladzovanie a Cistenie, Sirka 80 mm, @ otvoru 50 mm 161,76

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 129
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134 Brusivo pre nase stroje

143 Bruisivo na ruéné brisenie
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04 Brusivo

Brusivo pre nase stroje

Druh brusiva

P e
= ¥ m Brusny papier P40-500
Brisna folia P800-1500

Sietové brusne
_ m prostriedky +

Ochranna podlozka

H Brusny papier na penovom podklade

Brusny papier s odolnym nosnym
podkladom

Brusivo na velmi odolnej nosnej
tkanine (odolnej proti natrhnutiu)

Brusne rino

Jemna brisna tkanina
na podlozke peny

Brusivo na rucne
brusenie

Brusny papier Brusna Spongia

> Flexibilny, univerzalny papier na ru¢né > 4-stranny, tvarovo staly brdsny blok
brisenie na farby, tmely, stierky a laky v dvoch vyhotoveniach:

> K dispozicii ako kot(i¢ (115 mm x 25 m) > Blok Standard; idealny na brusenie hran
alebo ako papier (230 x 230 mm) a profilov; zrnitost 36 - 60 - 120 - 220

> Zrnitost P40 - 400 > Blok Combi; s oblou a ostrouhlou

stranou; idealny na brusenie na tazko
pristupnych miestach a dutych profiloch;
zrnitost 120

-

Pozri stranu 144 Pozri stranu 145
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Brusivo 04

Material Oblast zrnitosti
E -
0 > c c
s @ 2 o
N = Y] 3
o 8 2 < =
s £ E 5 g 9 32 3 B_ S
- x5 9 2z @ c @ 5 c =3 o 88 9
v Vg S o s € S 2 Lo o T3 oo <
S &t 2 £ 9o _ T = > ho =& ZN 28 22 =Y 2
= > 9 K=X = > q, [ ] b SS9 2— [ | I 50 R=X
§ s ¥ % S5 E 3 £ 2 & 51 24 23 §g §8 €8 =2
Oblast pouzitia s oe o S8 & £ ¥ = ©» =& od I8 =2 83 88 & o
Brusivo Premium na univerzalne pouZitie
(hruby a jemny vybrus) © |0 ¢ & & O o | e 40 1500
Perfektné na silne prasné povrchy; pouzitie
v kombin4cii s ochrannou podloZkou (okrem D225) © © © e ® © © © v Hy
Pre maximalnu prispésobivost a rovnomerny ° 80 400
vysledok brisenia makkych tmelov (len D225)
Optimalne na opracovavanie dreva [ [ 40 220
Na extrémne namahanie v hrubom vybruse o) [ o ° 2480
~ @
Na obrusovanie, Cistenie, nanasanie oleja, P PS S PS o 100 800 % 5
voskovanie =
Na perfektnl pripravu pred lestenim ° ° °
(suché a mokré brisenie)
® velmivhodny O vhodny
Brusna Spongia Brusny kotué Soft RuUno na ruéné brusenie Dosti¢ky na ruéné brusenie HSK
»2-strannd, tvarovo stala brisna Spongia; > Brusny papier na penovej podlozke na > k dispozicii ako kotu¢ (115 mm x 10 m) > pre brusivo 80 x 133 mm, 115 x 228 mm,
idealna na brusenie oblych profilov rovnomerné rozlozenie tlaku; idealny na alebo podlozky s predrazenymi otvormi 80 x 400 mm a 80 x 200 mm
a tvarovanych pléch vybrus a medzivybrus (115 x 152 mm) » nevhodny pre brisivo D150 mm
> Zrnitost 60 - 120 - 220 - 800 > Kot€ 115 mm x 25 m (s predrazenymi > |[dealne na zdrsnenie a zmatnenie 80 x 133 mm a 46 x 178 mm
otvormi) starych lakov a pred nanasanim nového
> Zrnitost P120 - 800 laku

» Zrnitost MEDIUM 100 az SUPERFINE 800

At

Pozri stranu 145 Pozri stranu 144

Pozri stranu 145 Pozri stranu 143
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04 Brusivo

N
o 2
5 o
- (-4
® 0 77 mm
Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo
P80 50 26,20 497405 P400 50 22,20 497412
31,44 26,64
P120 50 22,20 497406 P500 50 22,20 497413
26,64 26,64
P150 50 22,20 497407 P800 50 42,50 498929
26,64 51,00
P180 50 22,20 497408 P1000 50 42,50 498930
26,64 51,00
P240 50 22,20 497409 P1200 50 42,50 498931
26,64 51,00
P320 50 22,20 497411 P1500 50 42,50 498932
26,64 51,00
e (P90mm
P40 50 31,60 497363 P280 100 46,80 497850
37,92 56,16
P60 50 29,50 497364 P320 100 46,80 497372
35,40 56,16
P80 50 27,50 497365 P400 100 46,80 497373
33,00 56,16
P100 100 46,80 497366 P500 100 46,80 498326
56,16 56,16
P120 100 46,80 497367 P800 50 44,80 498327
56,16 53,76
P150 100 46,80 497368 P1000 50 44,80 498328
56,16 53,76
P180 100 46,80 497369 P1200 50 44,80 498329
56,16 53,76
P220 100 46,80 497370 P1500 50 44,80 498330
56,16 53,76
P240 100 46,80 497371
56,16
m P40 50 31,60 499077 P120 50 23,50 499081
37,92 28,20
0 P60 50 29,50 499078 P150 50 23,50 499082
35,40 28,20
P80 50 27,50 499079 P180 50 23,50 499083
33,00 28,20
P100 50 23,50 499080 P220 50 23,50 499084
28,20 28,20
S500 15 37,30 498322 $2000 15 37,30 498324
44,76 44,76
$1000 15 37,30 498323 S4000 15 37,30 498325
44,76 44,76

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Brusivo 04

® RO 90DX

n
o © -
© o o~ -
S 2 v o uv
X v x <
0 x 4
e o o V93
Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo
m P40 50 25,30 497390 P180 100 37,30 497396
30,36 44,76
P60 50 23,60 497391 P220 100 37,30 497397
28,32 44,76
P80 50 22,00 497392 P240 100 37,30 497398
26,40 44,76
P100 100 37,30 497393 P320 100 37,30 497399
44,76 44,76
P120 100 37,30 497394 P400 100 37,30 497400
44,76 44,76
P150 100 37,30 497395
44,76
m P40 50 25,30 499161 P120 50 18,70 499165
30,36 22,44
P60 50 23,60 499162 P150 50 18,70 499166
28,32 22,44,
P80 50 22,00 499163 P180 50 18,70 499167
26,40 22,44
P100 50 18,70 499164 P220 50 18,70 499168
22,44 22,44
® @115mm
P40 50 46,70 499085 P100 50 34,50 499088
56,04 41,40
P60 50 43,40 499086 P120 50 34,50 499089
52,08 41,40
P80 50 40,60 499087
48,72
P24 25 47,00 484151 P50 25 40,20 485245
56,40 48,24
P36 25 47,00 484152 P80 25 40,20 485246
56,40 48,24

Aplikacia Festool Order
Jednoduché spojenie
najdenia a objednania

Aplikacia Festool Order je perfektnym nastrojom pre remeselnikov, pomocou
ktorej mozu jednoducho, zrozumitelne a prehladne roznymi cestami najst

a spravovat prislusenstvo a spotrebny material, vytvarat ndkupné zoznamy

a napr. e-mailom ich zaslat obchodnikovi.

Stiahnite si bezplatne teraz pre Android a iOS a nainstalujte:

g ] # Download on the
| 3 Google Play @& App Store

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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04 Brusivo

® RO125

® ETS125
® ETSC125
® LEX3125

0125 mm
Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo
P40 10 15,70 497145 P220 100 72,10 497172
18,84 86,52
P40 50 48,70 497165 P240 100 72,10 497173
58,44 86,52
P60 10 14,60 497146 P280 100 72,10 497174
17,52 86,52
P60 50 45,40 497166 P320 10 11,70 497150
54,48 14,04
P80 10 13,80 497147 P320 100 72,10 497175
16,56 86,52
P80 50 42,40 497167 P360 100 72,10 497176
50,88 86,52
P100 100 72,10 497168 P400 100 72,10 497177
86,52 86,52
P120 10 11,70 497148 P500 100 72,10 497178
14,04 86,52
P120 100 72,10 497169 P800 50 69,00 497179
86,52 82,80
P150 100 72,10 497170 P1000 50 69,00 497180
86,52 82,80
P180 10 11,70 497149 P1200 50 69,00 497181
14,04 82,80
P180 100 72,10 497171 P1500 50 69,00 497182
86,52 82,80
m P80 50 60,30 203294 P220 50 51,20 203299
72,36 61,44
P100 50 51,20 203295 P240 50 51,20 203300
4 61,44 61,44
P120 50 51,20 203296 P320 50 51,20 203301
61,44 61,44
P150 50 51,20 203297 P400 50 51,20 203302
+ 61,44 61,44
P180 50 51,20 203298
61,44
: na ochranu brisneho taniera pri pouzivani sietovych
11,76 bridsnych prostriedkov
m P40 10 15,70 499101 P120 10 11,70 499105
18,84 14,04
P40 50 48,70 499093 P120 50 36,10 499097
58,44 43,32
P60 10 14,60 499102 P150 10 11,70 499106
17,52 14,04
P60 50 45,40 499094 P150 50 36,10 499098
54,48 43,32
P80 10 13,80 499103 P180 10 11,70 499107
16,56 14,04
P80 50 42,40 499095 P180 50 36,10 499099
50,88 43,32
P100 10 11,70 499104 P220 10 11,70 499108
14,04 14,04
P100 50 36,10 499096 P220 50 36,10 499100
43,32 43,32

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Brusivo 04

n
o
n [y} o
T o x 2
w
g
wog w8
n - (=] -
o~ o n ™
DR R 3
e B e 4
e o 0125 mm
Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo
P24 25 41,00 493124 P50 25 35,10 493126
49,20 42,12
P36 25 41,00 493125 P80 25 35,10 493127
49,20 42,12
Vlies 100 10 32,60 201131 green 10 29,50 496510
39,12 35,40
320 10 30,90 201132 white 10 29,50 496511
37,08 35,40
800 10 30,90 201133
37,08
S400 15 41,80 492373 S$2000 15 43,00 492376
50,16 51,60
S500 15 41,80 492374 S4000 15 43,00 492377
50,16 51,60
S$1000 15 41,80 492375
50,16
e o @150 mm
m P40 10 17,20 575154 P220 100 79,10 575167
20,64 94,92
P40 50 53,50 575160 P240 100 79,10 575168
64,20 94,92
P60 10 16,10 575155 P280 100 79,10 575169
19,32 94,92
P60 50 50,00 575161 P320 10 12,70 575159
60,00 15,24
P80 10 15,00 575156 P320 100 79,10 575170
18,00 94,92
P80 50 46,60 575162 P360 100 79,10 575171
55,92 94,92
P100 100 79,10 575163 P400 100 79,10 575172
94,92 94,92
P120 10 12,70 575157 P500 100 79,10 575173
15,24 94,92
P120 100 79,10 575164 P800 50 75,90 575174
94,92 91,08
P150 100 79,10 575165 P1000 50 75,90 575175
94,92 91,08
P180 10 12,70 575158 P1200 50 75,90 575176
15,24 91,08
P180 100 79,10 575166 P1500 50 75,90 575177
94,92 91,08
P80 50 66,10 203303 P220 50 56,20 203308
79,32 67,44
¥ P100 50 56,20 203304 P240 50 56,20 203309
t-“_ ; 67,44 67,44
. P120 50 56,20 203305 P320 50 56,20 203310
67,44 67,44
P150 50 56,20 203306 P400 50 56,20 203311
+ 67,44 67,44
P180 50 56,20 203307
67,44
: na ochranu brdsneho taniera pri pouzivani sietovych
12,96 brusnych prostriedkov

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 137
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138

® RO150

Brusivo

® ETS150
® LEX3150
RAS 180

FESTOOL

© 150 mm
Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo
P40 10 17,20 575178 P120 10 12,70 575182
20,64 15,24
P40 50 53,50 575186 P120 50 39,70 575190
64,20 47,64
P60 10 16,10 575179 P150 10 12,70 575183
19,32 15,24
P60 50 50,00 575187 P150 50 39,70 575191
60,00 47,64
P80 10 15,00 575180 P180 10 12,70 575184
18,00 15,24
P80 50 46,60 575188 P180 50 39,70 575192
55,92 47,64
P100 10 12,70 575181 P220 10 12,70 575185
15,24 15,24
P100 50 39,70 575189 P220 50 39,70 575193
47,64 47,64
P24 25 58,80 575194 P50 25 50,00 575196
70,56 60,00
P36 25 58,80 575195 P80 25 50,00 575197
70,56 60,00
Vlies 100 10 34,90 201126 green 10 36,10 496508
41,88 43,32
320 10 33,10 201127 white 10 36,10 496509
39,72 43,32
800 10 33,10 201128
39,72
S400 15 49,40 492368 $2000 15 50,10 492371
59,28 60,12
S500 15 49,40 492369 S4000 15 50,10 492372
59,28 60,12
$1000 15 49,40 492370
59,28
? 180 mm
m P40 50 68,10 499125 P120 50 50,40 499129
81,72 60,48
P60 50 63,30 499126 P150 50 50,40 499130
75,96 60,48
P80 50 59,30 499127 P180 50 50,40 499131
71,16 60,48
P100 50 50,40 499128 P220 50 50,40 499132
60,48 60,48
m P24 25 98,90 485239 P50 25 84,10 485241
118,68 100,92
P36 25 98,90 485240 P80 25 84,10 485242
118,68 100,92

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.



® LEX2185/7
LHS-E 225

LHS 225

Brusivo 04
? 185 mm
Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo
m P40 50 68,10 497183 P150 100 100,50 497187
~ 81,72 120,60
-:_" - = P60 50 63,30 497184 P180 100 100,50 497188
=h ) 75,96 120,60
= S P80 50 59,30 497185 P240 100 100,50 497189
71,16 120,60
P100 100 100,50 499629 P320 100 100,50 497190
120,60 120,60
P120 100 100,50 497186 P400 100 100,50 497191
120,60 120,60
@ 225 mm
m P40 25 58,30 205653 P180 5 12,50 205667
69,96 15,00
. P60 25 54,40 205654 P180 25 43,20 205660
& 65,28 51,84
"'-‘..'_,.u P80 5 14,80 205665 P220 25 43,20 205662
17,76 51,84
P80 25 50,70 205655 P240 5 12,50 205668
60,84 15,00
P100 25 43,20 205656 P240 25 43,20 205663
51,84 51,84
P120 5 12,50 205666 P320 5 12,50 205669
15,00 15,00
P120 25 43,20 205657 P320 25 43,20 205664
51,84 51,84
P150 25 43,20 205659
51,84
P80 25 72,70 203312 P220 25 62,00 203317
87,24 74,40
g P100 25 62,00 203313 P240 25 62,00 203318
74,40 74,40
- P120 25 62,00 203314 P320 25 62,00 203319
74,40 74,40
P150 25 62,00 203315 P400 25 62,00 201885
74,40 74,40
P180 25 62,00 203316
74,40
m P80 25 108,90 204221 P180 25 92,70 204225
130,68 111,24
= P100 25 92,70 204222 P240 25 92,70 204226
= \ 111,24 111,24
- y
\.__,—; P120 25 92,70 204223 P320 25 92,70 204227
111,24 111,24
P150 25 92,70 204224 P400 25 92,70 204228
111,24 111,24
P24 25 120,00 205650 P36 25 120,00 205652
N 144,00 144,00

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.
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® RTS400

Brusivo

® RTSC 400
® LS130
® HSK-A80x130

FESTOOL

80 x 133 mm
Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo
P40 10 10,80 497127 P150 100 49,50 497121
12,96 59,40
P40 50 33,60 497117 P180 10 8,10 497130
40,32 9,72
P60 50 31,20 497118 P180 100 49,50 497122
37,44 59,40
P80 10 9,50 497128 P220 100 49,50 497123
11,40 59,40
P80 50 29,30 497119 P240 100 49,50 497124
35,16 59,40
P100 100 49,50 499628 P280 100 49,50 497204
59,40 59,40
P120 10 8,10 497129 P320 100 49,50 497125
9,72 59,40
P120 100 49,50 497120 P400 100 49,50 497126
59,40 59,40
P80 50 46,60 203285 P220 50 39,60 203290
55,92 47,52
'h- P100 50 39,60 203286 P240 50 39,60 203291
3 47,52 47,52
o P120 50 39,60 203287 P320 50 39,60 203292
47,52 47,52
P150 50 39,60 203288 P400 50 39,60 203293
+ 47,52 47,52
P180 50 39,60 203289
47,52
v na ochranu brusnej dosky pri pouzivani sietovych
11,76 bridsnych prostriedkov
m P40 10 10,80 499054 P120 10 8,10 499058
12,96 9,72
P40 50 33,60 499046 P120 50 24,90 499050
40,32 29,88
P60 10 10,10 499055 P150 10 8,10 499059
12,12 9,72
P60 50 31,20 499047 P150 50 24,90 499051
37,44 29,88
P80 10 9,50 499056 P180 10 8,10 499060
11,40 9,72
P80 50 29,30 499048 P180 50 24,90 499052
35,16 29,88
P100 10 8,10 499057 P220 10 8,10 499061
9,72 9,72
P100 50 24,90 499049 P220 50 24,90 499053
29,88 29,88
Vlies 800 5 9,40 483582
11,28

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.



Brusivo 04
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o o 80 x 400 mm (s predrazenymi otvormi pre 80 x 200 mm)
Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo
m P40 50 69,70 497157 P150 50 51,50 497161
83,64 61,80
’ P60 50 64,80 497158 P180 50 51,50 497162
= 77,76 61,80
P80 50 60,50 497159 P240 50 51,50 497163
72,60 61,80
P100 50 51,50 499631 P280 50 51,50 497203
61,80 61,80
P120 50 51,50 497160 P320 50 51,50 497164
61,80 61,80
o o 100 x 150 mm
m P40 10 13,00 497131 P150 100 59,50 497139
15,60 71,40
P40 50 40,20 497135 P180 10 9,60 497134
48,24 11,52
P60 50 37,50 497136 P180 100 59,50 497140
45,00 71,40
P80 10 11,40 497132 P220 100 59,50 497141
13,68 71,40
P80 50 35,10 497137 P240 100 59,50 497142
42,12 71,40
P100 100 59,50 499630 P320 100 59,50 497143
71,40 71,40
P120 10 9,60 497133 P400 100 59,50 497144
11,52 71,40
P120 100 59,50 497138
71,40
P80 50 54,70 203320 P220 50 46,50 203325
65,64 55,80
P100 50 46,50 203321 P240 50 46,50 203326
& - 55,80 55,80
P120 50 46,50 203322 P320 50 46,50 203327
55,80 55,80
P150 50 46,50 203323 P400 50 46,50 203328
+ 55,80 55,80
P180 50 46,50 203324
55,80
na ochranu brusnej dosky pri pouzivani sietovych
I 11,76 brusnych prostriedkov
m P40 10 13,00 499141 P120 10 9,60 499145
15,60 11,52
P40 50 40,20 499133 P120 50 29,80 499137
48,24 35,76
P60 10 12,10 499142 P150 10 9,60 499146
14,52 11,52
P60 50 37,50 499134 P150 50 29,80 499138
45,00 35,76
P80 10 11,40 499143 P180 10 9,60 499147
13,68 11,52
P80 50 35,10 499135 P180 50 29,80 499139
42,12 35,76
P100 10 9,60 499144 P220 10 9,60 499148
11,52 11,52
P100 50 29,80 499136 P220 50 29,80 499140
35,76 35,76

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 141



04 Brusivo

® RS300
® LRS93
RS 100
RS 200

93 x 178 mm
Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo
P40 50 44,00 498933 P180 100 64,90 498938
52,80 77,88
i, P60 50 40,90 498934 P220 100 64,90 498939
sﬁ}ﬂ 49,08 77,88
- P80 50 38,20 498935 P240 100 64,90 498940
45,84 77,88
P100 100 64,90 499633 P280 100 64,90 498941
77,88 77,88
P120 100 64,90 498936 P320 100 64,90 498942
77,88 77,88
P150 100 64,90 498937 P400 100 64,90 498943
77,88 77,88
m P40 50 44,00 499185 P120 50 32,40 499065
52,80 38,88
P60 50 40,90 499062 P150 50 32,40 499066
49,08 38,88
P80 50 38,20 499063 P180 50 32,40 499067
45,84 38,88
P100 50 32,40 499064 P220 50 32,40 499068
38,88 38,88

e o 115 x 228 mm

P40 50 61,10 498944 P180 100 90,30 498949
73,32 108,36
5 P60 50 56,90 498945 P220 100 90,30 498950
N‘@,ﬁ,# 68,28 108,36
P80 50 53,10 498946 P240 100 90,30 498951
63,72 108,36
P100 100 90,30 499632 P320 100 90,30 498953
108,36 108,36
P120 100 90,30 498947 P400 100 90,30 498954
108,36 108,36
P150 100 90,30 498948
108,36
m P40 50 61,10 499030 P120 50 45,20 499034
73,32 54,24
P60 50 56,90 499031 P150 50 45,20 499035
68,28 54,24
P80 50 53,10 499032 P180 50 45,20 499036
63,72 54,24
P100 50 45,20 499033 P220 50 45,20 499037
54,24 54,24

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

142 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.



Brusivo 04
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(] 533 x 75 mm
Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo
m P40 10 29,70 499155 P100 10 22,00 499158
35,64 26,40
P60 10 27,60 499156 P120 10 22,00 499159
33,12 26,40
P80 10 25,90 499157 P150 10 22,00 499160
31,08 26,40
° 620 x 105 mm
P40 10 38,70 499149 P100 10 28,70 499152
yn 34,44
P60 10 36,00 499150 P120 10 28,70 499153
43,20 34,44
P80 10 33,60 499151 P150 10 28,70 499154
40,32 34,44
° 820 x 120 mm
P50 10 83,30 488081 P120 10 74,00 488084
99,96 88,80
P80 10 83,30 488082 P150 10 74,00 488085
99,96 88,80
P100 10 74,00 488083 P180 10 74,00 488086
88,80 88,80
Prislusenstvo pre rucné brusenie Cena €* Obj. &.

Brusny Spalik HSK-A 115x226

Brusny Spalik HSK-A 80x130 65.30
vhodné brusivo 80 x 133 mm, adaptér na hadicu Festool, obtokovy adaptér, hmotnost 0,19 kg, v karténovom 78'36 496962
obale i
e
{ vhodné brisivo 115 x 228 mm, adaptér na hadicu Festool, obtokovy adaptér, hmotnost 0,28 kg, v kartonovom ‘:Eg'gg 496963
o obale §

"~
Brusny Spalik HSK-A 80x400 136.80
: vhodné brisivo 80 x 400 mm, adaptér na hadicu Festool, obtokovy adaptér, hmotnost 0,52 kg, v karténovom 16416 496964
> obale '

Brusny $palik HSK-A 80x200 97.80
vhodné brusivo 80 x 400 mm (na delenie), adaptér na hadicu Festool, obtokovy adaptér, hmotnost 0,2 kg, “7' 3% 496965
v kartonovom obale '

),b-”, Dosticky na ruéné brusenie HSK-A-Set 423.50
£ > vhodné brusivo 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, HSK-A 80 x 130, adaptér na hadicu Festool, 508'20 497101
< ﬁ obtokovy adaptér, HSK-A 80 x 200, HSK-A 80 x 400, HSK-A 115 x 226, v karténovom obale !
Brusny $palik HSK-STF-46x178 12,70 583129
na upevnenie brdsneho papiera StickFix 46 x 178 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 15,24
Brusny $palik HSK-D 150 W 22,90 495965
i makka, na upevnenie brisnych kottcov StickFix @ 150 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 27,48
Brusny Spalik HSK-D 150 H 24,50 495966
tvrda, na upevnenie brisnych kotucov StickFix @ 150 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 29,40
Brusny Spalik HSK 80x133 H 24,50 495967
tvrda, na upevnenie brisneho pasu StickFix 80 x 133 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 29,40

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 143



04 Brusivo

Pocket StickFix 46 x 178 mm na dosticku na rucné brusenie

Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. ¢islo
P40 10 6,90 204276 P120 10 5,20 204278
8,28 6,24
P80 10 6,10 206277 P180 10 5,20 204279
7.32 6,24
Brusivo na rucné brusenie Granat brusny papier 230 x 280 mm
P40 10 14,00 201256 P180 10 10,30 201262
16,80 12,36
P60 10 12,10 201257 P220 10 10,30 201263
14,52 12,36
P80 10 11,10 201258 P240 10 10,30 201264
13,32 12,36
P100 10 10,30 201259 P320 10 10,30 201265
12,36 12,36
P120 10 10,30 201260 P400 10 10,30 201266
12,36 12,36
P150 10 10,30 201261
12,36
Brusivo na rucné brusenie Granat brisny pas 115 mm x 25 m
P40 1 49,40 201103 P150 1 37,60 201108
59,28 45,12
1,98/1m 1,50/1m
237/1m 1,80/1m
P60 1 43,90 201104 P180 1 37,60 201109
52,68 45,12
1,76 /1m 1,50/1m
211/1m 1,80/1m
P80 1 40,90 201105 P220 1 37,60 201110
49,08 45,12
1,64/1m 1,50/1m
1,96/1m 1,80/1m
P100 1 37,60 201106 P240 1 37,60 201111
45,12 45,12
1,50/1m 1,50/1m
1,80/1m 1,80/1m
P120 1 37,60 201107 P320 1 37,60 201768
45,12 45,12
1,50/1m 1,50/1m
1,80/1m 1,80/1m

Brusivo na ru¢né brusenie Granat soft v kotucoch (s predrazenymi otvormi) 115 mm x 25 m

Granat Soft

L ]

144 FESTOOL

P120 1 80,00 497091 P400 1 80,00 497096
96,00 96,00
3,20/1m 3,20/1m
3,84/1m 3,84/1m
P150 1 80,00 497092 P500 1 80,00 497097
96,00 96,00
3,20/1m 3,20/1m
3,84/1m 3,84/1m
P180 1 80,00 497093 P600 1 80,00 497098
96,00 96,00
3,20/1m 3,20/1m
3,84/1m 3,84/1m
P240 1 80,00 497094 P800 1 80,00 497964
96,00 96,00
3,20/1m 3,20/1m
3,84/1m 3,84/1m
P320 1 80,00 497095
96,00
3,20/1m
3,84/1m

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.



Brusivo 04

Brusivo na ru¢né brusenie Granat brisna spongia 69 x 98 x 26 mm (4-stranna)

Obsah Obsah
Zrnitost  balenia/kus Cena €* Obj. cislo Zrnitost  balenia/kus Cena €* 0Obj. cislo
36 [ 4,90 201080 120 6 4,90 201082
5,88 5,88
60 6 4,90 201081 220 b 4,90 201083
5,88 5,88
120 6 6,90 201084
8,28

Brusivo na ru¢né brusenie Granat brisna spongia 98 x 120 x 13 mm (2-stranna)

m 60 6 4,60 201112 220 6 4,60 201114
5,52 5,52
120 6 4,60 201113 800 6 4,60 201507
5,52 5,52
Brusivo na ruc¢né brasenie - runo 115 x 152 mm
Vlies 100 25 35,50 201115 800 30 35,50 497089
42,60 42,60

320 30 35,50 497088
42,60

Brusivo na rucné brusenie rino brisny pas 115 mm x 10 m

Vlies 100 1 43,10 201116 800 1 35,50 201118

51,72 42,60

4,31/1m 3,55/1m

517/1m 4,26/1m

320 1 35,50 201117

42,60

3,55/1m

4,26/1m

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 145
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148 Rotadna lesticka
SHINEX
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05 Lestenie

I 4

Vsestranny geénius na kazdy ucel.

Rotacna lesticka SHINEX.

S optimalne umiestnenym spinacom vykonu sa mdze rotacna lesticka SHINEX RAP 150 jemne spustit

s nizkymi otackami a perfektne prisposobit konkrétnemu lesteniu. Otacky sa zafixuju spinacom.

Zohriaty motor sa pritom plynule chladi integrovanym chladiacim telesom. To Setri nielen loziska, ale

prejavuje sa aj v zonach uchopenia: prave tam zostava RAP 150 pri trvalom pouziti citelne chladna.

-

Technické parametre

Rotacna lesticka
SHINEX RAP 150

RAP 150-14 RAP 150-21

Prikon (W) 1.200 1.200
Volnobezné otacky (min-1) 600 - 1.400 900 - 2.100
Max. @ lestiaceho taniera (mm) 150 150
Vreteno M14 M14
Hmotnost (kg) 2,1 2,1

148 FESTOOL

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Rotacna lesticka | Lestenie 05

Blizko k povrchu

Mala vzdialenost medzi tanierom a naradim vzdy sprostredkuje spravny
cit pri leSteni a zmensSuje nebezpecenstvo prevratenia. Chrbat krytu sluzi
ako odkladacia plocha odolnd voci prevrateniu.

-

i

Kompaktné a ergonomické -

RAP 150 vazi iba 2,1 kg. Vdaka prijemnému povrchu Softgrip a Stihlej

konstrukcii leZi v ruke bezpecne v akejkolvek polohe uchopenia.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
Vsetky varianty: pridavna rukovat, lestiaci tanier StickFix @ 150 mm
RAP 150-14 FE 507,00
v kartonovom obale 608,40 20805
RAP 150-21 FE 507,00
v kartonovom obale 608,40 oS
; ~ RAP 150-21 FE-Set Wood
Vyhladzovac laku, mix bridsnych kotlicov StickFix, lestiaci prostriedok MPA 5010 OR, leStiaci prostriedok 674.00
MPA 9010 BL, LeStiaca Spongia PS STF D150x30 OR/5, Lestiaca $pongia PS STF D150x30 BL/5, Navlek 808'80 574907
z jahfiaciny Premium LF STF D 150/1, leStiaca utierka z mikrovlakna, dokoncovaci Cisti¢, v kontajneri '
SYSTAINER SYS MAXI
Prislusenstvo Cena €* Obj. &
Lestiaci tanier PT-STF-D150-M14 35.80
pre RAP 150, s integrovanym tlmicom na optimalne rozdelenie tlaku pri lesteni, na upnutie lestiaceho 42'% 488342
B prisluSenstva, priemer 125 mm, vyska 25 mm, balenie pre samoobsluzny predaj '
S
Lestiaci prostriedok
VsSetky varianty: bez silikénu, na baze vody, obsah flase 500 ml, v plastovej flasi
MPA 5010 OR/0,5L 2
Brusna politdra 1-Step Speed Cut, perfektné v spojeni s ndvlekom z jahfaciny alebo lestiacou $pongiou b 26/ 1 202048
(ORANZOVOU) 7.7'04/1 L
26,70
MPA 9010 BL/0,5L 32,04 202050
Lestidlo na jemné brusenie SPEED GLOSS, perfektné v spojeni s leStiacou Spongiou (MODROU) 53,40/11
64,08/ 11
26,70
MPA 11010 WH/0,5L 32,04 202051
Antihologramova vysoko leskla politura, perfektné v spojeni s lestiacou $pongiou (BIELOU) 53,40/11
64,08/ 11
z Utierka z mikrovlakna MPA-Microfibre/2 24,10
w na perfektnl konecnt Upravu laku, na odstranovanie zvyskov lestidiel a odtlackov prstov, obsah balenia 2 ks., 28'92 205732
balenie pre samoobsluzny predaj '
23,60
Konzervacia v spreji MPA SV+/0,5L 28,32 202052
na zapecatenie lakovanych povrchov, bez silikonu, na baze vody, obsah flase 500 ml, v plastovej flasi 47,20/ 11
56,64/ 11
o . 18,70
Finalny Cistiaci prostriedok MPA F+/0,5L 22 4
na odstranovanie zvyskov lestidla a mastnych skvin, bez silikdnu, na baze vody, obsah flase 500 ml, 37 46/1 L 202053
v plastovej flasi 44'88 /11
Vyhladzovac laku LZK-HM 70.60
so $nurou, na presné odstranovanie inklizii laku a nerovnosti, z tvrdého kovu, s obvodovym dutym vybrusom, 84'72 497525
“‘-_::f rozmery 25 x 30 mm, balenie pre samoobsluzny predaj g

Pridavna rukovit ZG-RAS/RO 8,50 487865
pre RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, v karténovom obale 10,20

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 149



05 Lestenie

Priprava povrchov

Vyhladzovac laku

/

Jemny vybrus

Bruaska ETS 150/3

Lestenie

Brisny tanier
@ 150 mm

Brusivo Granat P 1500
? 150 mm

Lesticka SHINEX RAP 150

,ﬁ

Vylestenie hologramov

Lestiaci tanier
? 150 mm

Oranzova - pripravné lestenie

Spongia oranzova (stredna)
Navlek z jahnaciny Premium
Lestiaca plst

‘ p

Lestiaci prostriedok MPA 5010

Excentricka bruska s prevodovkou
ROTEX RO 150

ROTEX RO 125

ROTEX RO 90

=R

Cistenie/dokon&ovanie

Lestiaci tanier
@ 150 mm

? 125 mm

? 90 mm

Modra - jemné lestenie

Spongia modr (stredne jemna)

Spongia biela (jemna)

Biela - lestenie do vysokého lesku

Lestiaci prostriedok MPA 9010

Lestiaci prostriedok MPA 11010

Cisti¢ na zavereén( Gpravu MPA F+

150 FESTOOL

Konzervécia v spreji MPA SV+

Utierka z mikrovlakna MPA Microfibre

Cistiaca utierka RT PREMIUM

(



Systémové prislusenstvo | LeStenie 05

Zanechaju leskly dojem.
Politdry a lestiace Spongie Festool.

Jednoduché lestenie, docielenie ligotavych vysledkov - politiry Festool st idedlne prispdsobené roznym aplikaciam.
Politiry na baze vody a bez obsahu silikénu sa v kombinacii s vhodnou Spongiou postaraju o spolahlivé a optimalne
vysledky na vSetkych typoch lakov, a to pri minimalnej namahe.

Prehladny systém rozliSenia podla farieb pomaha rychlo najst vhodny vyrobok.

Politary
MPA 5010 MPA 9010 MPA 11010
Brusna politira 1-Step Lestidlo na jemné brusenie Antihologramova vysoko
Speed Cut SPEED GLOSS leskla politira
Vysoky brasny vykon a vysoky Jemny brisny vykon na Velmi jemny brasny vykon na
lesk v jednom kroku lestenie medzi pracovnymi odstranovanie mikroskrabancov
krokmi a jemné leStenie a hologramov

Lestiace Spongie

hruba stredna stredne jemna jemné velmi jemna

Na lestenie silno zvetranych Na lesStenie a odstranenie Na vytvorenie perfektné- Na vyleStenie hologramov Na odstranovanie zvySkov

lakov (Uprava laku] chyb v laku. Ideélne v spojeni ho lesku. Idedlne v spojeni a docielenie vysokého lesku. lestiaceho prostriedku na
s MPA 5010. s MPA 9010. Ideélne v spojeni s MPA 11010. lakovanych povrchoch.

===
i
L'W -
Lestiace plsti a navleky z jahnaciny Dokoncovaci Cisti¢ a konzervacia v spreji
Tvrda lestiaca plst Prémiova jahnacina Kvalitné mikrovlaknové utierky majd
Na predleétenie mineralnych materialov, Vhodny najmé na UV Laky a laky jemny okraj pre perfektnu zaverecnd

Gpravu laku. V kombinacii s Cisticom
na zaverecnd Upravu su idedlne

na odstranovanie zvyskov politary
Mikka lestiaca plst a mastnych Skvfn.

Konzervécia v spreji je vhodna na
rychle a jednoduché zapecatenie
lakovanych povrchov. Konzervuje,
chréni a oSetruje lak.

akrylatového skla a lakov odolavajuce Skrabancom

Na dolestovanie mineralnych materialov,
akrylatového skla a lakov
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® RAPS80O

152

® T15+3

Lestenie

® T184+3
® Ro90DX
RO 125

FESTOOL

Lestiaca Spongia PoliStick na @ 80 mm

priemer Vyska v mm Cena €* Obj. ¢.
Zlta, hrubd, Na lestenie silno zvetranych lakov 80 mm 20 mm 25,70 201989
(Gprava laku). 30,84
oranzova, stredna, Na predlestenie pri 80 mm 20 mm 28,20 201993
odstranovani chyb laku, idedlna v spojeni 33,84
S SMPAS010
modra, stredne jemna, na odstranovanie 80 mm 20 mm 25,80 202001
mikroskrabancov a hologramov, idealna 30,96
S| spojeni s MPA 9010
biela, jemna, na odstranenie hologramov 80 mm 20 mm 25,80 202009
a dosiahnutie hlbokého lesku, lestenie do 30,96
vysokého lesku, idealna v spojeni s MPA 11010
Cierna, velmi jemna (zvlnend), na odstrafiovanie 80 mm 20 mm 25,70 202017
. zvySkov lestiaceho prostriedku na lakovanych 30,84
povrchoch
Navlek z jahnaciny a lestiaca plst na @ 80 mm
Navlek z pravej jahnaciny pre vysoku abrazivitu 80 mm 18 mm 42,20 202044
a vynikajuci vysledok lestenia, idealna v spojent 50,64
— s MPA 5010, vhodny najma na UV laky a laky,
odolavajuce Skrabancom, optimalne drzanie
vdaka celoplosnému velirovému olepeniu
a zasitiu okrajov
lestiaca plst, tvrda, Na predlestenie mineralnych 80 mm 6 mm 22,40 488339
materialov, akrylatového skla a lakov, biela 26,88
lestiaca plst, makka, Na dolestovanie mineralnych 80 mm 6 mm 22,40 488341
materialov, akrylatového skla a lakov, biela 26,88
Lestiaca Spongiana @ 125 mm
zlta, hruba, Na lestenie silno zvetranych lakov 125 mm 20 mm 47,40 201990
(Uprava laku). 56,88
oranzova, stredna, Na predlestenie pri 125 mm 20 mm 15,30 202367
odstranovani chyb laku, idedlna v spojeni 18,36
W sMPAS5010 125 mm 20 mm 65,70 201995
78,84
i modra, stredne jemna, na odstranovanie 125 mm 20 mm 13,60 202371
) i miquékrabancov a hologramov, idedlna 16,32
S vspojenis MPA9010 125 mm 20 mm 58,70 202003
70,44
biela, jemna, na odstranenie hologramov 125 mm 20 mm 13,60 202375
a dosiahnutie hlbokého lesku, leStenie do 16,32
vysokého lesku, idedlna v spojeni s MPA 11010 125 mm 20 mm 58.70 202011
70,44
ierna, velmi jemna (zvlnend), na odstrafiovanie 125 mm 20 mm 11,70 202379
. zvyskov lestiaceho prostriedku na lakovanych 14,04
povrchoch 125 mm 20 mm 49,50 202018
59,40
Navlek z jahnaciny a lestiaca plst na @ 125 mm
Navlek z pravej jahnaciny pre vysoku abrazivitu 125 mm 18 mm 15,80 202045
a vynikajuci vysledok lestenia, idealna v spojenti 18,96
T s MPA 5010, vhodny najmé& na UV laky a laky,
odolavajuce Skrabancom, optimalne drzanie
vdaka celoploSnému velirovému olepeniu
a zasitiu okrajov
lestiaca plst, tvrda, Na predlestenie mineralnych 125 mm 6 mm 29,70 493078
materialov, akrylatového skla a lakov, biela 35,64
lestiaca plst, makka, na dolestovanie mineralnych 125 mm 6 mm 29,70 493077
materialov, akrylatového skla a lakov, biela 35,64

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.



Systémové prislusenstvo | LeStenie 05
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o o Lestiaca Spongia PoliStick na @ 150 mm
priemer Vyskavmm  Obsah balenia Cena €* 0Obj. ¢.
Zlta, hrubd, Na lestenie silno zvetranych lakov 150 mm 30 mm 5 69,40 201991
(Gprava laku). 83,28
oranzova, stredna, Na predlestenie pri 150 mm 30 mm 1 20,10 202369
odstranovani chyb laku, idealna v spojeni 24,12
S sMPAS5010 150 mm 30 mm 5 88,70 201997
106,44
- modra, stredne jemna, na odstrafovanie 150 mm 30 mm 1 16,30 202373
: mikroskrabancov a hologramov, idealna 19,56
u vspojeni s MPA 9010 150 mm 30 mm 5 69,40 202005
83,28
biela, jemna, na odstranenie hologramov 150 mm 30 mm 1 16,30 202377
a dosiahnutie hlbokého lesku, lestenie do 19,56
vysokého lesku, idealna v spojeni s MPA 11010 150 mm 30 mm 5 69.40 202013
83,28
¢ierna, velmi jemna (zvlnend), na odstrafovanie 150 mm 30 mm 1 15,80 202380
zvy$kov lestiaceho prostriedku na lakovanych 18,96
povrchoch 150 mm 30 mm 5 68,90 202019
82,68
o o Navlek z jahnaciny a lestiaca plst na @ 150 mm
Navlek z pravej jahnaciny pre vysoku abrazivitu 150 mm 18 mm 1 19,00 202046
a vynikajuci vysledok lestenia, idealna v spojeni 22,80
e 5 MPA 5010, vhodny najma na UV laky a laky,
odolavajuce Skrabancom, optimalne drzanie
vdaka celoploSnému vellrovému olepeniu
a zasitiu okrajov
lestiaca plst, tvrda, Na predlestenie mineralnych 150 mm 6 mm 1 9,60 485970
materialov, akrylatového skla a lakov, biela 11,52
150 mm 6 mm 5 37,30 488348
44,76
lestiaca plst, makka, na dolestovanie mineralnych 150 mm 6 mm 1 9,60 485972
materidlov, akrylatového skla a lakov, biela 11,52
150 mm 6 mm 5 37,30 488347
44,76
® o  |estiaca Spongia PoliStick na® 180 mm
zIta, hruba, Na lestenie silno zvetranych lakov 180 mm 30 mm 5 102,90 201992
(Uprava laku). 123,48
oranzova, stredna, Na predlestenie pri 180 mm 30 mm 5 105,10 201999
odstranovani chyb laku, idedlna v spojeni 126,12
H s MPA 5010
r .. modra, stredne jemna, na odstranovanie 180 mm 30 mm 5 99,60 202007
i . mikroskrabancov a hologramov, idealna 119,52
‘ H v spojeni s MPA 9010
biela, jemna, na odstranenie hologramov 180 mm 30 mm 5 99,60 202015
a dosiahnutie hlbokého lesku, lestenie do 119,52
vysokého lesku, idedlna v spojeni s MPA 11010
&ierna, velmi jemna (zvlnend), na odstrafovanie 180 mm 30 mm 5 98,30 202020
zvyskov lestiaceho prostriedku na lakovanych 117,96
povrchoch
® ©  Navlek z jahnaciny a lestiaca plst na @ 180 mm
Navlek z pravej jahnaciny pre vysoku abrazivitu 180 mm 18 mm 1 27,60 202047
a vynikajuci vysledok lestenia, idedlna v spojeni 33,12
e ~~ s MPA5010, vhodny najma na UV laky a laky,
odolavajuce Skrabancom, optimalne drzanie
vdaka celoplosnému vellirovému olepeniu
a zasitiu okrajov
lestiaca plst, tvrda, Na predlestenie mineralnych 180 mm 6 mm 5 66,30 488355
materialov, akrylatového skla a lakov, biela 79,56
lestiaca plst, makka, Na dolestovanie mineralnych 180 mm 6 mm 5 66,30 488354
materilov, akrylatového skla a lakov, biela 79,56

* Nezavazna odporlcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 153



06 Vysavanie

-.'-'||.I UL LR
L

5?‘?‘" Fi \

e 5
154 FESTOOL _ E e oY '_JT'F‘: =



L, —

160 Kontajnerovy vysavac 162 Mobilné vysavace 164 Mobilny vysavac
CLEANTEC CTL SYS CLEANTEC CT MINI I, MIDI | CLEANTEC CT 15

166 Vobine vysavace 168 Mobilné vysavace CLEANTEC 170 Mobilné vysavace CLEANTEC

CLEANTEC CT 26, CT 36, CT 48 AUTOCLEAN CT 26 AC, AUTOCLEAN CT 36 AC PLANEX
CT 36 AC,CT 48 AC

A=>n

171 Mobilné vysavace CLEANTEC 174 Specialne vysavace 175 Specialny vysaval
AUTOCLEAN CT 26 AC RENOFIX, CLEANTEC CTH 26, CTH 48 CLEANTEC CT 48 EC/B22
CT 36 AC RENOFIX

176 Predradeny odlucovac
CT-VA
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06 Vysavanie

Nase odporucanie: Stavte na odsavanie prachu.

Nase naliehavé odporucanie:

Stavte pri odsavani prachu na

spravny vysavac.

Pri praci v prasnom prostredi, najma pri praci s naradim, ktoré
vytvara prach, ide predovSetkym o jedno: vase zdravie! Pritom
Skodlivost prachu zavisi jednak od velkosti prachovych castic a na
druhej strane od mnozstva a Casu ich pésobenia v plicach.

Zakerné na tom je, Ze - ¢im su prachové Castice mensie, tym
hlbSie mozu vnikat do plucneho tkaniva. Jemny prach vyrazne
viac zatazuje dychacie cesty. A mnohé z nich s dokonca zaradené
ako mimoriadne.

CTLSYS CTM 26/36/48
CTL MINI/MIDI CTM MIDI
CTL 26/36/48

Specialisti na prach s AGW »0,1 mg/m3.
Na mineralny, kremenny a dreveny
prach.

Specialisti na prach s AGW > 1 mg/m?.

Krystalicky oxid kremicity sa napriklad povaZuje za plicny
karcinogén. Preto pri manipuldacii s mineralnym prachom,
ktory obsahuje kremicité zlozky, zabezpecte Cisty vzduch na
dychanie a pracujte s testovanym a schvalenym odsavanim
resp. bezpecnostnym odsavacom.

Podrobné informacie, ako aj ozndmenia a Specialne zoznamy
latok so stanovenymi hodnotami AGW (medzné hodnoty pre
pracovisko) vdm poskytne vase odborové zdruzenie.

CTH 26/48

A
28

CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Specialisti na odsavanie horlavého
a vybusného prachu.

Specialisti na prach s AGW < 0,1 mg/m?.
Na karcinogénny a patogénny prach,
napr. azbest a plesne.

Kategoérie prachu podla EN 60335-2-69, priloha AA

Vhodny Max. stupen priepustnosti (skaska) Likvidacia Nebezpecenstvo kontaminacie
L (Low) > Prach s AGW > 1 mg/m? 1% [material filtra)

> Prach s AGW >0,1 mg/m? o PRV . . 5
M (Medium) > mineralny prach 0.1% (cely pristroj vratane skusky s malym mnoz- . cuer g transport

. ¢aldnnickych klincov) stvom prachu

> Dreveny prach

> Prach s AGW <0,1 mg/m? o PP .
H (High) > karcinogénny prach 0,005% [cely pristroj vratane skidky | prachu uzaver na transport

> Prach s choroboplodnymi zarodkami

156 FESTOOL
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Prehlad | Odsavanie 06

Vyuzitie celého objemu

Premyslena geometria nddrze s presne prispdsobenym filtracnym vreckom
SELFCLEAN a priestorovo Gspornym plochym filtrom davaju spolu Cisty objem,
ktory takmer zodpoveda hrubému objemu.

Novy a teraz este lepSi: SYS DOCK
Jednoduché preprava, vacsi poriadok a nekonecne flexibilny. SYS-Dock s T-LOC
na bezpecné pripojenie jednotiek SYSTAINER, SORTAINER a SYS-ToolBox.

Navijanie kabla

S novym navijanim kabla sa kabel navinie rychlo a dékladne. A vdaka domyselnému
skladpaciemu mechanizmu je mozné kabel bez naroc¢ného odvijania jednoducho opat
vybrat. Teraz nové aj na kompaktnych vysavacoch CT MINI a MIDI.

Zasobnik na hadicu

Integrovany box na hadicu robi prebyto¢nymi obtaZujlce vonkajsie haky a chrani
hadicu a sietovy kabel pred poskodenim. Sacia hadica .zaparkovana v depe” zarucuje
kompaktny a Cisty transport.

Hladka sacia hadica s natrubkom CLEANTEC

Nova sacia hadica: hladké a elasticka - s vonkajéim povrchom na dokonalé kizanie
po povrchoch, dlhSia Zivotnost a vy$si saci vykon. Novy CLEANTEC odsavaci natrubok
zaistuje bezpec¢né drzanie na naradi.

Automatické cistenie hlavného filtra AUTOCLEAN

Mensie naroky na Cistenie pri konstantnom sacom vykone. Automatické Cistenie
AUTOCLEAN nahradza manualne Cistenie hlavného filtra. Intervaly Cistenia mozno
definovat plynulo a individudlne a tym sa zarucuje rovnomerne vysoka sacia sila.
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06 Vysavanie

Jednoducho to najlepsie
pre pracu bez prachu.

To najlepSie pre vase zdravie v teréne - nové kompaktné vysavace CT MINI a MIDI s novymi
prednostami: napriklad s inovativnou koncepciou dotykového ovladania, integrovanym uloZznym
priestorom pre hladkd saciu hadicu, rovnou odkladacou plochou pre naradie a manualnym
Cistenim s rychlym pristupom k hlavnému filtru zvonku.

Ako CTM MIDI prvykrat schvaleny pre triedu prachu M a vybaveny automatickym rozpoznanim
sacej hadice pre automatické nastavenie na spravny priemer sacej hadice.

Na CT MINI a MIDI uZ integrovany a na mobilnych vysavacoch CT 26/36/48 s moZnostou
jednoduchého dodatocného vybavenia: inovativna technoldgia Bluetooth®, ktora sa pri
priebeznych Cistiacich pracach vyplati rovnako ako pri pouziti akumulatorového naradia.

CT 48

CT MIDI

Teraz aj na prach triedy M

158 FESTOOL
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Jednoducho komunikativne:
odsavanie s riadenim Bluetooth®.

Priamo integrované alebo s moZnostou jednoduchého dodatocného vybavenia
Na CT MINI a MIDI priamo integrovany, na mobilnych vysavacoch

CLEANTEC CT 26/36/48 sa da jednoducho zasunut do volnej zasuvky*: modul
Bluetooth® - a teraz uz mozete mobilny vysavac jednoducho dialkovo ovladat
pomocou dialkového ovladania na sacej hadici alebo cez akumulator Bluetooth®
na akumulatorovom naradi.

Dialkové ovladanie s Bluetooth®
USetri cestu k vysavacu: na zapnutie mobilného vysavaca priamo zo sacej hadice -
aj ked'sa vysavac nachadza v rezime AUTO. Idealny na priebezné Cistiace prace.

Akumulatory s Bluetooth®

Komunikuji s modulom Bluetooth® na mobilnom vysavaci - a postaraji sa o to,

aby sa pri zapnuti akumulatorového naradia automaticky spustil aj mobilny vysavac.
K dispozicii ako prislusenstvo a v mnohych akumulatorovych vyrobkoch Festool
automaticky ako sucast dodavky.

* Modul Bluetooth® je mozné zakupit ako prislusenstvo.
Instalaciu by mal vykonat certifikovany elektrikar.
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06 Vysavanie

Este nikdy nebol mensi.
Vysavac vo formate pre Systainer.

CLEANTEC CTL SYS je idealny spolocnik na rychle a mobilné pouzitie pri montazi a servisnych pracach
malého rozsahu: velmi kompaktny, lahky, tichy a da sa spojit v systéme Systainer.

i Kontajnerovy vysavac
~ CLEANTEC CTL SYS

S T-LOC sa da spojit so systémom Systainer
pre optimalnu organizéciu pracoviska.

Technické parametre CTL SYS

Prikon (W) 1.000
Prietok max. (l/min) 3.000
Podtlak max. (Pa) 20.000
Povrch filtra (cm2) 5.357
Sietové &ndra s gumenou izolaciou (m) 5

Max. objem nadoby/filtraéného vrecka (l) 4,5/3,5
Rozmery (D x 5 x V) (mm) 396 x 296 x 270
Vykonové zataZenie pristrojovej zasuvky max. (W) 1.200
Hmotnost (kg) 6,9

Systémové prisluSenstvo
od strany

160 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Vysavace systému Systainer | Odsavanie 06

Cisto do najmensieho rohu

Aby bolo Cisto aj na tazko pristupnych miestach,

v CTL je vzdy poruke integrovana strbinova hubica
a hubica na calunenie.

gy

Mobilny vysavac

V spojeni so SYS-Cart ziska

CTL SYS podvozok - a s masivnym
sacim vykonom 1 000 W turbiny
vas bude nasledovat takpovediac
na kazdom kroku.

Jednoducho obratne

Hladka, elastickd a extrémne robustna. Hladka sacia
hadica presviedca zlepSenou manipuléciou a dlhSou

Zivotnostou. KiZe sa po kazdej hrane a s kuzelovitou
Pohodlné prenasanie bez zbytocnej cesty geometriou sa stara o zvySeny nasavaci vykon.

Vdaka dodanému ramennému popruhu sa da CTL SYS
pohodlne prevesit. Ruky tak zostanu volné, aby ste
mobhli vziat aj potrebny material alebo dalSie naradie.

Rozsah dodavky

CTL SYS

D 36 FD-150, ramenny popruh SYS-CT, v karténovom obale

Cena €* Obj. ¢.
CTL SYS
filtraéné vrecko (vloZené), sacia hadica, hladka @ 27 x 3 m - AS/CT s vyrovnavanim pri ota¢ani na strane 348,00 575279
vysavaca, drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, hubica na caltinenie D 36 PD, Strbinova dyza 417,60

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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06 Vysavanie

Kompaktny. Mobilny. Premysleny.
Mobilné vysavace CT MINIl a CT MIDI.

Nizka hmotnost, kompaktné rozmery a mnozstvo inovativnych detailov - nové kompaktné vysavace
CT MINI/MIDI presvedcia Uplne. S intuitivnym dotykovym ovladanim a rovnou odkladacou plochou
na naradie a pracovné materialy. A s vnutornym priestorom na hadicu, spajanim Systainer T-LOC
a praktickym navijanim kabla pre poriadok a tempo.

Mobilny vysavac
CLEANTEC CT MIDI |

S automatickym rozpoznavanim sacej hadice

9@ Mobilny vysavac
CLEANTEC CT MINI |

Objem nadoby 10 L na prach triedy L.

<

)
)

\

a objemom nadoby 15 L na prach triedy L a M.

’
&

Systémové prisluSenstvo
od strany

162 FESTOOL Viac informécii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23 9



Kompaktné mobilné vysavace | Odsavanie 06

Dotykové ovladanie

Moderny a intuitivny dotykovy panel namiesto stlacacich gombikov - velmi
jednoduché ovladanie aj s rukavicami a pri znecisteni. Vysavac je hned po

zapnuti v automatickom rezime. Aktivované je automatické zapinanie pre

sietové ndradie a akumulatorové naradie s funkciou Bluetooth®, ak aj pre

dialkové ovladanie s Bluetooth®.

Jednoducho komunikativne.
Integrovana Bluetooth®
technologia

Na automatické zapnutie mobilného vysavaca prostrednictvom
dialkového ovladania alebo akumulatora s Bluetooth®. Bez
potreby dodatocnej vybavy. Perfektné pre pracu s akumulatorovym
naradim s Bluetooth®.

Viac informacii najdete na strane 23

Vymena filtra zvonku
Rychlo, lahko a bez nastrojov.

Manualne cistenie

Manualne Cistenie hlavného filtra a filtracného vrecka
umoznuje obnovenie sacieho vykonu, ak bol zaneseny
filter alebo filtracné vrecko a vyrazne tym zvysuje

stupen plnenia.

Hladka sacia hadica
Kuzelovity tvar pre lepsi saci

vykon a hladky vonkajsi povrch pre
dokonalé kizanie po povrchoch

alebo hranéach.
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06 Vysavanie

Specialista na Cistiace prace.
Prakticky mobilny vysavac.

Idealny na Cistenie na stavbach, v dielfach a Uradoch: S objemom nadoby 15 L vysava CLEANTEC CT 15
prach, Spinu a vodu. Vdaka svojej konstrukcii je objem nadoby takmer Uplne vyuzitelny - na dlhd pracu
bez vymeny filtracného vrecka.

Mobilny vysavac
CLEANTEC CT 15

Cistiace prisluenstvo uz sdcastou obsahu
dodavky. Vysavac s objemom nadoby 15 L.

Cistiace prislusenstvo priamo poruke
Strbinova dyza a dyza na ¢aliinenie sa dajd odloZit v mobilnom vysavaci.

ol

Dotykové ovladanie
Intuitivny dotykovy ovladaci panel namiesto stlacacich gombikov -
velmi jednoduché ovladanie aj s rukavicami a pri znecisteni.

Systémové prisluSenstvo
od strany
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Kompaktné mobilné vysavace | Odsavanie 06

5 g 8
— | = |

=" r=n ~—n
Technické parametre CTL MINI I CTL MIDI | CTM MIDI | CT15
Prikon (W) 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200
Prietok max. (l/min) 3.700 3.700 3.700 3.700
Podtlak max. (Pa) 24.000 24.000 24.000 24.000
Povrch filtra (cm2) 3.369 3.369 3.369 3.369
Sietova &ndra s gumenou izolaciou (m) 7.5 7.5 7.5 5,5
Max. objem nadoby/filtraéného vrecka (l) 10/7,5 15/12,5 15/12,5 15/12,5
Rozmery (D xS x V) (mm) 470 x 320 x 455 470 x 320 x 495 470 x 320 x 495 470 x 320 x 430
Vykonové zataZenie pristrojovej zasuvky max. (W) 2.200 2.200 2.200 2.200
Hmotnost (kg) 1 11,3 11,3 11,2
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
5 CTLMINII o . - 439,00
hlavny filter High Performance, sacia hadica, hladka D 27/32 x 3,5 m-AS/CT, filtracné vrecko 526'80 574840
SELFCLEAN SC-FIS-CT, drziak na hadicu, navijanie kabla, SYS-Dock s funkciou T-LOC, v karténovom obale g

=N

Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, sacia hadica, hladka @ 27/32 x 3,5 m-AS/CT,
filtraéné vrecko SELFCLEAN SC-FIS-CT, drZiak na hadicu, navijanie kabla, SYS-Dock s funkciou T-LOC,
v karténovom obale

479,00
o CTL MIDI I 574,80 574832
E CTM MIDI | 581,00
odsavaci natrubok s obtokom 697,20 574822
Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, odsavacia hadica @ 27/32 x 3,5 m, filtraéné vrecko

_ SELFCLEAN SC-FIS-CT, trbinova dyza D 36 FD-150, hubica na ¢alunenie D 36 PD, v karténovom obale

o |
—_—
DI
-
15
- 310,00
!ﬁ CT15E 372,00 574827

CT 15 E-Set 345,00
n—:_-n zahnutd ruéna trubica D 36 HR-K AS, PredlZovacia trubica D 36 VR-K AS, 4-dielna podlahova hubica ' 575988
D 36 BD270 00

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 165
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



06 Vysavanie

Skutocna velkost prichadza zvnutra.

VSestranné mobilné vysavace.

Kompaktny, napriek tomu velky. 'ahky, napriek tomu silny. Ci na stavbe alebo v dielni -

CLEANTEC CT 26/36/48 poskytuju vdaka svojej velkorysej geometrii nadoby velky objem pri
kompaktnych rozmeroch. Extrémne kompaktna vysokovykonna turbina navyse zabezpecuje
potrebny odsavaci vykon s objemovym prietokom 3 900 |/min. S antistatickou funkciou proti

antistatickému naboju pri praci.

Mobilny vysavac
CLEANTEC CT 36

Objem néadoby 36 L na prach
triedy L a M.

Mobilny vysavac
,'m‘: CLEANTEC CT 26

Objem nadoby 26 L na prach
triedy L a M.

Mobilny vysavac
-~ | CLEANTEC CT 48

Objem nadoby 48 L na prach
triedy L a M.

Systémové prisluSenstvo
od strany
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Mobilné vysavace | Odsavanie 06

Jednoducho obratne
Hladka, elastickd a extrémne robustna. Hladké sacia

hadica presviedca zlepSenou manipulédciou a dlhSou
Fivotnostou. KiZe sa po kazdej hrane a s kuZelovitou

geometriou sa stara o zvySeny nasavaci vykon.

Velka kapacita
Vdaka plochému filtru a hladkej vnatornej konture
nadoby sa filtra¢né vrecko méZze volne rozloZit. To

umoznuje rovnomerné naplnenie a takmer 100 %

vyuzitie objemu filtra¢ného vrecka.

Bezpecna preprava

Pomocou SYS-Dock je mozné
prislusenstvo a naradie v systéme
SYSTAINER a SORTAINER pripevnit
k vysavacu.

Rozsiritelné

Podla potreby je mozné vybavit
vysavac pridavnymi modulmi.
Napriklad pneumatickym
modulom, modulom sietovej
zasuvky s trvalym pradom,
zasuvkou so spinacou automatikou,
modulom EAA alebo Bluetooth®.

Nase sluzby.
Vas uspech.
Festool

Priame, praktické a rozsiahle sluzby pre vas a vase naradie.

Okrem excelentného naradia vam poskytneme aj sluzby vynimocnej kvality. I
A to po cell dobu Zivotnosti naradia.

Viac informacii najdete na strane 4

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 167
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



06 Vysavanie

Volny filter. Uplne automaticky.
Samocistiace mobilné vysavace.

UzZ nikdy zaneseny filter - pretoZe automatické Cistenie hlavného filtra AUTOCLEAN (AC] filter udrziava
Cisty a zabezpecuje konstantne vysoky saci vykon pri velkom mnozstve jemného prachu. S antistatickou

funkciou proti antistatickému naboju pri praci.

Mobilny vysavac

’
\

\
=,

=) CLEANTEC
M) | cT28AC
Objem néadoby 26 L na prach
triedy L a M.

Mobilny vysavac Mobilny vysavac
CLEANTEC i, CLEANTEC
=4 CT36AC ‘=4 | CT48AC
Objem nadoby 36 L na prach Objem nadoby 48 L na prach
triedy L a M. triedy L a M.

Systémové prisluSenstvo
od strany
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Mobilné vysavace AUTOCLEAN | Odsavanie 06

Bezpecna preprava

Pomocou SYS-Dock je mozné
prisluSenstvo a naradie v systéme
SYSTAINER a SORTAINER pripevnit
k vysavacu.

Nastavenie podla potreby

Oto¢nym spinacom sa plynule nastavia intervaly
gistenia. Cim kratsie intervaly, tym intenzivnejsie

Cistenie.

——

Rozsiritelné
Podla potreby je mozné vybavit

Jednoducho obratne
Hladka, elasticka a extrémne
robustna. Hladké sacia hadica

vysavac pridavnymi modulmi.
Napriklad pneumatickym

presviedca zlepSenou manipulaciou modulom, modulom sietovej

a dlh3ou Zivotnostou. KiZe sa po kaZdej zasuvky s trvalym pridom,
hrane a s kuzelovitou geometriou sa zasuvkou so spinacou automatikou,
stara o zvySeny nasavaci vykon. modulom EAA alebo Bluetooth®.

|ldealny pre narocny den na
stavbe
Predradeny odlucovac CT-VA.

Zvladne vysoku prasnost vdaka cyklénovej technoldgii.
Postara sa o konstantne vysoky saci vykon odlahcenim hlavného filtra.

Viac informacii najdete na strane 176
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06 Vysavanie

Idealny na pouzivanie na suchych stavbach.

Mobilny vysavac pre brusku s dlhym krkom
PLANEX.

Silny CLEANTEC CTL 36 AC PLANEX s objemom nadoby 36 | je presne dimenzovany na vysoky
Uberovy vykon brusky s dlhym krkom PLANEX. S hadicou odolnou proti zZlomeniu a sériovym
uzatvaracim posuvacom ComfortClean umoznujldcim este ucinnejsie vycistenie filtra.

- o L
Mobilny vysavac
CLEANTEC
CT 36 AC PLANEX

S objemom nadoby 36 | a drziakom naradia

na prach triedy M.

Pohodlna praca s usporou ¢asu
Na drziaku néradia je bruska

s dlhym krkom uchytend pevne
a bezpecne. Mo6zZete tak rychlo

a pohodlne vymenit brasne
prostriedky alebo pred(Zit dosah
brasky PLANEX len niekolkymi

Mobilny vysavac

)

9 CLEANTEC ) pohybmi. S praktickou rukovatou
QL CT 36 AC LHS N @ prepravi.
Najvyssia flexibilita
Objem néadoby 36 L na prach triedy L a M. Vysoko odolna sacia hadica odolna

pred poskodenim.

Systémové prisluSenstvo
od strany
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Mobilné vysavace AUTOCLEAN | Odsavanie 06

Typ na vysoky uber.

Vysavace na stavbu s automatickym cistenim.

Pri velmi velkom mnozstve prachu, aky vznika napriklad pri praci so sanacnymi frézkami

a diamantovymi brdskami, su ich zakladnym prvkom vysavace radu RENOFIX . Automatické
Cistenie hlavného filtra AUTOCLEAN (AC] pravidelne Cisti vysoko vykonny hlavny filter,

a zaistuje tak trvale vysoky saci vykon.

i Mobilny vysavac
pra CLEANTEC
‘MJ| ©T 36 AC RENOFIX

Objem nadoby 36 L na prach triedy L a M.

Manualne Cistenie

Takto hned vycistite aj silne
zanesené filtre: Pri manualnom
opotrebovani privodu naddoby sa
pomocou uzaverového pravitka
ComfortClean vytvori silny podtlak,

i, Mobilny vysavac

¢ " ktory vycisti filter maximalnou
CLEANTEC Vyskusajte nas systém silou.
SYS-Dock je mozné spojit
CT 26 AC RE N OFIX s kontajnermi systémov
S objemom nadoby 26 L na prach triedy L. SYSTAINER a SORTAINER

pre pridavné moduly: stlaceny
vzduch alebo Bluetooth®.
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06 Vysavanie

2

Technické parametre CT 26 48 26 AC CT 36 AC CT 48 AC
Prikon (W) 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200
Prietok max. (l/min) 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Podtlak max. (Pa) 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sietové &ndra s gumenou izolaciou (m) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Max. objem nadoby/filtraéného vrecka 26/24 36/34 48/46 26/24 36/34 48/46

v

Rozmery (D x § x V) (mm) 430 x 365 x 540

630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005

630 x 365 x 540

630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005

Vykonové zatazenie pristrojovej 2400 2400

ZAsuvky max. (W) 2.400 2.400 2.400 2.400
Hmotnost (kg) 13,7 14,4 18,8 14,7 15,2 19,6

=

Technické parametre 36 AC LHS 36 AC PLANEX 26 AC RENOFIX

Prikon (W) 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200
Prietok max. (l/min) 3.900 3.900 3.900 3.900
Podtlak max. (Pa) 24.000 24.000 24.000 24.000
Sietova $nlra s gumenou izolaciou (m) 7,5 7,5 7,5 7,5
Max. objem nadoby/filtragného vrecka (U} 36/34 36/34 26/24 36/34

Rozmery (D x S x V) (mm)

630 x 365 x 596 630 x 365 x 596

673 x 365 x 540 673 x 365 x 522

Vykonové zataZenie pristrojovej zasuvky max. (W) 2.400 2.400 2.200 2.200
Hmotnost (kg) 15,2 15,2 14,5 15,2
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
CT 26 Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, sacia hadica, hladka @ 27/32 x 3,5 m-AS/CT,
drZiak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, navijanie kabla, v karténovom obale
CTL26E 606,00
filtragné vrecko SELFCLEAN 727,20 WETH
I CTL26 ESD 649,00 574955
T filtracné vrecko SELFCLEAN, s 2. zasuvkou s trvalym pradom 778,80
g CTL26 ESDE/A 649,00 574956
m filtracné vrecko SELFCLEAN, s 2. zdsuvkou a so zapinacou/vypinacou automatikou 778,80
CTM 26 E 807,00 574981
filtracné vrecko SELFCLEAN, uzavieracie veko pre nasavaci natrubok 968,40
CT 36 VsSetky varianty: hlavny filter High Performance, filtra¢né vrecko SELFCLEAN, sacia hadica, hladka
@ 27/32 x 3,5 m-AS/CT, drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, navijanie kabla, v karténovom obale
731,00
CTL36E 877.20 574965
CTM36E 925,00
uzavieracie veko pre nasavaci natrubok 1.110,00 SRR
L
CTL36ELE 925,00
E_EJ pneumaticky modul 1.110,00 ST
CTM36ELE 1.116,00 574990
uzavieracie veko pre nasavaci natrubok, pneumaticky modul 1.339,20

172 FESTOOL

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.
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Mobilné vysavace | Odsavanie 06
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
CT 48 Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, filtracné vrecko SELFCLEAN, sacia hadica, hladka
@ 27/32 x 3,5 m-AS/CT, drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, navijanie kabla, zasuvny obluk,
v karténovom obale
836,00
CTL4SE 1.003.20 574975
1
CTM48E 1.022,00
m uzavieracie veko pre nasavaci natrubok 1.226,40 A
CT 26 AC VsSetky varianty: hlavny filter High Performance, odpadové vrecko, sacia hadica, hladka
@ 27/32 x 3,5 m-AS/CT, drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, navijanie kabla, v kartonovom obale
CTL26EAC 710,00
. filtracné vrecko SELFCLEAN 852,00 e
| ¥
'm CTM 26 E AC pas.00 574978
filtracné vrecko SELFCLEAN, uzavieracie veko pre nasavaci natrubok 1.087,20
Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, odpadové vrecko, sacia hadica, hladka
@ 27/32 x 3,5 m-AS/CT, drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, navijanie kabla, v karténovom obale
CTL36EAC 835,00
% filtracné vrecko SELFCLEAN 1.002,00 RS
]
u CTM 36 EAC 1.024,00 574983
filtracné vrecko SELFCLEAN, uzavieracie veko pre nasavaci natrubok 1.228,80
CT 48 AC Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, drZiak na hadicu, odpadové vrecko, sacia hadica, hladka
@ 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SYS-Dock s funkciou T-LOC, navijanie kabla, zasuvny obluk, v karténovom obale
CTL48EAC 935,00
g filtracné vrecko SELFCLEAN 1.122,00 S
CTM48EAC 1.122,00 574991
filtracné vrecko SELFCLEAN, uzavieracie veko pre nasavaci natrubok 1.346,40
(3 Y-\ JW Y[ VSetky varianty: hlavny filter High Performance, odsavacia hadica odolna proti zlomeniu D36x3,5-AS/LHS 225,
odpadové vrecko, posuvny uzaver ComfortClean, drZiak na hadicu, navijanie kabla, v karténovom obale
CTL 36 E AC-LHS 852,00
filtragné vrecko SELFCLEAN 1.022,40 D7
CTM 36 E AC-LHS 1.037,00
filtra¢né vrecko SELFCLEAN 1.244,40 RS
CTL 36 E AC-PLANEX 885,00 576850
filtracné vrecko SELFCLEAN, drziak nastrojov PLANEX 1.062,00
CTM 36 E AC-PLANEX 1.070,00 576853
filtracné vrecko SELFCLEAN, drziak nastrojov PLANEX 1.284,00
CT 26 AC RENOFIX
CTL 26 E AC RENOFIX 727,00
hlavny filter High Performance, odpadové vrecko, sacia hadica, hladka @ 36/32 x 3,5 m-AS s oto¢nymi sacimi 872'40 575841
nadstavcami, posuvny uzaver ComfortClean, drziak na hadicu, navijanie kabla, v kartonovom obale !
ai=n
(3 Iy XA :{AN0]EVY VSetky varianty: hlavny filter High Performance, odpadové vrecko, sacia hadica, hladka @ 36/32 x 3,5 m-AS
s oto¢nymi sacimi nadstavcami, posuvny uzaver ComfortClean, drZiak na hadicu, navijanie kabla,
v karténovom obale
852,00
CTL 36 E AC RENOFIX 1.022,40 575842
l = i 1.037,00
CTM 36 E AC RENOFIX 1.244.40 575846
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 173




06 Vysavanie

Ziadna sanca pre nebezpecny prach.
Specialne vysavace.

Nebezpecny prach, ako plesne a azbest, nebezpecné ochranné impregnacie dreva, prach

z mineralnych vlakien, olovo, kadmium, nikel a chromat zinocnaty odsava CLEANTEC CTH bezpecne.
Vysavac s ucinnostou odlucovania filtra az 99,995 % je Specialistom na odsavanie rakovinotvornych

a choroboplodnych druhov prachu.

(i Mobilny vysavac
Car 4
CLEANTEC CTH 26

Objem néadoby 26 L na prach triedy H.

. o Ly
Mobilny vysavac
CLEANTEC CTH 48

Objem nadoby 48 L na prach triedy H.

Technické parametre CTH 26 CTH 48

Prikon (W) 350 - 1.000 350 - 1.000

Prietok max. (l/min) 3.900 3.900

Podtlak max. (Pa) 24.000 24.000 Rozsah dodavky Cena €* 0Obj. &.

Vsetky varianty: hlavny filter High Performance, sacia hadica, hladka
Povrch filtra (cm2) 6.318 6.318 @ 27/32 x 3,5 m-AS/CT, drziak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC,
navijanie kabla, v kartonovom obale

Sietova $ndra s gumenou izolaciou (m) 7,5 7,5 CTH26E/a 931,00 574939
bezpecnostné filtracné vrecko 1.117,20
I\flax. objem nadoby/filtracného vrecka 26/24 48/46 CTH 4§ E/a o oo
0 bezpecnostné filtracné vrecko, 1.378'80 574941
R zasuvny obluk R
Rozmery (D x S x V) (mm] 630 x 365 x 540 740 x 406 x 1.005
Vykonové zatazenie pristrojovej 2400 2,400

zasuvky max. (W)

Hmotnost (kg) 13,9 18,8 i L
Systémove prislusenstvo
od strany

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
174 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration




Mobilny vysavac
CLEANTEC CT 48 EC/B22

Pre vysok( mieru bezpecnosti odpoveda Specialny vysavac CT 48 EC/B22
smernici ATEX 94/9/ES pre zénu 22. Suchy, horlavy prach sa zo strojov
a naradia bezpecne odstrani.

Technické parametre CT 48 EC B22

Prikon (W) 150 - 1.100
Prietok max. (l/min) 3.400
Podtlak max. (Pa) 23.000
Sietova &nura s gumenou izolaciou (m) 7.5

Max. objem nadoby/filtraéného vrecka (l) 48/46
Rozmery (D x S x V) (mm) 630 x 406 x 640
Hmotnost (kg) 18,6

Rozsah dodavky

Specialne vysavace | Odsavanie

Komfortny a bezpecny

Robustna plastova nadoba ABS je vybavena pridavnou
ochranou pred vznietenim, a preto sa vyborne hodi na
bezpecné odsavanie hlinikového, papierového, hrdzavého
aj praskového lakového prachu az po plasty vystuzené
sklenenym alebo uhlikovymi vidknami.

06

Cena €* Obj. ¢.
(A7 Vsetky varianty: filtracné vrecko SELFCLEAN, sacia hadica, hladka @ 27/32 x 3,5 m-AS/CT, navijanie kabla,
pneumaticky modul, v kartonovom obale
ﬂ CTL 48 E LE EC/B22 R1 2.204,00 575275
hlavny filter High Performance 2.644,80
14l
2.390,00
2.868,00 SURZES

= CTM 48 ELE EC B22R1
y §

Mobilita na najmensom

priestore.
Workcenter WCR 1000

Pracovné centrum WCR 1000, pomocou SYS-Dock jednoducho a bez pouzitia
nastroja upevnené na mobilné vysavace Festool, urobi z kazdého mobilného
vysavaca Festool od CLEANTEC CT 26 mobilné a kompaktné pracovisko, ktoré

si mozno zostavit presne podla potreby.**

Viac informacii najdete na strane 340

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
** Na CT 48 EC/B22 je na spojenie potrebny adaptér AD-WCR 498805.
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06 Vysavanie

Zvladne velky objem prachu.
Efektivne, jednoducho a spolahlivo.

Predradeny odlucovac.

Velké mnozstvo prachu a pilin uz odteraz nepredstavuje problém. Ani pre hlavny filter, ani pre saciu
silu. Mineralny prach sa odlici az na 80 %, hruby prach, ako piliny az na 95 % a zachyti sa v zachytnej
nadobe. Odlahci sa tym hlavny filter a garantuje konstantne vysoka sacia sila pocas celého pracovného
procesu.

Predradeny odlucovac
CT-VA

Zvladne vysoku prasnost vdaka cyklonovej technoldgii.
Schvaleny pre triedy prachu L a M.

Technické parametre

Rozmery (D x S x V) (mm) 395 x 295 x 515
Max. objem nédoby () 20
Hmotnost (kg) 7
Systémové prislusenstvo
od strany
Rozsah dodavky Cena €* 0Obj. &.
CT-VA
= 1
CT-VA-20 368.20
Systainer s cyklonom, zachytavacia nadoba VAB-20, systainerova vana, pripajacia hadica, odpadové vrecko, 441'84 204083

veko vzdusnika, v karténovom obale

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
176 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Predradeny odluc¢ovac | Odsavanie 06

]

Jednoducho s mozZnostou dodato¢ného vybavenia Flexibilné pouzitie Jednoducha likvidacia
MoZnost kombinovat s mobilnymi vysavacmi Flexibilna praca podla daného pouzitia s alebo Pohodlna a bezpecna preprava
Festool CT 26/36/48 s a bez AC &istenia. bez predradeného odlucovaca CT. Systémom vdaka stohovatelnym zachytavacim
Schvaleny pre triedy prachu L a M. SYS-Dock sa m6ze mobilny vysavac jednoducho nadobam s kompaktnymi rozmermi
spojit s predradenym odlucovacom CT. a odolnou konstrukciou.
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Odpadové vrecko ENS-VA-20/10

idedlny tvar pre zachytavaciu nadobu predradeného odluc¢ovaca CT-VA 20, na prach triedy L a M, na pouzitie 23,80 204296
v zachytdvacej nadobe VAB-20, vratane 10 kablovych spojok, obsah balenia 10 ks., max. objem nadoby 20 L, 28,56
v kartonovom obale
Zachytavacia nadoba VAB-20/1
pre predradeny odlucovac CT-VA 20, stohovatelné s kompaktnymi rozmermi, dobrou moZnostou uchopenia 73,70 204294
a odolnou konétrukciou, na prepravu dobre uzatvaratelny s vekom (sucast dodavky), rozmery (D x S x V) 88,44
395 x 295 x 350 mm, max. objem nadoby 20 |, v karténovom obale
Pripajaci kabel CT-VA AK 36,90
, pre predradeny odlu¢ovac CT-VA 20, na dovybavenie predradeného odlucovaca CT-VA pridavnou zasuvkou, 44,28 575667
umozfiuje mimoriadne jednoduché spéjanie sacej hadice plug it s predradenym odlucovacom CT-VA, vykonové 43,41/1m
zataZenie pristrojovej zasuvky max. 2.400 W, dlzka kébla 0,85 m, v karténovom obale 52,09/1m

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 177



06 Vysavanie

Cistiace supravy CLEANTEC Cena€* Obj. &

samoobsluzny predaj

Cistiaca stiprava - hubice D 27 / D 36 D-RS 15.10
Strbinova hubica D 36 FD-210, hubica na ¢alinenie D 36 PD, kefa v tvare Stetca D 36 SP, balenie pre 1812 492392

/ L Cistiaca stiprava - $tandard D 27/D 36 S-RS 43.90
/ === zahnuté rucna trubica D 36 HR-K AS, PredlZovacia trubica D 36 VR-K AS, 4-dielna podlahova hubica 5268 203428
st D 36 BD270, Strbinova hubica D 36 FD-210, hubica na ¢altinenie D 36 PD, v karténovom obale '
/L—
/ L Cistiaca stiprava - Standard D 27/D 36 B-RS 35.40
/ e zahnuta rucna trubica D 36 HR-K AS, Predl|Zovacia trubica D 36 VR-K AS, 4-dielna podlahova hubica 42'48 205109
/ wesiimses D 36 BD270, v kartonovom obale !
/ Cistiaca stprava - profi D 27/36 P-RS 88.30
/ zahnutd rucna trubica D 36 HR-K AS, predlZovacia trubica z uslacht. ocele 3-dielna D 36 VR-M3x, 10596 203429
,&’ Kobercova dyza D 36 TD II, Strbinova hubica D 36 FD-210, v karténovom obale '
/ Cistiaca stprava - kompaktna D 27/36 K-RS-Plus 78.90
/ zahnuta rucna trubica D 36 HR-K AS, Predl|Zovacia trubica D 36 VR-K AS, 4-dielna podlahova hubica 94'68 576839
/ D 36 BD270, Strbinova hubica D 36 FD-210, hubica na ¢alinenie D 36 PD, v Systaineri SYS3 M 112 '
.
A4 Cistiaca stprava - montaz D 36 HW-RS-Plus
nasavacia hadica hladka D 36 x 3,5 m antistaticka, zahnuta ru¢na trubica D 36 HR-K AS, predlZovacia trubica 248,90 576837
z uslacht. ocele 3-dielna D 36 VR-M3x, Kobercové dyza D 36 TD Il, Strbinova hubica D 36 FD-210, hubica na 298,68
Calunenie D 36 PD, kefa v tvare Stetca D 36 SP, v Systaineri SYS3 M 437
Cistiaca suprava - dielna D 36 WB-RS-Plus 265,30

nasavacia hadica hladka D 36 x 3,5 m antistaticka, zahnuta ru¢na trubica D 36 HR-K AS, predlZovacia trubica 31836 576838
z uslacht. ocele 3-dielna D 36 VR-M3x, podlahova hubica D 36 BD 370, v Systaineri SYS3 M 437 '

Cistiaca stiprava - univerzalna D 36 UNI-RS-Plus

nasavacia hadica D 36 x 3,5 m, zahnuta ru¢na trubica D 36 HR-K AS, Predlzovacia trubica D 36 VR-K AS, 156,20
podlahova hubica D 36 BD 300, strbinova hubica D 36 FD-210, kefa v tvare Stetca D 36 SP, hubica na ¢alunenie 187,44
D 36 PD, v Systaineri SYS3 M 437

576842

Cistiaca stiprava - renovacia D 36 M-RS-Plus 146.00
zahnuta rucna trubica D 36 HR-K AS, predlZovacia trubica z uslacht. ocele 3-dielna D 36 VR-M3x, Kobercova 175'20 576840
dyza D 36 TD Il, $trbinova hubica D 36 FD-210, hubica na ¢alunenie D 36 PD, v Systaineri SYS3 M 187 '

D ©
B BN\ EN RN fliE B

Cistiaca stiprava - podlahy D 36 BD 370 RS-Plus 218.30

A A

zahnuta rucna trubica D 36 HR-K AS, predlZovacia trubica z uslacht. ocele 3-dielna D 36 VR-M3x, podlahova 261,96 576841
hubica D 36 BD 370, v Systaineri SYS3 M 187 '
/"’ Cistiaca suprava Stavba D 36 BA-RS
/ pre vietky CT (okrem VCP 30 E), stprava stavba, sacia hadica D 36 x 3 m, zahnuté ru¢na trubica 130,10 203433
/-J- D 36 HR-K AS, predlZovacie rary z uslachtilej ocele, 2-dielne, 4-dielna podlahovéa hubica D 36 BD270, 156,12
& —=— Strbinova hubica D 36 FD-210, kefa v tvare Stetca D 36 SP, v karténovom obale
/ Cistiaca stiprava D 36 BU-RS
/ pre véetky CT (okrem VCP 30 E), stiprava kancelaria, sacia hadica D 36 x 3 m, zahnuté ru¢na trubica 130,10 203434
A D36 HR-KAS, predlZovacie rury z uslachtilej ocele, 2-dielne, Kobercova dyza D 36 TD Il, hubica na ¢alinenie 156,12
D 36 PD, strbinova hubica D 36 FD-210, v kartonovom obale
— Cistiaca stiprava - hrubé necistoty D 50 GS-RS 118,90
Q— _L sacia hadica @ 50 x 2,5 m, predlZovacie trubice D 50 VR-K, podlahova hubica D 50 BD370, Stvorcova hubica 142'68 454770
h D 50 @D, saci stetec D 50 SP, strbinova hubica D 50 FD, v karténovom obale !

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systémové prislusenstvo | Odsavanie 06
Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. ¢.
Antistaticka sacia hadica CLEANTEC
Konektor na suchy zips KV-215/5 7.90
pre upevnenie kébla k sacej hadici, pouZitelny opakovane a pruzne prispdsobitelny, vhodny pre sacie hadice 9'48 205294
s priemerom 27 mm, 32 mm a 36 mm, obsah balenia 5 ks., dlzka 215 mm, balenie pre samoobsluzny predaj g
Sacia hadica D 27x3,0m-AS-90°/CT e
pre CTL-SYS, antistatické vyhotovenie, odolna voci teplotdm do +70°C, s rohovou koncovkou proti kriteniu na 39.60/1m 201665
sacej strane, hladka, priemer 27 mm, dizka 3 m, zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ/m, v karténovom obale 47'52/ m
Sacia hadica
VSetky varianty: antistatické vyhotovenie, odolna voci teplotam do +70°C, hladka, konicka,
priemer 27 /32 mm, zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ)/m, v karténovom obale
150,20
D 27/32x3,5m-AS-90°/CT ) 180,24 500680
pre CTL MINI/MIDI do roku vyroby 12/2018, s rohovou koncovkou proti kruteniu na sacej strane, dlzka 3,5 m 4291 /1m
51,50/1m
D27/32x3,5m-AS/CTR }gggg
pre CT MINI a CT MIDI od roku vyroby 2019, pre CT 26/36/48, s dvomi koncovkami proti krateniu hadice 42.91 ‘/1 m 204921
a spojovacou objimkou, dlzka 3,5 m '
51,50/ 1m
D27/32x5m-AS/CTR A
pre CT MINI a C'_I'l MIDI od,[oku vyroby 2019, pre CT 26/36/48, s dvomi koncovkami proti krateniu hadice 36.68 '/1 n 204922
a spojovacou objimkou, dlzka 5 m 44.02/1m
Sacia hadica
Vsetky varianty: na Cistiace prace s odsavacimi zariadeniami CT, nehodi sa k vysavacom s funkciou
AUTOCLEAN, antistatické vyhotovenie, odolna voci teplotam do +70°C, s dvomi koncovkami proti kruteniu
hadice a spojovacou objimkou, hladka, priemer 36 mm, zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ)/m,
v karténovom obale
169,90
D36x3,5m-AS/CTR 203,88
dizka 3.5 m 48,54/1m A
58,25/ 1m
218,60
D36x5m-AS/CTR 262,32
dizka 5 m 43,72/1m 204925
52,46 /1m
277,50
D36x7m-AS/CTR 333,00
dizka 7 m 39,64/1m 202
47,57 /1m
Sacia hadica D36/32x3,5m-AS/R 159,00
vhodnd k vysdvacom s funkciou AUTOCLEAN, antistatické vyhotovenie, odolna voci teplotdm do +70°C, 190,80 204923
na prace so sana¢nou frézkou a &istiace prace, hladkd, konicka, priemer 36 /32 mm, dlzka 3,5 m, zvodovy 45,43/1m
odpor (DIN [EC 312) <1 mQ/m, v kartonovom obale 54,51/1m
Sacia hadica D 36x3,5-AS/KS/LHS 225 165,00
pre brisku s dlhym krkom PLANEX, antistatické vyhotovenie, odolna voci teplotdm do +70°C, vysoka flexibilita, 198,00 496972
sacia hadica odolné voci prelomeniu, priemer 36 mm, d{zka 3,5 m, zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ/m, 47,14 /1m
v karténovom obale 56,57 /1m
Sacia hadica
Vsetky varianty: antistatické vyhotovenie, odolna voéi teplotam do +70°C, metrovy tovar (bez koncovky
proti krateniu hadice a spojovacej objimky), zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ)/m, v karténovom obale
35,00
D 27 MW-AS 42,00
priemer 27 mm 35,00/1m £h288l
o 42,00/1m
43,80
D 36 MW-AS 52,56
priemer 36 mm 43,80/1m 452385
52,56/1m
Sacia hadica
VSetky varianty: antistatické vyhotovenie, odolna voéi teplotam do +70°C, zvodovy odpor (DIN IEC 312)
<1 mQ/m, priemer 50 mm, v karténovom obale
135,80
D 50x2,5m-AS ) 162,96 452888
s dvomi koncovkami proti krdteniu hadice, dlzka 2,5 m 54,32/1m
65,18/1m
205,40
D 50x4m-AS ) 246,48 452890
s dvomi koncovkami proti krdteniu hadice, dlzka 4 m 51,35/1m
61,62/1m
48,20
D 50 MW-AS 57,84 452386
metrovy tovar (bez koncovky proti krdteniu hadice a spojovacej objimky) 48,20 /1m
57,84 /1m
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 179




06 Vysavanie

Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. ¢.

Antistaticka sacia hadica CLEANTEC

Sacia hadica

VSetky varianty: pre vSetko elektrické naradie s prirubou D 27 a D 36 (vSetko elektrické naradie Festool)

a prisluSenstvo na Cistenie, s pripojkou plug it, antistatické vyhotovenie, hodi sa Specialne na brusenie,

s koncovkou proti kruteniu hadice a spojovacou objimkou s bajonetovym uzaverom, odolna vo¢i teplotam do
+70°C, hladka, priemer 27 /22 mm, zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ)/m, v kartonovom obale

185,40
i D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT 222,48 200041
ﬁﬂﬂu'-' dizka 3,5 m 52,97/1m
: 63,57 /1 m
240,70
D 27/22x5m-AS-GQ/CT 288,84 201758
dlzka5m 48,14 /1m
57,77/1m
. Sacia hadica D 32/22x10m-AS-GQ/CT 346,70
pre vSetko elektrické naradie s prirubou D 27 a D 36 (vSetko elektrické naradie Festool] a prislusenstvo 416'04
na Cistenie, s pripojkou plug it, antistatické vyhotovenie, hodi sa Specidlne na brisenie, s koncovkou proti 34,67 ‘/1 n 200051
e — krateniu hadice a spojovacou objimkou s bajonetovym uzaverom, odolnd voci teplotdm do +70°C, hladka, 41'6[] e
T — priemer 32 /22 mm, dlzka 10 m, zvodovy odpor (DIN IEC 312) <1 mQ/m, v karténovom obale '
Cena €* Obj. ¢.
Sacia hadica CLEANTEC
Sacia hadica D 21,5 x 5m HSK ) i
na priame pripojenie (bez objimky) ku $paliku na ru¢né brisenie s odsavanim, priemer 21,5 mm, dlzka 5 m, 7 1671 o 495019
vo vrecku 8'59 /1m
Sacia hadica D 27 MW e
metrovy tovar (bez koncovky proti kriteniu hadice a spojovacej objimky), odolna voéi teplotam do +70°C, 22 40'/1 o 452383
priemer 27 mm, v kartonovom obale 26'88/ m
Sacia hadica D 27/32x3,5m e
pre CT 15, odolna voci teplotdam do +70°C, s dvomi koncovkami proti kriteniu hadice a spojovacou objimkou, g 205201
) Ty . 21,63/1m
priemer 27/32 mm, dlzka 3,5 m, v kartonovom obale 25.95 /1 m
Sacia hadica
Vsetky varianty: odolna voci teplotam do +70°C, priemer 36 mm, v kartonovom obale
94,90
D 36x3,5m/CT ) 113,88 452881
s dvomi koncovkami proti kriteniu hadice a spojovacou objimkou, dlzka 3,5 m 27,11 /1m
3254/1m
27,80
D 36 MW 33,36 454157
metrovy tovar (bez koncovky proti krdteniu hadice a spojovacej objimky) 27,80/1m
3336/1m
Adaptérova hadica AD-D 36/CS50/CS70/CMS
pre CS 50, CS 70, CMS, 0,5 m hadica D36 s dvomi koncovkami proti krdteniu a spajacou, antistatickou 36,30 499196
objimkou D50/D50 VM-AS, pre pripajaci prvok v tvare Y(452898) v spojeni s CTL MINI/MIDI a CTM MIDI, 43,56

priemer 36 mm, di{zka 0,5 m, v karténovom obale

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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ETSC 125 a RO 90, zabranenie prisatiu naradia na hladkych povrchoch, balenie pre samoobsluzny predaj

Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. &.

Hadicové objimky CLEANTEC
Koncovka proti kruteniu hadice
Vsetky varianty: antistatické vyhotovenie, hadicova objimka na pripojenie k saciemu hrdlu vysavaca,
vonkajsi @ 58 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
D 27 DAG-AS 23,90 452892
pre antistaticky saciu hadicu D 27, priemer 27 mm 28,68
D32/27 DAG-AS/CTR 24,00 204919
pre antistatickd saciu hadicu D 27/32 28,80
D36 DAG-AS/CTR 29,00 204920
pre antistatickl saciu hadicu D 36, priemer 36 mm 34,80
D 50 DAG-AS 34,50

‘ pre antistatickd saciu hadicu D 50 41,40 L2282y

D 36 DAG-AS-GQ/CT 2 202931
pre antistatick( saciu hadicu D27/22x3,5 AS-GQ/CT a D27/22x 5 AS-GQ/CT, priemer 36 mm 34,80
D 50 DAG-AS-GQ/CT 34,60 203206
pre antistatickl saciu hadicu D32/22x10 AS-GQ/CT, priemer 50 mm 41,52
Uhlova koncovka proti kruteniu hadice
VsSetky varianty: hadicova objimka na pripojenie k saciemu hrdlu vysavaca, vonkajsi @ 58 mm, balenie pre
samoobsluzny predaj
D 27 DAG90-AS/CT 24,40
pre antistatickd saciu hadicu D 22 a D 27 na CTL MINI a CTL MIDI do roku vyroby 08/2013 a CTL SYS, 29'28 202505
priemer 27 mm '
D 32/27 DAG/90°-AS/CT 25.90
pre antistatickd saciu hadicu D 32/27 na CTL MINI a CTL MIDI, antistatické vyhotovenie, pre CTL MINI 31'[]8 500673
a CTL MIDI od roku vyroby 09/2013 az 12/2018 '
Pripojovaci natrubok
Vsetky varianty: antistatické vyhotovenie, balenie pre samoobsluzny predaj
D 27 DM-AS/CT
pre saciu hadicu D 27, pre vSetko elektrické naradie s D 27 prirubou a prislusenstvom ¢istenia, na pripojenie 17,10 202346
na sacej strane (elektrické naradie alebo sacia hubica), bezpe¢né spojenie mobilného vysavaca a elektrického 20,52
naradia vdaka bajonetovému uzaveru, priemer 27 mm
D 27/22 DM-AS/CT
pre vSetko elektrické naradie s prirubou D 27 a D 36 (vSetko elektrické naradie Festool] a prislusenstvo 17.00
na Cistenie, len pre hladké sacie hadice s integrovanym kablom plug it, pre pripojky na naradi (elektrické 20'40 500668
naradie alebo sacia dyza), bezpe¢né spojenie mobilného vysavaca a elektrického naradia vdaka bajonetovému g
uzéveru, priemer 27 /22 mm
D 36 DM-AS/CT
pre saciu hadicu D 36, pre véetko elektrické naradie D36 priruba a prislusenstvo Cistenia, na pripojenie na 21,60 500670
sacej strane (elektrické naradie alebo sacia hubica), bezpe¢né spojenie mobilného vysavaca a elektrického 25,92
naradia vdaka bajonetovému uzaveru, priemer 36 mm
D 36/32 DM-AS 21.60
pre saciu hadicu D 36/32, pre véetko elektrické naradie D36 priruba a prisluSenstvo Cistenia, na pripojenie na 25'92 500671
sacej strane (elektrické naradie alebo sacia hubica) !
Spojka na odsavanie D27 BP-AS/CT 18.60
pre véetky brusky na zlepSenie vedenia, Specialne pre RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, 22'32 204822

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. ¢.

Hadicové objimky CLEANTEC

Redukéna spojka
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj

RM D 36/27-AS 16,90 498528
pre saciu hadicu D 36, na redukciu na D 27 (na strane naradia), potrebna vymena objimky 20,28
DC-D 36/27-AS 23,50 768135
pre vetky VCP/CT, na strane EW, redukcia @ 36 na 27 mm, v pripade potreby sa da nasundt, priemer 36 mm 28,20
Pripojovaci natrubok D 36 DM-AS-LHS 225 22.90
pre brisku s dlhym krkom PLANEX, pre saciu hadicu D 36, antistatické vyhotovenie, na pripojenie na sacej 27'48 495013
strane (elektrické naradie alebo sacia hubical, priemer 36 mm, balenie pre samoobsluzny predaj '
Odsavaci adaptér D 50/D 36 15,70 452897
na spajanie sacej hadice D 50 s prislusenstvom D 36, balenie pre samoobsluzny predaj 18,84
Rozbo¢ka D 50 SV-AS/D 50 V
pre D 50/D 36/D 27, antistatické vyhotovenie, na pripojenie dvoch sacich hadic, s uzaverom, pri vysavacoch 42,20 452898
s povolenim na vysavanie zdravie ohrozujlceho prachu nie je pripustna sticasna prevadzka, balenie pre 50,64
samoobsluzny predaj
Uzaver sacieho otvoru D 50/V 16.70
na uzavretie vstupného natrubku, na dodato¢né vybavenie vSetkych mobilnych vysavacov CT/CTH, balenie pre 20'04 452899
samoobsluzny predaj '
Spojovaci natrubok D 50/D 50 VM-AS 18.90
antistatické vyhotovenie, na spajanie sacich hadic D 50/D 36/D 27, pri hadiciach D 27/D 36 sa musi pripajacia 2268 493047
objimka hadice vymenit za koncovku proti krateniu hadice D 27/D 36, balenie pre samoobsluzny predaj '
Cena €* Obj. ¢.
Rury
Rucna rara D 36 HR-K AS
pre D 27/D 36, antistatické vyhotovenie, s regulaciou privodu vzduchu na nastavenie intenzity nasavania, 24,40 203129
s bajonetovym uzaverom na bezpecné spojenie so sacou hadicou, zahnutd, priemer 36 mm, balenie pre 29,28
samoobsluzny predaj
PredlZovacia rira
P
W ® D36 VR-M 3x ) 59,90 452902
\-’v“_‘_.,-“ pre D 27/D 36, uslachtila ocel, 3-dielna, obsah balenia 3 ks., dlzka 950 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 71,88
D 36 VR-K AS 3x i 27.40
pre D 27/D 36, antistatické vyhotovenie, 3-dielna, obsah balenia 3 ks., dizka 950 mm, balenie pre 32'88 203137
samoobsluzny predaj !
o D 50 VR-M ) 118,30 T
pre D 50, eloxovana hlinikom, 1-dielna, dlzka 1.100 mm 141,96

/ D 50 VR-K 2x ) 37,30 T
p pre D 50, plast, 2-dielna, obsah balenia 2 ks., dlzka 970 mm, v kartonovom obale 44,76

Cena €* Obj. ¢.
Dyza na koberce a kombinovana dyza

Kobercova hubicaD 36 TD Il 51.50
pre D 27/D 36, s klznou podlozkou, s moZnostou prestavenia na textilné podlahové krytiny a tvrdé podlahy, 61'80 203797
Sirka 292 mm, balenie pre samoobsluzny predaj '
Turbinova kombinovana vysavacia kefa D 36 TKB |1 132,00
pre D 27/D 36, na textilné podlahové krytiny a tvrdé podlahy, so 4 kolieskami, valcovou kefou pohananou 158'40 203809
nasavanym vzduchom, Sirka 270 mm, v karténovom obale !

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. &.

Podlahova hubica

Hubica na podlahu

' D 36 BD 370 145,70
‘\‘,‘ pre D 27/D 36, priemyselné vyhotovenie, hlinik, s 2 kolieskami a 2 kefovymi vlozkami, priemer 36 mm, 171»'84 452908
% $irka 370 mm, v karténovom obale ’
’ D 50 BD 450 163.80
.&\rﬁ pre D 50, priemyselné vyhotovenie, hlinik, s 2 kolieskami a 2 kefovymi vloZzkami, Sirka 450 mm, v kartonovom 196'56 452910
obale '
D 36 BD 300 37.60
pre D 27/D 36, plast, s 2 kolieskami a 2 kefovymi vlozkami, priemer 36 mm, Sirka 300 mm, balenie pre 4512 452907
samoobsluzny predaj '
'{03630270 210
x pre D 27/D 36, Stvordielna, plastova s 3 vymennymi vlozkami (kefovou, s gumovym okrajom, na koberce), 40'92 452906
\ priemer 36 mm, Sirka 270 mm, balenie pre samoobsluzny predaj g
Prislusenstvo pre mobilné vysavace CT Cena €* Obj. &.
Specialne hubice/kefy
Strbinova hubica
Vsetky varianty: plast, balenie pre samoobsluzny predaj
D 36 FD-300 8,20
pre D 27/D 36, priemer 36 mm, d{¥ka 300 mm 9,84 GoZil

D 36 FD-210 ) 6,80 492391
pre D 27/D 36, priemer 36 mm, dlzka 210 mm 8,16

D 36 FD-150 .80
pre D 27/D 36, pre CTL-SYS, vhodny na odkladanie prislusenstva CTL SYS a CT 15, priemer 36 mm, 8'16 500593
dlzka 150 mm '

D50FD 21,60
pre D 50, dizka 200 mm 25.92 452912

Odsavacia kefa v tvare Stetca
Vsetky varianty: plast, balenie pre samoobsluzny predaj

D36 SP 11,50
‘ pre D 27/D 36, priemer 70 mm 13.80 440404

D50SP 30,70
pre D 50, priemer 85 mm 36,84 440419

Hubica na ¢alunenie D 36 PD 8.90
pre CTL-SYS, pre D 27/D 36, plast, s kefovou vlozkou, hodi sa na odkladanie prislusenstva CTL SYS, 16 68 500592
Sirka 120 mm, balenie pre samoobsluzny predaj '

Univerzalna hubica s kefou D 36 UBD i 16,40 498527
pre D 27/D 36, plast, s kefkovym vencom a oto¢nym klbom, balenie pre samoobsluzny predaj 19,68

Plocha hubica D 27 FDG 58.00
pre D 27, $peciadlna guma, odolna voci pésobeniu olejov, priemer 27 mm, Sirka 100 mm, balenie pre 69'60 440408
samoobsluzny predaj '

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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06 Vysavanie

Prislusenstvo pre mobilné vysavace CT Cena €* Obj. ¢.

Moduly pre zasuvny systém CTL/CTM/CTH 26/36/48

Zasuvkovy modul
Vsetky varianty: pre CT 26/36/48, v kartonovom obale

Modul-SD CT 26/36/48 52,10 496142
zasuvka s trvalym pradom 62,52

Modul-SD E/A CT 26/36/48 52,10 496405
zasuvka so zapinacou/vypinacou automatikou 62,52

Modul pripojky energie EAA CT 26/36/48 66,70
pre CT 26/36/48, na spojenie mobilného odsavaca CT s energetickou pripojkou, prip. odsavacim ramenom, 80'04 496143
v karténovom obale '

vypinacou automatikou stlaceného vzduchu, v karténovom obale

Dialkové ovladanie

Vsetky varianty: dialkové ovladanie umozZnuje zapnutie mobilného vysavaca priamo zo sacej hadice
(jednoduché prepnutie do reZimu ¢istenia aj ked'je mobilny vysavac v polohe AUTO), dosah 10 m,
technoldgia Bluetooth®, balenie pre samoobsluzny predaj

CT-F I/M-Set

pre CT 26, 36, 48 (okrem EC a EC B22), stprava dovybavenia k CT 26, 36, 48, modul na montaz do volnej

modulovej Sachty, riadenie na dialku pomocou dialkového ovladania (stc¢astou supravy) alebo aku- 89,40 202097
mulatorového naradia (v kombinacii s akumulatorovou stpravou Bluetooth®), umozfiuje automatické 107,28

spustenie mobilného vysavaca pri zapnuti akumulatorového naradia (podmienkou je kompatibilna

akumulatorova stprava Bluetooth®), prijimaci modul (pre CT 26, 36, 48)

CT-F1

vhodné pre vSetky vysavace Bluetooth® (v kombinacii s prijimacim modulom Bluetooth®), dva upeviiovacie gZ'gg 202098
pasy k sacim hadiciam D27 a D36 '

Pneumaticky modul DL CT 26/36/48 225.40
pre CT 26/36/48, na dodato¢né vybavenie mobilnych odsavacov vo vyhotoveni LE, s dodato¢nou zapinacou/ 270'48 496141

Cena €* Obj. ¢.
Odsavacie rameno
Odsavacie rameno 3
VSetky varianty: suprava trubic s pripojkami, dlZzka 2.119 mm, Sirka 1.136 mm, v kartonovom obale
f CT-ASA 299,30 I
E pre CT 44, CT 48, bez tlacného rému 359,16
CT-ASA CT 26/36/SB 414.20
pre CT 26/36, so zasuvnym oblikom SB-CT 26/36, odsavacie rameno na montaz na vSetky modely CT 26/36 497'04 496372
@- {okrem CT 26/36 AC HD), zasuvny oblik d
adar7 Drziak nastroja WHR/CT-ASA 61.30
\/ || pre CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, na bezpeéné a ergonomické odkladanie 2 elektrickych 7356 493558
v a pneumatickych naradi, v karténovom obale '
Cena €* Obj. ¢.
Filter CLEANTEC
Filtracny ¢lanok HF-CT 17 31,20 769134
pre CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, na vysavanie nasucho, v kartonovom obale 37,44
Hlavny filter
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj
e HF-CT MINI/MIDI-2/CT15
i—ﬂ._, '._,.H'ﬂ# pre CT MINI a CT MIDI od roku vyroby 2019, ako aj pre CT 15, hlavny filter zasunuty v praktickom plastovom 123'22 204200
rame, bezproblémova vymena filtracnej kazety zvonku bez potreby otvorenia mobilného vysavaca '
HF-CT-MINI/MIDI 21,50 456790
pre CT MINI a CT MIDI do roku vyroby 2018 25,80
HF-CT 26/36/48 a4l 496170
pre CT 26/36/48 a TURBO II, hlavny filter High Performance, nevhodny pre mobilné vysavace s AUTOCLEAN 42,12

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo pre mobilné vysavace CT Cena €* Obj. &.

Filter CLEANTEC

Hlavny filter

HF-CT 26/36/48 HP 55,30

pre CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, Hlavny filter s optimalizovanym Cistenim s PTFE povrchom, balenie 66.36 203759
pre samoobsluzny predaj g

HF CTH 26/48 75.30

pre CTH 26, CTH 48, Specialny filter zodpoveda poziadavkam kategérie prachu H, balenie pre samoobsluzny 9036 498995
predaj '

HF-CT/2 35,10 452923
pre CT 11, 22, 33, 44, 55, obsah balenia 2 ks., v karténovom obale 42,12

HF-CT SYS 18:50 500558

pre CTL-SYS, balenie pre samoobsluzny predaj 22,32

pre CT 11, 22, 33, 44, 55, pouzitelné iba na odsavanie prachu, ktory nie je zdraviu Skodlivy, obsah balenia 2 ks., 9048 454869
v kartonovom obale '

Mokry filter
Vsetky varianty: na vysavanie kvapalin

NF-CT MINI/MIDI-2/CT 15

pre CT MINI a CT MIDI od roku vyroby 2019, ako aj pre CT 15, filter na vysavanie namokro zasunuty 19,60 204202
v praktickom plastovom rame, bezproblémova vymena filtracnej kazety zvonku bez potreby otvorenia 23,52

mobilného vysavaca, samoobsluzné balenie

; g
{:::): Hlavny filter Longlife Longlife-HF-CT/2 75.40

NF-CT MINI/MIDI 12,10 456805
pre CT MINI a CT MIDI do roku vyroby 2018, balenie pre samoobsluzny predaj 14,52
NF-CT 26/36/48 o0 496169
pre CT 26/36/48, balenie pre samoobsluzny predaj 19,80
NF-CT/2 16,50 452924
pre CT 11, 22, 33, 44, 55, obsah balenia 2 ks., v kartonovom obale 19,80
NF-CT 17 22,90 769135
pre CT 17 E,VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L, v kartonovom obale 27,48

Cena €* Obj. ¢.

Filtra¢né vrecka CLEANTEC

H . Filtragné vrecko FIS-CT 17/5 s 769136

— pre CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, s dvojitymi stenami, obsah balenia 5 ks., v karténovom obale 36,36
>~

Filtracné vrecko SELFCLEAN
Vsetky varianty: obsah balenia 5 ks.

SC FIS-CT SYS/5 16.40
E"". pre CTL-SYS, alternativne vyuZitie objemu filtracného vrecka a vysoka pevnost vdaka filtracnej netkanej ’ 500438
) PR B I A 19,68
textilii, filtracné vrecko Selfclean z netkanej textilie, v karténovom obale

-—
B SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15
& pre CT MINI a CT MIDI od roku vyroby 2019, ako aj pre CT 15, optimalne vyuzitie objemu filtracného vrecka 19,10 204308
- vdaka filtracnému materialu so samocistiacou funkciou SELFCLEAN, objem naplne max. 15 |, balenie pre 22,92
L samoobsluzny predaj

— SC FIS-CT MINI/5
- z_ pre CTL MINI do roku vyroby 2018, optimalne vyuZzitie objemu filtracného vrecka a konstantne vysoky saci
s vykon vdaka filtracnému vrecku SELFCLEAN, v karténovom obale

18,80

22’56 498410

SC FIS-CT MIDI/5 2750
pre CTL MIDI do roku vyroby 2018, optimalne vyuzZitie objemu filtracného vrecka a konstantne vysoky saci 33'00 498411
G ‘E vykon vdaka filtracnému vrecku SELFCLEAN, v karténovom obale '

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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06 Vysavanie

Prislusenstvo pre mobilné vysavace CT Cena €* Obj. .
Filtracné vrecka CLEANTEC
Filtra¢né vrecko SELFCLEAN
Vsetky varianty: optimalne vyuZitie objemu filtracného vrecka a konstantne vysoky saci vykon vdaka
filtra¢nému vrecku SELFCLEAN, obsah balenia 5 ks., v kartonovom obale
SC FIS-CT 26/5 42,00
pre CT 26 5040 LaelRy
SC FIS-CT 36/5 46,00
e pre CT 36 55.20 AL
SC FIS-CT 48/5 49,80
pre CT 48 59,76 497539
Odpadové vrecko
VSetky varianty: nevhodné pre Standardné vyhotovenie CT (bez AC), obsah balenia 5 ks., v karténovom
obale
ENS-CT 26 AC/5 36,70
pre CT 26 AC 44,04 496216
o
rf ENS-CT 36 AC/5 40,00
_-é."' pre CT 36 AC/CTL 36 E AC HD 48,00 Bk
ENS-CT 48 AC/5 43,00
pre CT/CTL/CTM 48 AC 51,60 497540
Bezpecnostné filtracné vrecko
Vsetky varianty: dvojvrstvové, obsah balenia 3 ks., v karténovom obale
Fa
— FIS-CTH 26/3 59,90
’ pre CTH 26 7188 BT
g
] FIS-CTH 48/3 67,20
pre CTH 48 80,64 497542
Filtracné vrecko Longlife
Vsetky varianty: pouzitelné iba na odsavanie prachu, ktory nie je zdraviu $kodlivy, z velmi pevného,
3-vrstvového polyesterového runa s dlhou Zivotnostou, nie je vhodné na jemny prach
Longlife-FIS-CT SYS 63,50 500642
pre CTL-SYS, viacnasobné filtracné vrecko na likvidaciu prachu, balenie pre samoobsluzny predaj 76,20
LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT 15 133,80 204309
pre CT MINI a CT MIDI od roku vyroby 2019 a CT 15, mnoZstvo naplnenia max. 15 , v kartone 160,56
Longlife-FIS-CTL MINI 81,70 499703
pre CT MINI a CT MIDI do roku vyroby 2018, v kartonovom obale 98,04
Longlife-FIS-CTL MIDI 117,10 499704
pre CT MINI a CT MIDI do roku vyroby 2018, v kartonovom obale 140,52
Longlife-FIS-CT 26 162,20 496120
pre CT 26, v karténovom obale 194,64
Longlife-FIS-CT 36 170,80 496121
pre CT 36, v karténovom obale 204,96
Longlife-FIS-CT 48 179,30
pre CT 48, v karténovom obale 21516 L2sa0%

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo pre mobilné vysavace CT Cena €* Obj. &.

Filtracné vrecka CLEANTEC

Filtra¢né vrecko Longlife
Vsetky varianty: pouzitelné iba na odsavanie prachu, ktory nie je zdraviu Skodlivy, z velmi pevného,
3-vrstvového polyesterového runa s dlhou Zivotnostou, nie je vhodné na jemny prach, v kartonovom obale

Longlife-FIS-CT 22 162,20
pre CT 22 194,64 456737
Longlife-FIS-CT 33 170,80
pre CT 33 204,96 456738

Filtracné vrecko
Vsetky varianty: v kartonovom obale

FIS-CT 22/5 42,00
pre CT 22, obsah balenia 5 ks. 50,40 L2270
FIS-CT 22/20 150,20
pre CT 22, obsah balenia 20 ks. 180,24 s
FIS-CT 33/5 46,00
1 | pre CT 33, obsah balenia 5 ks. 55.20 Lozl
———— i
FIS-CT 33/20 164,20
* pre CT 33, obsah balenia 20 ks. 19704 doise
FIS-CT 44/5 49,80
pre CT 44, obsah balenia 5 ks. 5976 LR2z
FIS-CT 55/5 53,60
pre CT 55, obsah balenia 5 ks. 64,32 T
FIS-CT 22 SP VLIES/5 53,90 456870
pre CT 22, s vonkajSou vrstvou Spunbond, velmi pevné, na odsavanie najjemnejsieho prachu, obsah balenia 5 ks. 64,68
1 I
-
. L FIS-CT 33 SP VLIES/5 59,30 456871
pre CT 33, s vonkajsSou vrstvou Spunbond, velmi pevné, na odsavanie najjemnejsieho prachu, obsah balenia 5 ks. 71,16
FIS-CT 44 SP VLIES/5 63,90 456874
pre CT 44, s vonkajsou vrstvou Spunbond, velmi pevné, na odsavanie najjemnejsieho prachu, obsah balenia 5 ks. 76,68
Cena €* Obj. €.
Filtre SR

Absolutny filter
Vsetky varianty: v kartonovom obale

o AB-FI SRM 45/70 63,40
pre SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC 76,08 L2882y
AB-FI SRH 45 82,00

. pre SRH 45 98,40 L8825

@ Hlavny filter NANO HF-SRM 45-LHS 225 59,40 496406
pre SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, nano, v karténovom obale 71,28

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo pre odsavacie zariadenia SR Cena €* Obj. &.

Filtracné vrecka SR

Filtracné vrecko
Vsetky varianty: obsah balenia 5 ks., v kartonovom obale

il
1| ST
| FIS-SRM 45 /5 49,60
B g ereSRMsLEEC 59,52 493775
LE s
/" FIS-SRM45-LHS 225 /5 40,70 495014
| pre SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M 48,84
B ||
.F‘*'Im FIS-SRM 70 /5 64,20
;-Ii.] pre SRM 70 LE-EC 77,04 493771
FIS-SRH 45 /5 168,90
Cena €* Obj. €.

Filtre a filtra¢né vrecka SR pre vybehové modely

Absolutny filter
Vsetky varianty: v kartonovom obale

AB-FI/U 45,10
Q pre SR 5, SR 200, SR 201 54,12 485808

AB-FI 58,60

pre SR 151 70,32 488461
AB-FI/C 61,60 486241
pre SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303, kategéria pouzitia C/M 73,92
Dvojdielne filtracné vrecko
Vsetky varianty: obsah balenia 5 ks., v karténovom obale
FIS-SR5/6 /5 46,70
pre SR 5, SR 6, s dvomi vrstvami 56,04 483143
FIS-SR 12/14 /5 59,10
pre SR 12, SR 14 70,92 A

W) Fis-sr150/5 46,70

S%F | e SR 151, SRM 152 56,04 LS80

3 1 ]
FIS-SR 200 /5 50,80
pre SR 200, SR 201, SR 203 6096 el
FIS-SR 300 /5 65,90
pre SR 301, SR 303, SRM 312 79.08 Gl
FIS-SR 202 /5 i 487482
pre SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203 104,40
Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. &.
Prislusenstvo CT

Drziak hadice CT-SG
pre CT 11, 22, 33, 44, 55, na uloZenie sacej hadice a sietového kabla, vhodné velkosti hadic: hadica plug it 49,40 494388
D22x35m/D27x35m/D27x5m/D36x3,5m/D50x25m/IAS 2-3500 AS, nehodi sa pre CT 26/36/48, 59,28

rozmery (D x S x V) 530 x 360 x 110 mm, v karténovom obale

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo mobilnych vysavacov CT a odsavacich zariadeni SR Cena €* Obj. &.
Prislusenstvo CT
Drziak nastroja
Vsetky varianty: v kartonovom obale
v :f'
v WHR-CT 52,10
pre CT 26/36, drziak nastrojov pre brisky, z pozinkovanej ocele, na bezpe¢né a ergonomické odkladanie 6252 496122
elektrického/pneumatického naradia '
fl
WHR-CT LHS 2
pre CT 36 PLANEX, s praktickym drziakom, s moznostou odkladania brisiva, medzipodloZiek a inych 33,00 205274
drobnosti, jednoduché upevnenie na vysavace Festool pomocou T-LOC alebo SYS-Dock, vhodny pre vSetky 39,60
brusky s dlhym krkom PLANEX
Zasuvny obluk
Vsetky varianty: v kartonovom obale
SB-CT 26/36 78,80 495802
pre CT 26/36, na pohodlné prestvanie mobilnych vysavacov, s drziakom hubic 94,56
SB-CT 48 139,80 497295
pre CT 48, na pohodlné presuvanie mobilnych vysavacov, s drziakom hubic 167,76
SB-CT MINI/MIDI-2/CT15
& pre CT MINI a CT MIDI od roku vyroby 2019, ako aj pre CT 15, manipulacny oblik s moZnostou spustenia pri 87.50
< - nepouzivani, vyrobené z ocelovych a hlinikovych rurok, s praktickym drziakom na odkladanie Cistiaceho 105’ 00 204310
prisluSenstva (ruénd rura, tri predlZovacie rury a podlahova dyza) a parkovacou polohou pre spojent saciu '
riru s podlahovou dyzou, navijanie kabla
Posuvny uzaver VS-CT AC/SRM45 PLANEX 51.10
pre CT AC/ CT 36 AC PLANEX, postara sa o extrémny podtlak v nadobe, filter sa oCisti s este vacsou silou, 61'32 497926
v karténovom obale g
Adaptér AD-WCR 64.70
adaptér na montaZ WCR a/alebo zdsobovacej jednotky VE CT 26/36/48 na CT 48 EC a CT 48 EC B22, 77 b4 498805
v karténovom obale !
Sys-Adapter SYS-AP-CT 36 HD
pre CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, od roku vyroby 2011, pre 37,30 768115
VCP 360 E-L AC, VCP 360 E-M AC, VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, na spojenie SYSTAINER s odsévacom, 44,76
balenie pre samoobsluzny predaj
H Vakuova upinacia dyza CT-W
pre odsavacie zariadenia CT a saciu hadicu D 27, flexibilnd poméocka na docasné upnutie a zafixovanie 38,90 500312
obrobkov na horizontalnych a vertikalnych plochach, max. vyska upinania 50 mm, max. zataZenie 3 kg, 46,68
rozmery (D x S x V) 130 x 80 x 50 mm, hmotnost 0,35 kg, balenie pre samoobsluzny predaj
Popruh na nosenie SYS-TG 19.90
pre CT-SYS a véetky kontajnery SYSTAINER T-LOC, lahké prendsanie CTL SYS a kontajnera 23'88 500532
% SYSTAINER T-LOC, max. zatazenie 20 kg, balenie pre samoobsluzny predaj !
Cena €* Obj. ¢.
Pneumatické prislusenstvo CT
“) Napajacia jednotka VE-CT 26/36/48 466.30
pre CT 26/36/48 vo vyhotoveni LE, regulator tlaku, rychle vypastanie kondenzatu, olejov a s vystupom 559'56 495886
2 vzduchu bez oleja s rychlospojkou, v kartonovom obale '
i "
Montazna sada MS DH VE-CT-ASA-CT26/36 52,50 496862
na montaz napajacej jednotky VE-CT 26/36 v spojeni s CT-ASA CT 26/36 SB, v karténovom obale 63,00

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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07 Vrtanie a skrutkovanie

Clovek nemusi byt velky, aby podal velky vykon.
Akumulatorove vrtacie skrutkovace vo formate XS.

V kompaktnom akumulatorovom vrtacom skrutkovaci XS sa skryva pozoruhodny krutiaci moment,
ktory energicky zaberie aj na tazko dostupnych miestach. S extrémne kratkym tvarom a vyvazenym
rozlozenim hmotnosti idu prace nad hlavou alebo v uhloch rychlo od ruky. Trieda XS je vSestrannym
partnerom vo vSetkych Zivotnych situaciach - a pri velkych cinoch.

Akumulatorovy vrtaci
skrutkovac

TXS

V klasickom tvare T.

Akumulatorovy vrtaci
skrutkovac

CXS

V ergonomickom tvare C.

DESIGN
AWARD
2016

Prekvapivo silné
S 10,8 V litiovo-idnovymi akumulatormi zvlddne CXS
vsetky vyzvy. Aby sa sila kontrolovane rozvinula,
krutiaci moment sa da presne nastavit v 12 stupnoch.
Rychlo poruke
Nielen rychlo poruke, ale aj
s volnymi rukami v tom spravnom
momente: spona na opasok sa da
nastavit tak pre pravakov, ako aj
pre lavakov - navySe bez nastrojov.
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Akumulatorové vrtacie skrutkovace | Vrtanie a skrutkovanie 07

Na rychlo za sebou nasledujuce vrtanie

a skrutkovanie.

Akumulatorovy vrtaci skrutkovac
vtvare Ca T triedy 18 V.

Pre plnu flexibilitu pri vitani a skrutkovani: plne elektronické nastavenie krutiaceho momentu,

systém na rychlu vymenu CENTROTEC, uhlové a excentrické nastavenie a hibkovy doraz vyriesia

kazdu aplikaciu na vrtanie a skrutkovanie. Vdaka kombinacii akumulatora Li-HighPower

a bezuhlikového, a teda bezudrzbového motora EC TEC, su akumulatorové vitacky C 18 a T 18+3

lahké, odolné a vytrvalé.

. Bezuhlikovy motor
EC-TEC

Akumulatorovy vrtaci

c18

Sila a vytrvalost v ergonomickom tvare C.

Maximalne vykony

Festool skombinoval technolégiu motora EC-TEC

s inteligentnym riadenim motora, a tym zdsadne
posunul cely vyvoj. Bezuhlikovy motor EC-TEC pracuje
bez opotrebovania a takmer bez straty premiena
energiu akumulatorov na vykon. Vdaka tomu majd
skrutkovace tvaru C a T enormnu efektivnost v ramci
svojej triedy. Elektronické riadenie motora zaroven
zarucuje dlhSiu Zivotnost: mikroprocesory kontroluju
a riadia teplotu, napéatie a spotrebu prddu motora,
elektroniky aj akumulatora.

9 Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23

| Bezuhlikovy motor
EC-TEC

skrutkovac ea

Akumulatorovy vrtaci
skrutkovac

T 18+3

Sila a vytrvalost v klasickom tvare T.

Aj v tych najuzsich priestoroch
Uhlovy nadstavec je idealny na skrutkovanie za rohom
a na dosiahnutie skrytych skrutiek v Uzkych rohoch.
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07 Vrtanie a skrutkovanie

So styrmi stupnami a plnou parou vpred.
Po cely zivot.

Akumulatorove vrtacie skrutkovace QUADRIVE -
s priklepom a bez priklepu.

QUADRIVE. S robustnou 4-stupnovou kovovou prevodovkou na prenos enormnej sily a otacok. Vykonné
skrutkovanie s kratiacim momentom 60 Nm na 1. stupni a presné vrtanie s 3 800 ot/min na 4. stupni
bude hrackou. Ci drevo alebo kov - séria QUADRIVE znamena enormne tvrdy zaber a s bezuhlikovym,
bezudrzbovym motorom EC TEC sa vyznacuje dlhou vydrzou.

Akumulatorovy vrtaci
skrutkovac

QUADRIVE DRC 18/4

Na skrutkovanie a vrtanie velkych
priemerov s vysokym kratiacim
momentom...

Bezuhlikovy motor
EC-TEC

Bezuhlikovy motor
EC-TEC

Akumulatorovy priklepovy
vrtaci skrutkovac

QUADRIVE PDC 18/4

... s0 zapinatelnym axidlnym dorazom na vrtanie
do muriva a tehly do hibky 10 mm.

194 FESTOOL Viac informécii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23 9
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Rozmanitost jednym cvaknutim
Vdaka rozhraniu FastFix bleskovd vymena nadstavcov

bez potreby nastrojov.

EC-TEC
Bezkefkovy motor EC-TEC s integrovanym
manazmentom motora pre dlhu Zivotnost

a maximalny vykon, ktory je citelny v enormnej
energii priklepu naradia QUADRIVE.

V kombinacii s kvalitnym 18 V litiovo-ionovym
akumulatorom dosahuje EC-TEC nielen ten
najvyssi vykon, ale aj maximalnu vydrz.

60 Nm na 1. stupni
QUADRIVE zvladne bez namahy
aj skrutky 10 x 300 mm.

Kompaktny akumulator Li-HighPower:
Plny vykon pri nizSej hmotnosti.

Aby praca neunavovala, akumulator Li-HighPower Compact Absolutne spolahlivo

ma nizsiu hmotnost, nie vSak vykon. Vdaka technoldgii clankov Vdaka vykonovym akumulatorovym ¢lankom maju
Li-HighPower je akumulator dostatocne silny na kazdd akumulatory Li-HighPower mimoriadne dlhd
aplikaciu. S hmotnostou menej ako 600 gramov je zaroven zivotnost. A samozrejme, st kompletne zaistené
020 % lahsi a 0 50 % kompaktnejsi ako Standardny rozsiahlymi servisnymi sluzbami Festool.

akumulator s kapacitou 5,2 Ah.

Vratane komfortu
0 vase zdravie sa postard Bluetooth® variant
akumulatora Li-HighPower a pri zapnuti naradia

FESTOOL ﬁm automaticky spusti pripojeny mobilny vysavac.

&0 AR {hed)
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07 Vrtanie a skrutkovanie

aTHITT

Technické parametre CXs XS c18 T18+3 DRC 18/4 PDC 18/4
Napétie akumulétora (V) 10,8 10,8 18 18 18 18
Stupne 2 2 2 2 4 4
Volnobezné otacky 1./2. stupefi (min-1) 0 - 430/0 - 1.300 0-430/0-1.300 0 - 450/0 - 1.500 0 - 450/0 - 1.500 0 - 400/0 - 850 0 - 400/0 - 850
Volnobezné otacky 3./4. stupef (min-1) - - - - 0-1.850/0-3.800 0-1.850/0 - 3.800
Max. poet priklepov (min-1) - - - - - 76.000
Priemer otvoru do dreva/ocele (mm) 12/8 12/8 40/13 45/13 50/13 50/13
Priemer vyvitaného otvoru do muriva _ _ _ _ _ 10
(tehal) (mm)
T?;‘i‘{j;fﬂﬁﬁ;?ceho momentu 03-34 03-34 08-8/05-6 0,8-8/0,5-6 1,2-11,5/08-72 12-115/08-7.2
Max, krdtiaci moment, drevo/ocel 10/16 10/16 27/45 35/50 40/60 40/60
Upinaci rozsah sklu¢ovadla (mm) 1-10 1-10 1,5-13 1,5-13 1,5-13 1,5-13
[PZahp]acita litiovo-idnového akumulatora 26 26 3.1/4 3.1/4 4/5.2 4/5.2
g‘gfﬁﬂf;tto"r;a[tsgf litiovo-ionového 09 0,9 15/1,7 15/1,7 18/19 1,9/2
Skrutky do dreva, aZ do priemeru
3x15 ([ ] [ ] O - - -
4x35 ° ° ° o e )
5x 40 [ J [ J [ J [ J [ J [ ]
6 x 80 O O [ J [ J [ J [
6x120 - - [ ] [ ([ )
8x 220 - - D [ ® °
8 x 300 - - - @] ([ ] [
10 x 300 - - - - O C
Vrtanie do dreva, aZ do priemeru
3 ° ° ) C ) e

|
15 O O [ J [ ] [ J [
35 = = [ J [ J [ J [ ]
45 - - D [ J [ J [ ]
50 = = - - O C
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Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
CXS Vsetky varianty: 2 x akumulator BP-XS, nabijacka MXC, sklu¢ovadlo na nastroje CENTROTEC, magneticky
drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BH 60 CE-Imp, rychloupinacie sklu¢ovadlo FastFix, 10 mm,
skrutkovaci hrot PZ 2, prichytka na opasok, v Systaineri SYS3 M 137
235,00
ﬁ CXS 2,6-Plus 282,00 576092
CXS 2,6-Set 295,00
Uhlova hlava 354,00 2Istes
TXS Vsetky varianty: 2 x akumulator BP-XS, nabijacka MXC, sklucovadlo na nastroje CENTROTEC, magneticky
drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BH 60 CE-Imp, rychloupinacie sklu¢ovadlo FastFix, 10 mm,
skrutkovaci hrot PZ 2, prichytka na opasok, v Systaineri SYS3 M 137
? 235,00
TXS 2,6-Plus 282,00 576101
TXS 2,6-Set 295,00
Uhlova hlava 354,00 Bz
c18 VsSetky varianty: sklu¢ovadlo na nastroje CENTROTEC, magneticky drzZiak skrutkovacich hrotov
CENTROTEC BH 60 CE-Imp, rychloupinacie sklu¢ovadlo FastFix, 13 mm, skrutkovaci hrot PZ 2,
prichytka na opasok, v Systaineri SYS3 M 187
C 18-Basic 245,00
i bez akumulatora, bez nabijacky 294,00 SRS
C18C 3,1-Plus 450,00 576437
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 C, rychlonabijacka TCL 6 540,00
C 18 HPC 4,0 1-Plus 503,00 576435
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6 603,60
C 18 HPC 4,0 I-Set 614.00
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, uhlovy nadstavec FastFix, excentricky 736'80 576442
nadstavec FastFix '
T18+3 VsSetky varianty: sklucovadlo na nastroje CENTROTEC, magneticky drziak skrutkovacich hrotov
CENTROTEC BH 60 CE-Imp, rychloupinacie sklu¢ovadlo FastFix, 13 mm
T 18+3-Basic 245,00 576448
bez akumulatora, bez nabijacky, skrutkovaci hrot PZ 2, prichytka na opasok, v Systaineri SYS3 M 187 294,00
T18+3C 3,1-Plus 450,00
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 C, rychlonabijacka TCL 6, skrutkovaci hrot PZ 2, prichytka na opasok, 540'00 576449
v Systaineri SYS3 M 187 !
T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 503,00
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, skrutkovaci hrot PZ 2, prichytka na opasok, 603'60 576446
v Systaineri SYS3 M 187 '
T 18+3 HPC 4,0 I-Set 614.00
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, skrutkovaci hrot PZ 2, uhlovy nadstavec FastFix, 736'80 576455
excentricky nadstavec FastFix, prichytka na opasok, v Systaineri SYS3 M 187 !
T 18+3/PSC 420 I-Set
akumulatorovy vitaci skrutkovac T18+3, priamociara pila PSC 420 EB, 2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, 835,00 576529
rychlonabijacka TCL 6, twinBOX Mix, prichytka na opasok, 2 x pilovy list, chrani¢ proti vytrhaniu materialu, 1.002,00
v Systaineri SYS3 M 237
DRC 18/4 Vsetky varianty: sklu¢ovadlo na nastroje CENTROTEC, magneticky drZiak skrutkovacich hrotov
CENTROTEC BH 60 CE-Imp, rychloupinacie sklu¢ovadlo FastFix, 13 mm, skrutkovaci hrot PZ 2,
pridavna rukovat, v Systaineri SYS3 M 187
DRC 18/4-Basic 294,00
g bez akumulatora, bez nabijacky 352,80 2lelsg
DRC 18/4 5,2/4,0 I-Plus 552,00 576459
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, akumulator BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabijacka TCL 6 662,40
DRC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA 583,00 576463
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, akumulator BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabijacka SCA 8 699,60
DRC 18/4 5,2/4,0 1-Set-SCA 703,00 576460
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, akumulator BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabijacka SCA 8, uhlova hlava 843,60
PDC 18/4 VsSetky varianty: sklucovadlo na nastroje CENTROTEC, magneticky drziak skrutkovacich hrotov
CENTROTEC BH 60 CE-Imp, rychloupinacie sklu¢ovadlo FastFix, 13 mm, skrutkovaci hrot PZ 2,
pridavna rukovat, v Systaineri SYS3 M 187
PDC 18/4-Basic 304,00
bez akumulatora, bez nabijacky 364,80 LS
PDC 18/4 5,2/4,0 1-Plus 562,00 576467
= akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, akumulator BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabijacka TCL 6 674,40
PDC 18/4 5,2/4,0 1-Plus-SCA 594,00 576472
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, akumulator BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabijacka SCA 8 712,80
PDC 18/45,2/4,0 1-Set-SCA 715,00 576468
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, akumulator BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabijacka SCA 8, uhlova hlava 858,00
PDC 18/4 5,2/4,0 1-Set/XL-SCA 75900
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, akumulator BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabijacka SCA 8, uhlova hlava, 910,80 576469
hlbkova zarazka '
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 197




07 Vrtanie a skrutkovanie

dlzka 185 mm, upinanie @ 43 mm, balenie pre samoobsluZny predaj

Technoldgia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 22

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Sklucovadlo na nastroje WH-CE CENTROTEC 24,30
pre vSetky akumuldtorové vitacie skrutkovace a vitacky Festool (okrem DR 20/DRP 20) s rozhranim 29'16 492135
CENTROTEC, balenie pre samoobsluzny predaj !
2 Rychloupinacie sklu¢ovadlo vrtakov BF-FX 10 56.80
pre akumulatorové vitacie skrutkovace CXS a TXS, upinanie FastFix, upinaci rozsah 1 - 10 mm, balenie pre 68'16 499949
samoobsluzny predaj !
e Rychloupinacie sklu¢ovadlo vrtakov KC 13-1/2-K-FFP
pre véetky akumulatorové vrtacie skrutkovace, akumulatorové priklepové vitacie skrutkovace, vitacky 59,60 769067
(okrem DR 20/DRP 20) a priklepové vitacky s rozhranim CENTROTEC, odolné voéi priklepu, plastovy prstenec, 71,52
s poistkou upinania, FastFix, upinaci rozsah 1,5 - 13 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
) Rychloupinacie sklu¢ovadlo vrtakov KC 13-1/2-MMFP
pre vSetky akumulatorové vitacie skrutkovace, akumulatorové priklepové vitacie skrutkovace, vitacky 68,80 769065
[okrem DR 20/DRP 20) a priklepové vitacky s rozhranim CENTROTEC, odolné voéi priklepu, kovovy prstenec, 82,56
s poistkou upinania, upinanie FastFix, upinaci rozsah 1,5 - 13 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
Excentricky nadstavec DD-ES 108,90
pre véetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool C a T s rozhranim FastFix (okrem CXS/TXS), balenie 130'68 490294
pre samoobsluzny predaj !
Uhlovy nadstavec XS-AS 7510
pre akumulatorové vitacie skrutkovace CXS a TXS, na prace na Gzkych miestach, balenie pre samoobsluzny 90'12 497951
predaj !
Uhlovy nadstavec DD-AS 108,90
pre vSetky akumuldtorové vitacie skrutkovace Festool C a T s rozhranim FastFix (okrem CXS/TXS), balenie 130'68 490293
'I. pre samoobsluzny predaj !
- Uhlovy nadstavec AU-43 FFP T
pre DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, upinanie FastFix, 19932 769097
priemer upinacieho krku 43 mm, balenie pre samoobsluzny predaj g
_ Adaptér AD-3/8" FF
pre DRC 18/4 PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC a v3etky skrutkovace 60,60 769064
C+T, na upinanie nasuvnych kltcov so Stvorhranom velkosti 3/8" podla DIN 3121 (strojovo pohafnané 72,72
skrutkovacie nastroje), upinanie FastFix, balenie pre samoobsluzny predaj
Hibkovy doraz DC UNI FF
pre DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC a vSetky skrutkovace 116,00 769126
C+T, upinanie FastFix, dorazova objimka @ 17 mm + 23 mm, skrutkovaci hrot PH 2, nasuvny kli¢ SW 8, balenie 139,20
pre samoobsluzny predaj
; Hibkovy doraz DD-DC 108.90
pre véetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool C a T s rozhranim FastFix (okrem CXS/TXS), balenie 130.68 493539
pre samoobsluzny predaj '
Ochranny prstenec PR D17-DC UNI FF 5x 4,20
pre DC UNI FF, 5 ochrannych kruhov pre dorazové puzdro @ 17 mm, obsah balenia 5 ks., D 17 mm, balenie pre 5'04 768125
samoobsluzny predaj '
Ochranny prstenec PR D23-DC UNI FF 5x 4.20
pre DC UNI FF, 5 ochrannych krdzkov pre dorazovid objimku @ 23 mm, obsah balenia 5 ks., D 23 mm, balenie 5'04 768127
pre samoobsluzny predaj '
Nasuyny kluc SW 3/8"-DC UNI FF 2x 14.90
pre hlbkovy doraz DC UNI FF, 2 nasuvné klice SW 3/8" s (i¢inkom gulového zovretia, obsah balenia 2 ks., 17'88 768165
ﬂ upinanie 3/8", balenie pre samoobsluzny predaj '
Nasuyny klG¢ SW 8-DC UNI FF 2x 14.90
pre hlbkovy doraz DC UNI FF, 2 nasuvné klice SW 8 s icinkom gulového zovretia, obsah balenia 2 ks., 17'88 768113
upinanie 1/4", balenie pre samoobsluzny predaj '
Pridavna rukovit AH-43/230 13.70
pre véetky QUADRILL DR 18/4 a PD 20/4, na zachytenie vacsich kritiacich momentov, upinanie @ 43 mm, 16'44 768613
dlzka 230 mm, balenie pre samoobsluzny predaj '
Pridavna rukovat AH-43/185 11.00
pre véetky QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 a BHC 18, na zachytenie vac¢sich krutiacich momentov, 13'20 768615

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Rychle procesy s rychlovymennym systémom
CENTROTEC a nadstavcami FastFix - beznastrojovo.

Hibkovy doraz

Presné skrutkové spoje

s rovnomernou hibkou
Uhlovy nadstavec skrutkovania.
Idedlny na skrutkovanie za rohom
a na dosiahnutie skrytych skrutiek
v Uzkych uhloch.

Excentricky nadstavec
Na skrutkovanie tesne pri okraji.

Sklucovadlo vrtakov

Standardna $irka aZ do 13 mm
umoznuje aj pouzitie vSetkych
Standardnych skrutkovacich hrotov

s valcovou stopkou.

Sklucovadlo na nastroje CENTROTEC

Sklucovadlo a drziak skrutkovacich hrotov v jednom

a 050 % mensie a 80 % lahSie ako Standardné sklu-

covadlo. A to nie na Ukor kvality - naopak. Vdaka

Sesthrannému upinaniu sa sila bezpecne prenasa

a zabranuje sa napinaniu a preklzavaniu vrtaka. Tento

princip zaroven zaistuje vysoku presnost vystredeného
— behu. Sklu¢ovadlo na nastroje CENTROTEC sa

prispésobi vSetkym akumulatorovym vritacim skrut-

kovacom Festool s rozhranim FastFix: pre bleskovy

prechod pri montazi medzi vitanim, zahlbovanim

a skrutkovanim.
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07 Vrtanie a skrutkovanie

Pre neznicitelnu radost z otacania.

Akumulatorovy razovy utahovac.

Presvedci vdaka mimoriadne odolnému priklepovému mechanizmu s enormne dlhou Zivotnostou.

Okrem toho TID 18 s %" upinanim nastroja toci len skrutku - a nie vase zapdstie: o to sa postara

tangencialny priklepovy mechanizmus bez vycerpavajuceho spatného kratiaceho momentu.

Vytrvall pracu bez Gnavy umoznuje aj nizka hmotnost naradia len 960 gramov.

Technické parametre

Akumulatorovy
razovy utahovac

TID 18

TID 18 so svojim bezuhlikovym, mimoriadne

vykonnym motorom EC-TEC najnovsej generacie
a nadmieru odolnym priklepovym mechanizmom
predstavuje bezhrani¢nd, dlhovekd pripravenost.

® P
Bezuhlikovy motor
EC-TEC

Napétie akumulatora (V)

Stupne

3+ T-Modus

Volnobezné otacky 1./2./3. stupeni [min-1)

0 -1.200/
0 - 2.000/0 - 3.200

Max. pocet priklepov [min-1)

4.500

Kratiaci moment max. (Nm)

180

Max. velkost skrutky do mékkého dreva (mm)

8x 220

Upinanie nastrojov

1/4"

Kapacita litiovo-idnového akumulatora (Ah)

3,1/4

Hmotnost vratane Litiovo-idnového akumulétora (kg)

1,3/1,5
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Inteligentny silak.

Akumulatorovy razovy utahovac TID 18
je extrémne vykonny a s tromi stupnami
otacok sa postard o pracu zodpovedajlcu
povahe materialu. Rafinovane: T-rezim
rozpozna pre samorezné skrutky
prechod z plechu na drevo a automaticky
prisposobi otacky.

Ergonomicky
Kompaktna konstrukcia umoznuje vytrvald, presnd
pracu bez Unavy, a to aj v tazko pristupnych oblastiach.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.

Vsetky varianty: prichytka na opasok

TID 18-Basic 290,00
bez akumulatora, bez nabijacky, v Systaineri SYS3 M 187 348,00

TID 18 C 3,1-Plus 495,00 576485

2 x akumulator BP 18 Li 3,1 C, rychlonabijacka TCL 6, v Systaineri SYS3 M 187 594,00

-
TID 18 HPC 4,0 I-Plus 549,00 576482
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6, v Systaineri SYS3 M 187 658,80

576481

TID18C 3,1-Set T18 700.00
akumulatorovy vritaci skrutkovac T18+3, 2 x akumulator BP 18 Li 3,1 C, rychlonabijacka TCL 6, 840'00 576492
v Systaineri SYS3 M 237 !

TID18 5,2/4,0 I-Set PDC18

akumulatorovy vrtaci skrutkovac s priklepom PDC 18, akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, akumulator 860,00 576488
BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabijacka TCL 6, rychloupinacie sklucovadlo FastFix, 13 mm, uhlova hlava, 1.032,00
pridavna rukovat, v Systaineri SYS3 M 237
Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Kazeta so skrutkovacimi hrotmi BT-IMP SORT1
pre akumulatorovy razovy utahovac TID 18, sortiment hrotov mimoriadne odolnych voéi narazom, 6-dielov, 26,30 204381
v BitBOXe, magneticky drziak bitov BH 52, skrutkovaci hrot PZ 2, skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovaci hrot 31,56
TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot TX 40, d(Zka 25 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
Kazeta so skrutkovacimi hrotmi BT-IMP SORT3
pre akumulatorovy razovy utahovac TID 18, sortiment hrotov mimoriadne odolnych voci narazom, 6-dielov, 40,40
v BitBOXe, aretovatelny magneticky drZiak skrutkovacich hrotov BHS 50, skrutkovaci hrot PZ 2, skrutkovaci 48'48 204383
hrot TX 20, skrutkovaci hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot TX 40, d{zka 25 mm, balenie pre g
samoobsluzny predaj
Kazeta so skrutkovacimi hrotmi BT-IMP SORT5
pre akumulatorovy razovy utahovac TID 18, sortiment hrotov mimoriadne odolnych voéi narazom, 6-dielov, 42,40
v Bit Checku, so %" Sesthrannym pohonom, skrutkovaci hrot PZ 2, skrutkovaci hrot PH 2, skrutkovaci hrot 50'88 204385
TX 20, skrutkovaci hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot TX 40, dizka 50 mm, balenie pre '
samoobsluzny predaj
Nasuvny k¢ STSL-IMP 1/4"-Set
pre akumulatorovy razovy utahovac TID 18, 3-dielna suprava optimalne vhodné na zaskrutkovanie 43,40 204388
a vyskrutkovanie Sesthrannych skrutiek, ndsuvny klic so " Sesthrannym pohonom s nasledujdcimi 52,08

velkostami: ", 5/16"a 3/8", d(zka 50 mm, obsah balenia 3 ks., balenie pre samoobsluzny predaj

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 201
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Komfortneé kladivo medzi kompaktnymi
akumulatorovymi vrtacimi kladivami.

Akumulatorove vrtacie kladivo.

Vyvinuté podla vlastnych zakonov: S ergonomickym tvarom C a vyvazenym rozlozenim hmotnosti ako
garant neunavujucej prace. Kombinacia bezuhlikového pohonu EC-TEC a integrovaného riadenia
motora sa postara o vynimocnu priklepovd energiu, ktord sa rychlo a vykonne dostane do kazdého
betonu. Tlmenie vibracii pritom zachyti energiu priklepu esSte predtym, ako sa prenesie na ruku.

Akumulatorové
vrtacie kladivo

BHC 18

Vrtanie s pneumatickym priklepom otvorov na
kotvy do hibky 18 mm do beténu, kamefia a muriva.

S hmotnostou len 2,5 kg a skvelym vyvazenim idealne
na dlhotrvajuce pouzitie pri vystavbe interiéru
a montazi.

® P
Bezuhlikovy motor
EC-TEC

DESIGN

Technické parametre

Napéatie akumulatora (V) 18
Stupne 1
VolnobeZné otacky (min-1) 0-1.100
Max. pocet priklepov (min-1) 4.895
Max. priemer otvoru do beténu (mm) 18
Priemer vftania vit. korunkami max. (mm) 68
Max. krutiaci moment, drevo/ocel (Nm) 10/25
Upinanie nastrojov SDS-Plus
Energia jedného priklepu (J) 1,8
Kapacita litiovo-iénového akumulatora (Ah) 3,1/4
Hmotnost vratane litiovo-idnového akumulétora (kg) 2,3/2,5

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration

202 FESTOOL

Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23 9
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Praca s odsavanim

Vftanie bez prachu a zvyskov pri bezpecnej

opore: s dyzou na prach z vitania a patentovanym
2-komorovym systémom do max. @ 12 mm

na podlahe, stene a strope nepredstavuje Ziaden
problém. Optiméalna poloha hadice vdaka flexibilnému
kibu. A ete: PodloZka z penovej gumy zaisti
bezpecné drzanie na nerovnych plochach.

Jednoducho komunikativne

Akumulator Li-HighPower Compact Bluetooth® komunikuje s modulom
Bluetooth® mobilného vysavaca CLEANTEC** a automaticky spusti mobilny
vysavac* pri zapnuti. Tak budete profitovat z celého protiprachového

systému Festool aj pri praci s vitacim kladivom v kombinéacii s dyzou na
prach z vitania.

Vypnutie priklepu mozné
Napr. navrtavanie obkladaciek.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
Vietky varianty: pridavna rukovit, hibkova zarazka, v Systaineri SYS3 M 187

BHC 18-Basic 320,00 576511
bez akumulatora, bez nabijacky 384,00
BHC 18 C 3,1 I-Plus 525,00 576515
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 Cl, rychlonabijacka TCL 6 630,00
BHC 18 HPC 4,0 I-Plus 579,00 576513
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6 694,80

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Vrtaky do vrtacich kladiv SDS-Set D5-D12/7
pre akumulatorové vitacie kladivo BHC 18 a vSetky ostatné vrtacie kladiva s upinanim SDS-Plus, vrtak do 71.60
vrtacich kladiv D 5 x 50 mm, 2 x vrtak do vrtacich kladiv D 6 x 50 mm, vrtak do vrtacich kladiv D 6 x 100 mm, 85'92 204070
vrtak do vrtacich kladiv D 8 x 100 mm, vrtak do vitacich kladiv D 10 x 100 mm, vrtak do vrtacich kladiv '
D 12 x 100 mm, obsah balenia 7 ks., balenie pre samoobsluzny predaj
Adaptér AD SDS-plus/FastFix 17.90
pre BHC 18, RHP 18, CHP 26, na upnutie skluc¢ovadla na nastroje CENTROTEC, balenie pre samoobsluzny 21'48 769068

predaj

Sklucovadlo na nastroje WH-CE CENTROTEC 24,30
pre vSetky akumuldtorové vitacie skrutkovade a vitacky Festool (okrem DR 20/DRP 20) s rozhranim 29I16 492135
CENTROTEC, balenie pre samoobsluzny predaj g

Pridavna rukovit AH-43/185

pre véetky QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 a BHC 18, na zachytenie vaésich kritiacich momentov, o 768615
dlzka 185 mm, upinanie @ 43 mm, balenie pre samoobsluZny predaj '
Dyza na prach z vitania D 27-BSD
pre BHC 18, PDC 18, PD 20 a mobilny odsava¢ CT/CTL/CTM, adaptér s flexibilnou vlozkou, manZeta na priame 21,30

i ? < gl Y ; PSR L VRN Al 500483
odsavanie, hodi sa na vSetky bezné priemyselné a domace vysavace, vynimka: pri vysavacoch s automatickym 25,56

Cistenim filtra sa musi vypnut, pripajaci @ 27 - 32 mm, @ vrtaka 0 - 12 mm, balenie pre samoobsluzny predaj

Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 22

folil

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 203
** Na CT 26/36/48 moznost doplnenia ako prislusenstvo, na CT MINI | a MIDI | priamo integrované.
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Sila a vytrvalost pre vystavbu interiéru.

Akumulatorovy skrutkovac na montaz suchych
stavieb DURADRIVE.

Pracuje s enormne vysokym poctom taktov a postara sa o novy rytmus pri montazi suchych stavieb.
Dolezitym prinosom je navySe inovacna funkcia Stop and Go, pri pouziti ktorej motor pracuje len vtedy,
ked'sa pouziva. Vysledok: az o 40 % vyssi skrutkovaci vykon na jedno nabitie akumulatora, viac
komfortu a rychlost pri sériovom skrutkovani. Pre tempo, ktoré sa da doplnkovo zvysit nadstavcom
pre zasobnik na skrutky.

Akumulatorovy skrutkovac
na montaz suchych stavieb

DURADRIVE DWC 18

. Bezuhlikovy motor
EC-TEC
o ' o

Technické parametre DWC 18-2500 DWC 18-4500

Napatie akumulétora (V) 18 18
Stupne 1 1
Volnobezné otacky (min-1) 0-2.500 0 -4.500
Max. kruatiaci moment, drevo/ocel (Nm) 7/18 5/14
Max. d(#ka opracovavanej skrutky (mm) 55 55
Upinanie nastrojov 1/4" /4"
Kapacita litiovo-iénového akumulatora (Ah) 3,1/4 3,1/4
Hmotnost s hibkovym dorazom (kg) 1,6/1,8 1,6/1,8
Hmotnost so zasob. nadstavcom (kg) 2/2,2 2/2,2

204 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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T

Zhotovenie na mieru Lahka vaha

Hibkovy doraz sa méze namontovat bez naradia a nastavit v stupfioch ESte lepSia manipulacia vo variante Compact:
po 0,1 mm. Garantovana je tak konétantna hibka skrutkovania a drzanie s akumulatorom Compact s kapacitou 3,1 Ah
skrutky. s hmotnostou len 400 gramov. Ideélny na

skrutkovanie nad hlavou.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
DI REL I Vietky varianty: nadstavec pre zasobnik na skrutky, hibkova zarazka, hak na lesenie, magneticky
drziak skrutkovacich hrotov, 2 x skrutkovaci hrot PH2, dlhy, skrutkovaci hrot PH 2, prichytka na opasok,
v Systaineri SYS3 M 187
DWC 18-2500 Basic 376,00
bez akumulatora, bez nabijacky 451,20 Y
! DWC 18-2500 C 3,1-Plus 581,00 576500
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 C, rychlonabijacka TCL 6 697,20
DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus 635,00 576498
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijac¢ka TCL 6 762,00
DIV WA V3etky varianty: nadstavec pre zasobnik na skrutky, hibkova zarazka, hak na lesenie, magneticky
drziak skrutkovacich hrotov, 2 x skrutkovaci hrot PH2, dlhy, skrutkovaci hrot PH 2, prichytka na opasok,
v Systaineri SYS3 M 187
DWC 18-4500 Basic 376,00
bez akumulatora, bez nabijacky 451,20 B
DWC 18-4500 C 3,1-Plus 581,00 576505
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 C, rychlonabijacka TCL 6 697,20
DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus 635,00 576502
2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, rychlonabijacka TCL 6 762,00
Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Nadstavec pre zasobnik na skrutky AF 55-DWC 206,60 769146
pre DWC, DWP, na pasové skrutky, 25 - 55 mm, skrutkovaci hrot PH2, dlhy, v karténovom obale 247,92
Skrutkovaci hrot PH PH 2-AF-55 3x 17,90 769124
== AF 55-DWP/DWC, velkost PH 2, dlZzka 152 mm, obsah balenia 3 ks., balenie pre samoobsluzny predaj 21,48
Skrutkovaci hrot PZ PZ 2-AF-55 3x 17,90 769078
== AF 55-DWP/DWC, velkost PZ 2, dlzka 152 mm, obsah balenia 3 ks., balenie pre samoobsluzny predaj 21,48
Skrutkovaci hrot TX TX 20-AF-55/3 .,
AF 55-DWP/DWC, spracovavanie zasobnikovych skrutiek do dreva (TX 20) do dlzky 55 mm, dlhé skrutkovacie 17,90 201463
== hroty pre zasobnikovy nadstavec, idealne pre DWC 18-2500, obsah balenia 3 ks., velkost TX 20, dlzka 152 mm, 21,48
balenie pre samoobsluzny predaj
Drziak skrutkovacich hrotov BH-DWC 9,40 769125
—m=—c pre DWC, DWP, balenie pre samoobsluzny predaj 11,28
Skrutky na sadrokarton
Vsetky varianty: AF 55-DWP/DWC, obsah balenia 1.000 ks., priemer 3,9 mm, v kartonovom obale
DWS C FT 3,9x25 1000x ., 32,90 769142
v zasobniku, 1 000 kusov, jemny zavit, dlzka 25 mm 39,48
ﬁ DWS C FT 3,9x35 1000x ) 32,90 769143
v zasobniku, 1 000 kusov, jemny zavit, dlzka 35 mm 39,48
DWS C CT 3,9x35 1000x i 32,90 769144
v zasobniku, 1 000 kusov, hruby zavit, dlzka 35 mm 39,48
DWS C CT 3,9x45 1000x ) 32,90 769145
v zasobniku, 1 000 kusov, hruby zavit, dizka 45 mm 39,48

Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 22

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 205
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So silnym krutiacim momentom.
Vrtacka QUADRILL.

QUADRILL DR 20 predstavuje silné vybavenie na extrémne vrtanie a skrutkovanie: I[dealne na
vitanie az 20 mm do ocele, resp. 65 mm do dreva a vytvara krutiaci moment az 98 Nm na skrutky
az do 12 x 300 mm. O flexibilitu sa postara rychlovymenny systém XL-CENTROTEC a FastFix

a o maximalny pracovny komfort uhlova hlava, ktora sa da nastavit pre kazdu pracovnu polohu.

Vrtacka
QUADRILL DR 20

Technické parametre m

Prikon (W) 1.100
Stupne 1
VolnobeZzné otacky (min-1) 0-650
Priemer vyvitaného otvoru (ocel/hlinik/drevo) (mm) 20/28/65
Kriatiaci moment max. (Nm) 98
Rozsah upinania sklu¢ovadla (mm)] 3-16
Upinanie sklucovadla FastFix
Priemer upinacieho krku (mm) 57
Hmotnost (kg) 3,2
Hmotnost (bez sklu¢ovadla) (kg) 2,7

206 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Extrémne robustné Na najmensej ploche
Uhlovy nadstavec je idealny na skrutkovanie za rohom
a na dosiahnutie skrytych skrutiek v Uzkych rohoch.

Velky upinaci krk so zosilnenym hnacim hriadelom a velkym
dimenzovanym vretenom - vdaka nim je vitacka QUADRILL
vynimocne robustnd a dokonald na stavbu.

dizka 275 mm, s teleskopickym vystvanim do 380 mm, balenie pre samoobsluzny predaj

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
g DR 20 E FF-Plus i i 441,00
sklucovadlo s ozubenym vencom s upinacou poistkou, pridavna rukovat s predlzenim, hlbkova zardzka, 529'20 767991
v kontajneri SYSTAINER SYS MAXI 2 !
Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Sklucovadlo na nastroje CC-XL CENTROTEC 38.50
pre DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, na upinanie vkladacich nastrojov CENTROTEC, 46'20 769071
upinanie FastFix, balenie pre samoobsluzny predaj '
Sklucovadlo s ozubenym vencom CC-16 FFP 123.60
pre DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, s klG¢om a upinacou poistkou, upinanie FastFix, 148'32 769061
upinaci rozsah 3 - 16 mm, balenie pre samoobsluzny predaj g
Uhlova hlava AU DR 20 200.90
- pre DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, upinanie FastFix, priemer upinacieho krku 57 mm, 241'08 769060
+  balenie pre samoobsluzny predaj '
Adaptér
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj
AD-1/2 FF 69.80
pre adaptéry s rychlou vymenou, pre DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, na upinanie nasuvnych klucov 83'76 769062
so Stvorhranom velkosti 1/2", upinanie FastFix g
AD-D10/M14
r pre mieSacie metly Festool: na upevnenie v sklucovadle, pre brisny tanier so zavitom M14 na upevnenie vo 20,40 483944
" vitackach, pre lestiaci tanier @ 80: na upnutie do akumulatorového vitacieho skrutkovaca, upinaci priemer 24,48
10 mm
T
W Pridavna rukovét AH-57/275 24.70
f pre DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, na zachytenie vacsich kratiacich momentov, upinanie @ 57 mm, 29'64 769045

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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Montazny balik Cena €* Obj. &.
Montazny balik SYS 1 CE-SORT
pre vSetky akumulatorové vrtacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix, rukovat skrutkovaca
CENTROTEC DRIVE, sklucovadlo na nastroje CENTROTEC, magneticky drziak skrutkovacich hrotov
CENTROTEC BH 60 CE-Imp, extra dlhy magneticky drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BV 150 CE, 453.10
adaptér na vitacky BA-CE CENTROTEC, zahlbnik priecnych otvorov QLS D2-8 CE, zahlbnik priecnych otvorov 543'72 497628
QLS D5-15 CE, vrtak s hibkovym dorazom BTA HW D5 CE, zahlbnik s hibkovym dorazom BSTA HS D3,5 CE, !
vystredovaci vrtak ZB HS D5 EURO CE, nadstavec na skrutkovanie skéb a hakov HD D18 CE, twinBOX Mix,
kazeta s vrtakmi HSS D3-10 CE/10, kazeta s vrtakmi BKS D3-8 CE/W-K, 12x dlhé skrutkovacie hroty
CENTROTEC PZ/PH/TX, 50-dielna stprava skrutkovacich hrotov - 25 mm, v kontajneri SYSTAINER SYS 1 T-LOC
Suprava s racnou, drziak skrutkovacich hrotov a adaptér Cena €* Obj. &.
Suprava s racfiou 1/4"-CE RA-Set 36 )
stprava 1/4" nasuvnych klG¢ov od 4,0 do 13 mm, 19 réznych skrutkovacich nadstavcov a 2 predlZenia 142,00 497881
skrutkovacich hrotov, racia a rukovat CENTROTEC, ako aj rozne adaptéry a predlZenia, v kontajneri 170,40
SYSTAINER SYS MINI
» Rychlovymenny drZiak bitov BHS 60 CE
"~ pre vSetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix, s rozhranim CENTROTEC, 32,90 205097
magneticky rychlovymenny drziak hrotov Centrotec na upinanie 25 mm Standardnych hrotov, dlzka 60 mm, 39,48
balenie pre samoobsluzny predaj
Magneticky drZiak bitov
Vsetky varianty: pre vsetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix, s rozhranim
CENTROTEC, balenie pre samoobsluzny predaj
P —— BH 60 CE-Imp 12,50
e — '
dizka 60 mm 15.00 L
S BV 150 CE 24,70
e —
extra dlhe 29.64 SZoel
Adaptér
Vsetky varianty: pre vsetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix, s rozhranim
CENTROTEC, pre nasuvné kluce, s gulkovou poistkou pri manualnej prevadzke, balenie pre samoobsluzny predaj
_ 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC 24,50 495131
upinanie 1/4 ", dlzka 50 mm 29,40
ﬁ 3/8"-70 CE/KG CENTROTEC 34,40 495133
upinanie 3/8 ", dlzka 70 mm 41,28
* Skrutkova¢ SD-CE-DRIVE-UNI 25,50 200140
pre naradie Centrotec na vitanie a skrutkovanie, balenie pre samoobsluzny predaj 30,60
Skrutkovacie hroty s dizkou 25 mm Cena €* Obj. &.
Sortiment skrutkovacich hrotov BITS + BHS 60 CE TL 24x
i"\.. pre SYS TL s priehradkou v kryte, 24-dielna, 2 x skrutkovaci hrot PH 1, 2 x skrutkovaci hrot PH 2, 2 x hrot PH 3, 38.90
'\\h\_- 2 x skrutkovaci hrot PZ 1, 2 x skrutkovaci hrot PZ 2, 2 x skrutkovaci hrot PZ 3, 2 x skrutkovaci hrot TX 10, 2 x skrut- 46'68 769094
kovaci hrot TX 15, 2 x skrutkovaci hrot TX 20, 2 x skrutkovaci hrot TX 25, 2 x skrutkovaci hrot TX 30, 2 x skrutkovaci !
% hrot TX 40, rychlovymenny drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BHS 60 CE, balenie pre samoobsluzny predaj
Kazeta so skrutkovacimi hrotmi
Vsetky varianty: 31-dielna, magneticky drZiak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BH 60 CE-Imp, balenie pre samoobsluzny predaj
TX 10-50/BH-SORT/31x 33.80
3 x skrutkovaci hrot TX 10, 3 x skrutkovaci hrot TX 15, 6 x skrutkovaci hrot TX 20, é x skrutkovaci hrot TX 25, 40'56 769137
6 x skrutkovaci hrot TX 30, 3 x skrutkovaci hrot TX 40, 3 x hrot TX 50 ’
BIT/BH-SORT/31x
vzdy 1x LS 4,5; LS 5,5; LS 6,5; HEX 4; HEX 5; HEX 6, 2 x skrutkovaci hrot TX 10, 2 x skrutkovaci hrot TX 15, 2 x skrutkovaci 33,80 769138
hrot TX 20, 2 x skrutkovaci hrot TX 25, 2 x skrutkovaci hrot TX 30, 2 x skrutkovaci hrot TX 40, 2 x skrutkovaci hrot PH 1, 40,56
2 x skrutkovaci hrot PH 2, 2 x hrot PH 3, 2 x skrutkovaci hrot PZ 1, 2 x skrutkovaci hrot PZ 2, 2 x skrutkovaci hrot PZ 3
twinBOX BB-MIX
10-dielna stprava, skrutkovaci hrot PH 1, skrutkovaci hrot PH 2, skrutkovaci hrot PZ 1, skrutkovaci hrot PZ 2, 20,70 496936
skrutkovaci hrot PZ 3, skrutkovaci hrot 0,8x5,5, skrutkovaci hrot TX 15, skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovaci 24,84
hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, balenie pre samoobsluzny predaj
Sortiment skrutkovacich hrotov .
Vsetky varianty: s priehladnym vekom, rozmer s noZi¢kami (D x S x V) 104 x 66 x 33 mm,
v Systaineri SYS3 XXS
SYS3 XXS CE-MX BHS 60
pre vSetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix sa najdu vhodné skrutkovacie hroty s novym
drziakom skrutkovacich hrotov v praktickom a prehladnom SYS3 XXS novej generacie systému Systainer Festool, rychlo- 39,50 205822
vymenny drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BHS 60 CE, skrutkovaci hrot TX 10, skrutkovaci hrot TX 15, skrutkovaci 47,40
hrot TX 20, 2 x skrutkovaci hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot PZ 1, 2 x skrutkovaci hrot PZ 2, skrutkovaci
hrot PZ 3, skrutkovaci hrot PH 1, skrutkovaci hrot PH 2, hrot PH 3, skrutkovaci hrot 0,8x5,5, skrutkovaci hrot 0,6 x 4,5
¥ SYS3 XXS CE-TX BHS 60
pre vSetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix sa najdu vhodné skrutkovacie hroty s novym 3950
drziakom skrutkovacich hrotov v praktickom a prehladnom SYS3 XXS novej generdcie systému Systainer Festool, 47'[.0 205823
rychlovymenny drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BHS 60 CE, 2 x skrutkovaci hrot TX 10, 2 x skrutkovaci hrot '
TX 15, 3 x skrutkovaci hrot TX 20, 3 x skrutkovaci hrot TX 25, 2 x skrutkovaci hrot TX 30, 3 x skrutkovaci hrot TX 40
SYS3 XXS CE-PZ BHS 60
pre vSetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix sa najdu vhodné skrutkovacie 39.50
hroty s novym drziakom skrutkovacich hrotov v praktickom a prehladnom SYS3 XXS novej generacie systému 47'40 205824
Systainer Festool, rychlovymenny drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BHS 60 CE, 5 x skrutkovaci hrot '
PZ 1, 7 x skrutkovaci hrot PZ 2, 3 x skrutkovaci hrot PZ 3
SYS3 XXS CE-MX BH 60
na vSetky akumulétorové vrtacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix sa njdu vhodné skrutkovacie hroty s novym
drZiakom skrutkovacich hrotov IMP v praktickom a prehladnom SYS3 XXS novej generacie systému Systainer Festool, mag- 24,50 205825
neticky drziak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BH 60 CE-Imp, skrutkovaci hrot TX 10, skrutkovaci hrot TX 15, skrutkovaci 29,40

hrot TX 20, 2 x skrutkovaci hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot PZ 1, 2 x skrutkovaci hrot PZ 2, skrutkovaci
hrot PZ 3, skrutkovaci hrot PH 1, skrutkovaci hrot PH 2, hrot PH 3, skrutkovaci hrot 0,6 x 4,5, skrutkovaci hrot 0,8x5,5

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Skrutkovacie hroty CENTROTEC s dizkou 50 mm Cena €* Obj. ¢.
’ Sortiment skrutkovacich hrotov DB CE 50/12-Set 1
_ﬁ pre vSetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim CENTROTEC, pre SYS TL s priehradkou v kryte, 81.40
'\1.__,. 12-dielna, skrutkovaci hrot PH 1, skrutkovaci hrot PH 2, hrot PH 3, skrutkovaci hrot PZ 1, skrutkovaci hrot PZ 2, 97.68 205089
skrutkovaci hrot PZ 3, skrutkovaci hrot TX 10, skrutkovaci hrot TX 15, skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovaci hrot TX 25, ’
skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot TX 40, vo vloZke veka, dlzka 50 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
Sortiment skrutkovacich hrotov CENTRO Bit-Set 1
pre vSetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim CENTROTEC, 6-dielov, v Bit Checku, 39,20 205087
skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovaci hrot TX 25, skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot TX 40, skrutkovaci 47,04
hrot PZ 1, skrutkovaci hrot PZ 2, dlzka 50 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
Skrutkovaci hrot PZ
VSetky varianty: pre vietky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix,
s CENTROTEC, dlZzka 50 mm, obsah balenia 2 ks., balenie pre samoobsluZny predaj
PZ 1-50 CENTRO/2 14,00
e, e = iy e )
velkost PZ 1 16,80 Al
PZ 2-50 CENTRO/2 14,00
. i —, o )
velkost PZ 2 16.80 205070
PZ 3-50 CENTRO/2 14,00
W —rr— " , ’
velkost PZ 3 16,80 AT
Skrutkovaci hrot PH
VSetky varianty: pre vietky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix,
s CENTROTEC, dlZzka 50 mm, obsah balenia 2 ks., balenie pre samoobsluzny predaj
PH 1-50 CENTRO/2 14,00
T elkost PH 1 1680 Zue
PH 2-50 CENTRO/2 14,00
o, e p— e )
velkost PH 2 16,80 AL
PH 3-50 CENTRO/2 14,00
= ] oot ’
velkost PH 3 16,80 Zii
Skrutkovaci hrot TX
VSetky varianty: pre vietky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix,
s CENTROTEC, dlzka 50 mm, obsah balenia 2 ks., balenie pre samoobsluZny predaj
TX 10-50 CENTRO/2 14,00
S A et '
velkost TX 10 16,80 AL
TX 15-50 CENTRO/2 14,00
— v — ’ > 2
velkost TX 15 16,80 A0
. TX20-50 CENTRO/2 14,00
e oy ’
velkost TX 20 16,80 AU
TX 25-50 CENTRO/2 14,00
velkost TX 25 16,80 AR
TX 30-50 CENTRO/2 14,00
EE— (ko5 TX 30 16,80 209052
TX 40-50 CENTRO/2 14,00
A F——. o '
velkost TX 40 16,80 AU
Skrutkovacie hroty CENTROTEC s dizkou 100 mm Cena €* Obj. .
- Sutprava hrotov CENTROTEC BITS CE SET TL 6X
pre SYS TL s priehradkou v kryte, s rozhranim CENTROTEC, vo vlozke v priehradke veka, skrutkovaci 43,80 769095
*\* hrot PZ 2, skrutkovaci hrot PZ 3, skrutkovaci hrot TX 15, skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovaci hrot TX 25, 52,56
skrutkovaci hrot TX 30, obsah balenia 6 ks., dlzka 100 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
Skrutkovaci hrot PZ 3
Vsetky varianty: s CENTROTEC, obsah balenia 2 ks., dlzka 100 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
PZ 1-100 CE/2 17,00
=== lelkost PZ 1 20,40 Sl
PZ 2-100 CE/2 17,00
S elkost P72 20,40 EIIELZ
PZ 3-100 CE/2 17,00
e ——
velkost PZ 3 20,40 Bl
Skrutkovaci hrot PH )
Vsetky varianty: s CENTROTEC, obsah balenia 2 ks., dlzka 100 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
PH 1-100 CE/2 17,00
S elkost PH 1 20,40 BLiCE:
PH 2-100 CE/2 17,00
velkost PH 2 20,40 SLIEES
PH 3-100 CE/2 17,00
velkost PH 3 20,40 SLCE
Skrutkovaci hrot TX i
Vsetky varianty: s CENTROTEC, obsah balenia 2 ks., dlzka 100 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
TX 15-100 CE/2 17,00
velkost TX 15 20,40 500847
TX 20-100 CE/2 17,00
velkost TX 20 20,40 500848
TX 25-100 CE/2 17,00
S—elkost TX 25 20,40 B
TX 30-100 CE/2 17,00
S— L elkost TX 30 20,40 B

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 209



07 Vrtanie a skrutkovanie

Vodiace systémy na vitanie Cena €* Obj. &.
Tesarska vrtacia konzola )
Vsetky varianty: vodiaci tanier pre vrtaky @ 8 az 26 mm, 2 x hlbkova zarazka, 2 x paralelny doraz,
redukény kruzok @ 57 mm/43 mm, v karténovom obale
| 4
GD 320 i 297,20 768768
hibka vftania (max.) 240 mm, d{Zka vrtdka (max.) 320 mm, hmotnost 2,8 kg 356,64
.
GD 460 ) 320,90 768119
hibka vftania (max.) 380 mm, d{Zka vrtdka (max.) 460 mm, hmotnost 3,2 kg 385,08
GD 460 A ) 418,90 S
hlbka vitania (max.) 310 mm, dlzka vrtaka (max.) 460 mm, hmotnost 3,7 kg 502,68
6 Spiralovitych vrtakov do dreva CENTROTEC Cena €* Obj. &.
Kazeta s vrtakmi
Vsetky varianty: Spiralové vrtaky do dreva s rozhranim CENTROTEC, na opracovavanie drevenych
materialov, so strediacim hrotom, z kvalitnej loZiskovej ocele, balenie pre samoobsluZny predaj
DB WOOD CE SET TL 6x 59,90 769093
"\P Spiralovity vrtak do dreva CENTROTEC, obsah balenia 6 ks., priemer 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm 71,88
BKS D 3-8 CE/W )
Spiralovy vrtak do dreva CENTROTEC, dlhy, so strediacim hrotom, priemer 3, 4, 5, 6, 8 mm, dlzka 73 (@3)/ 50,60 493648
83 (04)/93 (@5)/98 (86)/115 (@8) mm, dlzka Spiraly 33 (@3)/43 (@4)/51 (@5)/56 (B6)/75 (@8) mm, obsah 60,72
i balenia 5 ks.
(lli  BKSD3-8CE/W-K e
$piralovy vrtak do dreva CENTROTEC, krétky, so strediacim hrotom, obsah balenia 5 ks., 5544 495130
— priemer 3, 4,5, 6, 8 mm, dlzka 65 mm, dlzka Spiraly 25 mm '
)
Spiralovy vrtak do dreva
Vsetky varianty: pre véetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix,
s CENTROTEC, balenie pre samoobsluzny predaj
D3 CE/W 10,00
priemer 3 mm 12,00 492512
D 4 CE/W 10,00
priemer 4 mm 12,00 492513
D5CE/W 10,30
Seseenegissam Priemer 5 mm 12,36 L2l
D 6 CE/W 10,80
priemer 6 mm 12,96 Lozl
D7 CE/W 11,00
priemer 7. mm 13,20 g22ole
D 8 CE/W 13,40
priemer 8 mm 16,08 2y
D 10 CE/W 15,70
priemer 10 mm 18,84 492518
Forstnerov vrtak CENTROTEC systém Cena €* 0bj. &
- Suprava Forstnerovych vrtakov FB D 15-35 CE-Set
=T '] | srozhranim CENTROTEC, s priehladnym vekom, 5-dielna, vratane kuZelovitého vystredovacieho vrtaka 139,00 205749
I |- s @ 4 mm avyrdzaca, FB D 15 CE, FB D 20 CE, FB D 25 CE, FB D 30 CE, FB D 35 CE, priemer 15, 20, 25, 30, 166,80
35 mm, v kontajneri SYSTAINER SYS MINI 1 TL TRA
Forstnerov vrtak
Vsetky varianty: s rozhranim CENTROTEC, z kvalitnej loZiskovej ocele, moZnost aZ 5-nasobného
dobrusenia, balenie pre samoobsluZny predaj
FBD 15 CE 27,40
priemer 15 mm 32,88 AR
FB D 20 CE 30,40
priemer 20 mm 36,48 A
FBD 25 CE 33,40
-F— priemer 25 mm 40,08 205754
-
FB D 30 CE 36,50
priemer 30 mm 43,80 205755
FBD 35CE 39,50
priemer 35 mm 47,40 205756
Suprava nahradnych dielov FB-CE/ET-Set
pre Forstnerove vrtaky CENTROTEC, nahradné diely v siprave pozostavajlcej z kuzelovitého vystredovacieho 23,60 205750
hrotu a extra dlhého kuZelovitého vystredovacieho hrotu na 45° vitané otvory, kuzelovitého vystredovacieho 28,32

vrtaka (4 mm) a vyrazada pre FB D 15-35 CE-Set (&. vyrobku 205749), balenie pre samoobsluzny predaj

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Nastroje CENTROTEC na vrtanie a zahlbovanie Cena €* Obj. &.

Zahlbnik priecnych otvorov
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj

QLS D 2- 8 CE 30,70
priemer 2 -8 mm 36,84 ggzezd
QLS D 5-15CE 37,80 492521
na predhlbenie a licovacie skrutkovanie, priemer 5 - 15 mm 45,36
Vrtak BTAHW D 5 CE ) 44,10
-&L—\_ s rozhranim CENTROTEC, tvrdokov, nastavitelny hlbkovy doraz, priemer 5 mm, balenie pre samoobsluzny 52'92 492522
predaj '
—— Nahradny vrtak HW D 5 F.BTA 29,60 491794
pre vrtak s hlbkovym dorazom, tvrdokov, priemer 5 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 35,52
‘E"_ Zahlbniky BSTA HS D 3,5 CE ) 57,80 PR
s rozhranim CENTROTEC, nastavitelny hlbkovy doraz, priemer 3,5 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 69,36
Nahradny vrtak EB-BSTA D 3,5/5 15,40 494445
pre zahlbnik s hlbkovym dorazom, obsah balenia 5 ks., priemer 3,5 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 18,48
___E_._ Zahlbniky BSTAHS D 4,5 CE i 60,80 492524
s rozhranim CENTROTEC, nastavitelny hlbkovy doraz, priemer 4,5 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 72,96
e N@hradny vrték EB-BSTA D 4,5/5 15,40 494446
pre zéhlbnik s hlbkovym dorazom, obsah balenia 5 ks., priemer 4,5 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 18,48
___E_._ Zahlbniky BSTAHS D 5 CE i 63,70 496451
s rozhranim CENTROTEC, nastavitelny hlbkovy doraz, priemer 5 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 76,44
e e, N@hradny vrték EB-BSTA D 5/5 15,40 496452
pre zahlbnik s hlbkovym dorazom, obsah balenia 5 ks., priemer 5 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 18,48
Zahlbniky BSTAHS D 4 L60 CE
.__. pre vSetky akumulatorové vrtacie skrutkovace Festool, na pouzitie so sklucovadlom nastrojov CENTROTEC, 63,20 202392
s rozhranim CENTROTEC, vrtak zo spekaného karbidu s nastavitelnym hlbkovym dorazom na presné vitanie 75,84
a zahlbovanie, priemer 4 mm, hlbka vitania (max.) 60 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
Nahradny vrtak EB-BSTA D4/2
memememm—= P0dstatne dlhsia Zivotnost, pretoze vrtak je vyrobeny z vysoko kvalitnej samoreznej ocele Bohler, pre zahlbnik 26,40 202393
s hibkovym dorazom, priemer 4 mm, hlbka vitania (max.] 60 mm, obsah balenia 2 ks., balenie pre 31,68
samoobsluzny predaj
Strediaci vrtak ZB HS D 5 EURO CE 57.80
Elmipssss 5 r0zhranim CENTROTEC, s hilbkovym dorazom pre euroskrutky 5 mm, priemer 5 mm, balenie pre 69'36 492525
samoobsluzny predaj '
mememamm—= Nahradny vrtdk HS D 5 21,60 493572
pre vystredovaci vrtak, priemer 5 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 25,92
Nadstavec na skrutkovanie skdb a hakov HD D 18 CE 12,00
g——l pre vSetky akumulatorové vitacie skrutkovace Festool s rozhranim FastFix, s rozhranim CENTROTEC, 1[.'40 492526
priemer 18 mm, balenie pre samoobsluzny predaj g
Adaptér na vitacky BA-CE CENTROTEC 19,80
. . . 496450
balenie pre samoobsluZny predaj 23,76
Vrtak do kamena CENTROTEC s ostrim z tvrdokovu Cena €* Obj. &.
F Vrtaky do kamena DB STONE CE SET TL
pre akumulatorové priklepové vrtacie skrutkovace, priklepové vitacky s rozhranim FastFix, pre SYS TL 56,20 769096
‘\h s priehradkou v kryte, s rozhranim CENTROTEC, na opracovavanie kamena a muriva, s ostrim zo spekaného 67,44
karbidu, 6 vrtdkov do kamena CENTROTEC: @ 4, 5, 2x6, 8, 10 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
Vrtaky do kamena
Vsetky varianty: pre akumulatorové priklepové vrtacie skrutkovace, priklepové vitacky s rozhranim
I — FastFix, s CENTROTEC, obsah balenia 3 ks., balenie pre samoobsluzny predaj
DB STONE CE D4 3x 29,10
priemer 4 mm 34,92 Ze gl
DB STONE CE D5 3x 29,70
o priemer 5 mm 35,64 769112
P DB STONE CE D6 3x 32,30 769113
priemer 6 mm 38,76
DB STONE CE D8 3x 35,10
e priemer 8 mm 42,12 769114
PR— , DB STONE CE D10 3x 39,20 769115
priemer 10 mm 47,04

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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07 Vrtanie a skrutkovanie

Spiralovy vrtak CENTROTEC HSS Cena €* obj. &.
Spiralovy vrtak HSS D3-10 CE/10
kazeta s vrtakmi, s rozhranim CENTROTEC, na opracovavanie ocele a nezeleznych kov, kli¢ s vnatornym 101,60 495128
Sesthranom, obsah balenia 10 ks., priemer3/3,5/4/4,5/5/55/6/6,5/8/10 mm, balenie pre 121,92
samoobsluzny predaj
Spiralovy vrtak
Vsetky varianty: kompletné vrtaky s rozhranim CENTROTEC, kli¢ s vnutornym Sesthranom, balenie pre
samoobsluzny predaj
HSS D 3/33 CE/M-Set 11,40 493421
drziak vrtdkov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 3 mm 13,68
HSS D 3,5/39 CE/M-Set 12,00 493422
drziak vrtdkov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 3,5 mm 14,40
HSS D 4/43 CE/M-Set 12,60 493423
drziak vrtdkov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 4 mm 15,12
HSS D 4,5/47 CE/M-Set 13,60 493424
drziak vrtdkov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 4,5 mm 16,32
o a@=e== HSS D 5/52 CE/M-Set 13,80 493425
drziak vrtdkov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 5 mm 16,56
HSS D 5,5/57 CE/M-Set 14,00 493426
drziak vrtdkov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 5,5 mm 16,80
HSS D 6/57 CE/M-Set 14,60 493427
drziak vrtdkov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 6 mm 17,52
HSS D 6,5/63 CE/M-Set 15,20 493428
drziak vrtdkov CENTROTEC a 2 ndhradné vrtaky, priemer 6,5 mm 18,24
HSS D 8,0/75 CE/M-Set 21,50 495308
drziak vrtdkov CENTROTEC a nahradny vrtak, priemer 8 mm 25,80
HSS D 10,0/75 CE/M-Set 26,90 495309
drziak vrtakov CENTROTEC a nahradny vrtak, priemer 10 mm 32,28
Spiralovy vrtak
Vsetky varianty: nahradné vrtaky do CENTROTEC, HSS suprava Spiralovych vrtakov M, balenie pre
samoobsluzny predaj
HSS D 3/33 M/10 11,60
obsah balenia 10 ks., priemer 3 mm 13,92 Ry
HSS D 3,5/39 M/10 12,30
obsah balenia 10 ks., priemer 3,5 mm 14,76 L2BE
HSS D 4/43 M/10 15,10
obsah balenia 10 ks., priemer 4 mm 18,12 RIS
HSS D 4,5/47 M/10 17,20
obsah balenia 10 ks., priemer 4,5 mm 20,64 ERIA
RS Hss D 5/52 M/10 18,80 493441
obsah balenia 10 ks., priemer 5 mm 22,56
HSS D 5,5/57 M/10 20,30
obsah balenia 10 ks., priemer 5,5 mm 24,36 s
HSS D 6/57 M/10 22,00
obsah balenia 10 ks., priemer 6 mm 26,40 HTR
HSS D 6,5/63 M/10 24,80
obsah balenia 10 ks., priemer 6,5 mm 29,76 Bt
HSS D 8,0/75 M/5 26,80 495310
obsah balenia 5 ks., priemer 8 mm 32,16
HSS D 10,0/75 M/5 39,50 495311
obsah balenia 5 ks., priemer 10 mm 47,40
HSS ocelovy vrtak Cena €* Obj. ¢.
Box HSS ocelové vrtaky HSS D 1-10 Sort/19
kazeta s vrtakmi, bez rozhrania CENTROTEC, na opracovavanie ocele a nezeleznych kov, 19-dielny, 61,40 498981
obsah balenia 19 ks., priemer 1/1,5/2/2,5/3/35/4/45/5/55/6/65/7/75/8/85/9/95/10mm, 73,68

balenie pre samoobsluzny predaj
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Prehladna, rychla, efektivna -
praca s organizérom
Organizér Systainer?® sa postara o dokonaly poriadok

a prehlad: Malé dielce, prisluSenstvo a spotrebny
material si bezpecne uloZené vo variabilnych
vkladacich boxoch a daju sa jednoducho prepravovat.
Priehladny kryt umoznuje rychly prehlad. A vdaka
ovladaciemu prvku T-LOC je mozné zatvaranie,
otvaranie a spajanie len jednym otocenim.

Viac informacii najdete na strane 316

= 5, J
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Aplikacia Festool Order
Jednoduché spojenie
najdenia a objednania

Aplikacia Festool Order je perfektnym nastrojom pre remeselnikov,
pomocou ktorej mézu jednoducho, zrozumitelne a prehladne
réznymi cestami najst a spravovat prislusenstvo a spotrebny
material, vytvarat ndkupné zoznamy a napr. e-mailom ich zaslat
obchodnikovi.

Stiahnite si bezplatne teraz pre Android a i0S a nainstalujte:

. i £ Download on the
b Googhe Play o App Store
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08 Frézovanie

Skutocne vsestranne talenty -
v 3 triedach vykonu.

Horneé frezky.

Drazkovanie, fazetovanie, vytvaranie poldrazok alebo profilov - s tymito hornymi frézkami je vSetko
mozné. Maximalna presnost vdaka 1/10 mm nastaveniu hibky frézovania a MMC Electronic pre pracu
podla povahy materidlu a sledovanie teploty. Optimalna bezpecnost vdaka rychlobrzde, s ktorou

v sekundach zastavite hornu frézku.

Horna frézka
OF 1400

Univerzalne naradie medzi frézkami. Idealne
spojenie sily a komfortu. So 70 mm zdvihom

H orna freZka pri bruseni je to perfektny stroj na zapustanie , ,
kovani a na frézovanie so Sablénami. HOI”na freZka
OF 1010
OF 2200
Lahka, kompaktna horna
frézka s 55 mm zdvihom pri 2200 W sildk s enormnym tahom

a velkym frézovacim zdvihom

80 mm. D& sa pouzivat na masivne
dverové zavesy do tvrdého dreva
alebo pri montézi schodov.

frézovani a stlpikova rukovat
pre bezpecnu jednorucnu

a obojrucnu obsluhu pri
frézovani hran, rybinovitych

Capov a kruhov.
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Rydza preciznost
Zakladna doska odolna voci stoceniu vdaka obojstranne
zovretymi vodiacimi st{pikmi na OF 1400 a OF 2200.

Kratky cas pripravy

Beznastrojova vymena kopirovacieho kriuzku

a jednoducha vymena frézovacieho nastroja na
OF 1400 a OF 2200.

|
L]
Frézovacie nastroje Festool
S frézovacim néradim Festool modZete bezpecne

a optimalne vybavit mnoZstvo aplikacii. Stroje, frézy Vybaveny na kazdu ulohu
a uZito¢né prislusenstvo - kompetencia na jednom Systémové prislusenstvo pomaha zrychlit pracovné procesy. Zacinajlc
mieste. multifunkénou frézovacou $ablénou cez vodiacu listu na vytvaranie radov

otvorov az po spojovaci systém VS 600. Vdaka nim je ru¢né zhotovovanie
frézovacich Sablon zbytocné.

99 % odsavanie.
Cistejsia a zdravsia praca.

Jedinecny zachytavac triesok umoznuje ideadlne odsavanie.
Spolu s odsavacim krytom a mobilnym vysavacom Festool
sa pri frézovani hran dosahuje optimalny saci vykon.

Viac informacii najdete na strane 154
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08 Frézovanie

Technické parametre

OF 1010

Prikon (W)

1.010

LI

OF 1400

1.400

iy

OF 2200

2.200

Volnobezné otacky (min-1)

10.000 - 24.000

10.000 - 22.500

10.000 - 22.000

Priemer upinacich &elusti (mm) 6-8 6-12,7 6-12,7
Rychle nastavenie hibky frézovania (mm) 55 70 80
Jemné nastavenie hibky frézovania (mm) 8 8 20
Otvor v stole (mm) 50 63 89
@ pripojky na odséavanie prachu (mm) 27 27/36 36/27
Hmotnost (kg) 2,7 4,3 8,3
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
m VsSetky varianty: upinacia kliestina @ 8 mm, bocny doraz, vidlicovy klu¢ SW 19
OF 1010 EBQ 436,00
v karténovom obale 523,20 ST
OF 1010 EBQ-Plus 473,00 576196
adaptér pre vodiacu liStu, zachytavac triesok, v Systaineri SYS3 M 237 567,60
OF 1010 EBQ-Set 536,00
adaptér pre vodiacu listu, zachytavac triesok, Systainer SYS3 M 237, vodiaca lista FS 800/2, 64320 576201
v karténovom obale '
OF 1010 EBQ-Plus+Box-OF-S 688,00 574538
adaptér pre vodiacu liStu, zachytavac triesok, kazeta s frézami, v Systaineri SYS3 M 237 825,60
OF 1010 EBQ-Set+Box-OF-S 751.00
adaptér pre vodiacu listu, zachytavac triesok, kazeta s frézami, Systainer SYS3 M 237, vodiaca liSta FS 800/2, 90120 576539
v kartonovom obale '
OF 1400 VsSetky varianty: upinacia klieStina @ 8 mm, zachytavac triesok, upinacia kliestina @ 12 mm, bo¢ny doraz
s jemnym nastavenim, kopirovaci krizok @ 30 mm, odsavaci kryt, horny, vidlicovy kli¢ SW 24, v kontajneri
SYSTAINER SYS 4 T-LOC
OF 1400 EBQ-Plus EoRon 574341
784,80
|
LY e OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW 861,00
il ’
kazeta s frézami 1.033,20 SR
m VsSetky varianty: upinacia kliestina @ 8 mm, upinacia kliestina @ 12 mm, kopirovaci kruzok @ 30 mm,
zachytavac triesok, vidlicovy klu¢ SW 24, v kontajneri SYSTAINER SYS 4 T-LOC
915,00
%‘ OF 2200 EB-Plus 1.098,00 574349
i OF 2200 EB-Set 1.319,00
= prislusenstvo pre Systainer 1.582,80 SIS
Kliestiny OF 1010 OF 1400 OF 2200
Pre stopku frézy @ Cena €* 0Obj. cislo Cena €* 0Obj. Cislo Cena €* 0Obj. ¢islo
46,50 54,80 54,80
6 mm 55.80 488760 65.76 494459 65.76 494459
46,50 54,80 54,80
6,35 mm 55.80 488761 6576 494463 6576 494463
46,50 54,80 54,80
8mm 5580 488755 6576 494460 6576 494460
54,80 54,80
9,53 mm - - 6576 494464 6576 494464
54,80 54,80
10 mm - - 65.76 494461 65.76 494461
54,80 54,80
12 mm - - 65.76 494462 65.76 494462
54,80 54,80
12,7 mm - - 85,76 494465 6576 494465
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Kopirovacie krazky OF 1010 OF 1400 OF 2200
Samoobsluzné balenie Cena €* Obj. ¢islo Cena €* 0Obj. cislo Cena €* Obj. ¢éislo
OF 1010 D108 mm d7.8 mm o0 486029 - - - -
13,68
o 17,90
'€ D 12,7mm d 10 mm - - - - 2148 495339
g
1 11,40 18,50 17,90
D17mm d14mm 13,68 486030 22,20 493315 2148 494622
OF 1400 D 19,05 17,90
. mm d 17 mm = = = - 2148 495340
-
| 11,40 18,80 17,90
D24mm d21mm 13,68 486031 2256 492183 2148 494623
OF 2200 D254 mm d 23 mm } ) i . o 495341
' 11,40 18,80 17,90
D27 mm d24mm 13,68 486032 2256 492184 2148 494624
11,40 18,80 17,90
D30mm d27 mm 1368 486033 2256 492185 2148 494625
D 34,93 17,90
mm d32mm - - - - 2148 495342
11,40 18,80 17,90
D40mm d37mm 13,68 486034 2256 492186 2148 494626
D 30 mm/ 31,50
21mm++ 9 27mm - - - - 37'80 497453
Pre spojovaci systém VS 600 q . A
Samoobsluzné balenie Cena €* Obj. cislo Cena €* 0bj. cislo Cena €* 0bj. cislo
OF 1010 d7,8mm 12,40 18,80 - -
D 8,5mm £7 6 14,88 490772 2256 492179
Sk 11,40 18,80 - -
- h—p ! D 13,8 mm d 10,8 mm 13,68 484176 22,56 492180
AP T dlomm L 490770 e 492181 - -
B
~Z 421 mm 12,40 18,80 - -
D 24 mm 5720 1488 490771 22,56 492182
** extra dlhy bezpecnostny kopirovaci krdzok D30, s vySkou 21 mm je nevyhnutny na pouZzitie fréz s vymenit. platnickami N° 497455 a N° 497456.
Prislusenstvo pre hornu frézku OF 1010 Cena €* Obj. &.
Centrovaci trii ZD-OF/D 6,35+8 23.50
pre véetky horné frézky Festool, na upnutie stopky @ 6,35 mm a @ 8 mm na centrovanie kopirovacich krizkov, 28'20 492187
balenie pre samoobsluzny predaj '
ﬁ > Boény doraz SA-OF 1000 43,10 T
-’ pre OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, s 2 vodiacimi ty¢ami, v karténovom obale 51,72

Jemné nastavenie vodiaceho dorazu FE-FS/OF 1000 25,20 488754
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, balenie pre samoobsluzny predaj 30,24

adaptér pre vodiacu listu FS-OF 1000 37,10

4452 488752

komplet s podperou, pri pouZiti hornych frézok OF 900, OF 1000, OF 1010 s vodiacim systémom FS, bez tyci,

Jemné nastavenie bo¢ného dorazu FE-OF 1000/KF 33.90
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, na rychle a presné nastavenie bo¢ného dorazu, montovatelné dodatocne, 40'68 483358
dodavka bez bocného dorazu a vodiacich tyci, balenie pre samoobsluzny predaj !

balenie pre samoobsluzny predaj

Chranic pred odletujicimi trieskami SF-OF 34,40

4‘} Glejovacia doska UP-OF

pre OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, balenie pre samoobsluzny predaj 41,28 A
t
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, uhlové rameno WA-OF a vodiaca doska UP-OF s potrebné pri gz‘zg 486058
zarovnavacom frézovani precnievajlcej olepovacej pasky, balenie pre samoobsluzny predaj !
Uhlové rameno WA-OF 38.50
\ pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, spolu s kopirovacou dotykovou sadou KT-OF je potrebné na 46'20 486052
a kopirovanie obrobkov, balenie pre samoobsluzny predaj '
4
@ . Kopirovacia dotykova stuprava KT-OF 78.20
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, kopirovacia dotykova stprava KT-OF a uhlové rameno WA-OF 93'84 486534
sU potrebné na kopirovanie obrobkov, balenie pre samoobsluzny predaj '

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 219
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Prislusenstvo pre hornt frézku OF 1010 Cena €* Obj. &.
Spodna podloZka (klzna pitka) TP-OF 15.20
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, klzna doska z tvrdenej tkaniny, so strediacim otvorom @ 15 mm, balenie 18'24 489229
pre samoobsluzny predaj ’
Zachytavac triesok KSF-OF 1010 19.70
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, na bo¢né odsavanie pri obrabani hran, priechod frézy max. 37 mm, balenie pre 23'64 493180
samoobsluzny predaj '

Veko odsavaca AH-OF 1000
pre OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, pre spojovaci systém VS 500 / VS 600 a na frézovanie hran, v karténovom
obale

21,90

26,28 484453

Tycové kruzidlo SZ-OF 1000
& pre OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, na frézovanie zaobleni, kruhov, ornamentov na povrchovych plochach
%> ahranach, priemer kruhu 153 - 760 mm, balenie pre samoobsluzny predaj

Systainer3 SYS3-OF D8/D12 . 78.90
- s tvarovou molitanovou vloZkou, na prehladné uloZenie frézovacich nastrojov D 8, D 12, rozmery (D x S x V) ’ 576835

22,40

26,88 483922

396 x 296 x 112 mm, vnutorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 71 mm, Velkost Systainera SYS3 M 112 gs

Prislusenstvo hornej frézky OF 1400 Cena €* Obj. &.

Spodna podloZka (klzna pitka)
Vsetky varianty: pre OF 1400

LA-OF 1400 30.80
klzna doska z tvrdenej tkaniny s otvorom 20 mm, zmensuje otvor hornej frézky na hodnotu priemeru frézy, 36'96 492574
max. priemer fréz 37 mm, balenie pre samoobsluzny predaj ’

LAS-OF 1400 111,60
na bo¢né odsavanie pri obrabani hran, pracovna doska s rozsirenim opornej plochy na jednej strane, klzna 13392 493233
patka so zachytavacom triesok, priechod frézy max. 63 mm, v kartonovom obale '

Veko odsavaca AH-OF 1400 39,80

pre OF 1400/ VS 600, na bo&né odsavanie, v kartdnovom obale 47,76 L2088

Zachytavac triesok KSF-OF 1400 19,50

pre OF 1400, na bo¢né odsavanie pri obrabani hran, balenie pre samoobsluzny predaj 23,40 gzes
Vodiaci doraz FS-OF 1400 62,90 492601
pre OF 1400, s jemnym nastavenim a podperou pre hornu frézku, bez tyci, balenie pre samoobsluzny predaj 75,48
W'} Bocny doraz SA-OF 1400 47,50 492636
‘. pre OF 1400, s jemnym nastavovanim a odsavacim krytom, bez tyci, v kartonovom obale 57,00
Prislusenstvo hornej frézky OF 2200 Cena €* Obj. &.
{ ; S Adaptér KRA-ZOLL/OF 2200 12,30 494627
pre OF 2200, adaptér pre palcové kopirovacie krizky, balenie pre samoobsluzny predaj 14,76

Spodna podlozka (klzna patka)
Vsetky varianty: pre OF 2200, v kartonovom obale

-

‘@‘.\ LA-OF 2200 D36 CT pety 494675
pre kopirovacie kruzky < 30 mm, s otvormi pre optimalne odsavanie 68,28

. LA-OF 2200 D36 56,90 e
_..p—"'J zmensuje otvor hornej frézky na hodnotu priemeru frézy 68,28

Podpera AFB-OF 2200 68,00

pre OF 2200, rozsirenie podpery na bezpecné vedenie hornej frézky na hranach obrobku, v karténovom obale 81,60 U

Vodiaci doraz FS-OF 2200
pre OF 2200, bez ty&i ST-OF 2200/2, s jemnym nastavovanim a opornou platfiou pre vrchnd frézku,
v karténovom obale

/ Tyé ST-OF 2200/2 20,60 e
/ pre OF 2200, vodiace tyce pre boc¢ny a vodiaci doraz, balenie pre samoobsluzny predaj 24,72
r&]

122,80

147,36 494681

Suprava prislusenstva ZS-0F 2200 M
pre OF 2200, adaptér pre vodiacu liStu, bo¢ny doraz s jemnym nastavenim a odsavacim krytom,
vodiace tyce, kopirovaci krdzok @ 17 mm, kopirovaci krizok @ 24 mm, kopirovaci krizok @ 27 mm,
01? ~ __ kopirovaci krizok @ 40 mm, klzna patka D36, klzna patka pre kopirovacie krizky, rozsirenie podpery,
o~ ~~"" vkontajneri SYSTAINER SYS 3 T-LOC

406,40

487,68 497655

pre OF 2200, s jemnym nastavovanim a odsavacim krytom, bez ty¢i ST-OF 2200/2, v kartonovom obale 124,32

‘;..& Bogny doraz SA-OF 2200 103,60 494680

Zachytavac triesok KSF-OF 2200
pre OF 2200, na bo¢né odsavanie pri obrabani hran, max. priemer fréz 80 mm, balenie pre samoobsluzny
predaj

41,00

4920 494670

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systém na opracovavanie hran >
OF-FH 2200 = i

S frézovacou pomackou Festool a hornou frézkou sa da vybavit frézovanie
Celnych drazok pre tesnenia dveri priamo na stavbe a vo vysledku prace
vobec nezaostava za stacionarnymi frézkami. A vdaka integrovatelnému

i
odsavaniu zostane pritom aj okolie bez dreveného prachu.
-
Rozsah dOdéka Cena €* Obj. . Uzitoény rozmer pre typy tesneni

T i irka Hibka Typfré

OF-FH 2200 218,30 e esnenie () @ e

v kartonovom obale 261,96
Planet HS 13,1 30 [0)
Schall-Ex L 14,8 32 ®
Schall-Ex RD 14,8 28 [6)
Kaltefeind 12,0 40 ®
Dvojnasobna tesnost 12,0 40 ®
Schall-Ex Ultra 19,7 30 0]

Frézovanie dverovych tesneni

HW dréazkovacie frézovacie nastroje ,.Schall-Ex” a ,,Planet”.
Idedlne riesenie pre vSetkych, ktori musia priamo na mieste
nasadzovat automatické tesnenie dveri.

Viacucelova frézovacia sablona
MFS 400, MFS 700

Perfektna na flexibilné polomery a hranaté vyrezy alebo na frézovanie
schodnic. Vdaka na milimeter presnej stupnici na profiloch sG mozné
absolutne presné prace. Vdaka vopred pripravenej drazke sa da MFS
pomocou skrutkovych a pakovych svoriek Festool rychlo zafixovat na
obrobok.

Technické parametre MFS 400 MFS 700

Rozmery dizka x irka (mm) 300 x 100 600 x 300
Polomery (mm) 40 - 300 40 - 600
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

Vsetky varianty: 2 x uhlovy doraz, ochrana proti preklopeniu, nadstavec na
kruhové frézovanie, skrutkova¢ MFS, v kartonovom obale

MFS 400 ggg'gg 492610 MozZnost systematického rozsirenia
MES 700 398,40 Jorst1 S predlZeniami od 200 mm do 2 000 mm.
478,08

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 221
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Sabléna na spoje pracovnych dosiek
APS 900/2

Cisté rohové a doskové spoje nie st so ablénami pre pracovné dosky

Ziadnym problémom. Pevne zafixovana Sabldna garantuje presné vysledky
aj pri viacerych stupnoch frézovania v jednej drazke.

Technické parametre “

Rozmery (D x § x V) (mm) 1.000 x 380 x 16
Hibka dosky pri rohovych spojoch bez posunutia (mm) 600/650
Hibka dosky pri rohovych spojoch s posunutim (mm) 900
Pre spojky pracovnej dosky, dizka ¢apu (mm) 65/150
Presnost sériovo
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &. Na rohové a doskové spoje s pevnym dorazom 600 a 650 mm
APS 900/2 alebo s moznostou posunutia do hibky dosky 900 mm.
Sabldna na rohové spoje, 352,80 204219
profil MFS-VP 1000, 3 x cap, 423,36

skrutkova¢ MFS, v karténovom obale

Prislusenstvo pre MFS a APS 900/2 Cena €* Obj. €.

PredlZovaci profil 3 3
Vsetky varianty: na predlZenie MFS 400, MFS 700, pozdlZna spojka, skrutkova¢ SW 2,5, v kartonovom obale

MFS-VP 200 94,70

so stupnicou, 2 x profil 200 mm 113,64 Ll2L2

. MFS-VP 400 110,80
so stupnicou, 2 x profil 400 mm 132,96 492723

- MFS-VP 700 195,60
so stupnicou, 2 x profil 700 mm 234,72 Bt

MFS-VP 1000 232,50
so stupnicou, 2 x profil 1000 mm 279,00 Lo22s

MFS-VP 2000 288,50
bez stupnice, 2 x profil 2000 mm 346,20 s

- Frézovacie sane MFS-FS 143.00
pre MFS 400, MFS 700, na velkoplo$né frézovanie, dréha pojazdu 600 mm, priemer kopirovacieho krizka 171'60 495648

> 30 mm, v karténovom obale !

Drazkovacia fréza s obojstrannym noZzom HW S12 D14/45 WM 195,10 491110

pre OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 234,12
Drazkovacia fréza HW $12 D14/50 88,70 491089

D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 106,44

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systém dierovania rastrom
LR 32

Systém LR 32 spolu s hornou frézkou OF 1010 alebo OF 1400 a vodiacou
listou umoznuje vitanie presnych radov otvorov s odstupom 32 mm.

Technické parametre LR 32

Vzdialenost otvorov (mm) 32

DiZka radu otvorov (bez pred{Zenia) 1.400/ 2.424

Rozsah nastavenia bo¢. dorazu (mm) 0-110

Hmotnost (kg) 0,9
Séria otvorov
Rychlo a paralelne vyrovnana je vodiaca lista LR 32 s dvomi bo¢nymi
dorazmi, ktoré sa umiestnia pomocou nastavitelnych zarazok na obrobku
a vodiacej liste.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.

LR 32 suprava

‘¥ s & LR32set ) 231,90 583290
L) ve vodiaca doska, centrovaci tfii, 2 x bo¢ny doraz, 2 x DlZzkovy doraz, v karténovom obale 278,28

v

LR 32-SYS
vodiaca doska, centrovaci tffi, vrtak na kovanie HW @ 35 mm, kolikovy vrtak HW @ 5 mm (tvaru strechy), 454,20
kolikovy vrtak HW @ 5 mm (so strediacim hrotom a vystruZnikom), 2 bo¢né dorazy s dorazovym jazdcom, 545'04 584100
skrutkové stolarske zvierky FSZ 120, 2 x Dlzkovy doraz, skrutkova¢ SW 5, v kontajneri '
SYSTAINER SYS 1 T-LOC
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Vodiaca lista
Vsetky varianty: v kartonovom obale
FS 1400/2-LR 32 115,60
e dizka1400mm 138,72 496939
T s 2424/2-LR 32 281,60 491622
dlzka 2.424 mm 337,92
. Pozdizny doraz LA-LR 32 FS 40.70
- Polohuje prvy otvor dierovanej vodiacej listy s rastrom 9,5, 16 alebo 32 mm od hrany obrobku, obsah balenia 48'84 496938
i 2 ks., balenie pre samoobsluzny predaj '
2 o
Bocny doraz SA-LR 32 66,10 485758
1 s dorazovym jazdcom, na rovnobezné vyrovnanie vodiacich list, v kartonovom obale 79,32
@ — Nastavitelna zarazka AR-LR 32 25,40 485759
) ‘ pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pre bo¢ny doraz, v kartonovom obale 30,48
- Vodiaca doska FP-LR 32 131,40 494340
. __F -1 pre OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 v systéme na rady otvorov FS-LR32, centrovaci tf, v kartonovom obale 157,68

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 223
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Spajaci systém

VS 600

Spojovaci systém VS 600 realizuje remeselnd dokonalost mimoriadne
jednoduchym a ¢asovo Uspornym spdsobom. S mimoriadnou presnostou
na tradi¢ne tvarované spoje, polozakryté a otvorené rybinové spoje, klinové
spoje a licované kolikové spoje.

Technické parametre

Hribka obrobku (v zavislosti od spojenia) (mm) 6-29
Max. &irka obrobku (mm) 600
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
VS 600 GE 427,80
. ’ 488876
v kartonovom obale 513,36 7 Zablén
Ci uZ ide o rybinové alebo klinové spoje, pomocou 7 $ablén systému VS 600
ich vytvorite rychlo a jednoducho - pri pracovnej Sirke do 650 mm.
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Napoly zakryté, rybinové zuby
Frézovacia $abléona rybinova VS 600 SZ 14 82.60
pre OF 1010, OF 1400, na poloskryty rybinovy spoj, velkost ¢apu 14 mm, kopirovaci krizok @ 17 mm 99'12 488877
(pre OF 1010), hrdbka obrobku 14 - 20 mm, v karténovom obale :
Fréza na rybinové spoje
Vsetky varianty: na poloskryty rybinovy spoj SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alfa 15°, s 8 mm,
balenie pre samoobsluzny predaj
HS S8 D13,8/13,5/15° 21,40
25.68 490991
o
HW S8 D13,8/13,5/15 i'é,?(zl 490992
Frézovacia $ablona rybinova VS 600 SZ 20 82,60
pre OF 1010, OF 1400, na poloskryty rybinovy spoj, velkost capu 20 mm, kopirovaci krizok @ 24 mm 9912 488878
[pre OF 1010), hribka obrobku 21 - 28 mm, v kartonovom obale '
Fréza na rybinové spoje
Vsetky varianty: na poloskryty rybinovy spoj SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alfa 15°, s 8 mm,
balenie pre samoobsluzny predaj
HS S8 D20/17/15° gg,gg 490995
HW S8 D20/17/15° g%,gg 490996

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Otvorené rybinové zuby
Suprava Sablon VS 600 SZ0 14 142,20
pre OF 1010, OF 1400, otvoreny rybinovy spoj, velkost rybinovych ¢apov 14 mm, kopirovaci krizok @ 8,5 mm 170'64 491152
< (pre OF 1010), kopirovaci krdzok @ 17 mm (pre OF 1010), hriibka obrobku 10 - 14 mm, v karténovom obale '
Fréza na rybinové spoje HW S8 D14,3/16/10° 39.20
na otvoreny rybinovy spoj SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alfa 10°, s 8 mm, balenie pre 47'04 491164
samoobsluzny predaj '
Suprava $ablén VS 600 SZ0 20 142,20
pre OF 1010, OF 1400, na otvoreny rybinovy spoj, velkost ¢apu 20 mm, kopirovaci krizok @ 13,8 mm 170'64 491153
p (pre OF 1010), kopirovaci krdzok @ 24 mm (pre OF 1010), hriibka obrobku 14 - 25 mm, v karténovom obale '
Fréza na rybinové spoje HW S8 D20/26/10° 45.50
na otvorené rybinové ¢apy SZ0 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alfa 10°, s 8 mm, balenie pre 5460 491165
samoobsluzny predaj '
L Spiralova drazkovacia fréza HW Spi S8 D10/30 63.10
na klinovy spoj FZ 10 a otvoreny rybinovy spoj SZ0 20 s mimoriadnou presnostou priemeru, D 10 mm, 75'72 490980
NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, balenie pre samoobsluzny predaj '
Cena €* Obj. ¢.
Spajanie klinovymi ¢apmi
Frézovacia Sabléna klinova VS 600 FZ 6 74,00
E‘/—/{ pre OF 1010, OF 1400, na spoj na klinové ¢apy, velkost ¢apu 6 mm, kopirovaci kridzok @ 8,5 mm (pre OF 1010), 88'80 488879
3 hribka obrobku 6 - 10 mm, v karténovom obale !
Spiralova drazkovacia fréza
Vsetky varianty: na klinovy spoj FZ 6 a otvoreny rybinovy spoj SZ0 14 s mimoriadnou presnostou priemeru,
D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm, balenie pre samoobsluZny predaj
HW Spi S8 D6/21 51,00
61,20 490978
HS Spi S8 D6/16 24,80
- 2976 490944
_-~". Frézovacia $abléna klinova VS 600 FZ 10 74.00
(.-F.- pre OF 1010, OF 1400, na spoj na klinové capy, velkost ¢apu 10 mm, kopirovaci krizok @ 13,8 mm 88'80 488880
(pre OF 1010), hrdbka obrobku 10 - 20 mm, v karténovom obale '
Spiralova drazkovacia fréza HS Spi S8 D10/30 28.70
na klinovy spoj FZ 10 a otvoreny rybinovy spoj SZ0 20 s mimoriadnou presnostou priemeru, D 10 mm, 34'44 490946
NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, balenie pre samoobsluzny predaj g
Cena €* Obj. ¢.
Kolikové spojenie
"= Spojovaci systém - frézovacia Sablona VS 600 DS 32 82.60
_'_,FF"F..-FF pre OF 1010, OF 1400, kolikovy spoj s rozstupom 32, kopirovaci kruzok @ 13,8 mm (pre OF 1010), v kartonovom 99'12 488881
. obale '
Kolikovy vrtak
Vsetky varianty: so strediacim hrotom, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
HW S8 D5/30 Z 24,10
D5mm 28,92 LR
HW S8 D6/30 Z 24,80
D 6mm 29.76 Sl
HW S8 D8/30 Z 26,00
D8mm 31,20 491068
HW S8 D10/30 Z 28,70
D 10 mm 344t 491069
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 225
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Experti na hrany.
Hranove frezky a modulove frezky.

Na rovnomerné, Cisté zakoncenie su hranoveé frézky: pre olepovacky hran, na licovacie frézovanie,
fazetovanie, zaoblovanie, profilovanie alebo drazkovanie. Vdaka kompaktnému tvaru je plocha na
uchopenie v blizkosti frézovacieho nastroja a garantuje tak bezpecné vedenie pri praci na rovnych

a ohnutych hranach.

Hranova frézka
OFK 500

Mimoriadne lahké, obratné
a s jednoduchou obsluhou.

Modulova frézka
MFK 700

Univerzalna hranova frézka

s vymennym stolom pre
kazdu poziadavku - aj na
frézovanie drazok.

Hranova frézka Modulova frézka
OFK 700 MFK 700 Basic

Vsestranny talent pri frézovani hran. Specialista pri frézovani hran -
licujuce frézovanie a zaoblovanie
v jednom pracovnom Ukone. Per-
fektna v kombinacii s olepovackou

hran CONTURO.

226 FESTOOL



Hranova frézka | Frézovanie

Ochrana povrchu

Na ochranu pred poskodenim povrchu je stol
OFK 700 a MFK 700 nakloneny o 1,5°. Vdaka
miernemu nakloneniu frézovacieho néstroja sa
zabrani zafrézovaniu do povrchu.

- —
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Koniec perfektnej hrany

Modulova hranovacia frézka MFK 700 EQ/B-Plus so
Specidlnym stolom na rovinové frézovanie naglejkov -
aj pri hranach naglejovanych na 45°. Vdaka novo
vyvinutej brzde s guldckovym uloZenim s integrovanym
zachytavacom triesok pracuje okrem toho este aj Cisto
a bez zanechavania pasov.

ke -t ]

.

Velka dosadacia plocha

Vdaka velkej a presne nastavitelnej ploche stola
sa d& MFK 700 optimalne viest pri hrane obrobku.
Aj pri frézovani cez roh sa stroj neprevrati

a frézuje do povrchu.

Mimoriadne kompaktna
OFK 500 pracuje s mimoriadne malym odstupom

frézovacieho nastroja od frézovacieho stola. Vysledok:
bez chyb frézovania, skiznutia na rohoch a celkovo
lepsi vysledok.

Opracovavanie obrobkov zo

vSetkych stran.

Vakuovy upinaci systém

VAC SYS.

Opracovavanie obrobkov v jednom pracovnom kroku zo vsetkych
stran - bez potreby zmeny upnutia. VAC SYS zabezpeci, aby ste
mohli pracovat jednoducho, ergonomicky a rychlo.

Viac informacii najdete na strane 338

08
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-

Technické parametre OFK 500 OFK 700 MFK 700 MFK 700 Basic
Prikon (W) 450 720 720 720
Volnobezné otacky (min-1) 28.000 10.000 - 26.000 10.000 - 26.000 10.000 - 26.000
Max. priemer fréz (mm) 28 26 32 32
Priemer upinacich ¢elusti (mm) - 6-8 6-8 6-8
Max. frézovacia Sirka (mm) = 14 _ _
Jemné nastavenie hibky frézovania (mm) - - 14 14
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27 27 27 27
Hmotnost (kg) 1,4 2 1,9 1,9
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
m Vsetky varianty: odsavaci kryt
OFK500QR3 319,00 574184
zaoblovacia fréza HW R3-0FK, v karténovom obale 382,80
OFK 500 Q-Plus R2 360,00 574357
-.“ zaoblovacia fréza HW R2-0FK, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC 432,00
OFK 500 Q-Plus R3 360,00 574355
zaoblovacia fréza HW R3-0FK, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC 432,00
OFK 700
H_ OFK 700 EQ-Plus LG
* | lulll Upinacia klieStina @ 8 mm, odsavaci kryt, zarovnavacia fréza D 19 x 16, vidlicovy kIG¢ SW 19, v kontajneri 72120 574359
g 1 SYSTAINER SYS 2 T-LOC g
MFK 700 VSetky varianty: upinacia klieStina @ 8 mm, bo¢ny doraz s jemnym nastavenim a odsavacim krytom,
odsavaci kryt, vidlicovy kli¢ SW 19, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC
462,00
ﬂ MFK 700 EQ-Plus 554 40 574369
g
"-. - MFK 700 EQ-Set 583,00
ot ™ frerovaci stol 1,50 699,60 L
MFK 700 Basic
MFK 700 EQ/B-Plus 394,00
s brzdou gul6ckového loZiska a zachytavacom triesok, upinacia kliestina @ 8 mm, vidlicovy klG¢ SW 19, 472'8[] 574453
'-‘ v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC !
il ."ﬂl..
-
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
*.'3. Frézovaci stol FT 0° 103,60 491427
___.r"" na kolmé frézovanie, v karténovom obale 124,32
Upinacia kliestina
Vsetky varianty: pre MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, s prevle¢nou maticou, balenie pre
samoobsluzny predaj
SZ-D 6/0F 1000 46,50
pre stopku frézy @ 6 mm 55,80 gSsel
-
SZ-D 6,35/0F 1000 46,50
* pre stopku frézy @ 6,35 mm (1/4") 55,80 LSSl
SZ-D 8/0F 1000 46,50
pre stopku frézy @ 8 mm 55,80 R
Frézovaci stol FT-MFK 700 1,5° Set 144,80 495165
- pre MFK/OFK 700, rozbehova doska, odsavaci kryt, v karténovom obale 173,76
w Boény doraz SA-MFK 700 66,90 495182
g pre MFK 700, s moznostou jemného nastavenia, odsavaci kryt, 2 x vodiace tyce, v kartonovom obale 80,28

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

228 FESTOOL

Bez DPH. | S DPH.
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Profesional na hlinikove kompozitné dosky.
Frézka na dosky PF 1200.

Vyvinuty Specialne na jednoduché a presné obrabanie hran spojovacich hlinikovych dosiek.
V kombinacii s vodiacou listou sa doskova frézka PF 1200 idealne hodi na mobilné pouZitie pri
zriadovani veltrhov a fasad.

L L |

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.

Vsetky varianty: fréza na drazky tvaru V 90°, nastavovacia mierka pre vodiacu

Technické parametre PF 1200

Prikon (W] 1.200 liZtu, bez vodiacej Lidty, skrutkovaé SW 3, v kontajneri SYSTAINER SYS 4 T-LOC
. Sy . PF 1200 E-Plus Alucobond 2.020,00
VolnobeZné ota&ky (min-1) 1.900 - 5.200 dotykova kladka Ad 2.424.00 574321
. , . PF 1200 E-Plus Dibond 2.020,00
Hibka frézovania (mm] 0-9 dotykova kladka D3 2.424,00 D522
Hmotnost (kg) 5,9
Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Dotykovy valec
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj
D2 paen 491542
pre doskovu frézu na hlinikové sendvi¢ové panely D2, hribka segmentu 2 mm 43,80
D3 SsEn 491543
pre doskovu frézu na hlinikové sendvicové panely D3, hribka segmentu 3 mm 43,80
b - D4 . . . . 520 491544
&y pre doskovu frézu na hlinikové sendvi¢ové panely D4, hribka segmentu 4 mm 43,80
S\ D6 ell 491545
& pre doskovu frézu na hlinikové sendvicové panely Dé, hribka segmentu 6 mm 43,80
A3 36,50 491538
pre doskovu frézu na hlinikové sendvi¢ové panely A3, hrubka segmentu 3 mm 43,80
Ab 36,50 491539
pre doskovu frézu na hlinikové sendvi¢ové panely A4, hribka segmentu 4 mm 43,80
As A 491540
pre doskovu frézu na hlinikové sendvicové panely A6, hribka segmentu 6 mm 43,80

Drazkovacia fréza tvaru V
Vsetky varianty: D 118 mm, balenie pre samoobsluzny predaj

HW 118x14-90°/Alu 371,70
alfa 90° o 491470
HW 118x18-135°/Alu 420,10

alfa 135° 504,12 B

— Vodiace listy, skrutkové zvierky, dvojita vakuova rukovat
", Pozristranu 334

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 229
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Kompetencia vo frézovani.
Frezovacie nastroje Festool.

Bezpodmienecna kvalita neznasa ziadne kompromisy. Preto pre frézky Festool odpordc¢ame originalne
frézovacie nastroje Festool. Vyrobené rovnako starostlivo ako naradie. S ostrim vyznacujlcim sa
kvalitou a hustotou mikrozrnitosti. A geometriou ostria sa postara o prvotriedne vysledky a prvotriednu
kvalitu. Naradie, frézovacie nastroje a prislusenstvo - u nas dostanete z jednej ruky optimalnu vybavu
pre vSestrannu a efektivnu pracu.

Optimalny material pre kazdé pouzitie

HW Spekany karbid volframu s o GL Celkova diZka (mm)
Na obrabanie tvrdého dreva, doskového materialu NL Uzito&na dizka (mm)
a plastov sa najlepsie hodia HW frézy. A'A D Priemer frézy (mm)
s Priemer stopky (mm)
alpha Uhol fazety (°)
— R Polomer (mm)
Vykonna rychlorezna ocel 6L Oznacenie minimalneho upnutia
Mechanicky a termicky zataZitelna ocel sa n max. = maximalne otacky frézy
mimoriadne hodi na frézovanie makkych NL Spekany karbid volfrdmu
materialov, ako je napriklad smrekové Vysokovykonna rychlorezna ocel
a borovicové drevo. 1
I— gD —| Tip: Pre optimalny vysledok frézovania by sa frézovaci

nastroj mal upnut ¢o najhlbsie, aspon po oznacenie
minimalneho upnutia na stopke frézovacieho nastroja.
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Drazkovacia fréza

Drazkovacia fréza HW, masivny tvrdokov so zakladnym ostrim, stopka 8 mm

D NL 6L s Cena €* Obj.é&.  Ziadne kompromisy.
3 6 45 8 30,70 490952  Zabrisené zakladné ostrie z tvrdokovu
36,84 pontka dlhsiu Zivotnost pri zavitani do
4 10 45 8 30,70 490953  doskovych materialov
36,84
5 12 45 8 31,40 490954
37,68
6 14 55 8 32,00 490955
38,40
7 17 55 8 33,80 490956
40,56
8 20 55 8 34,60 490957
41,52
8 30 60 8 39,60 491647
47,52

Drazkovacia fréza HW, s osadenym zakladnym ostrim, stopka 8 mm

D NL GL s Cena €* 0bj. €. Vysoka Zivotnost aj pri zanoreni.
9 23 55 8 29,00 490958 Ak chcete pri vftani, drazkovani,
34,80 Zliabkovani a frézovani pozdlznych
10 20 60 8 29,30 490959 otvorov pohodlne dosiahnut najlepsie
3516 vysledky, najlepSou volbou je HW
10 25 60 8 31,70 490960 ** drazkovacia fréza. Pracuje presne,
38,04 ulahcuje zavrtanie a ma velku Zivotnost.
10 30 60 8 34,30 491648
41,16
" 20 60 8 32,20 490961
** pre spajanie klinovymi ¢apmi s Festool VS 600, 38.64
s mimoriadnou presnostou v priemere 12 20 60 8 33,10 490962
39,72 Pouzité ostrie.
12 30 60 8 36,30 491649 Qstrie vrtaka po 60 vyvrtanych otvoroch
43,56 ! . ‘
do kuchynskej pracovnej dosky (hlbka
3 20 60 8 %"gg 490963 30 mm): ostrie m4 len slabé stopy po
: opotrebovani.
14 20 60 8 35,30 490964
42,36
15 20 60 8 37,60 490965
45,12
16 20 60 8 41,30 490966
49,56
16 30 65 8 42,10 490967
50,52
18 20 60 8 43,90 490968
52,68
18 30 65 8 44,40 490969
53,28
19 20 60 8 45,00 490970  Nabrusené ostrie.
54.00 Po 60 vyvrtanych otvoroch do kuchynskej
20 20 60 8 gi-gg 490971 pracovnej dosky (hi{bka 30 mm): tupé
! ostrie.
20 30 65 8 46,50 490972
55,80
22 20 60 8 48,30 490973
57,96
24 20 60 8 51,20 490974
61,4
25 20 60 8 56,80 490975
68,16
30 20 60 8 63,10 490976
75,72

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 231
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Drazkovacia fréza, box s frézami, Spiralovy drazkovaci frézovaci nastroj

Drazkovacia fréza HW, s osadenym zakladnym ostrim, stopka 12 mm

D NL GL s Cena €* Obj.&.  HW drazkovacia ,Schall-Ex" a ,Planet”.
10 35 90 12 56,20 491086  Idedlne riesenie pre vSetkych, ktori
67,44 musia priamo na mieste nasadzovat
12 40 90 12 58,60 491087  automatické tesnenie dveri.
70,32
13,2 35 85 12 ® 74,30 493789
89,16
14 40 85 12 10) 69,30 491088
83,16
14 50 100 12 88,70 491089 Uzitocny rozmer pre typy tesneni
106,44 Tesnenie fr:rl;a] Hibka Typ frézy
15 35 85 12 1%%,162 493790 Planet HS 13.1 30 ®
Schall-Ex L 14,8 32 @
16 45 90 2o B4 491090 gcpall-Ex RD 148 28 ®
! Kaltefeind 12,0 40 ®
16 60 100 12 1%]?'22 491091 Dvojnasobnd tesnost 12,0 40 ®
’ Schall-Ex Ultra 19,7 30 ®
18 45 90 12 76,80 491092
92,16
20 45 90 12 80,70 491093
96,84
22 45 90 12 86,70 491094
@ 104,04
24 45 90 12 91,20 491095
109,44
30 35 90 12 122,00 491096
146,40
Drazkovacia fréza HS, jedno ostrie, so zakladnym ostrim, stopka 8 mm
D NL GL s Cena €* 0Obj. ¢.
3 8 45 8 15,20 490941
18,24
4 15 48 8 15,20 490942
18,24
5 12 50 8 15,20 490943
18,24
Kazeta s frézami
Rozsah dodavky kazeta s frézami Cena €* Obj. €. Frézovacia suprava pre profesionalov.
licovacia fréza HW D12,7/NL25 KL, 215,40 498979 Kazeta s frézami obsahuje desat
vrtak na otvory pre koliky HW D5 x 30 Z, 258,48 4 iddlesiteidi i P&
drazkovacia fréza HW D10/20 s vitacim ostrim, fre[;kn’a .naJJdOleZ”eJSIe,i n;JCE.‘VS.teJSIe
drazkovacia fréza HW D18/30 s ostrim na vitanie, aptikacie. Je cenovo vyhodnejsia
zaoblovacia fréza HW D16,7/R2 KL, v porovnani s nakupom jednotlivo.
zaoblovacia fréza HW D25,5 R6,3 KL, V stprave fréz su jednotlivé frézy

zaoblovacia fréza HW D31,7/R9,5 KL, . y v
fazetovacia fréza HW D36/45Grad KL, uloz_ene’ prehladr)e a bfszpecne
kotucova drazkovacia fréza HW D40 x 4, v priehladnom zasobniku.
fréza na ¢apy HW D13,8/15°

D NL GL s Cena €* Obj. ¢.

4 10 45 8 48,40 490977
58,08

[ 21 50 8 51,00 490978
61,20

8 25 55 8 54,00 490979
64,80

10 30 60 8 63,10 490980
75,72

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Specialna drazkovacia fréza, stupnova fréza,
drazkovacia fréza s otocnymi noZzmi

Spiralova drazkovacia fréza HS so zakladnym ostrim, stopka 8 mm

** pre spajanie klinovymi ¢apmi s Festool VS 600,
s mimoriadnou presnostou v priemere

Frézovacie nastroje | Frézovanie 08

Stupnovita fréza HW, Stopka 12 mm

£
=

D NL GL s Cena €* Obj. €.
6 21 50 8 24,80 490944 **

29,76

8 19 50 8 19,10 490945
22,92

10 30 60 8 28,70 490946 **

34,44

12 20 52 8 23,50 490947
28,20

14 20 52 8 26,00 490948
31,20

16 20 52 8 28,70 490949
34,44

18 25 57 8 33,10 490950
39,72

20 25 57 8 35,70 490951
42,84

GL D1 D2 NL T s Cena €* Obj. ¢.

123 16,3 14 9.3 12 94,00 492713
112,80

80 12,3 20,3 14 9.3 12 99,00 492714
118,80

Multitalenty.

Spiralova drazkovacia fréza HS

a Spiralova drazkovacia fréza HW zo
spekaného karbidu: s rychlym posuvom
na drazkovanie, zliabkovanie, frézovanie
pozd{Znych otvorov, vitanie a kopirovacie
frézovanie. Triesky z frézovania sa
optimalne odvadzaju $pirdlovym ostrim,
takZe drazka ostava stale Cista.

Perfektne kombinované s frézovacou
pomackou.

Stupnovou frézou a frézovacou pomdc-
kou Festool mozno rychlo a presne
vyfrézovat hrany pre okna bez prevraca-
nia a hybania v Zliabku.

Drazkovacia fréza s otocnymi platnickami HW, jedno ostrie, so zakladnym ostrim, stopka 8 mm

D NL GL s Cena €* 0Obj. €.
8 20 50 8 97,80 491078
117,36
10 25 55 8 99,10 491079
118,92
12 30 61 8 101,90 491080
122,28
14 30 66 8 115,20 492715
138,24
16 30 70 8 112,50 492716
135,00
18 30 70 8 118,80 492717
142,56
Prislusenstvo drazkovacej frézy s oto¢nymi platnickami HW,
jedno ostrie, so zakladnym ostrim, stopka 8 mm
Suprava otoc. platniciek 46,50 491386
HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) 55,80
pre frézy 491078
Suprava otoc. platni¢iek 49,00 491387
HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) 58,80
pre frézy 491079
Suprava otoc. platniciek 51,50 491388
HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) 61,80
pre frézy 491080
Otoc. platnicky HW-WP 30x12x1,5 (4x) 63,10 491393
pre frézy 492716, 492717, 491081, 75,72
491120, hlavna doska
Suprava otoc. platniciek 42,50 491390
HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) 51,00

vystruzniky pre frézy 492716, 492717,
491081, 491120

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.

Bez DPH. | S DPH.

Hospodarnost hovori sama za seba.

Otocné dosticky zabezpecujd konstantny
rozmer frézy a presnost - Gplne bez
ostrenia. S rychlou vymenou ostria pre
stale ostré frézy a vysoku hospodarnost,
pretoze dosticku mozno otocit.
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Drazkovacia fréza s obojstrannym nozom, poldrazkovacia hlava

Drazkovacia fréza s otocnymi platnickami HW, jedno ostrie, so zadkladnym ostrim, stopka 12 mm

HW D NL GL s Cena €* Obj. &.
16 50 110 12 197,80 497454
237,36

PrisluSenstvo pre drazkovacie frézy HM s vymenitelnymi
platni¢kami - s jednym zakladnym ostrim, stopka 12 mm

Otoc. platnicky Wepla Set D 16 2+2
nahradné vym. platnicky - sGprava pre
frézu 497454

43,90
52,68

497458

Drazkovacia fréza s otocnymi platnickami HW, jedno ostrie, so zakladnym ostrim, priame kénické upinanie

Oto¢. platnicky Wepla Set D 20 2+2 48,40 497568  krazkom (obj. ¢. 497453).
nahradné vym. platnicky - siprava pre 58,08
frézu 497455
Otoc. platnicky Wepla Set D 24 2+2 45,20 497569
nahradné vym. platnicky - sGprava pre 54,24
frézu 497456
Kopir. kruZzok KR-D 30,0/21,5/0F 2200 31,50 497453
pre OF 2200, extra dlhy bezpecnostny 37,80
kopirovaci krdzok D 30, vysoky 21 mm,
je nevyhnutny na pouzitie fréz s vymeni-
telnymi platnickami 497455 a 497456, = al
D 27 mm, D 30 mm
Polodrazkovacia hlava
Priemer NL Cena €* Obj. ¢.
50 30 121,90 489284
146,28
Prislusenstvo pre poldrazkovaciu hlavu
Oto¢. platnicky WP 30x12x1,5 24,80 489286
pre polodrazkovaciu hlavu, 29,76
Obsah balenia 2 ks.
Frézovacie vreteno ASL20/0F1010 39,30 489285  Frézovacie vreteno s priamym kuZelovitym
pre OF 1010, potrebné na pouzitie pol- 47,16 upinanim.
drazkovacej hlavy FK D 50x30 (489284)
Frézovacie vreteno 46,50 490131
ASL20/0F1400-0F2200 55,80
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D NL GL Cena €* Obj.¢.  Pre zavesy dveri v zarubniach a ramoch
20 50 110 209,90 497455 2 kridlach dveri.
251,88 Mimoriadne dlha fréza s otoénymi
24 50 117 219,30 497456  dosStiCkami sa hodi pre extrémne hlbky
263,16 frézovania, s priamym uchytenim kdnusu

Prislusenstvo drazkovacej frézy s otoénymi platnickami HW, jedno
ostrie, so zakladnym ostrim, priame konické upinanie

pre OF 1400, OF 2200, potrebné na
pouzitie poldrazkovacej hlavy FK
D 50x30 (489284)

pri @ 20 a 24 mm. Pre bezpec¢nu pracu
v kombinacii s hornou frézkou OF 2200
a mimoriadne dlhym kopirovacim

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.
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Fréza s polkruhovym profilom, zaoblovacia fréza,

stvrtinova zaoblovacia freza

Polkruhova fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL R s Cena €* Obj. €.
27 28 70 12 8 75,80 491139
90,96
PrisluSenstvo polkruhovej frézy HW
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32
Zaoblovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm
D NL GL R s Cena €* Obj. ¢.
16,7 9 49 2 8 52,20 491009 **
62,64
19,1 10 50 3 8 52,90 491010 **
63,48
20,7 " 51 4 8 53,50 491011 **
64,20
22,7 12 52 5 8 54,00 491012 **
64,80
25,5 13,5 54 6,35 8 55,40 491013 **
** s gulkovym loziskom @ 12,7 mma @ 9,5 mm 66,48
v obsahu dodavky 28,7 15 55 8 8 57,50 491014 **
69,00
31,7 16,5 56 9.5 8 59,70 491015 **
71,64
38,1 19 59 12,7 8 65,70 491016 **
78,84
42,7 22 62 15 8 69,50 491017 **
83,40
PrisluSenstvo zaoblovacej frézy HW
Vod. gul. lozisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32
Vod. gul. loZisko D9,53 (2x) 24,30 491382
Priemer 9,53 mm, Obsah balenia 2 ks. 29,16
Zaoblovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 12 mm
D NL GL R s Cena €* Obj. ¢.
63 32 82 25 12 128,00 491107
153,60
PrisluSenstvo zaoblovacej frézy HW
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32
Vod. gul. loZisko D9,53 (2x) 24,30 491382
Priemer 9,53 mm, Obsah balenia 2 ks. 29,16
Stvrtkruhova fréza HW, stopka 8 mm
D NL GL R s Cena €* Obj. ¢.
17 10 40 3 8 48,40 491004
58,08
23 13 45 6 8 54,00 491007
64,80

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH.

08

Ziadne polovi¢né veci.

Pri ozdobovani hran dosiek vykonava
HW polkruhova fréza cell pracu. Je
optimalne prispésobend na 28 mm
hrubé preglejky. Jej nabehové gulkové
loZisko vedie frézu priamo po Sabléne
a zabezpecuje, Ze profilovat mozno aj
zakrivené dielce.

Naradie - dvojnasobny ucinok.

S gulkovym loZiskom @ 12,7 mm na zaoblovanie.

S gulkovym loziskom @ 9,5 mm na frézovanie
tycového profilu.

Na dekorativne stvarnenie falosnych
vyplni.

S nabrisenym zakladnym ostrim je
mozné zanorit sa do ¢ela nabytku.
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08 Frézovanie

Zaoblovacia/fazetovacia fréza, fréza s obojstrannym noZom fazetovacia/
hranova fréza, fazetovacia fréza

Zaoblovacia / fazetovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL R  Alfa s Cena €* Obj. ¢.

17,5 19 61 6 15 8 75,80 491134
90,96

23,1 19 60 6 30 8 79,80 491135
95,76

PrisluSenstvo zaoblovacej / fazetovacej frézy HW

Vod. gul. loZisko D17,5/15° (2x) 35,00 491403
pre frézy 491134, Priemer min. 42,00

17,5 mm, D 17,5 mm, Alfa 15°,

Obsah balenia 2 ks.

Vod. gul. loZisko D23,1/30° (2x) 35,90 491404
pre frézy 491135, D 23,1 mm, Alfa 30°, 43,08

Obsah balenia 2 ks.

Vod. gul. loZisko D31,4/45° (2x) 38,90 491405
pre frézy 491136, D 31,4 mm, Alfa 45°, 46,68

Obsah balenia 2 ks.

Fréza s vymenitelnymi doskami/hranova fréza s HW s vodiacim gul. loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL  Alfa s Cena €* Obj.¢.  Presne vypocitané.
27 8 55 45 8 112,50 499807  Hranova fréza s HW oto¢nymi dostickami
135,00 je idedlnym nastrojom, ked'sa kladie

déraz na vysoku zivotnost, mimoriadne
dobrd hospodérnost a konstantnu

Prislusenstvo hranovej frézy s vym. platnickami HW , : nstanhtnd
presnost. So ziskanim otocnej dosticky

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383 ziskate Stvornasobnu Zivotnost. Znizuje
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32 . ;s v vy
to nasledné naklady, pretoze dosticku
Oto¢. platnicky HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,60 491391 moZno otodit.
46,32

Fazetovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL  Alfa s Cena €* Obj.&.  Neporazitelny tim.
18 1 50 15 8 50,20 499801  Tymito stopkovymi frézami moZete
60,24 ruc¢nou hornou frézkou vytvarat tvary
25,7 25,1 70 15 8 54,00 491132 hran zname z priemyslu. Pritom
64,80 fazetovacia fréza a zaoblovacia fazetova
25 1 50 30 8 51,10 499800  fréza perfektne spolupracuje s kénickym
61,32 gulkovym loZiskom.
38,5 25,7 64 30 8 63,10 491133
75,72
26 7 48 45 8 54,20 499799
65,04
36 11,5 53 45 8 50,30 491025
60,36
Prislusenstvo fazetovacej frézy HW
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
236 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
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Fazetovacia fréza, fréza na odvodnovacie drazky, vykruzovacia fréza

Fazetovacia fréza HW, Stopka 12 mm

D NL GL Alfa s Cena €* Obj. ¢.

4b 30 80 30 12 78,20 491101
93,84

55 20 76 45 12 86,70 491102
104,04

Prislusenstvo fazetovacej frézy HW

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32

Zliabkova fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL R s Cena €* Obj.¢.  Frézovanie bez kopirovacieho kruzku.
19 16 53 6,4 8 79,80 490982  Zakrivené alebo kruhové odvodnovacie
95,76 drazky mozno s touto frézou bez

problémov frézovat pomocou Sablény 1:1.

PrisluSenstvo Zliabkovej frézy HW

Vod. gul. loZisko D19 (2x) 20,80 491396
Priemer 19 mm, Obsah balenia 2 ks. 24,96

Zliabkova fréza, stopka 8 mm

GL R s Cena €* Obj. ¢.
65 5 8 66,80 490981
80,16
GL R s Cena €* Obj. ¢.
38 4 8 29,90 490983
35,88
40 6,35 8 33,80 490984
40,56
41 8 8 37,60 490985
45,12
41 9,7 8 40,70 490986
48,84
A 12,7 8 45,70 490987
54,84
GL R s Cena €* Obj. ¢.
60 15 12 82,20 491104
98,64
65 20 12 97,80 491105
117,36

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 237



08 Frézovanie

Vykruzovacia fréza, licovacia fréza, licovacia fréza s otocnym noZzom

VykruZovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL R s Cena €* Obj. ¢.
25,5 12,7 54 6,35 8 46,50 491018
55,80
28,7 14 56 8 8 50,30 491019
60,36
31,7 14,3 56 9,5 8 52,90 491020
63,48
38,1 16 57 12,7 8 60,60 491021
72,72
Prislusenstvo vykruzovacej frézy HW
Vod. gul. lozisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32
Licovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm
{ D NL GL Alfa s Cena €* Obj. €.
12,7 25 65 0 8 50,30 491027
60,36
Prislusenstvo licovacej frézy HW
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32
Licovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm
D NL GL Alfa s Cena €* Obj. €.
19,05 25 62 0 8 52,90 491028
63,48
Prislusenstvo licovacej frézy HW
Vod. gul. loZisko D19 (2x) 20,80 491396
Priemer 19 mm, Obsah balenia 2 ks. 24,96
Licovacia fréza s vym. platnickami HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm
D NL GL Alfa s Cena €* Obj. €.
19 20 b4 0 8 104,30 491082
125,16
19 12 52 0 8 112,50 499806
135,00
Prislusenstvo hranovej frézy s vym. platnickami HW
Vod. gul. loZisko D19 (2x) 19,40 491385
Priemer 19 mm, Obsah balenia 2 ks. 23,28
Otoc. platnicky HW-WP 20x12x1,5 (4x) 38,60 491392
46,32
Oto€. platnicky HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,60 491391
46,32

238 FESTOOL

Prejde cez hrubé aj tenké.

Vdaka svojmu velkému nabehovému
gulkovému lozZisku je HW Sablonova fréza
idedlnym nastrojom pre bezproblémové
kopirovanie 1:1.

Presnost aj po nabruseni.

Pri briseni tupého ostria na beznych
frézach sa obycajne zmensuje priemer
prispésobeny na gulkové loZisko. Vedie
to k tomu, Ze pri licovacich frézach po
nabruseni vznika na hrane odskok.

S hranovymi frézami s otocnymi dostic-
kami s gulkovym loZiskom sa zachova
presnost.

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.
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Fazetovacia licovacia fréza, vrtacia fréza, polodrazkovacia fréza

Fazetovacia licovacia fréza s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL s Cena €* Obj. €.
24 " 54 8 39,50 491026
47,40
PrisluSenstvo fazetovacej licovacej frézy HW
Vod. gul. loZisko D18 (2x) 31,40 491400
Priemer 18 mm, Obsah balenia 2 ks. 37,68
Vrtacia fréza HW, stopka 8 mm
D NL GL s Cena €* Obj. €.
8 19 65 8 27,20 491037
32,64

D NL GL s Cena €* Obj. ¢.
38 12 53,7 8 97,80 491085 **
117,36
Prislusenstvo polodrazkovacej frézy s vym. platnickami
Oto€. platnicky HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,60 491391
46,32
Vodiace gul. loZisko D9,5/12,7/16/19/22 55,00 491406
Priemer 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm 66,00
** Obsah dodavky: stprava gulkovych loZisk od
?9,5mmdo @22 mm
Polodrazkovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm
D NL GL T s Cena €* Obj. €.
31,7 12,7 54 9,5 8 48,40 491022 ***
58,08
Prislusenstvo polodrazkovacej frézy HW
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32
Vodiace gul. loZisko D9,5/12,7/16/19/22 55,00 491406
Priemer 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm 66,00

*** Obsah dodavky: 1 gulkové lozisko @ 12,7 mm
s hibkou drazky 9,5 mm

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.

Jedno naradie - 3 pouZitia.

Licovacie frézovanie presahujtcich
vrstiev v pravom uhle, so 45° fazetkou
alebo dokonca obe v jednom pracovnom
kroku. Gulkové loZisko oplastené
plastom nezanechdva stopy a chrani
hranu dosky.

Napichnut - vyfrézovat - hotovo.

Vrtacia fréza sa zanori bez predvrtania
rovno do vrstveného materialu. Vedena
pozd(? nabehovej plochy sa bude frézovat
dané kontura.

Prekvapujico mnohostranné.

Vymenou gulkového loZiska mozno
jednym zakladnym telesom dosiahnut
az 5 réznych hlbok Zliabkovania.

Hibky Zliabkovania pri polodrazkovacich frézach
s otoénymi dosti¢kami (s gutkovym loZiskom)
hibka Zliabkovania (mm)] |gulkové LoZisko @ (mm)

95
12,7y
16 7
19 ,

22

>
>

Hibky Zliabkovania pri HW polodrazkovacich

frézach (s gulkovym loziskom)

hlbka Zliabkovania (mm)] |gulkové loZisko @ (mm)
" 9.5

9,5 12,7
7.9 16

A

6,35 19

A

49 22

I
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08 Frézovanie

Rybinova fréza, fréza na drzadla

Fréza na rybinové spoje s vystruznikom, stopka 8 mm

Fréza na vnutorné drzadla HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

HW

s=8

240 FESTOOL

i | Priemer 19 mm, Obsah balenia 2 ks.

Fréza na skryté drzadla HW, stopka 8 mm

NL GL  Alfa s Cena €* Obj.&.  Perfektné pre rybinové spoje.
13,5 46 15 8 43,80 490990  Optimalne prisposobenym systémom
52,56 z hornej frézky, Sablény a frézovacieho
nastroja urobite tradicné otvorené
a polozatvorené rybinové spoje obratom
ruky.
NL GL Alfa s Cena €* Obj. ¢.
13,5 46 15 8 37,60 490992 **
45,12
13,5 46 15 8 45,20 490993 **
54,24
17 49 15 8 42,50 490996 **
51,00
16 50 10 8 39,20 491164 ***
47,04
26 58 10 8 45,50 491165 ***
54,60
NL GL Alfa s Cena €* 0Obj. ¢.
13,5 46 15 8 21,40 490991 **
25,68
17 49 15 8 32,20 490995 **
38,64
Pre pouZitie so spojovacim systémom VS 600:
** pre polozakryté rybinové spojenie
*** pre otvorené rybinové spojenie
D NL GL R s Cena €* Obj. ¢.
19 19 68 16 8 79,80 491033
95,76
Prislusenstvo frézy na vnitorné drzadla HW
Vod. gul. loZisko D19 (2x) 20,80 491396
24,96
R1 R2 GL s Cena €* Obj. ¢.
2,5 6 59 8 75,10 491140
90,12

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.
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Fréza na lepené spoje, fréza na pismo

Fréza na lepené spoje HW, stopka 8 mm

HW D NL GL s Cena €* Obj.¢. Nastavovacia tabulka pre glejovaciu
s=8 34 32 62 8 84,80 491034 frézu
101,76
Hrabka dreva Vyska rozmer Doraz rozmer
Y (2) X(3)
12 9.2 8,8
13 9,7 9.3
14 10,2 9.8
15 10,7 10,3
16 11,2 10,8
17 11,7 11,3
18 12,2 11,8
19 12,7 12,3
20 13,2 12,8
21 13,7 13,3

KedZe obidva obrobky, ktoré sa zlepia, sa
musia opracovavat vo frézovacej polohe,
nastavenie frézy na Sikmo lepené miesta
si vyzaduje presné nastavenie dorazu
frézovania a vysky stola. Na to slUzi
vyssSie uvedeny obrazok a tabulka

Fréza na lepené spoje HW, stopka 12 mm
nastaveni. Avsak moze byt potrebné aj

HW - - - D NL 6L Alfa s Cena €* Obj.&.  dodato¢né nastavenie!
s=12 ! - /A 64 27 67 45 12 148,90 492709
178,68
/\ nmax. 22000
WL 2
| . - ~ Obrobok
-1-‘--'_' .§ naplocho
53
| | -
B 1
D NL GL Alfa s Cena €* Obj. ¢.
11 9,5 55 60 8 45,20 491003
54,24
D NL GL Alfa s Cena €* Obj. ¢.
11 9.5 55 60 8 36,30 491002
43,56
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit. 21

Bez DPH. | S DPH.



08 Frézovanie

Fréza na drazky tvaruV, fréza na sadrokarton

Drazkovacia fréza tvaru V, stopka 8 mm

| - . vy s
GL  Alfa s Cena €* Obj.&.  Idedlne pre ozdobné Skary.
50 90 8 33,80 490999  Drazkovacia fréza tvaru V je spravna
40,56 volba pre ozdobné Strbiny pri naplocho
licovanych obrobkoch - napr. zarubne,
ramové spojenia a dielce nabytku.
| GL Alfa s Cena €* Obj. ¢.
50 90 8 15,70 490998
18,84
50 60 8 14,60 490997
17,52

** naradie s jednym ostrim

242 FESTOOL

GL Alfa s Cena €* Obj.¢&.  Frézovanie hlinikovych sendvicovych
59 135 8 63,10 i1z Panelov.
75,72
59 90 8 63,10 491444
75,72
D NL GL  Alfa s Cena €* Obj.&.  Frézovanie a zliabkovanie namiesto
125 14 55 45 8 45,20 491000+ lepeniaa tmelenia.
54,24 Doplnkovo k 90° fréze na sadrokarton
32 16 49 90 8 59,30 491001 je k dispozicii 45° fréza pre jednoduché
7116 zliabkovanie 45° rohov.

WA=~

90° fréza na sadrokartén 45° fréza na sadrokarton
(objednavacie &islo (objednavacie &islo
491001) 491000)

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.
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Kotucova drazkovacia fréza, vrtak na kovanie

Drazkovacia fréza koticova HW, stopka 8 mm

D D NL Cena €* Obj.¢. Na pouZitie drazkovacej kotucovej frézy
so Sirkou drazky 1,5 mm az 5 mm su

40 6 1.5 19,60 491038 B P ~ . . .
2352 k dispozicii 3 rozne frézovacie vretena.

40 4 2 20,70 491040  Frézovacie vreteno 1 je opatrené pevnou
24,84 stopkou, ktora nie je vhodna ako

40 4 2,5 21,10 491056  nabehova plocha (nebezpeéenstvo
25,32 poziaru). Preto je toto frézovacie vreteno

40 4 3 21,90 491057  urcené na pracu s bo¢nym dorazom.
26,28

Frézovacie vreteno 2 je vybavené 16 mm

40 6 35 22,20 491058 guldckovym loziskom (nad koticovym
26,64 drazkovacom), ktoré slizi ako nabehova
40 6 4 22,70 491059 plocha. Pri tomto frézovacom vretene
27.24 vznikne pri pouziti 40 mm kotUcového
40 6 5 2340 491060  drazkovaca drazka s hibkou 12 mm.

Frézovacie vreteno 3 je vybavené 28 mm
guléckovym loziskom (nad koticovym
drazkovacom), ktoré sluzi ako nabehova
plocha. Pri tomto frézovacom vretene
vznikne pri pouziti 40 mm kotucového
drazkovaca drazka s hibkou 6 mm.

Frézovacie vreteno pre drazkovaciu frézku kotticovu HW, stopka 8 mm

D D GL Gll';;icsk,?: ¢ Cena €* Obj.&  Pre tesniace dvere.

14 6 49 ® 19,30 499805  Frézovacim vretenom s gulkovym
2316 loZiskom D 28, ako aj kotucovou

16 6 43 16 ® 25,00 499803  drazkovacou frézou so Sirkou 4 mm
30,00 mozete ideélne frézovat dverové

28 6 45 28 39,80 499804  tesnenia v zarubniach.
47,76

&

Prislusenstvo frézovacieho vretena, stopka 8 mm

Vod. gul. loZisko D16 (2x) 0 23,30 491384 =
Priemer 16 mm, Obsah balenia 2 ks. 27,96
Vod. gul. loZisko D28 (2x) 25,40 491397

1.4
Priemer 28 mm, Obsah balenia 2 ks. 30,48 "ﬂ

| m—1
[d] ®

Cena €* Obj.&.  Rozmerovo presné v systéme 32.
45,20 491070 Systém dierovania rastrom LR 32
54,24 umoznuje prekvapujuco jednoduché
52,90 491072 frézovanie dierovych rastrov pre regalové
6348 systémy a police. V 32-jednotkovom
60,20 491073  rastri sa daju presne urobit aj otvory pre
72,24 kovanie.
65,60 491075
78,72
66,70 491076
80,04
35 54,5 8 67,50 491077
81,00

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 243
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Kolikovaci/prevrtavaci vrtak, dvojoblukova fréza, viacprofilova fréza,
fréza na T-drazky

Kolikovy vrtak HW, stopka 8 mm

HW D NL GL s Cena €* Obj.¢.  VSestranné pouzitie.
s=8 3 16 55 8 35,70 491065 ** Vrtak na otvory pre koliky HW sa
- | 42,84 perfektne hodi na vitanie dierovych
= 5 30 53,5 8 24,10 491066  rastrov, ako aj pre pouzitie s kolikovou
= 28,92 jednotkou spojovacieho systému VS 600.
- 6 30 53,5 8 24,80 491067
=y 29.76
T 8 30 53,5 8 26,00 491068
31,20
= 10 30 53,5 8 28,70 491069
34,44

** bez strediaceho hrotu

Prevrtavac HW, stopka 8 mm

HW | D NL GL s Cena €* Obj. &
s=8 5 30 53,5 8 29,20 491064
35,04

D NL GL R1 R2 s Cena €* Obj. €.

31,7 13 53 4 4 8 59,70 491029
71,64

38,1 19 59 635 6,35 8 68,00 491030
81,60

Prislusenstvo dvojoblukovej frézy

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32

Viacprofilova fréza HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL GL R s Cena €* Obj. ¢.
36,7 21 61 6 8 73,30 491031
87,96

Prislusenstvo viacprofilovej frézy

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32

Drazkovacia fréza HW tvaru T, stopka 8 mm

HW D1 D2 U;[';a‘;qa U;i';a‘;ga 6L s Cena €* obj.&  Silny aj v $pecialnych pripadoch.
s=8 105 6 8 5 50 8 33,80 491035 Na frézovanie T-draZok, dradzok obrazov
40,56 a zavesnych otvorov do masivneho dreva

a doskového materialu.

S8 o

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
244 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.



Profilova fréza, kontraprofilova fréza

Profilova fréza HW, stopka 8 mm

Frézovacie nastroje | Frézovanie

D NL GL R1 R2 s Cena €* Obj. ¢.
42 13 50 6 12 8 74,70 491137
89,64
Profilova fréza radiusova HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm
D NL GL R s Cena €* Obj. ¢.
42 14 54 6 8 76,50 491131
91,80
Prislusenstvo profilovej frézy radiusovej
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32
Kontraprofilova fréza na pero HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm
D NL B R s Cena €* Obj. ¢.
43 21 5 16 8 109,20 491130
131,04
Prislusenstvo kontraprofilovej frézy na pero
Vod. gul. loZisko D16 (2x) 23,30 491384
Priemer 16 mm, Obsah balenia 2 ks. 27,96
Kontraprofilova fréza na drazku HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm
D NL B R s Cena €* Obj. ¢.
43 21 5 16 8 109,20 491129
131,04
PrisluSenstvo kontraprofilovej frézy na drazku HW
Vod. gul. loZisko D16 (2x) 23,30 491384
Priemer 16 mm, Obsah balenia 2 ks. 27,96

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH.

08

Jednoducho a presne.

Na zaoblovanie ciel nabytku, dosiek
stolov, lavic alebo stoliCiek predstavuje
tato profilova fréza s dlhym polomerom
idedlne naradie.

Ramové dvere s kontraprofilom

a vypliami.

Ci uz chcete vyrabat tradi¢né

profily alebo moderné tvary - justaz
frézovacich kruzkov je jednoducha
vdaka nabehovému gulkovému loZisku.
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08 Frézovanie

Profilova fréza na pera, profilova drazkovacia fréza, splostujuca fréza

Profilova fréza na profil pera HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

D NL B R s Cena €* Obj.¢.  Pre klasické cela nabytku.
46 20 4 22 8 184,80 490643 Tymito sUpravami nastrojov vyfrézujete
221,76 klasické ramové dvere v roznych

Styloch. Nastroje zo spekaného karbidu
s dvomi ostriami umoZnuju dosahovat
rovnomerny a Cisty vzor.

Profilova fréza na profil drazky HW s vodiacim loZiskom, stopka 8 mm

Cena €* 0Obj. ¢.
184,80 490645
221,76
D NL GL R s Cena €* Obj. €.
A 67 12 68 19 12 149,10 490127
178,92
/N nmax. 22 000
Splostujlca fréza s gutkovym loziskom: pre
klasické vyplne.
Splostovacia fréza HW, stopka 8 mm
D NL GL R s Cena €* Obj.¢.  Splostujuci a kontraprofil v jednom.
42,7 13 50 13 8 72,00 491138 Tymto nastrojom frézujete vyplne a rémy.
86,40 V kombinacii s koticovou drazkovacou

frézou mozno vytvarat kompletné cela.

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Frézovacie nastroje | Frézovanie 08

Splostovacia fréza, fréza na drzadla na zabradli, fréza na hlinik

Splostovacia fréza HW, stopka 12 mm

D NL GL R s Cena €* Obj. €.
/A 68 14 58 35 12 142,60 492712
171,12

/N nmax. 22000

Splostujuca fréza bez gulkového loZiska:
pre hlbsie splostenia.

Zaoblovacia fréza HW, stopka 12 mm

D NL R s Cena €* Obj.&.  Stolova frézka TF 2200
A\ b4 26 16 12 136,40 492710 CMS s hornou frézkou OF 2200 sa
163,68 perfektne hodi pre véésie obrabané
/A nmax. 22000 prierezy a poskytuje lepSiu oporu pri
frézovani.

PrisluSenstvo zaoblovacej frézy HW

Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32

Fréza na drzadla zabradli HW Profil, stopka 12 mm

HW D NL R1 R2 s Cena €* Obj. &.
s=12 A 32 57 20 16 12 129,10 492711
154,92
i = /\ nmax. 22000
" ulli=
i-lr ;
Prislus vo zaoblovacej frézy HW
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32

Fréza na hlinik HS, stopka 8 mm

D NL 6L s Cena €* obj.&.  Specialista na hlinik.
5 23 65 8 15,70 491036  HS fréza na hlinik sa hodi na frézovanie
18,84 odvédzacich drazok v hlinikovych

profiloch do hribky 2 mm.

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 247



08 Frézovanie

Frézovacie nastroje pre OFK 500 a sklenarsku frézku KF 5

Zaoblovacia fréza, bez gulkového loZiska

HW
OFK 500

Fazetovacia fréza, bez gulkového loziska

Licovacia fréza, s gul. loZiskom

** Zarovnavacia fréza, bez guléckového loZiska

248 FESTOOL

D R Cena €* Obj. ¢.
27 2 60,40 490092
72,48
27 3 60,40 490093 1
72,48 g™
27 4 65,50 490094
78,60 .
27 5 70,70 490095
84,84 i
27 6 70,70 490096
84,84 Zaoblovanie lepenych casti z plastu alebo
masivneho dreva.
Prislusenstvo pre frézky OFK 500
Vod. gul. loZisko KLS-D 15,8-0FK 19,00 490249
pre frézy 490090, 490091, 490092, 22,80
490093, 490094, 490095, 490096,
491533, s upinacou skrutkou
D Alfa Cena €* Obj. ¢.
27 60 54,10 491533
64,92
27 45 54,10 490090
64,92
27 30 54,10 490091
64,92
Prislusenstvo pre frézky OFK 500
Vod. gul. loZisko KLS-D 15,8-0FK 19,00 490249 L, . L
pre frézy 490090, 490091, 490092, 22.80 Fazetovacie frézovanie lepenych casti z plastu
490093, 490094, 490095, 490096, alebo masivneho dreva.
491533, s upinacou skrutkou
D NL s Cena €* Obj. ¢.
22 8 8 67,60 490565
81,12
22 8 8 54,10 490085 **
64,92
PrisluSenstvo pre frézky OFK 500
Vod. gul. loZisko KLS-D22-0FK 21,40 490250 F
pre frézy 490085, s upinacou skrutkou 25,68

B

Licovacie frézovanie lepenych casti z plastu alebo
masivneho dreva.

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.



Frézovacie nastroje | Frézovanie 08

Frézovacie nastroje pre OFK 700 a MFK 700

Licovacia fréza HW, stopka 8 mm

HW D NL GL s Cena €* Obj. &.
s=8 HL
I"'—|1 19 16 46 8 42,10 491666
_* 50,52
: ; L) %1“
Specialne k frézovaniu a drazkovaniu hran najdete
na strane 243 rozsiahly program kottcovych
drazkovacich fréz. Pre ich poutzitie je potrebné
frézovacie vreteno.
Licovacia fréza s otocnymi platnickami HW, stopka 8 mm
D NL GL Alfa s Cena €* Obj.¢.  Pouzitelny s alebo bez gulkového
19 12 52 0 8 112,50 499806 loZiska.
135,00 S novo vyvinutym upinacim systémom
s gulkovym loZiskom je mozné pouzivat
Prislusenstvo licovacej frézy s vym. platnickami hranovse frezlf}/ s alebo bez n?beh?veho
gulkového loZiska. Takto moZno vSetko
Otoc. platnicky HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,60 491391 naradie s gulkovym loZiskom pousit
4632 na naradi, alebo ako pri OFK 700,
Vod. gul. loZisko D19 (2x) 19,40 491385 s extern}'/m na’behov)’/m systémom_
Priemer 19 mm, Obsah balenia 2 ks. 23,28
Fazetovacia fréza s otocnymi platnickami HW, stopka 8 mm
——
HW D NL GL Alfa s Cena €* 0Obj. ¢.
- L
s=8 27 8 55 45 8 112,50 499807
II.L 135,00
; Prislusenstvo pre fazetovaciu frézu s oto¢nymi platnickami HW
i. e . s
o Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32
Oto¢. platnicky HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,60 491391
46,32
Fazetovacia fréza HW, stopka 8 mm
D NL GL Alfa s Cena €* Obj. ¢.
18 11 50 15 8 50,20 499801
60,24
25 11 50 30 8 51,10 499800
61,32
26 7 48 45 8 54,20 499799
65,04
PrisluSenstvo fazetovacej frézy HW
. Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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08 Frézovanie

Frézovacie nastroje pre OFK 700 a MFK 700

Zaoblovacia fréza HW, stopka 8 mm

HW D NL GL R s Cena €* Obj. &.
20 2,2 47 2 8 57,80 499798
69,36
22 3,2 48 3 8 58,80 499797
70,56
PrisluSenstvo zaoblovacej frézy HW
Vod. gul. lozisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32
Obojstranny noz pre zaoblovaciu frézu
D NL GL R s Cena €* Obj. ¢.
28 3 55 1 8 125,40 499811
150,48
28 3 55 1,5 8 125,40 499810
150,48
28 3 55 2 8 125,40 499809
150,48
28 3 55 3 8 125,40 499808
150,48
Prislusenstvo pre zaobl iu frézu s obojstrannym noZom HW
Nahradna doska 72,60 500369
HW-WP R3 D28 KL12,70FK 87,12
pre zaoblovaciu frézu Wepla 499808,
obojstranné noze so 4 trvanlivostami
reznych hran, obsah balenia: 2 ks,
R 3 mm, Priemer 28 mm, Guléckové
lozisko 12,7 mm
Nahradna doska 72,60 500370
HW-WP R2 D28 KL12,70FK 87,12
pre zaoblovaciu frézu Wepla 499809,
obsah balenia: 2 ks, obojstranné noze
so 4 trvanlivostami reznych hran,
Gul6ckové loZisko 12,7 mm,
Priemer 28 mm, R 2 mm
Nahradna doska 72,60 500371
HW-WP R1,5 D28 KL12,70FK 87,12
pre zaoblovaciu frézu Wepla 499810,
obsah balenia: 2 ks, obojstranné noze
so 4 trvanlivostami reznych hran,
Guldéckové lozisko 12,7 mm,
Priemer 28 mm, R 1,5 mm
Nahradna doska 72,60 500372
HW-WP R1 D28 KL12,70FK 87,12
pre zaoblovaciu frézu Wepla 499811,
obojstranné noZe so 4 trvanlivostami
reznych hran, obsah balenia: 2 ks,
Guléckové lozisko 12,7 mm,
Priemer 28 mm, R T mm
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32

=y
o

Frézovaci stol 0° pre uhlovo spravne frézovanie.
Objednavacie ¢islo 491427.

Ideédlna na frézovanie hran: hranova
frézka MFK 700 Basic s odpruzenou
brzdou gul6ckového loZiska a odvodom
pilin, Specialne na opracovavanie
citlivych hran bez zanechania Smuh.

Rovinna fréza HW pre modulovu hranovu frézku MFK 700 EQ/B-Plus, stopka 8 mm

Obj. &

.
"
&,

250 FESTOOL

HW | D NL 6L  Alfa s Cena €*
s=8 28 7 40 15 8 84,60 500368
101,52
i
KL
//.d‘a.

—
—

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.



Frézovacie nastroje | Frézovanie

Specialne frézy na mineralne materialy

Drazkovacia fréza s vym. platnickami HW, Stopka 12 mm

HW D NL GL s Cena €* Obj. &.
s=12 14 45 105 12 195,10 491110 **
234,12
PrisluSenstvo drazkovacej frézy s vym. platnickami
Otog. platni¢ky HM-WP 50x5,5x1,1 (4x) 88,60 491389
106,32
** aj na poutzitie s OF 2200 a Sablénou na spoje
pracovnych dosiek APS 900
Spiralova drazkovacia fréza HW, Stopka 12 mm
HW D NL GL s Cena €* Obj. &.
s= 12. - 12 25 70 12 95,10 492654
114,12
12 42 87 12 121,50 492655
145,80
Spiralova drazkovacia fréza hrubovacia / zacistovacia HW, Stopka 12 mm
D NL GL s Cena €* Obj. &
12 42 87 12 137,80 492656
165,36
Licovacia fréza s vym. platnickami HW s vodiacim loZiskom, Stopka 12 mm
D NL GL s Cena €* Obj. &
21 30 89 12 135,20 491120
162,24
Prislusenstvo licovacej frézy s vym. platnickami
Otot. platni¢ky HW-WP 30x12x1,5 (4x) 63,10 491393
pre frézy 492716, 492717, 491081, 75,72
491120, hlavna doska
Vod. gul. lozisko D21-15,88 (2x) 48,00 491408
Priemer 21 mm, Obsah balenia 2 ks. 57,60

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu.
Bez DPH. | S DPH.

Ceny predajcov sa mézu lisit.

08

Vysoka odolnost voci zlomeniu a Cista
praca.

Spiralové drazkovacie frézy zo spekanych
karbidov sa vyrabaju z valcovych
karbidovych tyci Specialne vyvinutych

na obrabanie mineralnych materialov

a vyznacuju sa mimoriadnou odolnostou.

Pre rychlu pracu.

Frézy zo spekanych karbidov Specialne
na rychle frézovanie vyrezov, ako napr.
vyrezov pre umyvadla.

Presné a s dlhou Zivotnostou.

Mineralne materialy odoberajd material
z ostria frézy. Pri praci s nabehovym
gulkovym loZiskom je nevyhnutné
permanentné zoslladenie ostria

a gulkového loZiska. Nastroje s otocnymi
dosti¢ckami sa tu rychlo splatia.
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08 Frézovanie

Specialne frézy na mineralne materialy

Fazetovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, Stopka 12 mm

D NL Alfa s Cena €* Obj. ¢.
33,54 25 15 12 82,90 492665
99,48

Prislusenstvo fazetovacej frézy s vodiacim loZiskom

Vod. gul. loZisko D18,5/15° 25,30 493057
Priemer 18,5 mm 30,36

D NL R Alfa s Cena €* Obj.¢.  Jednoducho genialne.
45 25 6,35 6 12 122,60 492671 Ak ostrie frézy po nabrdseni nesedi
147,12 celkom k gulkovému loZisku, prechod

k ostriu frézy mozno adjustovat
posunutim axialneho gulkového loZiska.

Prislusenstvo k fazetovacim frézam s vodiacim gul. loZiskom m » ZI5K
Takto mozZno dlho pouzivat tvarovu frézu

Vod. gul. loZisko D21,1/6° 25,20 493061 re hrany umyvadiel
pre frézy 6°, Priemer 21,1 mm 30,24 P Y y ’
Vod. gul. loZisko D12,7 18,10 491398
Alfa 6°, Priemer 12,7 mm 21,72
= Axiélne posuvatelné
= A e
= gulkové lozisko pri fréze
L“"' pre hrany umyvadiel
L
L L ¥
I
L'.:‘_l:.'..' - = Qll""i__ i |__—‘_\;_- ]
ln L
Fréza nova Po ostreni Po novom
s nasadcom nastavenf
ku gultkovému
loZisku
Zarovnavacia fréza HW, Stopka 12 mm
. (L= ol e | - . S v
HW 1 D NL R s Cena €* Obj.¢.  Vhodna na kazdu prilezitost.
52 7.3 1,5 12 92,80 492701 Zarovnavacou frézou mozno bez
11,36 problémov zalicovat ploSné presahy,

napr. vkladané lizény.

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
252 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.



Specialne frézy na mineralne materialy

Zaoblovacia fréza HW s vodiacim loZiskom, Stopka 12 mm

Frézovacie nastroje | Frézovanie 08

D NL R s Cena €* Obj. €.
22 10 3 12 72,70 492681
87,24
PrisluSenstvo zaoblovacej frézy HW
Vod. gul. loZisko D16 22,70 493062
Priemer 16 mm 27,24
Vod. gul. loZisko D12,7 (2x) 13,60 491383
Priemer 12,7 mm, Obsah balenia 2 ks. 16,32
Vod. gul. loZisko D9,53 (2x) 24,30 491382
Priemer 9,53 mm, Obsah balenia 2 ks. 29,16
Prislusenstvo zaoblovacej frézy podrezavacej HW
-y
Priemer Cena €* Obj. ¢.
28 29,90 493063
35,88
Licovacia fréza s gul. loZiskom hore, Stopka 12 mm
HW [raa ] et ns f o D NL s Cena €* obj. &.
il ¥ ' 28 25 12 92,80 492705
111,36
PrisluSenstvo licovacej frézy s gul. loZiskom hore
AL Vod. gul. loZisko D28 29,90 493063
Priemer 28 mm 35,88
A
b [ -
Licovacia fréza s gul. loZiskom dole, Stopka 12 mm
D NL s Cena €* Obj. ¢.
19 25 12 82,90 492661
99,48
PrisluSenstvo licovacej frézy s gul. loZiskom dole
Vod. gul. loZisko D19 22,90 493055
Priemer 19 mm 27,48
Vod. gul. loZisko D22/11° 26,20 493056
Priemer 22 mm 31,44

Suacastou dodavky su obidve nahradné gutkové
loZiska

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH.

Dvav jednom.

Zarovnavacie frézovanie intarzii alebo
frézovanie previsov k zabudovanému
umyvadlu pod 11° uhlom - obe s mozné
po vymene gulkového loZiska, ktoré je
stcastou vybavy.
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256 Capovacie frézky

259 Spojka DOMINO

259 Koliky DOMINO
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09 Spajanie

Jednoducho presnejsie spajanie.
Capovacie frézky DOMINO.

Jedinecny v pripade ru¢ného naradia a patentovany firmou Festool: pohyb frézy v pripade capovacej
frézky DOMINO. Stcasné otacanie a kyvadlovy pohyb frézovacieho nastroja umoznuje lahku pracu
a frézovanie otvorov bez stop po opaleni. Vdaka kyvadlovému pohybu sa fréza neprehrieva, vysledkom

coho je jej mimoriadne vysoka Zivotnost.

Capovacia frézka
DF 500 Q-Plus

DOMINO DF 500 je mimoriadne Sikovné naradie a ponuka takmer
neobmedzené moznosti spajania. Je jedno, ¢i pri zostavovani dosiek alebo
korpusu, pri lahkych spojoch na rame alebo konstrukcii - naradie DF 500
vas presvedci tou najvysSou presnostou, flexibilnostou a jednoduchou

manipulaciou.

a1’

-pildnie,

-:-J.-[IIHI'-' " i)

Capovacia frézka
DF 700 EQ-Plus

Pride k obrobku a nie naopak: DOMINO XL. Rychlo, jednoducho, presne
a s mimoriadnou stabilitou - s meratelne kratsimi ¢asmi na pripravu

a az 50 percentnou Usporou ¢asu oproti stacionarnym strojom. Vdaka
tomu sa DOMINO XL idealne hodi na vyrobu nabytku a dveri a vyrobu
konstrukénych spojov masivneho dreva.

256 FESTOOL



Capovacie frézky | Spajanie 09

Inovaény systém dorazov

Jedena z velkych ¢asovych vyhod préace s ¢apovacou frézkou DOMINO je to,
Ze pri praci nie je potrebné naroc¢né meranie alebo vyznacovanie - rychle

a presné umiestnenie je na DOMINO DF 500 pomocou dorazovych zapadiek,
na DF 700 pomocou dorazovych kolikov velmi jednoduché.

Princip pozdiZneho otvoru

Presné vyrovnanie: pozicia prvého i
kolika DOMINO je urcena presnym

pozd{Znym otvorom, nasleduijtice M
koliky st vkladané do Sirsich #_-1
pozd{Znych otvorov, s vélou - -

vdaka ¢omu sa da spoj bez namahy

vyrovnat. Vysledkom je stabilné m
spojenie, odolné voci skruteniu od
prvého kolika.

Nastavenie vysky frézovania a uhla

Casovo Usporné a presné nastavenie vysky

frézovania a uhla: Pre presné frézovanie so
sklonom a opracovavanie réznych hribok
materialu. S nastavenim uhla frézovania po

stupnoch alebo plynule.

Uspora ¢asu pri opakujucich sa hibkach frézovania

Pomocou blokovania zapadkovou pakou DF 500 si vyberiete Zeland hibku
frézovania. MoZné sd hibky 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm a 28 mm.

Na DF 700 si vdaka variabilnému jemnému nastaveniu hibky frézovania
mozete vybrat z rozsahu 15 - 70 mm a lubovolne zvolit dve oznacené
polohy.

Pre vsetky spoje to spravne riesenie.
Systém DOMINO.

So spojkami DOMINO sa rychlo a nekomplikovane vytvoria
odolné spoje - a v pripade potreby kedykolvek znova rozpoja.
Perfektné na spoje rohov, ploSné spoje a teraz aj pre spoje
stredovych strén a spoje radmi otvorov. Perfektnym
zakoncenim su krytky v roznych farbach.

Viac informacii najdete na strane 259
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09 Spajanie

Technické parametre DF 500 DF 700

Prikon (W) 420 720
VolnobeZné otacky (min-1) 25.500 21.000
Hibkovy doraz na nastavenie hibky frézovania (mm) - 15-70
Hibka frézovania max. (mm) 28 70

@ frézy na vyrezy DOMINO (mm) 4,5,6,8,10 8,10, 12, 14
Prestavenie vysky frézovania (mm) 5-30 10 - 50
Frézovanie so sklonom (°) 0-90 0-90

@ pripojky na odsavanie prachu ([mm) 27 27
Hmotnost (kg) 3,2 5,2
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

DF 500 Vsetky varianty: frézka DOMINO D5, Pridavny doraz, vidlicovy kli¢ SW 8,
v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC

839,00

H DF 500 Q-Plus e, 574325
3cfr:2(:)ga-ﬁ§:y, priecny doraz 19123'5020 Sy
m ggi%}:{gé}:%f“gg%%%c%cirL%z,czxprézdna nadoba na koliky, vidlicovy klae SW 12, 11'_332'23 574320
Lahko zvladnute perfektne spoje.
Prehlad radu DOMINO.
Dizka kolika (mm) .
140 L DOMINO XL DF 700 // na material hrdbky od 30 mm o
NN
- VIR
: DOMINO DF 500 // na material hribky 18 - 28 mm Q? Q? Q? Q?
°F AR EN KRR
NN INLINZLINZLINZV N7 TN
NN IN? /NN
5 57 k8l e N7 DN NN NN
omil M AR NATAR A
AN N N 12N 2N 12 1N 1N 9N 12
@ (mm) 4x20 5x30 6x40 8x36 Korpusovéspojky 8x40 14x75 8x80 10x80 8x100 10x100 12x100 14x100 12x140 14x140 Rohové
a spojky strednych stran a plosné spojky

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Kazdé spojenie dreva ma svoje prednosti.
Spojovaci system DOMINO ich ma vsetky.

Koliky DOMINO z bukového dreva maju znacku kvality instititu Pan European Forest Council
[PEFC]) pre vyrobky z dreva pochadzajlceho z désledného, starostlivého a zodpovedného
lesného hospodarstva.

Koliky DOMINO zo sipo odolavaju poveternostnym vplyvom, hmyzu a plesniam a vdaka tymto
vlastnostiam st najvhodnejsie na pouZitie v exteriéri.

Korpusové a nabytkové spojky pre
kolikovaciu frézku DOM

j__: s
rhl"; 1=

Rohova spojka - Rohova spojka - Spojky stredovych stran - Spojky stredovych stran -
pre spoj DOMINO/LR 32 pre spoj DOMINO/DOMINO pre spoj DOMINO/LR 32 pre spoj DOMINO/DOMINO

Rohové a plosné spojky pre kolikovaciu
frézku DOMINO XL DF 700

Rohova spojka Plosna spojka Plo$na spojka s rozsirovacimi klipmi -
Specialne na materialy, ako su napriklad kuchynské
pracovné dosky
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Prislusenstvo pre ¢apovaciu frézku DF 500 Cena €* Obj. &.
Frézka DOMINO
Vsetky varianty: pre DF 500, balenie pre samoobsluzny predaj
D 4-NL 11 HW-DF 500 38,90
-""' D 4 mm, NL 11 mm 46,68 495663
D 5-NL 20 HW-DF 500 33,10
@ 0 39,72 B
D 6-NL 28 HW-DF 500 33,90
@ 28 40,68 el
D 8-NL 28 HW-DF 500 35,30
26 42,36 R
D 10-NL 28 HW-DF 500 39,60
@EE L 25 mm 47,52 BRIE
Priecny doraz QA-DF 500/700
{—" pre DF 500 a DF 700, na opakujlce sa rozstupy otvorov 100 - 205 mm, dodavka obsahuje: lavy a pravy priec¢ny 53,40 498590
y doraz, na presné umiestnenie frézovania so vzdialenostou od okraja 100 - 205 mm, balenie pre samoobsluzny 64,08
predaj
Doraz pre listy LA-DF 500/700 50,30 493487
pre DF 500 a DF 700, pre listy so Sirkou 22 - 70 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 60,36
Kruhovy doraz RA DF 500/700 42.10
pre DF 500 a DF 700, na drevené kruhové tyce 35 - 60 mm, na presné frézovanie tyci s kruhovym prierezom ' 4L948LT
: o h 50,52
@ 35 - 60 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
Pridavny doraz ZA-DF 500 25.00
pre DF 500 a DF 700, rozsirenie dosadacej plochy a bo¢ny doraz, na zniZenie stredu kolikov z 37 mm na 30'00 495666
20 mm, na bezpecné priloZenie frézy, v karténovom obale ’
Rohova spojka
VSetky varianty: 50 x Plastové obaly, 50 x Priecna kotva so zavitom, bez krytiek, obsah balenia 50 ks.,
spojovacie kovanie (8 mm DOMINO kolikovacie frézovanie) D8, DOMINO hlbka frézovania pre spodnu ¢ast
28 mm, priemer vitaného otvoru v spodnej ¢asti 15 mm, hribka dosky 18 - 28 mm, v karténovom obale
s KV D8/50
pre 50 rohovych spojeni s DF 500, DOMINO/DOMINO spojka KV D8/50 sa umiestni tak do steny skrine, 102,70 203166
ako aj dna konstrukcie kolikovacou frézkou DOMINO DF 500, 50 x Rozperna kotva, 50 x Kolik so zavitom M4, 123,24
=" DOMINO hlbka frézovania pre bo¢nt cast 15 mm
KV-LR32 D8/50
ﬂ." pre 50 rohovych spojeni s DF 500 a radom otvorov, DOMINO/LR 32 spojka KV-LR 32 D8/50 sa umiestni tak 81.70
do steny skrine do otvoru v rade s priemerom 5 mm, ako aj do dna konstrukcie kolikovacou frézkou DOMINO 98'04 203168
DF 500, Rozperna kotva, 50 x Kolik s eurozavitom pre rady vitanych otvorov, priemer vitaného otvoru pre !
eurokoliky 5 mm
Spojky strednych stran
Vsetky varianty: vrtacia Sabléna potrebna na plosny otvor spojovacieho kovania DOMINO D8 mm,
50 x Plastové obaly, 50 x Priecna kotva so zavitom, bez krytiek, obsah balenia 25 ks., spojovacie kovanie
(8 mm DOMINO kolikovacie frézovanie) D8, DOMINO hlbka frézovania pre spodnu ¢ast 28 mm, priemer
vitaného otvoru v spodnej ¢asti 15 mm, hribka dosky 18 - 28 mm, v kartonovom obale
o MSV D8/25
pre 25 spojeni strednych stran s DF 500, DOMINO/DOMINO spojka MSV D8/25 sa umiestni tak do steny skrine, 72,50 203167
i ako aj dna konstrukcie kolikovacou frézkou DOMINO DF 500, 25 x kolik vonkajsi zavit MSV DOMINO, 25 x kolik 87,00
vnutorny zavit MSV DOMINO, DOMINO hlbka frézovania pre bo¢nd cast 15 mm
- MSV-LR32 D8/25
pre 25 spojeni strednych stran s DF 500 a radom otvorov, DOMINO/LR 32 spojka MSV-LR 32 D8/25 sa umiestni 65.30
. tak do steny skrine do priechodného otvoru v rade s priemerom 5 mm, ako aj do dna konstrukcie kolikovacou 78'36 203169
frézkou DOMINO DF 500, 25 x Kolik vonkajsi zavit MSV, 25 x Kolik vnatorny zavit MSV, priemer vitaného otvoru '
pre eurokoliky 5 mm
Vrtak na kovanie KVB-HW D15 CE
pre DF 500, 15 mm vrtak na kovanie potrebny pre plosny otvor spojovacieho kovania DOMINO D8 mm, 51,60 203165
upinanie stopky: CENTROTEC, vrtak je prispdsobeny vitacej Sabléne Festool (203164), hlbkova zarazka, 61,92
@ vrtaka 15 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
Vrtacia $abléna BS-KV D15
pre DF 500, vitacia Sabldna potrebna na plosny otvor spojovacieho kovania DOMINO D 8 mm, prispésobené 70,60 203164
. vrtaku na kovanie Festool D15 (203165], vedenie vitania @ 15 mm, hribka dosky 18 - 28 mm, balenie pre 84,72
samoobsluzny predaj
= Sortiment spojok DOMINO KV-SYS D8
70 x Korpusova spojka DOMINO/DOMINO KV D8, 20 x Korpusova spojka DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 10 x Spojky
strednych stran DOMINO/DOMINO MSV D8, 10 x Spojky strednych stran DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 389,30 203170
50 krytiek tmavohnedych KV-AK D15 brn, 50 krytiek striebornych KV-AK D15 slr, 50 krytiek bielych 467,16

KV-AK D15 wht, 50 krytiek sivych KV-AK D15 gr, 20 x DOMINO D 8 x 36 mm, Vrtacia Sabléna BS-KV D15,
Vrtak na kovanie KVB-HW D15 CE, Skrutkovac, v kontajneri SYSTAINER SYS 1 T-LOC

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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PrisluSenstvo pre ¢apovaciu frézku DF 500 Cena €* Obj. €.
Kryci uzaver
Vsetky varianty: pre DF 500, na zakrytie spajacieho kovania DOMINO D8 mm, obsah balenia 50 ks., balenie
pre samoobsluzny predaj
KV-AK D15 brn/50 6,40
farba: svetlohneda 7:68 2B
KV-AK D15 wht/50 6,40
farba: biela 7.68 203173
KV-AK D15 gr/50 6,40
farba: siva 7.68 203174
g
KV-AK D15 slr/50 11,90
” ) ’ 203172
£ o farba: strieborny lak 14,28
[
Prislusenstvo pre ¢apovaciu frézku DOMINO XL DF 700 Cena €* Obj. &.
Frézka DOMINO
Vsetky varianty: pre DF 700, frézovaci nastroj so zavitovymi uchyteniami pre ¢apovaciu frézku
DOMINO XL DF 700, balenie pre samoobsluzny predaj
D 8-NL 50 HW-DF 700 48,00
O | N 50 mm 57,60 B
_ D 10-NL 70 HW-DF 700 51,20
D 10 mm, NL 70 mm 61 4t 497869
D 12-NL 70 HW-DF 700 53,40
@ | 1) o, NL 70 mm 64,08 LS
. D 14-NL 70 HW-DF 700 57,30
S N 70 mm 68,76 S
Priecny doraz QA-DF 500/700
w pre DF 500 a DF 700, na opakujuce sa rozstupy otvorov 100 - 205 mm, dodavka obsahuje: lavy a pravy priec¢ny 53,40 498590
ﬁ doraz, na presné umiestnenie frézovania so vzdialenostou od okraja 100 - 205 mm, balenie pre samoobsluzny 64,08
predaj
Doraz pre listy LA-DF 500/700 50,30 493487
pre DF 500 a DF 700, pre listy so Sirkou 22 - 70 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 60,36
Kruhovy doraz RA DF 500/700 42.10
pre DF 500 a DF 700, na drevené kruhové tyce 35 - 60 mm, na presné frézovanie ty¢i s kruhovym prierezom 50'52 494847
@ 35 - 60 mm, balenie pre samoobsluzny predaj '
SYSTAINER T-LOC SORT-SYS 2 TL DOMINO 80.80
prazdny Systainer SYS 2 T-LOC, obsahuje 3 boxy s flexibilnymi priehradkami pre koliky DOMINO, v kontajneri %'% 498889
{ :b' = SYSTAINER SYS 2T-LOC ’
E
Kotviaci ¢ap SV-AB D14/32
na spracovanie s kolikovacou frézkou DOMINO XL DF 700, rohové spojky pre spoje ramov a stojanov od hribky 46,10 201350
5 materialu 30 mm, v spojeni s rozpernou kotvou SV-SA D14 a prie¢nou kotvou SV-QA D14 na rohové spoje, 55,32
- 64 x polovicné misky kolikov, obsah balenia 32 ks., v karténovom obale
r
L Rozperna kotva SV-SA D14/32
na spracovanie s kolikovacou frézkou DOMINO XL DF 700, rohové spojky pre spoje rémov a stojanov od hribky 32,60 201349
materialu 30 mm, v spojeni s kotviacim ¢apom SV-AB D14 a prie¢nou kotvou SV-QA D14 na rozpojitelné 39,12
rohové spoje, obsah balenia 32 ks., v karténovom obale
Prie¢na kotva SV-QA D14/32
- na spracovanie s kolikovacou frézkou DOMINO XL DF 700, od hribky materialu 30 mm, sluzi ako oporné
i loZisko a utahovaci prvok pre kotviace ¢apy, prip. dVOJlte Capy, prl pou2|t| makkych alebo pérovitych materialov, 32,60
ako napr. drevotrieskovych dosiek sa odporuca pouzivanie rozsirenia prleanJ kotvy SV-V D14 (od hrabky 39'12 201351
materialu 35 mm - zabrani, aby sa priena kotva vtiahla do materialul, v spojeni s rozpernou kotvou '
SV-SA D14 a kotviacim ¢apom SV-AB D14 na rohové spoje, v spojeni s dvojitym ¢apom SV-DB D14 na plosné
spoje, 32 x zavitové koliky, obsah balenia 32 ks., v kartonovom obale
Roz3irenie stola SV-V D14/32
pre priec¢ne kotvy SV-QA D14, na rozsirenie priecnych kotiev pre lepSie rozdelenie tlaku pri pouziti makkych 13,70 201498
a pérovitych materialov, ako napriklad kuchynské pracovné dosky, zabrarnuje, aby sa priecna kotva vtiahla so 16,44
materialu, 64 polovicnych misiek na rozsirenie 32 priecnych kotiev, obsah balenia 32 ks., v kartonovom obale
Dvojité ¢apy SV-DB D14/16
na spracovanie s kolikovacou frézkou DOMINO XL DF 700, v spojeni s 2 priecnymi kotvami SV-QA D14 34,90 201352
(a volitelnymi sponami rozsirenia SV-V D14 pri makkych materialoch) na plosné spoje pri vyrobe nabytku, 41,88
I 64 x poloviéné misky kolikov, obsah balenia 16 ks., v karténovom obale
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 261
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Prislusenstvo pre ¢apovaciu frézku DOMINO XL DF 700 Cena €* Obj. &.
Kryci uzaver
Vsetky varianty: na spracovanie s kolikovacou frézkou DOMINO XL DF 700, plastové krycie uzavery na
zakrytie vyfrézovani na koliky D14, obsah balenia 32 ks., balenie pre samoobsluzny predaj
SV-AK D14 slr/32 10,00
farba: strieborny lak 12,00 201354
SV-AK D14 brn1/32 6,30
farba: tmavohneda 7,56 AV
SV-AK D14 brn2/32 6,30
farba: svetlohneda 7.56 201356
Suprava spojok
Vsetky varianty: 32 priecnych kotiev SV-QA D14v karténovom obale
FV/16-Set 82.80
plosné spojky, kompletna stprava pre 16 plosnych spojok pozostavajuca z dvojitych ¢apov, prie¢nych kotiev ‘?9'36 203421
a rozsireni, 16 dvojitych ¢apov SV-DB D14, rozsirenie SV-V D14 pre priecne kotvy 32 '
EV/32-Set
rohové spojky pre spoje ramov a stojanov od hrubky materialu 30 mm, kompletna stprava pozostavajica 113,70 203420
z kotviacich capov, rozpernych kotiev a priecnych kotiev pre 32 rohovych spojok, 32 kotviacich ¢apov 136,44
SV-AB D14, 32 rozpernych kotiev SV-SA D14
Sortiment spojok DOMINO SV-SYS D14
na spracovanie s kolikovacou frézkou DOMINO XL DF 700, obsahuje rohové spojky a plosné spojky vratane
krycich uzaverov a drevenych kolikov DOMINO, potrebné prisluSenstvo: fréza DOMINO D 14 (497871), kolikovy
kla¢ SW 4 na utahovanie zavitovych kolikov, 32 kotviacich ¢apov SV-AB D14, 16 dvojitych ¢apov SV-DB D14, 251,80 201353
32 rozpernych kotiev SV-SA D14, 32 x Koliky DOMINO buk D 14 x 75, 2 x 32 prie¢nych kotiev SV-QA D14, 302,16
Kolikovy klu¢ velkosti 4, rozsirenie SV-V D14 pre priecne kotvy 32, 32 krytov striebornych SV-AK D14 slr,
32 krycich uzaverov tmavohnedych SV-AK D14 brn1, 32 krycich uzaverov svetlohnedych SV-AK D14 brn2,
v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC
DOMINO Cena €* Obj. &.
Kolik DOMINO buk
Vsetky varianty: material: buk
D 4x20/450 BU Uiy 495661
pre DF 500, obsah balenia 450 ks., rozmery 4 x 20 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 18,48
D 5x30/300 BU 15,40 494938
pre DF 500, obsah balenia 300 ks., rozmery 5 x 30 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 18,48
D 5x30/1800 BU 82,50 493296
pre DF 500, obsah balenia 1.800 ks., rozmery 5 x 30 mm, v karténovom obale 99,00
D 6x40/190 BU e/ 494939
pre DF 500, obsah balenia 190 ks., rozmery 6 x 40 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 18,48
D 6x40/1140 BU 82,50 493297
pre DF 500, obsah balenia 1.140 ks., rozmery 6 x 40 mm, v karténovom obale 99,00
D 8x36/130 BU 15,40 203175
pre DF 500, rozmery 8 x 36 mm, obsah balenia 130 ks., balenie pre samoobsluzny predaj 18,48
D 8x40/130 BU 15,40 494940
pre DF 500, obsah balenia 130 ks., rozmery 8 x 40 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 18,48
D 8x40/780 BU E2al 493298
pre DF 500, obsah balenia 780 ks., rozmery 8 x 40 mm, v karténovom obale 99,00
D 8x50/100 BU 15,40 494941
pre DF 500, obsah balenia 100 ks., rozmery 8 x 50 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 18,48
D 8x50/600 BU 82,50 493299
pre DF 500, obsah balenia 600 ks., rozmery 8 x 50 mm, v karténovom obale 99,00
D 10x50/85 BU 15,40 494942
pre DF 500, obsah balenia 85 ks., rozmery 10 x 50 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 18,48
D 10x50/510 BU 82,50 493300
pre DF 500, obsah balenia 510 ks., rozmery 10 x 50 mm, v kartonovom obale 99,00
D 8x80/190 BU 43,00 498212
pre DF 700, obsah balenia 190 ks., rozmery 8 x 80 mm, v kartonovom obale 51,60
D 8x100/150 BU 43,00 498213
pre DF 700, obsah balenia 150 ks., rozmery 8 x 100 mm, v kartonovom obale 51,60
D 10x80/150 BU iy 498214
pre DF 700, obsah balenia 150 ks., rozmery 10 x 80 mm, v kartonovom obale 51,60
D 10x100/120 BU 43,00 498215
r | pre DF 700, obsah balenia 120 ks., rozmery 10 x 100 mm, v kartonovom obale 51,60
! ! I D12x100/100 BU 43,00 498216
pre DF 700, obsah balenia 100 ks., rozmery 12 x 100 mm, v kartonovom obale 51,60
D 12x140/90 BU 43,00 498217
pre DF 700, obsah balenia 90 ks., rozmery 12 x 140 mm, v kartonovom obale 51,60
D 14x75/104 BU Biljey 201499
pre DF 700, obsah balenia 104 ks., rozmery 14 x 75 mm, v kartonovom obale 50,16
D 14x100/80 BU 43,00 498218
pre DF 700, obsah balenia 80 ks., rozmery 14 x 100 mm, v kartonovom obale 51,60
D 14x140/70 BU s 90 498219
pre DF 700, obsah balenia 70 ks., rozmery 14 x 140 mm, v kartonovom obale 51,60

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Kolikové tyce DOMINO - buk Cena €* Obj. &.
Kolikova ty¢ DOMINO buk
Vsetky varianty: pre DF 700, material: buk, v kartonovom obale
D 8x750/36 BU 62,10 498686
o obsah balenia 36 ks., rozmery 8 x 750 mm 74,52
G D10x750/28 BU 60,40
H“'\-\ H“‘ H"-,:r obsah balenia 28 ks., rozmery 10 x 750 mm 72,48 498687
H-., % D12x750/22BU 56,80 PERED
obsah balenia 22 ks., rozmery 12 x 750 mm 68,16
D 14x750/18 BU 56,80 498689
obsah balenia 18 ks., rozmery 14 x 750 mm 68,16
DOMINO Sipo Cena €* Obj. ¢.
Kolik DOMINO sipo
VsSetky varianty: pre DF 500, material: sipo, mahagonové koliky, odolné proti poveternostnym vplyvom
D 5x30/300 MAU 30,30 494869
obsah balenia 300 ks., rozmery 5 x 30 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 36,36
D 5x30/900 MAU 82,50 494859
obsah balenia 900 ks., rozmery 5 x 30 mm, v karténovom obale 99,00
D 6x40/190 MAU 30,30 494870
obsah balenia 190 ks., rozmery 6 x 40 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 36,36
D 6x40/570 MAU 82,50 494860
obsah balenia 570 ks., rozmery 6 x 40 mm, v karténovom obale 99,00
D 8x40/130 MAU 30,30 494871
' obsah balenia 130 ks., rozmery 8 x 40 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 36,36
D 8x40/390 MAU 82,50 494861
obsah balenia 390 ks., rozmery 8 x 40 mm, v karténovom obale 99,00
D 8x50/100 MAU 30,30 494872
obsah balenia 100 ks., rozmery 8 x 50 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 36,36
D 8x50/300 MAU g2l 494862
obsah balenia 300 ks., rozmery 8 x 50 mm, v karténovom obale 99,00
D 10x50/85 MAU 30,30 494873
obsah balenia 85 ks., rozmery 10 x 50 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 36,36
D 10x50/255 MAU 82,50 494863
obsah balenia 255 ks., rozmery 10 x 50 mm, v karténovom obale 99,00
Kolikové ty¢e DOMINO - Sipo Cena €* Obj. &.
Kolikova ty¢ DOMINO-Sipo
Vsetky varianty: pre DF 700, material: sipo, v kartonovom obale
D 8x750/36 MAU 120,40 498690
obsah balenia 36 ks., rozmery 8 x 750 mm 144,48
D 10x750/28 MAU 116,80 498691
obsah balenia 28 ks., rozmery 10 x 750 mm 140,16
D 12x750/22 MAU 113,10 498692
obsah balenia 22 ks., rozmery 12 x 750 mm 135,72
D 14x750/18 MAU 113,10 498693
obsah balenia 18 ks., rozmery 14 x 750 mm 135,72
Systainer Cena €* Obj. ¢.
Kolik DOMINO buk, sortiment DS 4/5/6/8/10 1060x BU 233.10
pre DF 500, koliky DOMINO 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm a frézy DOMINO pre vel. 279'72 498899
4,5,6,8a 10, obsah balenia 1.060 ks., rozmery 396 x 296 x 157,5 mm, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC g
Sortiment kolikov DOMINO XL buk
Vsetky varianty: pre DOMINO XL, sortiment kolikov DOMINO XL buk, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC
DS/XL D8/D10 306x BU 208.50
koliky DOMINO 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 a frézy DOMINO XL pre velkosti 8 a 10, 250'20 498204
; .l”" o obsah balenia 306 ks. !
DS/XL D12/D14 128x BU 180,00 498205
koliky DOMINO 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm a fréza DOMINO XL pre vel. 14, obsah balenia 128 ks. 216,00
SYSTAINER T-LOC
SORT-SYS1TL DOMINO
Prazdny kontajner SYS 1 T-LOC, obsahuje 3 boxy s flexibilnymi priehradkami na individualne 71,50 203176
-] naplnenie kolikmi DOMINO a inym prisluSenstvom alebo nastrojmi, Vkladacie boxy dlhé, v kontajneri 85,80
SYSTAINER SYS 1 T-LOC
SORT-SYS 2 TL DOMINO 80.80
prazdny Systainer SYS 2 T-LOC, obsahuje 3 boxy s flexibilnymi priehradkami pre koliky DOMINO, %'% 498889
| o v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC '
1..-'
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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10 Hoblovanie

Mierna zmena. Vyrazne zlepsenie.
Jednorucny elektricky hoblik.

S hmotnostou len 2,4 kg a kompaktnym tvarom je elektricky hoblik EHL 65 nielen najlahsi jednorucny
hoblik vo svojej triede, ale aj najvykonnejsi. S hibkou zaberu pri hoblovani 4 mm a pri drazkovani 23 mm
a s excelentnymi vysledkami opracovania povrchu vdaka jedine¢nému Spiralovému nozu s tahanym
rezom. S povrchom Softgrip na rukovati, ovladanim jednym gombikom a nek(zavym rebram na tele,
ktoré zabezpecuju dobré drzanie. Skratka: jednorucny hoblik pre profesionalov.

Jednorucné elektrické
hobliky

EHL 65

Technické parametre

Prikon (W) 720
Otacky hoblovacieho hriadela (min-1) 15.600
Hoblovacia Sirka (mm) 65
Uber materialu (mm) 0-4
Max. hibka poldrazky (mm) 23
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 27
Hmotnost (kg) 2.4
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Jednorucné elektrické hobliky | Hoblovanie 10

Plynulé nastavenie hruabky triesky

Plynulo nastavitelna hibka triesok vam v praxi dobre
poslzi. Hibku méZete presne nastavit na otoditelnej
rukovati a v pripade potreby ju méZete upravit aj pocas
prace - presne podla toho, ako si to Gloha vyZaduje.

Ziadny nie je tichsi

EHL 65 je vyrazne tichsi ako iné
hobliky. Taky tichy, Ze aj pod zatazenim
je tichsi ako iné hobliky na volnobeh.
Délezity prispevok v prospech
bezpecnosti prace. Aj o to sa zasluzil
vynimocny tvar Spiralového noza.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.

EHL 65

EHL 65 EQ-Plus 316,00 576601
paralelny doraz, inbusovy klu¢ SW 2, v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC 379,20

Prislusenstvo Cena €* Obj. €.

Vsetky varianty: pre EHL 65

Spiralovy noz HW 65 17,30

e HW vyhotovenie pre EHL 65, hoblovaci n6z HW Standard, Sirka 65 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 20,76 A
Hibkqu" doraz na drazky FA-EHL 12,40 488543
* pre hlbku drazky 0 - 23 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 14,88
T,
. /J Paralelny doraz PA-EHL 16,00 488544
e _ na boc¢né vedenie, nastavitelné v rozsahu 0 - 65 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 19,20

v kartonovom obale 47,64

. . Vrecko na triesky SB-EHL 39,70 488566

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 267



10 Hoblovanie

Hoblovanie bez obmedzeni.
Nas elektricky hoblik.

Hoblovanie a drazkovanie az ku kraju: Vdaka jednostrannému uloZeniu hoblovacej hlavy pracuje
elektricky hoblik HL 850 plynulo a s neobmedzenou hibkou drazky. Ziadne obmedzenie hibky drazky,
Ziadne dorabky.

Elektricky hoblik
HL 850

Technické parametre HL 850

Prikon (W) 850
Otacky hoblovacieho hriadela (min-1) 12.000
Hoblovacia Sirka (mm) 82
Uber materialu (mm) 0-35
Max. hibka poldrazky o
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 36
Hmotnost (kg) 3,9
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Elektricky hoblik | Hoblovanie 10
Presné zrazanie hran
Bez zosuvania a zabiehania: 90° drazka tvaru Vv pracovnej doske
hoblika spdsobuje, Ze sa HL 850 pri zraZani hran dosiek a tramov
kize ako po kolajnici - a preto sa menej zostva alebo zabieha.
-
F

T

Strukturovanie povrchov
Jemne, hrubo alebo rustikalna vina. Na struktdrovanie

sa hoblovacia hlava vymiena jednym pohybom.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢&.

HL 850

HL 850 EB-Plus . 575,00
Hoblovacia hlava HK 82 SD, paralelny doraz, hibkovy falcovaci doraz, adaptér na odsavanie, ' 576607

inbusovy kLG& SW 5, v kontajneri SYSTAINER SYS 3 T-LOC 2000

Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Hibkovy doraz na drazky FA-HL 11,00 484512
* pre HL 850, pre hlbku drazky 0 - 30 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 13,20
[y /0 Paralelny doraz PA-HL 20,60 I
i pre HL 850, na boc¢né vedenie, nastavitelné v rozsahu 0 - 82 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 24,72
i Vrecko na triesky SB-HL 60,10 484509
— b pre HL 850, (bez odsavacieho adaptéra), v karténovom obale 72,12
I
Odsavaci adaptér AD-HL 16,00
pre HL 850, pre vrecko na zachytavanie triesok a saciu hadicu s objimkou, priemer sacej hadice 36 mm, 19'20 484507
balenie pre samoobsluzny predaj '
Hoblovacia hlava HK 82 SD 143,60 484520
3 Standardné vyhotovenie, so $piralovym nozom HW 82 SD, balenie pre samoobsluzny predaj 172,32
; Hoblovacia hlava HK 82 RF , 167.60
i. l rustikalne vyhotovenie HS jemné, so Spiralovym noZom HS 82 RF, hlbkovy doraz, balenie pre samoobsluzny 201'12 484521
. predaj '
4 Hoblovacia hlava HK 82 RG ) 167.60
l. pre HL 850, rustikalne vyhotovenie HS hrubé, so $pirdlovym noZzom HS 82 RG, hlbkovy doraz, balenie pre 201'12 484522
. samoobsluzny predaj '
,'-' Hoblovacia hlava HK 82 RW ) 167.60
E pre HL 850, rustikalne vyhotovenie vlna, so Spirdlovym noZzom HS 82 RW, hlbkovy doraz, balenie pre 201'12 485331
samoobsluzny predaj '
Spiralovy néz HW 82 SD 27.70
I pre hoblovaciu hlavu HK 82 SD, Standardné vyhotovenie HW, hoblovaci n6z HW Standard, Sirka 82 mm, 3324 484515
balenie pre samoobsluzny predaj '
e Spiralovy ndz HS 82 RF 33,60 484518
pre hoblovaciu hlavu HK 82 RF, rustikalne vyhotovenie HS jemné, balenie pre samoobsluzny predaj 40,32
e —— Spiralovy néz HS 82 RG 33,60 484519
pre hoblovaciu hlavu HK 82 RG, rustikalne vyhotovenie HS hrubé, balenie pre samoobsluzny predaj 40,32
R Spiralovy ndz HS 82 RW 33,60 485332
pre hoblovaciu hlavu HK 82 RW, rustikalne vyhotovenie HS vina, balenie pre samoobsluzny predaj 40,32

Uhlovy doraz WA-HL 90.80
pre HL 850 EB, aj ako doraz pre stacionarnu jednotku SE-HL, na hoblovanie uhlov 0 - 45°, plocha dorazu 102; % 485018
dlzka x vyska 350 x 70 mm, v karténovom obale '

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 269
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11  Hranovanie

Zaciatok perfektnej hrany.
Olepovacka hran CONTURO.

Vdaka svojej vSestrannosti a jednoduchej obsluhe predstavuje CONTURO to pravé riesenie pre
zhotovovanie velmi Uzkych a velkych obrobkov, ako aj individualnych tvarov, rovnako ako aj
pre hranovanie obrobkov alebo nabytkovych dielcov, ktoré sa maju vyrabat v malych sériach.

Olepovac hran
CONTURO KA 65

Na klasické nabytkové hrany alebo vyrobu komplexnych tvarovych dielcov
s konvexnymi alebo konkavnymi zaobleniami. Na okraje dreva, melaminu
alebo plastu. Pri variabilnych vySkach hran do 65 mm a hribku materialu

do 3 mm.

Systém opracovavania hran
KA 65 Set

0d kapovacieho néradia cez vyhladzovac laku az
po brusiva a politary, vSetko prehladne roztriedené
v SYSTAINERI ,.Suprava na opracovavanie hran”.
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Olepovacka hran | Hranovanie 11

Nepatrné zahrievanie
Bezpecna praca vdaka nepatrnému
zahrievaniu krytu naradia.

Jedinecny systém patron lepidla
Efektivna, jednoducha a Cista praca, ako

aj rychla zmena farby vdaka jedinecnému
systému patrén lepidla. VZdy sa roztavi len
tolko lepidla, kolko je prave potrebné.
Nedochadza k zvareniu, zmene farby alebo
poklesu kvality lepidla.

Vzdy pripraveny na pouZzitie
Systém trysiek bez narocného

Na este vSestrannejsie pouzitie Cistenia. Uzavrety systém, ktory
Styri rézne farby lepidla [biela, prirodna, hneda a Cierna) sa postaraju zabranuje neziaducemu vytekaniu
o perfektnu kvalitu Skar na vSetkych dekoracnych tpravach. A s novym lepidla.

polyuretanovym lepidlom su teraz bez problémov mozné uz aj lepené
spoje, ktoré st odolné voci vode a vysokym teplotdm, napr. na nabytku
do klpelne alebo kuchyne.

Perfektné dokoncenie hran.
MFK 700 Basic.

Po olepeni a skrateni hrany nasleduje posledny vybrus: sfrézovanie
presahov hrany, vyhladenie hrany, zaverecna tprava rohov a v pripade
potreby vylestenie hrany. I[dealna na frézovanie hran: hranova frézka
MFK 700 Basic s odpruzenou brzdou s gul6ckovym uloZenim a odvadzani
triesok Specialne na opracovavanie bez Smuh aj na haklivych hranéach.

Viac informacii najdete na strane 226
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11  Hranovanie

Technické parametre

Prikon (W)

VySka hrany (mm) 18 - 65
Hrubka hrany (mm) 05-3
Vnutorny polomer (mm) > 50
Cas rozohrievania (min) 8
Teplota ohrievania (°C) 100 - 210
Rychlost posunu (m/min) 2/4

Trieda ochrany |

Hmotnost (kg) 8,4
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
KA 65 VsSetky varianty: vodiaci stdl, 4 x Lepidlo EVA, prirodné, v kontajneri SYSTAINER SYS 4 T-LOC
2.532,00
KA 65 Plus 3.038.40 574605
* KA 65 Set
zasobnik hran, 20 x StickFix brisny pas Granat 80 x 133 P320, pridavny valec, Brisny Spalik HSK 80 x 133 H, 2.868,00 574613
skracovacie naradie, Skrabka, ochrana proti poSkriabaniu s klznou patkou s 3 plstenymi podlozkami, 3.441,60

Lestiaca plst, Brusne runo StickFix S 800, lestiaci prostriedok MPA 5010 OR

Skracovacie zariadenie
KP 65/2

Jednoduché skracovanie aj hrubsich hran, ktoré Setri sily, vdaka
ergonomickému usporiadaniu rukovati. Presny odrezok vdaka
patentovanému jemnému nastaveniu excentera.

Technické parametre

Skracovacia vy$ka (mm) 65

Skracovacia $irka (mm) 2

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢. i ﬂ
KP 65/2 164,60

v karténovom obale 197,52 439896

Presny rez

Obojstranna dosadacia plocha kapovacieho naradia umoznuje rovnomerné
kapovanie lavych aj pravych hran dosky zhora - s perfektnym vyhladom

na obrobok. Funkcia narazového kapovania (pre okrihly stdl) a kapovanie
hran dosky (ukoncovaci rez), to véetko je mozné len s jednym naradim.

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
274 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
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Multifunkcny stol
MFT/3 CONTURO

Stacionarny sposob prace je prakticky predovsetkym pri opracovavani
Uzkych alebo malych obrobkov, ktoré sa tazko upinaju. Hrana sa vlozi

ako zvyajne a obrobok sa vedie rovnomernym tlakom pozd(Z pritlaéného

valceka.

Technické parametre

MFT/3 CONTURO

Rozmery stola (mm) 1.157 x 773
Pracovna vygka (mm) 900
Olepovag hran otoény (°) 47
Hmotnost (kg) 29
Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
MFT/3 Conturo-AP 832.30

adaptérova doska AP-KA 65, priecna 998'76 500869

vzpera QT-MFT/3, v karténovom obale

Adaptérova doska
AP-KA 65

Na stacionarne pouzitie olepovacky hran. Montaz adaptérovej dosky do

svojpomocne zostaveného ramu stola alebo pripravenej MFT dierovej

dosky. Na malé série, rovné hrany, volne tvarované prvky a olepovanie

Sikmych hréan, uhol 0 - 47°.

Technické parametre

AP-KA 65

Rozmery dizka x irka (mm) 254 x 420
Min. montazna vygka (mm) 150
Oblast otacania (°) 0-47
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
AP-KA 65

vstavana doska pre olepovac hran, 352,60 500175
kompletnd, s 15 klznymi vedeniami, 423,12

pridavny valec, v karténovom obale

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.
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Systémové prislusenstvol Hranovanie

CONTURO ako stacionarne naradie

Umoznuje to nielen hranovanie rovnych hran a oblin, ale aj Sikmych
hran s uhlom 90° - 45°, kedZe CONTURO sa da v stacionarnej jednotke
vykyvovat v rozmedzi 90°- 45°.

B

-
T

Horizontalna praca pri Sikmych hranach

11

Umoznuje otolenie stroja (0 - 47°) v stole, aby sa obrobok pri opracovani

hran mohol poloZit horizontalne - pre komfortné a bezpecné vedenie aj

velkych objektov. Klzné vedenia pre bezpecné vedenie obrobku.
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11  Hranovanie

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Pridavny valec ZR-KA 65
pre KA 65, na hranovanie Uzkych polomerov a tvarovanych dielcov, poskytuje navyse bod pritlacenia pri lepeni 65,30 499480
hrany, aby bol zabezpeceny silnejsi pritlak na hranu dosky, vySka kottica 65 mm, balenie pre samoobsluzny 78,36
predaj
Ochrana pred poskriabanim LAS-STF-KA 65 31.50
pre KA 65, na pouzitie olepovaca hrén na citlivych alebo vysoko lesklych povrchoch, 4 x upevriovacie skrutky, 37'80 499892
3 x plsti, balenie pre samoobsluzny predaj !
Nahradna plst EF-LAS-STF-KA 65 10x 26.80
na ochranu proti poskriabaniu LAS-STF-KA 65, na pouZzitie olepovaca hran na citlivych alebo vysoko lesklych 32'16 499893
povrchoch, obsah balenia 10 ks., balenie pre samoobsluzny predaj '
Zasobnik hran KSP-KA 65
pre KA 65, na bezpecné privadzanie citlivych a tenkych hran k olepovacu hran KA 65, bezpecné privadzanie 54,70 499479
dlhych hran bez poskodenia alebo znedistenia, mozna dlzka hrany az 8 m (pri hribke hrany 2 mm), max. vy$ka 65,64
hrany 45 mm, max. hribka hrany 2 mm, v karténovom obale
Brusny $palik HSK 80x133 H 24,50 495947
tvrda, na upevnenie brisneho pasu StickFix 80 x 133 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 29,40
Vlies
Brisne riino STF 80x130 SF 800 VL/5 9.40
’ pre dosticku na rucné brisenie HSK 80x133, na obrusenie, zrnitost 800, obsah balenia 5 ks., balenie pre 11' 28 483582
samoobsluzny predaj '
80 x 130 mm
Bruasny pruh
VsSetky varianty: pre RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, obsah balenia 100 ks., v karténovom obale
STF 80x133 P220 GR/100 49,50
zrnitost P220 59,40 49723
IS st 80x133 P240 GR/100 49,50
Zrnitost P240 59,40 et
STF 80x133 P280 GR/100 49,50
80x133mm  zrnitost P280 59,40 e
STF 80x133 P320 GR/100 49,50
zrnitost P320 59,40 497125
A . 32,10
Lestiaci prostriedok MPA 5010 OR/0,5L 38’52
Brusna politdra 1-Step Speed Cut, bez silikonu, na baze vody, perfektné v spojeni s navlekom z jahfaciny 64.20 /11 202048
alebo lestiacou Spongiou (ORANZOVOU], obsah flase 500 ml, v plastovej flasi 77'04/ 1
Lestiaca plst PF-STF 80x133 STF H/5
pre do&ticku na ru¢né brisenie HSK 80 x 133, v spojeni s leStiacim prostriedkom MPA 5010, na vyleStenie 16,30 499894
hrén do vysokého lesku, obsah balenia 5 ks., rozmery dlzka x Sirka 80 x 133 mm, balenie pre samoobsluzny 19,56
predaj
Dierovana doska LP-KA65 MFT/3
pre KA 65, v kombinacii s adaptérovou doskou AP-KA 65 umozfiuje otocenie stroja (0 - 47°) v stole, a tym 152,10 500366
horizontalne podloZenie obrobku pri hranovani - na komfortné a bezpe¢né vedenie aj velkych objektov, 182,52
rozmery dlzka x Sirka 1.102 x 718 mm, v kartonovom obale
Klzna doska GP-MFT/3 KA65 15x
pre KA 65, ndhradné alebo rozsirujlce klzné dosky na stacionarne pouZitie olepovaca hran s adaptérovou 27,40 500367
doskou AP-KA 65 v MFT (s dierovanou doskou KA 65; obj. ¢. 500366) alebo vstavané vo vlastnom pracovnom 32,88

stole, obsah balenia 15 ks., rozmery (D x S x V) 255 x 31 x 6 mm, balenie pre samoobsluzny predaj

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systémové prislusenstvol Hranovanie 11

Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Lepidlo, prirodné EVA nat 48x-KA 65
pre KA 65, Lepidlo EVA bez plniva, prirodny odtien vhodny pre vSetky dekory, univerzalne lepidlo EVA

s vysokym bodom tavenia, vysoka teplota maknutia cca 90 °C, preto sa hodi aj na pouzitie na predmety 113,70 499812
s vySSou tepelnou stalostou -10°C - +75°C, chemicka baza: lepidlo, Zivica, priemer lepidla 63 mm, 136,44

- vyska lepidla 26 mm, teplota spracovania 190°C, odolnost voci vihkosti podla D1, obsah balenia 48 ks.,
v kartonovom obale

Lepidlo, biele EVA wht 48x-KA 65

pre KA 65, Lepidlo EVA bez plniva, perfektna kvalita Skar na bielych dekoroch, univerzalne lepidlo EVA

s vysokym bodom tavenia, vysoka teplota maknutia cca 90 °C, preto sa hodi aj na pouzitie na predmety 113,70 499813
s vySSou tepelnou stalostou -10°C - +75°C, chemicka baza: lepidlo, Zivica, priemer lepidla 63 mm, 136,44

vyska lepidla 26 mm, teplota spracovania 190°C, odolnost voci vlhkosti podla D1, obsah balenia 48 ks.,

v kartonovom obale

Lepidlo EVA hnedé EVA brn 48x-KA 65

pre KA 65, Lepidlo EVA bez plniva, perfektna kvalita Skar na hnedych dekoroch, univerzalne lepidlo EVA

s vysokym bodom tavenia, vysoka teplota maknutia cca 90 °C, preto sa hodi aj na pouZitie na predmety 113,70 200059
s vySSou tepelnou stalostou -10°C - +75°C, chemicka baza: lepidlo, Zivica, priemer lepidla 63 mm, 136,44

vyska lepidla 26 mm, teplota spracovania 190°C, odolnost voci vihkosti podla D1, obsah balenia 48 ks.,

v kartonovom obale

pre KA 65, Lepidlo EVA bez plniva, perfektna kvalita Skar na Ciernych dekoroch, univerzalne lepidlo EVA

s vysokym bodom tavenia, vysoka teplota maknutia cca 90 °C, preto sa hodi aj na pouZzitie na predmety 113,70 200060
s vy$Sou tepelnou stalostou -10°C - +75°C, chemicka baza: lepidlo, Zivica, priemer lepidla 63 mm, 136,44

vyska lepidla 26 mm, teplota spracovania 190°C, odolnost voci vihkosti podla D1, obsah balenia 48 ks.,

v karténovom obale

e Lepidlo EVA, ¢ierne EVA blk 48x-KA 65

PU lepidlo, prirodné PU nat 4x-KA 65
pre KA 65, pozor: po skonleni prace pouzite umyvaci prostriedok na istenie naradia (umyvaci prostriedok
PU spm 4x-KA 65, Cislo vyrobku 200062), skladovatelnost max. 12 mesiacov, lepidlo ma vysokd pociatoénu

C— pevnost, vynikajlcu elasticitu za studena, ako aj dobrid odolnost voci rozpdstadlam, prirodny farebny odtien,
PU lepidlo balené vo vzduchotesnych nadobach po 200 g, chemicka baza: polyuretanové lepidlo, Pozor!
Tu ponukané polyuretanove lepidlo obsahuje 0-(p-izokyanatobenzyl) fenylizokyanat difenylmetan-2,4'- 62,40
diizokyanat, preto je lepidlo oznacené vetou R40 ,MoZnost karcmogenneho Gcéinku”. Na zaklade nemeckeho 74,88 200056
nariadenia o zakazanych latkach (ChemVerbotsV) sme povinni vas upozornit na nebezpecne latky v nasom 78,00/ 1kg
polyuretanovom lepidle N° 200056. Kipou polyuretanového lepidla potvrdzujete, Ze ste plnolety, Ze PU penu 93,60/ 1 kg

budete primerane pouZivat a koZu, oci a sliznice si budete chranit pred priamym kontaktom, napr. ochrannymi
okuliarmi, ochranou dychacich ciest/maskou, jednorazovymi rukavicami. Sme zaskoleni a preskdsani podla

§ 5 ChemVerbotsV., priemer lepidla 63 mm, vyska lepidla 42 mm, teplota spracovania 140°C, teplotna
odolnost -40°C - +140° C, teplota zmé&knutia 90°C, odolnost voci vlhkosti podla D3/D4, obsah balenia 4 ks.,
hmotnost 0,8 kg, v karténovom obale

L —
Umyvaci prostriedok PU spm 4x-KA 65 50,90
pre KA 65, vyplachovacia vlozka pre olepovacku hran CONTURO KA 65 po pouziti prirodného PU lepidla, 61'08
PU nat 4x-KA 65, nevyhnutne potrebné pouZitie po spracovani PU lepidla, aby sa zabranilo chemickej reakcii 90 89'/1 K 200062
PU lepidla v naradi, skladovatelnost max. 12 mesiacov, balené v plechovkach po 140 g, hmotnost 0,56 kg, 105 07/ 1 kg
) ; , g
obsah balenia 4 ks., v karténovom obale
Skrabka ZK HW 45/45
_._,.?-""' hrubovanie poslednych presahov po frézovani hrany (plastové hrany) bez poSkodenia povrchu obrobku, 57,00 499749
- _. vyhladzovanie zarezov z noza, ktoré vznikli procesom frézovania (polomery R1; R1,5 a R2 mm), rozmery 68,40
" 45x45mm, rozmery (D x S x V) 45 x 45 x 1,2 mm, polomery 1/1,5/2 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
I". Systém opracovavania hran KB-KA 65 SYS
pre KA 65, zasobnik hran, 20 x StickFix brusny pas Granat 80 x 133 P320, pridavny valec, skracovacie 436,30
% w ‘ naradie, Brisny Spalik HSK 80 x 133 H, Skrabka, ochrana proti poskriabaniu s klznou p&tkou s 3 plstenymi 523'56 500177
& 1 podlozkami, LeStiaca plst, Brisne rino StickFix S 800, lestiaci prostriedok MPA 5010 OR, v kontajneri '

'.'. SYSTAINER SYS 4 T-LOC

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 277
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12 Miesanie

Odolné. Ergonomicke. S perfektnym odsavanim.
Miesadla Festool.

Husté mracna prachu pri mieSani su minulostou: S mieSadlami MX vratanie odsavania MX

na okraji vedra uz mozete mieSat akykolvek material bez prachu. Potesite pritom nielen svoje pluca,
ale aj chrbat. Vdaka flexibilnému nastaveniu vysky ErgoFix budete pracovat vzpriamene a s ohladom
na svoj chrbat. O maximalnu hnaciu silu a dlhu Zivotnost sa postaraju silné motory v kombinacii

s odolnou prevodovkou. A eSte jedna vyhoda navyse: Aj po mieSani bude vyzerat vasa stavba Cisto.

MieSadlo

MX 1000

Univerzalne miesadlo M iegad |.0
s 1 rychlostnym stupfiom

a 1020 W na miesanie MX 1 200

objemu do 40 L.
Silak s 1 rychlostnym stupnom

a 1200 W na miesanie objemu
do 60 L.
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Miesadla | Miesanie 12

Extrémne robustna konstrukcia

Ci intenzivna $pina, tvrdé Gdery alebo narazy -
miesadla vdaka pohonu s dlhou Zivotnostou, ochrane
spinaca a gumenym néarazovym hranam odolaju aj

tomu najtvrdSiemu namahaniu.

Ergonomicky - spravne miesat

S patentovanym systémom na nastavenie vysky ErgoFix jednoducho
prispdsobite miesadlo vasej telesnej vySke. Pocitte pri miesani
vzpriamend, prirodzent polohu tela, vdaka comu budete pracovat

uvolnene a usetrite silu.

Efektivne odsavanie uz pri vsypovani materialu
Odsavanie MX sa jednoducho upevni na okraj vedra a uz
pri vsypovani materialu zmizne prach vo vysavaci. Ani pri
mieSani uz nebudete musiet bojovat s hustymi mracnami
prachu. A po praci bude vase pracovisko Cisté, o usetri
dalsi ¢as potrebny na Cistenie.

Bez prachu sa to zacina uz pri miesani.
Odsavanie MX.

Bez zatazenia prachom pri vsypovani a miesani praskovych
materialov - odsavanie MX sa jednoducho upevni na okraj vedra
a postara sa o to, aby prach skoncil vo vysavaci, nie vo vasich
plucach. Pre CistejSie pracovné prostredie bez dordbok.

V predaji ako prislusenstvo aj bez miesadla:
viac informacii na strane 285
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12 Miesanie

Extremna sila pre tie najtvrdsie aplikacie na stavbe.
Vykonné miesadla na velké objemy.

Ci intenzivna $pina, tvrdé Udery alebo narazy - mie$adla MX 1200/2 a MX 1600/2 odolaju aj tomu
najtvrdSiemu namahaniu. ESte vykonnejSie motory a 2-stupniova prevodovka so silnym kratiacim
momentom su idedlne na velké a ndrocné miesSanie. Prvy stupen na tuhé a tazké materialy,
druhy stupen na lahké a rychle miesanie tekutych hmot.

Miesadlo
MX 1600/2

Nase najsilnejSie miesadlo
s 2 rychlostnymi stupnamia 1 500 W

na miesanie do objemu 90 L.

Miesadlo
MX 1200/2

Miesadlo s vysokym krutiacim
momentom s 2 rychlostnymi stupriami
a 1200 W na miesanie do objemu 70 L.

Vsetko dobre pod kontrolou
Ram z ocelovych trubiek pre
maximalnu odolnost a paralelne
usporiadané, pogumované
rukovati pre komfortné

a jednoduché vedenie stroja.
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Rychlejsie. Lahsie. Intenzivnejsie.

Dvojvretenove miesadlo.

AZ 0 50 % vySsie pracovné tempo ma miesadlo DUO s dvomi protichodnymi vretenami:
Obe miesacie tyCe sa pretinaju, a tym zrychluju premieSavanie materialu. Dokonalé vysledky
mieSania pri znacne mensej vynalozenej sile pouzivatela.

Miesadlo
MX 1600/2 DUO

Miesadlo DUO 2 rychlostnymi
stupnamia 1 500 W na

Lahsia praca
Praca s touto dvojicou je este
SetrnejSia. PretoZe protichodne

dokladné premiesanie pracujlice miesacie tyce si

aj tuhého a viaczlozkového navzajom kompenzuju kratiaci

moment. Naradie vediete cez
material prakticky bez kratiaceho

materialu do objemu 90 L.

momentu.

Bleskovo bez naradia
Rychlovymenny systém FastFix
umoznuje beznastrojové rozpojenie
stroja a miesacieho kosa, rychlu
vymenu miesacieho kosa, jednoduché
Cistenie a priestorovo Uspornd
prepravu.
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Miesanie

J.%L

[] i '
Technické parametre MX 1000 MX 1200 | MX 1200/2 | MX 1600/2 | MX 1600/2 DUO
Prikon (W) 1.020 1.200 1.200 1.500 1.500
Stupne 1 1 2 2 2
Volnobezné otacky 1./2. stupef (min-1) 360 - 630/- 360 - 630/~ 150 - 360/320 - 780 150 - 300/320 - 650 100 - 250/130 - 350
Upinanie nastrojov M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix FastFix
Priemer upinacieho krku (mm) 57 57 57 57 57
Max. priemer mieSacieho kosa (mm) 120 140 140 160 140
Miegané mnoZstvo (l) 40 60 70 90 90
Hmotnost (kg) 4,6 4,6 6,3 6,7 8,1
A oy .| - sy
4 i 4 \ b AN,
" L\ { | I""'
vy > Vi
B T '| | r‘
¥ !t\ 7 ! ..:' r& | u _‘J
» Z "y, ,.-’ = § L
. HS3L Hs? . HS3R
RS WS Spiralovy miesac CS Eoiralovy mietad Spiralovy miesac
Oblukovy miesac Kotucovy miesac s 3 dolava oriento- Miesacia metla P Y s 3 Spiralami

PNt p s 2 Spirdlami
vanymi Spirdlami P smerom doprava

|
Farby [ J  J [ J
Disperzie @) [ ] [ ]
Lepidla ° °
tzjlﬁ?g Laky, lazary o [ ]
Vysledok miesania | Epoxidové Zivice (@] (@) ®
tekuta
Tmeliace hmoty (] [ C
Lepiace malty @) [ @)
Vyrovnavacie ° .
hmoty
ira:!a'(é?(?)vy"/viskézny Tesniace kaly ® ® (
Vysledok miesania = Bitdmen ¢ C

tekuté

Vrchné omietky

Omietky [ ] (]
Lepidla na dlaz- ° C
dice/obkladacky
Zaklad &1 )
pragkovy/viskézny Skarovacie malty [ ] ]
Vysledok miesania | Malty (] ()
kompaktné
Epoxidové
Zivice s vypliou @) (]
z kremena
Betdn, poter [ ]
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Miesadla | Miesanie 12

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
MX 1000 VSetky varianty: adaptér ErgoFix, obojstranny klu¢ (dvojity), odsavanie MX - A, v kartonovom obale
MX 1000 RE EF HS2 258,00 575806
miesacia ty¢ HS 2 120 x 600 M14 309,60
MX 1000 RE EF HS3R 258,00 575807
miesacia ty¢ HS 3 120 x 600 R M14 309,60
MX 1200 Vsetky varianty: adaptér ErgoFix, obojstranny klu¢ (dvojity), odsavanie MX - A, v kartonovom obale
MX 1200 RE EF HS2 360,00 575813
miesacia ty¢ HS 2 140 x 600 M14 432,00
MX 1200 RE EF HS3R 360,00 576743
miesacia ty¢ HS 3 140 x 600 R M14 432,00
MX 1200/2
MX 1200/2 RE EF HS3R 440.00
[ miedacia ty¢ HS 3 140 x 600 R M14, adaptér ErgoFix, obojstranny k(¢ (dvojity), odsavanie MX - A, 528'00 575815
v kartonovom obale '
MX 1600/2
r MX 1600/2 RE EF HS3R 497,00
1 miesacia ty¢ HS 3 160 x 600 R M14, adaptér ErgoFix, obojstranny klU¢ (dvojity), odsavanie MX - A, 596'40 575818
v karténovom obale '
MX 1600/2 DUO
ﬁyg - ] MX 1600/2 REQ DUO DOUBLE 685,00 575822
| ! 1 par miesadiel, HS 3 Double 140 x 600, odsavanie MX - A, v kartonovom obale 822,00
Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Odsavanie
Odsavanie MX - A 50.00
na véetky mieSadla MX a mobilné vysavace CT/CTL/CTM, na bezprasnu pracu s mieSadlami, @ pripojky na ! 576759
P , 60,00
odsavanie prachu 36 / 27 mm, v karténovom obale
Adaptér ErgoFix
Adaptér AD-EF-M14/80 ErgoFix 15.50
EENEEE so zivitom M14, na upnutie miedacich ty&i Festool M14 na mie$adl4 ErgoFix, zdvih 80 mm, balenie pre 1840 769091
samoobsluzny predaj '
Adaptéry a predizenie
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj
‘] Adaptér MA M14-M14 12,40
i apter MA M14-M1/ L 769148
II upinanie mieSacej ty¢e s vnatornym zavitom 14,88
: Adaptér MAI M14-M14 13,90 769151
‘ upinanie miedacej ty¢e Festool na miesadlo s vonkaj$im zavitom (RW 1000) 16,68
. PrediZenie PL 400 M14/M14 22,20 269037
na predlZenie miesacich ty¢i o 400 mm, zavit M14 na obidvoch stranach 26,64

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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Miesacie tyce Cena €* Obj. ¢.
Oblikovy miesaé
na riedke miesané hmoty; nastenné a disperzné farby, Skrobové lepidld, liate hmoty, laky, bitimen, kaly
Oblukovy miesac
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj
RS 2 85x400 SW 8 ) 13,80 769023
pre sklucovadla s rozsahom upinania > 10 mm, mnoZstvo materialu - 15 kg, priemer 85 mm, dlzka 400 mm 16,56
RS 2 100x600 SW 10 ., 17,50 769024
i pre skluCovadlé s rozsahom upinania > 13 mm, mnoZstvo materialu 15 - 25 kg, priemer 100 mm, dlzka 600 mm 21,00
/
» RS 2 100x600 M14 22,00
,‘t‘ pre MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, mnoZstvo materialu 15 - 25 kg, priemer 100 mm, 26'40 769020
dlzka 600 mm !
RS 2 120x600 M14 23.80
pre MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, mnoZstvo materialu 20 - 40 kg, priemer 120 mm, 28'56 769021
dlzka 600 mm !
Kotucovy miesac¢ WS
na tekuté materialy; farby, laky, nastenné a disperzné farby, Skrobové lepidla, gleje, lepidla na obkladacky ¢i dlazdice
Koti¢ovy miesaé
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj
WS 2 60x350 SW 8 i 12,30 769033
pre sklucovadla s rozsahom upinania = 10 mm, mnoZzstvo materialu - 5 kg, priemer 60 mm, dlzka 350 mm 14,76
WS 2 80x350 SW 8 ) 13,90 769034
pre sklucovadla s rozsahom upinania > 10 mm, mnoZstvo materialu 5 - 10 kg, priemer 80 mm, dlzka 350 mm 16,68
"tg WS 2 100x600 SW 10 ., 22,00 769035
pre sklucovadlé s rozsahom upinania > 13 mm, mnoZstvo materialu 10 - 15 kg, priemer 100 mm, dlzka 600 mm 26,40
Kotucovy miesaé
na tekuté materialy; farby, laky, nastenné a disperzné farby, skrobové lepidla, gleje, lepidld na obkladacky ¢i dlaZdice
Koticovy miesac |
Vsetky varianty: dlZzka 600 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
WS 2 120x600 M14 26,70 768122
pre MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, mnoZstvo materialu 15 - 20 kg, priemer 120 mm 32,04
WS 2 140x600 M 14 i 769022
3 ti-. pre MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, mnoZstvo materialu 20 - 30 kg, priemer 140 mm 40,56
-ﬁ"‘ WS 2 160x600 M 14 40,90 769036
pre MX 1600/2, MXP 1602, mnozstvo materialu 30 - 60 kg, priemer 160 mm 49,08
Spiralovy miegaé
na riedke mieSané hmoty; sadrové omietky, disperzné farby, laky, nastenné farby, liate hmoty
Spiralovy miegaé 3
Vsetky varianty: dlZzka 600 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
HS 3 120x600 L M14 36,10 767921
| pre MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, mnoZstvo materialu 15 - 25 kg, priemer 120 mm 43,32
vai HS 3 140x600 L M14 40,30 768138
A pre MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, mnoZzstvo materialu 25 - 40 kg, priemer 140 mm 48,36
'1& 2 HS 3 160x600 L M14 46,10 768709
pre MX 1600/2, MXP 1602, mnozstvo materialu 30 - 60 kg, priemer 160 mm 55,32
Miesacia metla CS
na vyrovnavacie a tmeliace hmoty, tesniace hmoty, lepidla, na miedanie bez vnikania vzduchu (bez bublin)
Miesacia metla |
Vsetky varianty: dlzka 600 mm, balenie pre samoobsluZny predaj
CS 120x600 SW10 29,20 769119
pre sklucovadla s rozsahom upinania > 13 mm, mnoZstvo materialu 10 - 25 kg, priemer 120 mm 35,04
CS 120x600 M14 1w 769118
pre MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, mnoZstvo materialu 10 - 15 kg, priemer 120 mm 37,32
\
} CS 140x600 M14 35,10 769117
| m pre MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, mnoZstvo materialu 20 - 40 kg, priemer 140 mm 42,12
CS 160x600 M14 39,20 769116
pre MX 1600/2, MXP 1602, mnoZstvo materialu 40 - 60 kg, priemer 160 mm 47,04

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systémové prislusenstvo | Miesanie 12
Miesacie tyce Cena €* Obj. &.
Splralqu mjesac HS 2
na tuhe miesane hmoty; lepidla na dlazdice ¢i obkladacky, Skarovacie hmoty, lepiace malty, hotové omietky, potery, tmely,
vyrovnavacie hmoty
Spiralovy miesaé )
Vsetky varianty: pre sklucovadla s rozsahom upinania 2 10 mm, dlzka 400 mm, balenie pre samoobsluzny
predaj
HS 2 70x400 SW 8 13,80 769025
mnozstvo materialu - 8 kg, priemer 70 mm 16,56
=
™~
: HS 2 85x400 SW 8 14,80 769026
mnozstvo materialu 8 - 10 kg, priemer 85 mm 17,76
Splralovy miesac
na tuhé miesané hmoty; lepidla na dlazdice ¢i obkladacky, Skarovacie hmoty, lepiace malty, hotové omietky, potery, tmely,
vyrovnavacie hmoty
Spiralovy miesaé
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj
HS 2 100x400 SW 8 . 80 769027
pre sklucovadld s rozsahom upinania > 10 mm, mnozstvo materialu 10 - 15 kg, priemer 100 mm, dlzka 400 mm 22,68
HS 2 120x600 SW 10 i 23,90 769028
pre sklucovadld s rozsahom upinania > 13 mm, mnoZstvo materialu 15 - 20 kg, priemer 120 mm, dlzka 600 mm 28,68
HS 2 120x600 M14 27,90
pre MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, mnoZstvo materialu 15 - 20 kg, priemer 120 mm, 33'48 769030
| dlzka 600 mm '
C,"L) HS 2 140x600 M14 , S0 769031
- pre MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, mnozstvo materialu 20 - 40 kg, priemer 140 mm, dlzka 600 mm 36,12
HS 2 160x600 M14 , 41,90 769032
pre MX 1600/2, MXP 1602, mnozstvo materialu 30 - 60 kg, priemer 160 mm, d{zka 600 mm 50,28
Spiralovy miesa¢ HS 3 R s kruzkom
na tazké mieSané hmoty s vysokou viskozitou; maltu, betdn, vdpenno-cementovd omietku, viazacie spojiva, potery, epoxidové
Zivice s mineralnym plnivom, bitimen, hrubovrstvové izolacné stierky
Spiralovy miesaé
Vetky varianty: dizka 600 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
HS 3 120x600 R M14 36,10 767887
pre MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, mnoZstvo materialu 15 - 25 kg, priemer 120 mm 43,32
i HS 3 140x600 R M14 40,30 768708
pre MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, mnoZstvo materialu 25 - 40 kg, priemer 140 mm 48,36
S 6 HS 3 160x600 R M14 46,10 768710
pre MX 1600/2, MXP 1602, mnozstvo materialu 30 - 60 kg, priemer 160 mm 55,32
Miesacie tyce pre MX 1600/2 EQ DUO
Miesadlo HS 3 COMBI 140x600 FF
pre MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, na tekutl a tuhtd mieani hmotu, spodna ¢ast mieSacieho koSa taha 147,60 768092
material zo dna nddoby na mieSanie smerom nahor, horna cast mieSacieho kosa tlaci material nadol, 177,12
{"‘_‘I priemer 140 mm, dlzka 600 mm, v kartonovom obale
Miesadlo HS 3 DOUBLE 140x600 FF
pre MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, na tazki mie$and hmotu s velkou viskozitou, dve miesacie tyce 147,60 768800
s tromi Spirdlami pracuju protismerne, material sa premiesi vdaka ¢esaciemu Gcinku, priemer 140 mm, 177,12
dlzka 600 mm, v karténovom obale
< ) ]
N &
|
y \J
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 287
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13  Priprava podkladu

Brusenie podlahy az k stene - bezpecne pre
vase zdravie, Cisté pre vasich zakaznikov.

Sanacna bruska.

Otacky RG 130 prisposobené diamantovym nastrojom umoznuju rychly Uber betonu,
poteru a povrchov na tvrdych podkladoch.

Sanacné brusky
RENOFIX RG 130

Rychly Uber a postup prace s 1 600-wattovym
motorom.

Technické parametre m Rozsah dodavky Cena €* Obj. €.

Vsetky varianty: vodiaci st6l, suprava s upinacou prirubou, kolikovy klu¢ KF-AG,

Prikon (W) 1.600 konektor na suchy zips KV-215 (5 ks), v kontajneri SYSTAINER SYS 5 T-LOC
697,00
Volnobe¥né otagky (min-1) 3.000 - 7.700 RG 130 E-Plus 836,40 768809
] _ RG 130 E-Set DIAHD 866,00 768977
@ nastroja (mm) 130 diamantovy koti& DIA HARD-D130 1.039,20
o RG 130 E-Set DIA ABR 866,00 T
Upinanie nastrojov D25/M14 diamantovy koti¢ DIA ABRASIVE-D130 1.039,20
— o RG 130 E-Set DIATH 923,00 ERE
@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 36 diamantovy kotG¢ DIA THERMO-D130 1.107,60
Hmotnost (kg) 3.8
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Vodiaci stél 6T-RG 130 37.30
pre RG 130, RGP 130, UmoZnuje nastavenie Uberu a tym aj odstrarovanie v definovanych vrstvach, balenie pre 44'76 769080
samoobsluZny predaj '
Kefovy veniec BC-RG 130 25,10 769110
pre RG 130, RGP 130, vymenitelny nahradny Stetinovy veniec, balenie pre samoobsluzny predaj 30,12
. @ = Upinacia matica UF-DSC/DSG-AG M14 870
[y pre DSC-AG 125/230 (od r. vyroby 03/2015) a RG 130 (od r. vyroby 03/2015), pre @ kotica 115 - 230 mm, 10.44 200241
v upinacia priruba - prednd, na upnutie rezacieho kottca, upinanie M14, balenie pre samoobsluzny predaj '
KUG¢ na matice s elnymi otvormi KF-AG 7,10 769040
b - pre DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, pre upinaciu prirubu, balenie pre samoobsluzny predaj 8,52

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
290 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



Sanacné brusky | Priprava podkladu 13

Brusenie podlahy aZ k stene

Vyklopny kefovy segment umoznuje odstranovanie zvyskov
dlazdicového a parketového lepidla rovno az ku stene. Vdaka
diamantovému kotucu posunutému dozadu o 0,5 mm je vylicené
poskodenie stien.

‘I}

Malo prachu: Dobré pre vase zdravie. A pre vasich zakaznikov.
Sanacna bruska RENOFIX RG 130 v kombinacii s mobilnym
vysavacom CTM 36 AC RENOFIX a predradenym odluc¢ovadom
CT-VA dosahuje excelentné vysledky odsavania a garantuje

pracu bez prachu. Vasi zdkaznici budd nadSenf Cistym pracovnym
prostredim.

Velmi vysoky uber materialu
Sanacnd briska RENOFIX RG 130
vas dostane vysokym Uberom -

Optimalne vedenie - presny uber

Vodiaci st6l umoznuje bezpecné vedenie
sanacnej brisky. Okrem toho sa d4 pracovna
dizka variabilne nastavit - aby sa zbrusilo len
tolko materialu, kolko chcete.

na dokonald pripravu povrchu ako
garant bezchybného vysledku.

Vymenitelné diamantoveé
kotuce.

Praca vzdy podla povahy
daného materialu.

Ci uz betén, poter, farba, lepidlo alebo iné povrchy: diamantové
kottce DIA HARD, ABRASIVE, STONE, THERMO a UNI zvladnu vSetko.
A s vymenou niekolkymi pohybmi ruky.

Viac informacii najdete na strane 294
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13 Priprava podkladu

Optimalne riesenie na odstranovanie materialov
pri renovovani a sanacii.

Renovacné frezky RENOFIX.

Rychlejsia praca s vykonnou elektronikou pre konstantné otacky. S renovacnymi frézami RENOFIX
mozete vdaka Sirokému sortimentu prislusenstva frézovat tvrdé aj makké materialy.

Renovacna frézka Renovacna frézka
RENOFIX RG 80 RENOFIX RG 150

Jedna na vSetko. Renovacna frézka RENOFIX RG 80 Renovacna frézka RG 150 zarucuje vdaka priemeru

je multitalent na malé az stredne velké plochy. naradia 150 mm a Sirokym sortimentom prislusenstva

rychle napredovanie v praci na velkych plochach.

Technické parametre RG 80 RG 150
Prikon (W) 1.100 1.600
VolnobeZzné otagky (min-1) 2.000 - 5.900 1.000 - 2.200
@ nastroja (mm) 80 150
Upinanie nastrojov 2 x M5 D14/M8

@ pripojky na odséavanie prachu (mm) 36 36
Hmotnost (kg) 8i5 6,2

292 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Praca prisposobena materialu

Presnu pracu bez prachu na poréznych
podkladoch su rozhodujuce otacky
prispdsobené materialu. Preto sa na
renovacnych frézkach RENOFIX mozu
otacky regulovat elektronicky.

Kompaktné, praktické, ergonomické

Stihly kryt motora, pridavna rukovat, uchopovaci kryt
nad telesom prevodovky a stabilna odsavacia rara
RG 80 poskytuju vela moznosti na manipulaciu - pre
komfortné uchopenie v kazdej pracovnej situdcii.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
RG 80 Vsetky varianty: odsavaci kryt, pridavna rukovat VIBRASTOP, kli¢ na vnutorny Sesthran 4, v kontajneri
SYSTAINER SYS 3 T-LOC
656,00
RG 80 E-Plus 787.20 768016
RG 80 E-Set SZ 785,00
nastrojova hlava SZ-RG 80 942,00 AL
m Vsetky varianty: stahovac, nasuvny klti¢ SW 10/13, v kontajneri SYSTAINER SYS 5 T-LOC
937,00
RG 150 E-Plus 1.124,40 768019
RG 150 E-Set SZ 1.278,00
nastrojova hlava SZ-RG 150 1.533,60 IETRL
RG 150 E-Set DIAHD 1.329,00 768985
nastrojova hlava DIA HARD-RG 150 1.594,80
RG 150 E-Set DIA ABR 1.329,00 768986
nastrojova hlava DIA ABRASIVE-RG 150 1.594,80
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.

Podlahové vedenie BG-RG 150

pre RG 150, RGP 150, pre pohodlné vedenie RENOFIX RG 150 E na velkoplo$nych podlahach, v karténovom

obale

399,10

478,92 769109

v karténovom obale

Kefovy veniec BC-RG 150

pre RG 150, RGP 150, vymenitelny nahradny Stetinovy veniec, balenie pre samoobsluzny predaj 25,32

Vyvazovac BR-RG 150 i 227.60
pre RG 150, RGP 150, pre bezpecné a lahké vedenie RENOFIX RG 150 E po stene, max. zataz 8 kg, dlzka 2,5 m, 273'12 769121
]

2l 769123

Frézovacie hlavy
Pozri stranu 294

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.

293




13  Priprava podkladu

RG 130: Diamantové kotuce Cena €* Obj. &.
Diamantovy kotué
Vsetky varianty: pre RG 130, RGP 130, AGP 125, priemer 130 mm, vnatorny priemer 25/22,2 mm
DIA HARD-D130 PREMIUM 210,20
na tvrdy stary beton, epoxidové Zivice na tvrdom podklade, vrstvy a farby na betén, aktivny povrch 3.000 mm?, 252'24 768017
vyska segmentu 7 mm, balenie pre samoobsluzny predaj !
y & DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM 210.20
na materialy s velkym obsahom piesku, poter, Cerstvy betén, lepidlo na poteri, vdpenno-pieskovd tehlu 252'24 768018
a porobetdn, aktivny povrch 3.460 mm?, vyska segmentu 7 mm, balenie pre samoobsluzny predaj !
DIA STONE-D130 PREMIUM 210.20
Na velmi tvrdé materialy a tvrdy betén (tvrdsi ako B 35), aktivny povrch 2.560 mm2, vy$ka segmentu 7 mm, 252'24 769166
balenie pre samoobsluzny predaj g
DIA THERMO0-D130 PREMIUM 280,00 768023
Na odstranovanie termoelastickych materialov, vyska segmentu 3 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 336,00
i’ - DIAPAINT-D130 PREMIUM 280,00
.‘: —~ :"' na odstranovanie hrubych vrstiev farby a laku z dreva, vySka segmentu 2 mm, balenie pre samoobsluzny 336.0[] 204176
ey - predaj !
e
J‘w- DIA HARD-D130-ST 105,40
® o P28 0 ® natvrdy stary betdn, epoxidové Zivice na tvrdom podklade, vrstvy a farby na betén, aktivny povrch 2.300 mm?, 126'48 499972
‘:‘1’:’- vyska segmentu 5 mm, v karténovom obale g
-
DIA ABRASIVE-D130-ST 105.40
na materialy s velkym obsahom piesku, poter, ¢erstvy betén, lepidlo na poteri, vapenno-pieskovu tehlu 126-48 499973
a porobetdn, aktivny povrch 2.300 mm?, vyka segmentu 5 mm, v karténovom obale g
RG 80: Hlavy nastrojov, frézovacie kolesa, brisne kotuce Cena €* Obj. &.
Nastrojova hlava
Vsetky varianty: pre RG 80, RGP 80, priemer 80 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
SZ-RG 80 154,40
na tvrdd omietku, na zvysky lepidla a omietku zo syntetickej Zivice, 12 frézovacich koliesok z tvrdokovu 185'28 767982
.Form Spitz” (Spicaté) '
FZ-RG 80 154,40
na makku omietku a Cerstvy betdn, na zvysky lepidiel a ochranné natery, 12 frézovacich koliesok z tvrdokovu 185.28 769131
.Form Flach” (ploché) '
HW COARSE-RG 80 T
na elastické vrstvy, lepidlo na mékkej omietke, omietku a vapno na tramoch, hrubé a staré vrstvy farby 16452 769056
a na zdrsnovanie sklolaminatu, nastrojova hlava s koticom z tvrdokovu Grob !
ST DIA HARD-RG 80 AT
" - = natvrdy stary betdn, epoxidové Zivice na tvrdom podklade, vrstvy a farby na betén, nastrojova hlava 273'84 767983
%’ s diamantovymi segmentmi HARD, aktivny povrch 1.385 mm?, vySka segmentu 6 mm g
{ DIA ABRASIVE-RG 80
na materialy s velkym obsahom piesku, poter, cerstvy betén, lepidlo na poteri, vapenno-pieskovu tehlu 228,20 767984
a pérobetén, nastrojova hlava s diamantovymi segmentmi ABRASIV, aktivny povrch 1.385 mm?, vyska 273,84
segmentu 6 mm
DIA THERMO-RG 80 303,20
na termoelastické materialy na betdn, poter, atd., nastrojova hlava s diamantovym koti¢om THERMO, 36384 769082
vy$ka segmentu 3 mm '
Diamantovy kotué
Vsetky varianty: priemer 80 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
T
5’ o DIA HARD-D80 177,10 769054
w nahradny kotd¢ pre nastrojovi hlavu DIA HARD-RG 80, aktivny povrch 1.385 mm?, vyska segmentu 6 mm 212,52
DIA ABRASIVE-D80 177,10 769055
Nahradny kotu¢ pre nastrojovd hlavu DIA ABRASIVE-RG 80, aktivny povrch 1.385 mm?, vySka segmentu 6 mm 212,52
DIA-THERMO 80 252,10 769084
nahradny kotd¢ pre nastrojovi hlavu DIA THERMO-RG 80, vyska segmentu 3 mm 302,52
Frézovacie koliesko
Vsetky varianty: kompletna suprava s distancnymi podloZkami a upinacimi prvkami, balenie pre
samoobsluzny predaj
;.
sy Saef HW-SZ12 117,00 T,
T ﬁ 12 frézovacich koliesok z tvrdokovu ,,Form Spitz” (Spicaté), ndhradné kolieska pre SZ-RG 80 140,40
-]
=y S HW-FZ12 117,00 769133
t, 12 frézovacich koliesok z tvrdokovu ,,Form Flach” (ploché), nahradné kolieska pre FZ-RG 80 140,40

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

294 FESTOOL

Bez DPH. | S DPH.
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RG 150: Nastrojové hlavy, frézovacie kolieska, brusne kottce Cena €* Obj. &.

Nastrojova hlava
Vsetky varianty: pre RG 150, RGP 150, priemer 150 mm, balenie pre samoobsluZny predaj

SZ-RG 150 410,00
na tvrdd omietku, na zvysky lepidla a omietku zo syntetickej Zivice, nastrojova hlava s 35 frézovacimi ' 768020
h ] R 492,00
Ee o] kolieskami z tvrdokovu ,Form Spitz” (Spicaté)
FZ-RG 150 370,80
na makku omietku a Cerstvy betdn, na zvysky lepidiel a ochranné natery, nastrojova hlava s 35 frézovacimi ! 769105
. ( ]} y 444,96
kolieskami z tvrdokovu ,Form Flach” (ploché)
DIA HARD-RG 150 471,00

na tvrdy stary betdn, epoxidové Zivice na tvrdom podklade, vrstvy a farby na betén, nastrojova hlava 56520 768021
s diamantovymi segmentmi HARD, aktivny povrch 3.660 mm?, vyska segmentu 11 mm '

DIA ABRASIVE-RG 150

na materialy s velkym obsahom piesku, poter, Cerstvy betdn, lepidlo na poteri, vapenno-pieskovd tehlu 471,00 768022
a porobetdn, nastrojova hlava s diamantovymi segmentmi ABRASIV, aktivny povrch 3.660 mm?, vyska 565,20

segmentu 11 mm

DIA THERMO-RG 150 598.10
na termoelastické materialy na betdn, poter, atd’, nastrojova hlava s diamantovym kotu¢om THERMO, 71772 769083
vy$ka segmentu 3 mm '

Diamantovy kotué
Vsetky varianty: priemer 150 mm, balenie pre samoobsluzny predaj

DIA HARD-D150 379,40

000 @8ES

nahradny kotlc¢ pre nastrojovu hlavu DIA HARD-D150, aktivny povrch 3.660 mm?, vySka segmentu 11 mm 455,28 20y
DIA ABRASIVE-D150 379,40 769070
nahradny kotuc pre nastrojovd hlavu DIA ABRASIVE-D150, aktivny povrch 3.660 mm?, vySka segmentu 11 mm 455,28
DIA THERMO-D150 506,60 769085
nahradny kotu¢ pre nastrojovd hlavu DIA THERMO-D150, vyska segmentu 3 mm 607,92
Frézovacie koliesko
Vsetky varianty: kompletna siprava s puzdrami, balenie pre samoobsluzny predaj

e B nwszs 283,00 769050

ﬁ 35 frézovacich koliesok z tvrdokovu .,Form Spitz” ($picaté), nahradné kolieska pre SZ-RG 150 339,60

£ BF wwrzss 241,30 769051

35 frézovacich koliesok z tvrdokovu ,,Form Flach” (ploché), ndhradné kolieska pre FZ-RG 150 289,56

9

Perforovac tapiet
TP 220

Uplne novy princip &innosti. Vdaka rozdielnym otackam valcov vznikaj(
lievikovité otvory, ktoré vode umoznujd optimalne zatiect za tapetu

a nasiaknut do nej.

Technické parametre TP 220

Dizka teleskopickej tyée (mm) 900 - 1.300 Setri podklad )
Hlbku prenikania valcov do tapety mozno vdaka hlbkovému nastaveniu
Nastavenie hibky max. (mm) 35 presne nastavit - to chrani stenu pred poskodenim.
Priemer ostria (mm) 45
~ 4 * . ¥
Rozmery (D x S x V) (mm) 168 x 224 x 52 Rozsah dodavky Esnas L&
TP 220 167.30
, ochranny kryt, teleskopicka tyc, ¢ 495747
Hmotnost (kg) 1,5 v Kartonovom obale 200,76
Prislusenstvo Cena €* Obj. ¢.
i % Nahradné valce EW-TP 220 44,20 496111
pre TP 220, 2 x valce, balenie pre samoobsluzny predaj 53,04

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 295
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration



e

14 Rezan




298 Akumulatorova uhlova
bruska

300 Rukou vedené diamantové systémy
na rezanie

302 Diamantovy systém
na rezanie

297



14 Rezanie

Odolne riesenie pri rezani a bruseni.
Akumulatorova uhlova bruska.

Vdaka uzavretému bezuhlikovému motoru EC-TEC a chranenej elektronike je vykonna akumulatorova
uhlova bruska AGC 18 s dlhou Zivotnostou Uplne odolna proti prachu. Plynula regulacia otacok
v rozsahu 4 500 az 8 500 ot/min sa pritom postara o rezanie a brisenie prispésobené povahe materialu.

Akumulatorova uhlova bruska
AGC 18

Uzavrety, bezuhlikovy motor EC-TEC a zaliata elektronika

su bezpecne chréanené pred prachom.

Bezuhlikovy motor
EC-TEC

* Obrazok nezodpoveda obsahu dodavky. Rezaci kotdc
a ochranny kryt nie st stcastou dodavky.

Technické parametre

Napétie akumulatora (V) 18
Volnobezné otacky (min-T) 4.500 - 8.500
Priemer kotd¢a (mm) 125
Zavit vretena/priruba M14
Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) 5,2
Hmotnost vratane li-ion (kg) 2,7

298 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Vratane ochrany pri praci
0 bezpecnU pracu sa postara jemny rozbeh, elektronicka ochra-
na proti pretazeniu, brzda motora a ochrana proti opatovnému

rozbehu.

Presvedcivo ergonomické

Konstrukcia je dosledne dimenzovana tak, aby sa naradie dalo pri rezan{
optimalne ovladat. Mimoriadne pokojny chod a nizke vibracie sa dosahuju
vdaka oddeleniu krytu od motora.

Rozsah dodavky Cena € Obj. &.

AGC 18 Vsetky varianty: ochranny kryt SH-AGC 18, pridavna rukovat VIBRASTOP, rychloupinacia matica
QNR-AGC 18, priruba BF-AGC 18, kluc s celnymi otvormi KF-AGC 18, v Systaineri SYS3 M 187

AGC 18-125 EB-Basic 311,00 576825
bez akumulatora, bez nabijacky 373,20

]
AGC 18-125 5,2 EB-Plus 570,00 576826

2 x akumulator BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabijacka TCL 6 684,00

Prislusenstvo Cena €* Obj. €.
Ochranny kryt SH-AGC 18-125 8,80 203384
pre AGC 18, pre brusenie s lamelovymi a obrusovacimi brusnymi kotdcmi, priemer kotaica 125 mm, vo vrecku 10,56
Ochranny kryt na rezanie TSH-AGC 18-125 28.90
pre AGC 18, pre bezpecnU pracu s rezacimi kotd¢mi z kompozitnych brasiv, priemer kottica 125 mm, 34'68 203378
vo vrecku '
Ochrana rik HS-AGC 18 10,30 205193
pre AGC 18, pre bezpecnU pracu s drétenymi kefami, vo vrecku 12,36

Pridavna rukovét AH-M8 VIBRASTOP 12.10
pre AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, upinanie M8, balenie pre L 769620
samoobsluzny predaj

Rychloupinacia matica QRN-AGC 18 M14
pre AGC 18, pre @ kottca 115 - 125 mm, upinacia priruba - prednd, beznastrojové upinanie brisnych
nastrojov, upinanie M14, balenie pre samoobsluzny predaj

204927

Priruba BF-AGC M14
pre zavit vretena M14, pre AGC 18, upinacia priruba - zadna, na upnutie brdsnych nastrojov, upinanie 948 204119
@ 22,23 mm, balenie pre samoobsluzny predaj '

KLlG¢ na matice s celnymi otvormi KF-AGC 18 12,80 204929
pre AGC 18, pre upinaciu prirubu, balenie pre samoobsluzny predaj 15,36

\eef "~

Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 22

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 299



14 Rezanie

Presné rezy bez prachu - aj s akumulatorom.
Diamantovy systém na rezanie volnou rukou.

Aby praca neposkodzovala zdravie, odsavaci kryt systémov na rezanie volnou rukou dopravi viac ako
95 % prachu priamo do mobilného vysavaca, Co je idedlne na bezprasné rezanie mineralnych materialov
vinteriéroch. Otvoreny dizajn umoznuje volny vyhlad na rozhranie - pre jednoduchd orientaciu

na naryse.

Rukou vedeny diamantovy Akumulatorovy systém
systém na rezanie na rezanie volnou rukou

DSC-AG 125 FH DSC-AGC 18 FH

Vdaka Bluetooth® akumulatoru, ktory pri zapnuti
naradia automaticky spusti pripojeny mobilny vysavac.

® P
Bezuhlikovy motor
EC-TEC

Technické parametre DSC-AGC 18 FH
Technické parametre DSC-AG 125 FH Napatie akumulétora (V) 18

Prikon (W) 1.400 Kapacita akumulatora Li-lon (Ah) 52
Volnobezné otacky (min-1) 3.500 - 11.000 Volnobezné otacky (min-') 4.500 - 8.500
Priemer kotG¢a (mm) 125 Priemer kotuca (mm) 125
Bo&na vzdialenost (mm) 23 Bo¢na vzdialenost (mm) 23
Vzdialenost vpredu (mm) 16 Vzdialenost vpredu (mm]) 16
Hibka rezu (mm) 27 Hibka rezu (mm) 27
Zavit vretena/priruba M14 Zavit vretena/priruba M14

@ pripojky na odsavanie prachu (mm) 36/27 @ pripojky na odsavanie prachu (mm) 36/27
Hmotnost - kryt/systém (kg) 0,6/2,9 Hmotnost vratane li-ion (kg) 3,2

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration

300 FESTOOL

Viac informacii o automatickom Starte prostrednictvom Bluetooth® na strane 23 9
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Jednoduché rezanie bez prachu
S hibkou rezu 27 mm idealna na prirezavanie mineralnych

doskovych materialov, ako obkladacky a prirodny kamen.

Presné, volné prirezavanie

Odsavaci kryt umoznuje volny vyhlad na
rozhranie a okrem toho sa da pred pracou
blizko pri okraji otvorit.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

DSC-AG 125 FH

DSC-AG 125 FH-Plus 311.00
odsavaci kryt DCC-AG 125 FH, diamantovy rezaci kot(G¢ ALL-D125 Premium, doska stola TP-DSC-AG 125 FH, ’ 769954

pridavna rukovit VIBRASTOP, v kontajneri SYSTAINER SYS 3 T-LOC A

I NcIRERATM VSetky varianty: odsavaci kryt, diamantovy rezaci koti¢ ALL-D125 Premium, doska stola TP-DSC-AG 125 FH,
pridavna rukovat VIBRASTOP, upinacia matica UF-AG M14, priruba BF-DSC-AGC M14, kolikovy kli¢ KF-AG,
v Systaineri SYS3 M 187

DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic 423,00 576829
bez akumulatora, bez nabijacky 507,60

DSC-AGC 18-125 FH 5,2 EBI-Plus 722,00

2 x Akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabijacka TCL 6 866,40 SR
Prislusenstvo Cena €* 0bj. &.
Pridavna rukovat AH-M8 VIBRASTOP 12.10
pre AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, upinanie M8, balenie pre 14'52 769620
samoobsluzny predaj !
Doska stola TP-DSC-AG 125 FH
pre DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, DSC-AGC 18 FH, chrani povrch pri rezani pred pripadnymi stopami 15,10 200002
obrusenia, na upevnenie na vodiacom stole odsavacieho krytu, rozmery (D x S x V) 195 x 103 x 14 mm, balenie 18,12
pre samoobsluzny predaj
Upinacia matica
Vsetky varianty: pre @ kotti¢a 115 - 230 mm, upinacia priruba - predna, na upnutie rezacieho kotuca,
upinanie M14, balenie pre samoobsluzny predaj
UF-AG M14 A 769018
pre DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (do r. vyroby 02/2015) a RG 130 (do r. vyroby 02/2015) 10,44
oM™ UF-DSC/DSG-AG M14 8,70 200241
waste] pre DSC-AG 125/230 (od r. vyroby 03/2015) a RG 130 (od r. vyroby 03/2015) 10,44
Priruba
Vsetky varianty: upinacia priruba - zadna, na upnutie rezacieho kotuca, upinanie @ 22,23 mm, balenie pre
g samoobsluzny predaj
BF-AG 22,2 5,50
pre @ kotdéa 115 - 230 mm, pre DSC-AG 125/230 6,60 verIRE
BF-DSC-AGC M14 7,90 204121
pre zavit vretena M14, pre DSC-AGC 18 FH 9,48
KLla¢ na matice s celnymi otvormi KF-AG 7,10 769040
e pre DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, pre upinaciu prirubu, balenie pre samoobsluzny predaj 8,52
Technoldgia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 22

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 301
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Presneé rezanie pri prachu.

Diamantovy systém na rezanie.

Prec su tie ¢asy, ked bolo rezanie a brisenie pradnou zaleZitostou. Skodlivy prach sa spolahlivo

odsava, zdravie pouzivatela chrani a pouzivatel ma volny vyhlad na obrobok. V kombinacii

so zodpovedajucim prisluSenstvom a spotrebnymi materialmi tak vznikne optimalne riesenie

pre efektivnu, Cistu a presnu pracu.

Diamantovy systém na
rezanie

DSC-AG 125

Technické parametre

Pre &istd a presnd pracu s hibkou rezu a? do 27 mm.

Diamantovy systém
na rezanie

DSC-AG 230

Silné vdaka mineralizovanym konstrukénym

materialom do 63 mm.

DSC-AG 125 DSC-AG 230

Prikon (W) 1.400 2.600
Volnobezné otacky (min-T) 3.500 - 11.000 6.500
Priemer kotG¢a (mm) 125 230
Bo¢na vzdialenost (mm) 32 35
Vzdialenost vpredu (mm) 78 85
Hibka rezu bez/s vodiacou ligtou (mm) 27/23 63/59
@ pripojky na odséavanie prachu (mm] 36/27 36/27
Hmotnost - kryt/systém (kg) 2,2/4,1 3,2/8,9

302 FESTOOL

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Jednoduché zanorenie
Integrovana funkcia zanorenia umoznuje zacat rez na
kazdom mieste v materiali. Jednoducho zanorte na

poskodenom mieste a rete s vopred zvolenou hibkou.

Presné rezanie
DSC-AG 125 a DSC-AG 230 sa daju nasadit ma vodiacu liStu Festool
a otvaraju tak nové moznosti aplikacie. Presné prirezavanie materialov

kazdej velkosti sa tak vydari lahko a presne.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.
(e XcKViJ Vsetky varianty: odsavaci kryt DCC-AG 125, diamantovy rezaci kotu¢ ALL-D125 Premium, v kontajneri
SYSTAINER SYS 4 T-LOC
350,00
DSC-AG 125 Plus 420.00 767996
Ll
DSC-AG 125 Plus-FS 412,00 768993
vodiaca lidta FS 800/2 494,40
I Nc X[ VSetky varianty: odsavaci kryt DCC-AG 230, diamantovy rezaci kot(¢ ALL-D230 Premium, v kufri
563,00
i E}r’ DSC-AG 230 675.60 767997
DSC-AG 230 FS 625,00
vodiaca lista FS 800/2 750,00 769001
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Gumeny tesniaci kriZzok DR-DCC-AG 230 3,00 769092
pre DCC-AG 230, DCC-AGP 230, zvySenie G¢innosti odsavania, balenie pre samoobsluzny predaj 3,60
Pridavna rukovat
Vsetky varianty: VIBRASTOP, balenie pre samoobsluZny predaj
AH-M8 VIBRASTOP 12,10 769620
pre AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, upinanie M8 14,52
AH-M14 VIBRASTOP 16,40 769621
pre DSC-AG 230, upinanie M14 19,68
Upinacia matica
Vsetky varianty: pre @ kottic¢a 115 - 230 mm, upinacia priruba - predna, na upnutie rezacieho kotuca,
upinanie M14, balenie pre samoobsluZny predaj
UF-AG M14 8,70 769018
pre DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (do r. vyroby 02/2015) a RG 130 (do r. vyroby 02/2015) 10,44
- % UF-DSC/DSG-AG M14 8,70 R
== pre DSC-AG 125/230 (od r. vyroby 03/2015) a RG 130 (od r. vyroby 03/2015) 10,44
Priruba BF-AG 22,2 5,50

pre DSC-AG 125/230, pre @ kottca 115 - 230 mm, upinacia priruba - zadnd, na upnutie rezacieho kotuca, 660 767973
upinanie @ 22,23 mm, balenie pre samoobsluzny predaj '

KlU¢ na matice s ¢elnymi otvormi KF-AG 7,10

pre DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, pre upinaciu prirubu, balenie pre samoobsluzny predaj 8,52 NS

\ O

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 303



14 Rezanie

Rezacie kottce Cena €* Obj. ¢.

Rezaci kotuc
Vsetky varianty: pre AGC 18, na rezanie ocele a nehrdzavejucej ocele, obsah balenia 10 ks.,
@ otvoru 22,23 mm, $irka rezu 1 mm, v kartonovom obale

WS D 125/10 37,10

° priemer 125 mm 4452 204902
WS D 115/10 32,90

° priemer 115 mm 39,48 AV
Diamantovy rezaci kotti¢
VsSetky varianty: @ otvoru 22,23 mm
ALL-D 125 PREMIUM 75.30
pre AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, univerzalna oblast pouzitia, vyska segmentu 90'36 769154
10 mm, priemer 125 mm, Sirka rezu 2 mm, balenie pre samoobsluzny predaj '
C-D 125 PREMIUM 88.10
pre AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, na betdn, vyska segmentu 10 mm, priemer 105‘ 72 769158
125 mm, Sirka rezu 2,2 mm, balenie pre samoobsluzny predaj !
MJ-D125 PREMIUM 100,90
pre DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, na sanovanie Skar, vyska segmentu 10 mm, priemer 125 mm, 12108 769087
Sirka rezu 6,5 mm, v karténovom obale '
TL-D125 PREMIUM
pre AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, vhodné na rezanie obkladaciek, skridiel 50,00 769162
a betdnovych krytinovych tvaroviek, vyska segmentu 10 mm, priemer 125 mm, Sirka rezu 1,2 mm, 60,00
balenie pre samoobsluzny predaj
ALL-D 230 PREMIUM 139.10
pre DSC-AG 230, AGP 230, univerzalna oblast pouZitia, vySka segmentu 9 mm, priemer 230 mm, 166'92 769155
Sirka rezu 2,4 mm, balenie pre samoobsluzny predaj !

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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Systémové prislusenstvo | Rezanie 14

Odsavacie kryty Cena €* Obj. ¢.
Veko odsavaca DCC-AG 125 FH
pre DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH a AG 125, pre bezprasnu préacu s uhlovou briskou, kli¢ s vnatornym 102,80 769953
Sesthranom, priemer 125 mm, @ pripojky na odsavanie prachu 36/27 mm, hmotnost 0,6 kg, v karténovom 123,36
obale

Veko odsavaca
Vsetky varianty: na zniZenie zataZenia prachom, klu¢ s vnutornym Sesthranom, upinacia priruba, @ pripojky
na odsavanie prachu 36/27 mm, v kartonovom obale

DCC-AG 125 172,30 769075
pre AG 125, AGP 125-12/14, priemer 125 mm, hmotnost 2,2 kg 206,76
DCC-AG 230 207,70 769077
pre AG 230, AGP 230-22/26, priemer 230 mm, hmotnost 3,2 kg 249,24

Vysokovykonna:
SYS-PowersStation.

SYS-PowerStation je zasuvka, ktorl si mozete zobrat so sebou.
S trvalym vykonom 3 680 W a kratkodobym 11 000 W dokaze
konstantne napdjat vSetko sietové naradie bez straty vykonu -

¢i uz ide o rezacie systéme alebo dokonca aj vysavace, velké pily
a vrtacie kladiva! r

TRLIRLL

Viac informacii najdete na strane 324

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 305



15 Osvetlenie
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308 Akumulatorové svietidlo 308 Pracovné svietidlo
SYSLITE UNI SYSLITE KAL I
i
308 stavebné svietidlo 308 Pracovny svetlomet
SYSLITE DUO SYSLITE STL 450
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15 Osvetlenie

Vsetko vidiet. Pracovat presne.
S vhodnym svetlom pre kazdu situaciu.

Ci stavebné svietidlo SYSLITE DUO, pracovné svietidlo SYSLITE KAL, Sikovné SYSLITE UNI alebo
kontrolné svietidlo na povrchy SYSLITE STL 450 - vSetky vdam maju ulahcit vasu pracu. Vynikajdcim
osvetlenim v kazdej situacii - od malych ploch aZ po celé miestnosti. Pretoze kvalitné osvetlenie

je nevyhnutnym predpokladom dobrej prace.

Akumulatorové svietidlo Stavebné svietidlo

Mald a kompaktna pre maximalnu mobilitu. Velkoplo$né osvetlenie (sietové napajanie) celych miestnosti s kvalitou

Pouzitelna so vSetkymi akumulatormi Festool. podobnou dennému svetlu. A maximalne flexibilne pouZite(né: stojac na
stative Festool alebo na haku s moZnostou zavesenia na zadnej strane.

Pracovné svietidlo Pasove svetlo

SYSLITE KAL Il SYSLITE STL 450

Tmavé plochy zmeni na pracovné, a to maximalne Pasové svetlo optimalne koncentruje svetlo - idealne na kontrolu
variabilne: da sa postavit alebo zavesit v 5 roznych povrchov uz pocas prace. Variabilna vyska a sklon k vhodnému stativu
polohach a napajat réznymi zdrojmi energie (interny s dlhym kablom pre velkd oblast pouZzitia.

akumulator, akumulator, sietovy kdbel, nabijaci kabel

do auta).
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Osvetlenie 15
Technické parametre UNI KAL Il DuUo STL 450
Hodnota v lumenoch 1./2. stupe (lm) 30/43 310/769 8.000/- 1.200/-
Osvetlovacie prostriedky (W) 9 18 112 18
Farba svetla (K) - = 5.000 5.000
Cas svietenia (interny akum.) 1./2. stupef (min) - 290/120 - -
Prevadzka so zasuvnymi akumulatormi Festool (V) 10,8-18 10,8-18 - -
Trieda ochrany krytu - IP 2X IP 55 IP 55
Dizka kabla (m) - - 4,8 5
Rozmer zavitu - stativ (") - 1/4 - -
Hmotnost (bez akumulétora) (kg) 0,34 0,7 = =
Hmotnost (kg) - - 3,5 1,5
Rozsah dodavky Cena € Obj. &.
i3 SYSLITE UNI 830 769079
hak na lesenie, bez nabijacky, bez akumulatora, balenie pre samoobsluzny predaj 100,44
KAL I VsSetky varianty: integrovany akumulator Li-lon 7,2 V, nabijaci adaptér do auta, sietovy nabijaci
adaptér 230 V, taska na prepravu, balenie pre samoobsluzny predaj
177,00
KAL 11 212,40 500721
KAL I1-Set 209,00 499815
magneticka gulova hlava so stativovym tanierom 250,80
bpuo 299,00
v karténovom obale 358,80 200164
DUO-Plus 330,00
v kontajneri SYSTAINER SYS 3 T-LOC 396,00 IR
DUO-Set 454,00 574653
stativ ST DUO 200, v kontajneri SYSTAINER SYS 3 T-LOC 544,80
STL 450
STL 450 293,00
v puzdre 351,60 201937
——_T3»
STL 450-Set 484,00 202911
adaptér AD-ST DUO 200, stativ ST DUO 200, v karténovom obale 580,80
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Magneticka gulova hlava MA KAL
pre svorky na vod. liStu Festool, gulova hlava, otocna o 360°, na flexibilné upevnenie pracovného osvetlenia 52,10 499814
SYSLITE KAL a KAL I, tanier pre externy stativ, sila drzania magnetom 16 kg, balenie pre samoobsluzny 62,52
predaj
[ Stativ ST DUO 200 Ve
~ pre SYSLITE DUO, plynulé nastavenie vysky dvomi vysuvmi v rozsahu 150 az 200 cm, priestorovo Gsporné 174'36 200038
skladanie a s hmotnostou 5,6 kg lahké prendsanie, v kartonovom obale ’
% )
4 Adaptér AD-ST DUO 200 81.20
pre kontrolné svetlo SYSLITE STL 450, na upevnenie na stativ ST DUO 200, hmotnost 1,1 kg, v kartonovom 97'44 201936
- obale '
J
Taska ST-BAG
pre stativ ST DUO 200, licové svetlo STL 450 a adaptér AD-ST DUO 200, Taska na prenasanie s popruhom 71,60 203639
na plece a rickou, Na odkladanie a jednoduch( prepravu stativu SYSLITE DUO a licového svetla SYSLITE STL, 85,92
s praktickymi bo¢nymi vreckami pre dalSie systémové prislusenstvo, balenie pre samoobsluzny predaj
Technolégia akumulatorov a nabijania
Pozri stranu 22
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 309

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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16 Systainer

Systainer? spaja dielnu
a stavbu.

Novéa generéacia Systainer® umoznuje takd mobilitu ako
nikdy predtym. Festool, TANOS a bott vyvinuli v kooperacii
mobilny systém, ktory blizSie spaja dielfu a stavenisko.
Vdaka perfektnej integracii do zariadenia vozidla bott
vario3 budete mat aj vo vasom vozidle zabezpeceny
poriadok, na ktory ste so Systainerom zvyknuti,

a jednoduchtd manipuldciu.
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Systainer 16

Bezpecne spojené
VsSetky systémy Systainer?® sa daju spajat medzi sebou,
dokonca aj so vSetkymi ostatnymi generaciami.

DESIGN

Spaja tri funkcie

Centralny ovladaci prvok kontajnerov Systainer

umoZznuje zatvorenie, otvorenie, spojenie len jednym
otoCenim. Systainer? sa da vzdy otvorit, aj bez
odpojenia.

L 0 C

LOCK OPEN CONNECT
SY?.TC(IJ'::ER Systainer? Systainer? organizér Systainer? ToolBox
SYS-MINI SYS3 M SYS3 L SYS3 XXL SYS30RG M SYS3O0RG L SYS3TBM SYS3TB L
Zakladna Zakladna Z&kladna Zakladna Zakladna Zakladna Zakladna Zakladna
plocha plocha plocha plocha plocha plocha plocha plocha
Dostupné systémové vysky (mm) 265 x 171 396 x 296 508 x 296 792 x 296 396 x 296 508 x 296 396 x 296 508 x 296
71 ° - - - - - - -
89 - - - - ® ® - -
112 - [ - - - - - -
137 - [ J [ ] - - - [ J o
142 ® - - - - - - -
187 - ° ° - - - - -
237 - { ] [ ] [ ] - - [ ] o
337 = ° - ° - - - _
437 - ° = = = = = =

W

SYSTAINER T-LOC Systainer? Systainer3 organizér Systainer? ToolBox
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16 Systainer

Jednoducho usporiadanejsie,
jednoducho prehladnejsie,
jednoducho lepsie organizované.

Systainery su uz davno viac nez len odkladacie boxy kvalitného naradia. Na pracovisko
vnasaju poriadok, mobilitu a casovu Usporu. UZ od roku 1993 uréuje Festool organizacnym
systémom Systainer kritéria, ¢o sa tyka funkcionality. Systainer? je dalSim milnikom -

a dokonale zapada do systému ako vSetko ostatné od Festool.

Dole naradie, hore hudba:

S reproduktorom TOPROCK

s Bluetooth® vo formate Systainer
budete mat hudbu vzdy so sebou.

Este nikdy nebolo jednoduchsie udrziavat
poriadok. V organizéri Systainer?® sa dajd
malé predmety individualne a prehladne
roztriedit.

S pojazdnym vozikom mdzete presuvat
Systainery a iné bremend az do 100 kg -
s minimalnou ndmahou.

Festool vyvija nové inovécie - a nové Standardy. Krok za krokom
preorientovavame celé nase portfélio na systém Systainer?.

Vsetky informacie najdete kedykolvek na
www.festool.sk/mobilita
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vo vrecku

Systainer 16
Systainer: M Cena €* Obj. ¢.
Vsetky varianty: v Standardnom formate s osvedcenou zakladnou plochou, vratane krytu na policko na
popis, nosnost 20 kg, nosnost (spojena) 40 kg, dovolené zataZenie veka 100 kg
= SYS3IM112 . . 0
e ) rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 396 x 296 x 112 mm, vnutorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 71 mm, objem 7,7 |, 67.44 204840
L [= hmotnost 1,4 kg g
- .. SYS3M137 Anan
= na praktickd prepravu ru¢ného naradia, spotrebného materialu alebo prislusenstva, rozmer s noZickami 7236 204841
M‘u " (D xS x V) 396 x 296 x 137 mm, vnatorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 96 mm, objem 10,4 |, hmotnost 1,5 kg '
P, et SYS3 M 187 . . 64.40
- g rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 396 x 296 x 187 mm, vnutorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 146 mm, 77’28 204842
._d . objem 15,9 L, hmotnost 1.7 kg '
- ' SYS3M 237 . . e
rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 237 mm, vnitorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 196 mm, 82'32 204843
‘.ﬁ:i _ objem 21,4 |, hmotnost 1,9 kg g
= SYS3 M 337 ) 3 AT
rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 396 x 296 x 337 mm, vnuatorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 296 mm, 8724 204844
objem 32,4 |, hmotnost 2,4 kg g
T
SYS3 M 437 . . 76.70
rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 437 mm, vnitorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 394 mm, 92'04 204845
objem 43,1 |, hmotnost 2,9 kg '
L
Mikka krycia vyplii SE-DP SYS3 M 6,30 G
pre Systainer® M, chréni obsah, vo vrecku 7,56
Makka vypli dna SE-BP SYS3 M 7,00 204941
pre Systainer® M, chrani obsah, vo vrecku 8,40
Rastrova pena SE-VAR SYS3 M/2 17.20
pre Systainer® M, rastrova podloZzka na vylomenie akéhokolvek poZadovaného tvaru, obsah balenia 2 ks., 20.64 204942
vo vrecku '
VloZka na kartuse TZE-KT SYS3 M 21,30 204943
pre Systainer® M 337/437, na uloZenie kartusi a viek kartusi, v kartonovom obale 25,56
Systainer? L Cena €* Obj. &.
Vsetky varianty: so Sirokou zakladnou plochou pre este viac miesta, vratane krytu na policko na popis,
nosnost 20 kg, nosnost (spojena) 40 kg, dovolené zataZenie veka 100 kg
= “T. sYs3L137 } 3 A
= g rozmer s nozickami (D x S x V) 508 x 296 x 137 mm, vnutorny rozmer (D x S x V) 501 x 275 x 94 mm, objem 13,2 (, 87'84 204846
. _.I = hmotnost 1,9 kg '
- o SYS3L 187 ; ; 78.30
= rozmer s noZi¢kami (D x S x V) 508 x 296 x 187 mm, vnidtorny rozmer (D x S x V) 501 x 275 x 144 mm, 93'% 204847
i J | objem 20,2 |, hmotnost 2,1 kg J
i SYS3L 237 5 5 D
rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 508 x 296 x 237 mm, vnatorny rozmer (D x S x V) 501 x 275 x 194 mm, 100.20 204848
- _i objem 27,4 |, hmotnost 2,4 kg ’
Makka krycia vyplii SE-DP SYS3 L 15,00 204944
pre Systainer? L, chrani obsah, vo vrecku 18,00
Makka vypli dna SE-BP SYS3 L 12,80 204945
pre Systainer? L, chrani obsah, vo vrecku 15,36
Rastrova pena SE-VAR SYS3 L/2 38.00
pre Systainer? L, rastrova podlozka na vylomenie akéhokolvek poZadovaného tvaru, obsah balenia 2 ks., 45'60 204946

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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16 Systainer

Systainer? organizér M Cena €* Obj. €.
_ Systainer? organizér
Vsetky varianty: v standardnom formate s osvedcenou zakladnou plochou, prehladné rieSenie na
usporiadanie a prepravu malych predmetov s priehladnym vekom, vratane krytu na policko na popis,
rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 89 mm, vnutorny rozmer (D x S x V) 389 x 246 x 60 mm,
objem 7,4 |, nosnost 20 kg, dovolené zataZenie veka 100 kg
SYS3 ORG M 89 56,20 204852
I bez vkladacich boxov, hmotnost 1,6 kg 67,44
i
SYS3 ORG M 89 22xESB 70,60 204853
e .J___i'h-_ 13 x vkladaci box 50 x 50 x 68, 8 x vkladaci box 50 x 100 x 68, vkladaci box 100 x 150 x 68, hmotnost 2,2 kg 84,72
[
SYS3 ORG M 89 6xESB 70,60
o “"I‘h- vkladaci box 50 x 50 x 68, vkladaci box 50 x 100 x 68, 3 x vkladaci box 100 x 150 x 68, vkladaci box 100 x 350 x 68, 84'72 204854
‘C\.\___‘ hmotnost 2 kg '
Systainer? organizér L Cena €* Obj. €.
_ Systainer? organizér
Vsetky varianty: so Sirokou zakladnou plochou pre este viac miesta, prehladné rieSenie na usporiadanie
a prepravu malych predmetov s priehladnym vekom, vratane krytu na policko na popis, rozmer s nozickami
(D x S x V) 508 x 296 x 89 mm, vnutorny rozmer (D x S x V) 501 x 278 x 60 mm, objem 9,7 |, nosnost 20 kg,
dovolené zataZenie veka 100 kg
SYS3 ORG L 89 68,10 204855
- bez vkladacich boxov, hmotnost 2 kg 81,72
-
SYS3 ORG L 89 20xESB 82.40
- hl"\- 10 x vkladaci box 50 x 50 x 68, 6 x vkladaci box 50 x 100 x 68, 2 x vkladaci box 100 x 100 x 68, vkladaci box 98'88 204856
.H‘H.- T 100 x 150 x 68, vkladaci box 150 x 150 x 68, hmotnost 2,7 kg !
-
SYS3 ORG L 89 10xESB 82,40
e ﬁb__ vkladaci box 50 x 50 x 68, 4 x vkladaci box 50 x 100 x 68, vkladaci box 100 x 100 x 68, 3 x vkladaci box 98'88 204857
. ; 100 x 150 x 68, vkladaci box 100 x 350 x 68, hmotnost 2,4 kg !
Prislusenstvo pre Systainer? organizér M/L Cena €* Obj. &.
_ Vkladacie boxy
VsSetky varianty: pre Systainer? organizér, na prehladné roztriedenie a uloZenie, schranky bez obsahu,
vo vrecku
Box 50x50x68/10 12,50 204858
rozmery (D x S x V) 50 x 50 x 68 mm, obsah balenia 10 ks. 15,00
. Box 50x100x68/10 13,50 204859
rozmery (D x S x V) 50 x 100 x 68 mm, obsah balenia 10 ks. 16,20
Box 100x100x68/6 12,50 204860
rozmery (D x S x V) 100 x 100 x 68 mm, obsah balenia 6 ks. 15,00
Box 100x150x68/6 13,50 204861
rozmery (D x S x V) 100 x 150 x 68 mm, obsah balenia 6 ks. 16,20
Box 100x350x68/2 14,50 204862
rozmery (D x S x V) 100 x 350 x 68 mm, obsah balenia 2 ks. 17,40
& Box 150x150x68/6 10,30 204863
rozmery (D x S x V) 150 x 150 x 68 mm, obsah balenia 6 ks. 12,36
. Box 150x300x68/2 11,50 204864
rozmery (D x S x V) 150 x 300 x 68 mm, obsah balenia 2 ks. 13,80
Opis BS-BOX/25 11,00 204949
pre vSetky vkladacie boxy s vySkou 68 mm, na individualne popisky, obsah balenia 25 ks., vo vrecku 13,20
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Systainer 16
Systainer? XXL Cena €* Obj. ¢.
Systainer?
_ Vsetky varianty: vratane krytu na poli¢ko na popis, nosnost 40 kg, nosnost (spojena) 80 kg, dovolené
zatazenie veka 100 kg
e . SYS3XXL237 . . T
rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 792 x 296 x 237 mm, vnitorny rozmer (D x S x V) 786 x 279 x 188 mm, 110.28 204850
] i objem 42,3 L, hmotnost 3,64 kg '
= g ¥ SYs3xxL337 . . 99.90
rozmer s nozickami (D x S x V) 792 x 296 x 337 mm, vnitorny rozmer (D x S x V) 786 x 279 x 288 mm, ”9; 88 204851
objem 64,2 |, hmotnost 4,33 kg '
Makka krycia vypli SE-DP SYS3 XXL 31,60 204947
pre Systainer3 XXL, chrani obsah, vo vrecku 37,92
Makka vypli dna SE-BP SYS3 XXL 35,20 204948
pre Systainer3 XXL, chrani obsah, vo vrecku 42,24
MINI-SYSTAINER T-LOC Cena €* Obj. ¢.
MINI-SYSTAINER T-LOC
Vsetky varianty: pre prehladné usporiadanie drobnych dielov a ruéného naradia, mozno spojit so
SYS-MINI 1 a 3 TL, nemozno spajat s kontajnermi Systainer?, Systainer T-LOC, Systainer Classic
-"‘fﬂs- | | SYS-MINITTL . 17,80 e
I | e rozmery (D x S x V) 265 x 171 x 71 mm, vnatorny rozmer (D x S x V) 255 x 155 x 53 mm, hmotnost 0,4 kg 21,36
- . SYS-MINI 1 TL TRA . B 21.40
= | | Priehladny kryt, rozmery (D x S x V) 265 x 171 x 71 mm, vndtorny rozmer (D x S x V) 255 x 155 x 53 mm, 2568 203813
l b hmotnost 0,4 kg !
SYS-MINI 1 TL TRA UNI N 36,20
univerzalna vlozka TZE-UNI SYS MINI TL, Priehladny kryt, rozmery (D x S x V) 265 x 171 x 71 mm, vndtorny 43'44 203821
rozmer (D x S x V) 255 x 155 x 53 mm, hmotnost 0,6 kg '
SYS-MINI 3 TL . 23,40 AP
rozmery (D x S x V) 265 x 171 x 142 mm, vnGtorny rozmer (D x S x V) 255 x 155 x 124 mm, hmotnost 0,6 kg 28,08
Makka krycia vypli SE-DP SYS-MINI TL 6,30 499619
pre SYS MINI TL, rozmery (D x S x V) 247 x 134 x 15 mm, vo vrecku 7,56
Univerzalna vlozka TZE-UNI SYS MINI TL 8,50 499620
pre SYS MINITL, rozmery (D x S x V) 258 x 163 x 45 mm, vo vrecku 10,20
* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 317
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SYSTAINER T-LOC so zasuvkou v kryte Cena €* Obj. €.

SYSTAINER T-LOC DF
Vsetky varianty: vratane krytu na policko na popis

g SYS 1 TL-DF _ § 67,70
# rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 105 mm, rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 112 mm, vnitorny rozmer 81'24 497851
b L i (D xS x V) 383 x 273 x 68 mm, hmotnost 1,5 kg '
&
- SYS 2 TL-DF _ 5 72.70
| | rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 157,5 mm, rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 164,5 mm, vnutorny 8724 497852
L] l | ;A rozmer (D x S x V) 383 x 267 x 121 mm, hmotnost 1,7 kg 0
o= % SYS3TL-DF 5 .
il rozmvery[DxSxV] 396 x 296 x 210 mm, rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 396 x 296 x 217 mm, vnutorny rozmer 91'68 498390
k| ] i [DxSxV)382x266x 173 mm, hmotnost 2 kg !
i
Prislusenstvo pre SYSTAINER T-LOC s priehradkou vo veku Cena €* Obj. &.

- Sortiment skrutkovacich hrotov DB CE 50/12-Set 1
-"E'{?’- pre SYS TL s priehradkou v kryte, pre vSetky akumulatorové vrtacie skrutkovace Festool s rozhranim CENTROTEC, 81.40
H:V 12-dielna, skrutkovaci hrot PH 1, skrutkovaci hrot PH 2, hrot PH 3, skrutkovaci hrot PZ 1, skrutkovaci hrot PZ 2, 97'68 205089
skrutkovaci hrot PZ 3, skrutkovaci hrot TX 10, skrutkovaci hrot TX 15, skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovaci hrot TX 25, '
skrutkovaci hrot TX 30, skrutkovaci hrot TX 40, vo vloZke veka, dlzka 50 mm, balenie pre samoobsluzny predaj

Kazeta s vrtakmi DB WOOD CE SET TL 6x 59.90
w Spirdlovity vrtak do dreva CENTROTEC, obsah balenia 6 ks., priemer 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm, balenie pre 71'88 769093
‘\ samoobsluzny predaj '
Sortiment skrutkovacich hrotov BITS + BHS 60 CE TL 24x
i‘l pre SYS TL s priehradkou v kryte, 24-dielna, 2 x skrutkovaci hrot PH 1, 2 x skrutkovaci hrot PH 2, 2 x hrot PH 3, 38,90
Rh\_- 2 x skrutkovaci hrot PZ 1, 2 x skrutkovaci hrot PZ 2, 2 x skrutkovaci hrot PZ 3, 2 x skrutkovaci hrot TX 10, 2 x skrut- 46'68 769094
kovaci hrot TX 15, 2 x skrutkovaci hrot TX 20, 2 x skrutkovaci hrot TX 25, 2 x skrutkovaci hrot TX 30, 2 x skrutkovaci '
% hrot TX 40, rychlovymenny drZiak skrutkovacich hrotov CENTROTEC BHS 60 CE, balenie pre samoobsluzny predaj
1 Suprava hrotov CENTROTEC BITS CE SET TL 6X
pre SYS TL s priehradkou v kryte, s rozhranim CENTROTEC, vo vlozke v priehradke veka, skrutkovaci 43,80 769095
"N\ hrot PZ 2, skrutkovaci hrot PZ 3, skrutkovaci hrot TX 15, skrutkovaci hrot TX 20, skrutkovaci hrot TX 25, 52,56
skrutkovaci hrot TX 30, obsah balenia 6 ks., dlzka 100 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
- Vrtaky do kamena DB STONE CE SET TL
pre akumulatorové priklepové vitacie skrutkovace, priklepové vitacky s rozhranim FastFix, pre SYS TL 56,20 769096
'.'\h s priehradkou v kryte, s rozhranim CENTROTEC, na opracovavanie kamena a muriva, s ostrim zo spekaného 67,44
karbidu, 6 vrtadkov do kamena CENTROTEC: @ 4, 5, 2x6, 8, 10 mm, balenie pre samoobsluzny predaj
SYSTAINER T-LOC SYS-Combi Cena €* 0Obj. ¢.
SYSTAINER T-LOC
VSetky varianty: flexibilne delitelna zasuvka na prisluSenstvo, spotrebny material, drobnosti a iné,
vnitorné rozmery zasuvky (D x S x V) 350 x 255 x 69 mm
—
- SYS-COMBI 2 5
kombinacia SYSTAINER T-LOC velkosti 2 a priestrannej zasuvky, rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 263 mm, 108,10 200117
| 1 rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 396 x 296 x 270 mm, vnatorné rozmery hornej priehradky (D x S x V) 129,72
~ -l 383 x 267 x 127 mm, hmotnost 3,2 kg
Fe
N
-~
W sys-coMBI3 .
i B kombinacia SYSTAINER T-LOC velkosti 3 a priestrannej zasuvky, rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 315 mm, 116,20 200118
| | rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 322 mm, vnUtorné rozmery hornej priehradky (D x S x V) 139,44
" - 382 x 266 x 180 mm, hmotnost 3,5 kg
”
T Vkladacie boxy Set 60x60/120x71 3xFT
r‘-" N 55.' " pre SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 a SYS 4 TL-SORT/3, vkladacie boxy a deliace priehradky pre individualne 20,50 201124
o rozdelenie zasuvky, 8 x vkladaci box 60 x 60 x 71 mm, 4 x vkladaci box 60 x 120 x 71 mm, 3 x deliaca priehradka, 24,60

2 x bezpecnostna podlozka, vo vrecku

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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SORTAINER Cena €* 0Obj. ¢.
e
# | | SORTAINER SYS 4 TL-SORT/3
«1 | trizasuvky s objemom 6,7 | sa m6zu vkladacimi boxmi a deliacimi priehradkami individualne zostavit 119,50 200119
| w=¢ | arozdelit, kompatibilné a spajatelné so vietkymi generaciami Systainerov, mobilnymi vysdva¢mi a mnohym 143,40
& | .=n ™ dal8im systémovym prisludenstvom, rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 322 mm, hmotnost 5,95 kg
o
[ ot Vkladacie boxy Set 60x60/120x71 3xFT
.1I - 'l' © pre SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 a SYS 4 TL-SORT/3, vkladacie boxy a deliace priehradky pre individualne 20,50 201124
o rozdelenie zasuvky, 8 x vkladaci box 60 x 60 x 71 mm, 4 x vkladaci box 60 x 120 x 71 mm, 3 x deliaca priehradka, 24,60
! 2 x bezpecnostna podlozka, vo vrecku
SORTAINER .
VSetky varianty: 2 deliace priecky v kazdej zasuvke, rozmery (D x S x V) 395 x 295 x 210 mm
e |
= SYS 3-SORT/4 . . e
"o 2 x mala zasuvka (D x S x H) 255 x 75 x 30 mm, velkd zasuvka (D x S x H) 255 x 165 x 30 mm, velka zasuvka 160'08 491522
(D x S x H) 255 x 348 x 85 mm, 6 x ramcekov na Stitky, 8 x popisnych Stitkov, hmotnost 4 kg g
%, = | SYS3-SORT/6 5 148,50 491984
L + o 6xvelka zdsuvka (D x S x H) 255 x 165 x 30 mm, 6 x ram&ekov na Stitky, 8 x popisnych Stitkov, hmotnost 4,9 kg 178,20
" .. SYS3-SORT/9 B B 148.50
+ # " 44 6xmalazasuvka (D x S x H) 255 x 75 x 30 mm, 3 x velka zasuvka (D x S x H) 255 x 165 x 30 mm, 9 x raméekov 17820 491985
1 i na stitky, 16 x popisnych Stitkov, hmotnost 5,1 kg '
B . SYS3-SORT/12 B 148,50
I 12 x mala zasuvka (D x S x H) 255 x 75 x 30 mm, 12 x raméekov na Stitky, 16 x popisnych Stitkov, hmotnost 178'20 491986
53 kg b
Systainer® ToolBox M Cena €* Obj. €.
_ Systainer? ToolBox
Vsetky varianty: v Standardnom formate s osvedéenou zakladnou plochou, na prakticka prepravu ruéného
naradia, spotrebného materialu alebo prislusenstva, vratane krytu na poli¢ko na popis, nosnost 20 kg,
nosnost (spojena) 40 kg
4*— SYS3TBM 137 ) 47,80 204845
- q . rozmer s nozickami (D x S x V] 396 x 296 x 137 mm, objem 10,4 |, hmotnost 1,3 kg 57,36
w SYS3TB M 237 ) pacal 204866
"J rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 237 mm, objem 21,4 |, hmotnost 1,7 kg 65,28
“ a
Systainer? ToolBox L Cena €* Obj. €.
_ Systainer? ToolBox
Vsetky varianty: so Sirokou zakladnou plochou pre este viac miesta, na prakticku prepravu ruéného
naradia, spotrebného materialu alebo prisluSenstva, vratane krytu na policko na popis, nosnost 20 kg,
nosnost (spojena) 40 kg
-‘# SYS3TBL 137 . 58,00 204867
é rozmer s nozickami (D x S x V) 508 x 296 x 137 mm, objem 13,2 |, hmotnost 1,9 kg 69,60
“# SYS3TB L 237 5 66,20 204863
.J objem 27,4 |, rozmer s nozi¢kami (D x S x V) 508 x 296 x 237 mm, hmotnost 2,4 kg 79,44

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
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SYS-StorageBox Cena €* Obj. &.
SYS-StorageBox SYS-SB
1. plastovéd nadoba bez obsahu, s jednotlivo vyberatelnymi vkladacimi boxmi, s moZnostou spojenia s celym 97.20
#‘ 3 sortimentom Systainerov (okrem SYS—Mini],VZx box 60 x 60 x 71 SYS-SB, 2x box 60 x 120 x 71 SYS-SB, 11(; b4 499901
1 'l 1x box 180 x 120 x 71 SYS-SB, rozmery (D x S x V) 396 x 296 x 167 mm, vy$ka s rukovatou 240 mm, '
hmotnost 2,5 kg
Vkladacie boxy
Vsetky varianty: pre SYS-Storage Box SYS-SB, v karténovom obale
Box 60x60x71/6 SYS-SB . 10,70 500066
obsah balenia: 6 ks, obsah balenia 6 ks., rozmery (D x S x V] 60 x 60 x 71 mm 12,84
- Y
1 Box 60x120x71/4 SYS-SB . 12,40 500067
obsah balenia: 4 ks, obsah balenia 4 ks., rozmery (D x S x V) 60 x 120 x 71 mm 14,88
"'{...--‘i Box 180x120x71/2 SYS-SB 3 13,70 SRS
obsah balenia: 2 ks, obsah balenia 2 ks., rozmery (D x S x V) 180 x 120 x 71 mm 16,44
Stojan SYSTAINER Cena €* Obj. €.
- Stojan SYSTAINER SYS-PORT 500/2
nie je schvéleny pre montaz do vozidiel, bez Systainerov, stabilné telo z ocelového plechu, 5 x popisovacich 443,50 491921
etikiet pre teleskopické regaly, s 3 zasuvkami na SYSTAINER, rozmery (D x S x V] 400 x 500 x 500 mm, 532,20
- hmotnost 19 kg, v kartonovom obale
[
s Stojan SYSTAINER SYS-PORT 1000/2
L = nie je schvaleny pre montaz do vozidiel, bez Systainerov, stabilné telo z ocelového plechu, 5 x popisovacich 596,60 491922
al etikiet pre teleskopické regaly, s 5 zdsuvkami na SYSTAINER, 4 riadiace kolieska s gul6ckovymi loZiskami 715,92
r- (2 z nich s aretacnou brzdou), rozmery (D x S x V) 400 x 500 x 1.100 mm, hmotnost 33 kg, v karténovom obale
) o
= o =
Suprava koliesok SYS-PORT R/2 79,00 491932
pre SYS-Port, na mobilné pouzitie Systainer-Portu, priemer 75 mm, v kartonovom obale 94,80
‘.F
Teleskopicky plnovysuv SYS-PORT/TA 109,80 491923
\ v karténovom obale 131,76
Vysuv pre Systainer Cena €* Obj. &.
Vystvaci prvok
VSetky varianty: pre Systainer? M, T-LOC a Classic, na zostavenie individualneho regalového systému,
v rastri s 32 otvormi, rozmery (D x S x V) 425 x 376 x 57 mm, max. zataz 20 kg, v karténovom obale
SYS-AZ 41,60
’ 500692
== 49,92
! |/
SYS-AZ-Set 207,90
obsah balenia 5 ks. 249.48 =iy
) ‘5«? Zamok S-AZ P
pre SYS-AZ, zdmok so systémom jedného klica, na dodato¢nd montaz do vysivacieho prvku SYS-AZ, 14'76 500693
uzatvara jednotlivy vysivaci prvok na strane tela (s pouZitim systému jedného kl¢a), v kartdnovom obale '
Prostriedky na prepravu SYSTAINEROV Cena €* Obj. €.
_ Pojazdny vozik SYS-RB
. pre lahsiu prepravu systému Systainer3 a T-LOC, 4 masivne rukovéti, 4 riadiace kolieska 83,90 204869
il S [z toho 2 aretovatelné), priechodky pre upinacie popruhy, zakladna plocha 508 x 396 mm, nosnost 100 kg, 100,68
B - @ koliesok 100 mm, hmotnost 2,9 kg, v karténovom obale
SYS-Roll SYS-Roll 100
na prenasanie Systainer?, T-LOC a Classic, extra velké kolieska (D 200 mm) na jednoduché prestvanie po 178.70
schodoch, otocné a fixovatelné predné kolieska - otocné do v3etkych smerov, vratane bezpecnostného 214'44 498660

popruhu, rozmery (D x S x V] 440 x 600 x 1.100 mm, nosnost celkova 100 kg, nosnost 5 kg, @ koliesok
vpredu 75 mm, @ koliesok vzadu 200 mm, hmotnost 6,5 kg, v karténovom obale

Mobilna dielha
Pozri stranu 330

320

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
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SYSTAINER T-LOC SYS-MFT Cena €* Obj. &.

- SYSTAINER T-LOC SYS-MFT
o =" | vratane krytu na poli¢ko na popis, s moznostou spojenia s celym sortimentom Systainerov (okrem SYS-MINIJ,
]

y . jednoduché spolo¢né prenasanie, kryt s MDF doskou na upnutie a fixovanie obrobkov, rozmery (D x S x V) gg'}g 500076
3 l § = 396 x 296 x 105 mm, rozmer s nozickami (D x S x V) 396 x 296 x 112 mm, vniatorny rozmer (D x S x V) '
3 383 x 273 x 75 mm, hmotnost 2 kg
Pouzivatelsky Systainer s vloZkami na ruc¢né naradie Cena €* Obj. &.
. Systainer3 SYS3 HWZ M 337
L s drevenou vlozkou na ruéné naradie, obsah dodavky bez nastrojov (navrh usporiadania), rozmer s nozi¢kami 157,30 205518
(D xS x V) 396 x 296 x 337 mm, vnutorny rozmer (D x S x V) 389 x 275 x 296 mm, objem 32,4 |, nosnost 20 kg, 188,76
« 28 = nosnost [spojena) 40 kg, dovolené zatazenie veka 100 kg, hmotnost 4,4 kg
l"1.--=
Ostatné Cena €* Obj. &.
SYS-PowerStation
Pozri stranu 324
T Reproduktor Bluetooth®
“# Pozri stranu 327
T. |
' Kryt AB-BF SYS TL 55x85mm /10 4.80
priehladny kryt na polia na popisy na Systainer?, Systainer? organizér a T-LOC, chrani popisové polia pred 5'76 497855
poskodenim a vlhkostou, obsah balenia 10 ks., balenie pre samoobsluzny predaj '
Elektricke rozvadzace I"m“

SYS-PowerHub F

Prvy bubon na kabel s rohmi a hranami. A systémom. Pevne pripojeny,
10 m dlhy kdbel ma vnutri dostatok miesta. Okrem toho SYS-PowerHub
poskytuje priestor pre akumulatory a malé predmety a zasobuje sicasne
prudom az Styri naradia.

Technické parametre SYS-PH

Trieda ochrany P44
) o

Dlzka kabla (m) 10
Prikon (W) 2.500
Pocet zasuviek 5
Rozmery (D x 5 x V) (mm) 396 x 296 x 157,5
Vnatorny rozmer (D x 5 x V) (mm) 383 x 154 x 128
Hmotnost (kg) 4,2

Ochranna zéna

Do zasuvky vo vnutri sa da pripojit napriklad mobilny telefon - bude tak
Rozsah dodavky Cena €* Obj. €. bezpedne chraneny pred prachom a nedistotami. Integrovana tepelna
SYS-PH FR/BE/CZ/SK/PL 167,90 201682 ochrana pred pretaZenim sa navySe postara o bezpecnost.

201,48

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 321
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Zasuvka, ktoru si mozete zobrat so sebou.
SYS-PowerStation.

SYS-PowerStation poskytuje elektrické napajanie. Aj tam, kde ziadne iné nie je. Ako vysokovykonny
akumulator zbavuje zavislosti od klasickych zdrojov energie, ako su zasuvky, generatory alebo stavebné
elektrické rozvadzace - na cely zarucene planovatelny pracovny den. Bez hladania zdroja prudu,
otravného tahania kablov, preplnenych stavebnych elektrickych rozvadzacov alebo problémov

s vyhodenymi poistkami. Rovnako ako Uplne normalna 230 V zasuvka.

SYS-PowerStation
SYS-PST 1500

SYS-PowerStation napdja naradie a stroje vSetkych
vyrobcov, ktoré sa mézu nadalej vSetky pouzivat

a moze sa pracovat v zauzivanom systéme. Vdaka
vysokej kvalite pridu je bez problémov mozna

aj prevadzka elektronicky citlivych pristrojov.

Vysokovykonna

S trvalym vykonom 3 680 W a kratkodobym 11 000 W poskytuje dostatocny
vykon vSetkému sietovému naradiu a dokaze napajat dokonca aj vysavace,
velké pily a vrtacie kladiva plynule a bez straty vykonu.

Prud. Vzdy a véade
SYS-PowerStation ulozi 1 500 watthodin
naakumulovanej energie, ¢o staci na vacsinu

prac na jeden cely den.
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Kompaktny a mobilny

Hmotnost len 16 kg v praktickom formate Systainer - s rukovatou na
prenasanie na prednej strane kontajnera Systainer sa da prenasat

aj na vysku. Kompatibilny s celym systémom Systainer Festool a auto-
mobilovym zariadenim bott.

Praca bez prachu

Z kazdého vysavaca spravi akumulatorovy a cez
pristrojovd zasuvku napaja sUcasne dalSie naradie.
Hned odteraz je tak mozZné pracovat s odsavanim
kdekolvek.

Planovatelne
Odteraz sa da kazda praca na stavbe bezpecne planovat.
Dostupnost pridu uz nie je faktorom neistoty.

Inovativna

Vdaka Uplne novej, svetovo jedinecnej technoldgii sa
SYS-PowerStation stava vysokovykonnym akumulatorom:
maximalne hodnoty vykonu, dlha doba pouzivania a kratka
doba nabijania, v kompaktnom formate systému Systainer
a s hmotnostou len 16 kg.

Technické parametre SYS-PST Technické parametre SYS-PST

230V ~/50 Hz

Vystupné napétie <pojita sinusoida Cas nabijania v zavislosti od teploty &lankov] (h) 3,5
Trvaly vykon (W) 3.680 Rozmer s nozi¢kami (D x S x V) (mm) 396 x 296 x 187
Spickovy vykon (<0,5 s) (W) 11.000 Stupen krytia IP IP 44
< . Typ-C,5-20V/
Spickovy vykon (<6,0 s) (W) 7.200 USB vystup 3A/15-60W
Kapacita (Wh) 1.555 Hmotnost (kg) 16,5
Technolégia batérie Lithium-lonen
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
SYS-PST
SYS-PST 1500 Li HP 2.900,00 205721
adaptér s pradovym chrani¢om (na zaistenie dalSej zasuvky), 2 m pripajaci kabel 3.480,00

Pre vadu bezpeénost: Pouzivanie vyluéne s pristrojmi, ktoré si nevyZaduju uzemneny zdroj energie (TKS 80 sa preto neméze napajat zo SYS-PowerStation).
Jedinednd: Samozrejme, Ze kompletne poistend vdaka rozsiahlym servisnym sluzbam Festool Service (rovnako plati servisna sluzba ,nahrada v pripade kradeze” -
so zvydenou spolutcastou).

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 325
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Znie vzdy dobre. Pri praci. A pri telefonovani.

Radia na stavbu SYSROCK.

Stavebné radio SYSROCK sa zmesti na kazdu parapetnu dosku a spaja kompaktné rozmery a nizku

hmotnost s perfektnym zvukom. A vdaka rozhraniu Bluetooth® a integrovanej funkcii hlasitého

telefonovania mozZete okrem preferovanych radiovych stanic pocuvat aj oblibené skladby z vasho

smartfonu v kvalite SYSROCK.

Radio na stavbu
SYSROCK BR 10 DAB+

Digitalne radio DAB+ s integrovanym USB
rozhranim na nabijanie externych zariadeni,
ako mobilné zariadenia.

+

DIGITAL RADIO

Technické parametre BR 10 DAB+ BR 10

Prijem radiového prenosu FM / DAB+ FM
Frekvenény rozsah FM (UKW) (MHz) 87,5-108 87,5-108
Reproduktor (W) 10 10
Prevadzka so zasuvnymi 18 18

akumulatormi Festool (V)

Pocet pamatovych miest stanic 2x4 4
Aux-in vstup (mm) 3,5 3,5
Bluetooth® Standard 41 41
USB vystup 5V/1,2A -
Rozmery (D x S x V) (mm) 95 x 102 x 149 94 x 102 x 149
Hmotnost (kg) 0,7 0,6

326 FESTOOL

Rozsah dodavky

Radio na stavbu
SYSROCK BR 10

Analdgové radio FM

Cena €* Obj. ¢.

Vsetky varianty: sietovy nabijaci adaptér 230 V, Aux-in kabel, v puzdre

185,00

BR 10 DAB+ 222,00 202111
150,00

BR 10 180.00 200183

Akumulatory
od strany

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

Bez DPH. | S DPH.

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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The Sound of Systainer.
Reproduktor Bluetooth® TOPROCK.

Novy ¢len hudobnej skupiny Festool sa vola TOPROCK. Reproduktor Bluetooth® integrovany do veka
kontajnera Systainer® spaja véetky prednosti tohto systému so skvelym zvukom. Styri vysokovykonné
reproduktory sa v kombinacii s inteligentne rieSenou rezonanc¢nou komorou postaraju o Cisty

a plny zvuk. Chcete esSte viac? Spojte teda jednoducho dva reproduktory TOPROCK so smartfénom

a vychutnajte si plny stereozvuk.

Reproduktor Bluetooth®
TOPROCK

Reproduktor Bluetooth® vo forméate Systainer -

dolu naradie, hore hudba.

Technické parametre Rozsah dodavky Cena €* Obj. €.

Reproduktor (W) 2 2ietow) nabiac! adaptér 230V 25200 205502
Pocet reproduktorov 4

Bluetooth® Standard V5

Max. dosah Bluetooth® (m) 50

Integrovany akumulator (V) 1

USB vystup 5V/1A

Sietovy adaptér (DC-IN) D 4,8mm 19V/1,2A

Rozmery (D x S x V) (mm) 396 x 296 x 137

Hmotnost (kg) 2,8

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 327
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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1 stol. 1 000 moznosti.
Multifunkcny stol MFT/3.

Vytvara profesionalne pracovné podmienky aj na montazi. S flexibilnymi moznostami upinania
a opracovavania malych a velkych obrobkov je multifunkény stol MFT/3 asi najvSestrannejsSim
pracovnym stolom na svete.

Multifunkcény stol
MFT/3

Pracovna vyska 90 cm je idedlna pre pracu, ktora vam
nezatazi chrbat. Okrem toho sa MFT/3 d4 jednoducho
sklopit, aby sa dal prepravovat s malymi narokmi na
priestor.

Technické parametre

Rozmery stola (mm) 1.157 x 773
Vygka sklopeného stola (mm) 180
Vy&ka rozlozeného stola (mm) 900
Max. hribka obrobku (mm) 78
Max. Sirka obrobku (mm) 700
Zatazitelnost (kg) 120
Hmotnost (kg) 28
Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.

Vsetky varianty: stél s perforovanou doskou a sklapacimi nohami,
v karténovom obale

MFT/3

oto¢nd jednotka, prilozna jednotka,

uhlovy doraz, dorazovy jazdec, 714,40 495315
vodiaca lista FS 1080/2, ndbehovy 857,28

adaptér FS-AW, pridavny speviovaci
mechanizmus

. 561,30
MFT/3 Basic 67356 500608

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
328 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.

Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Maximalne upevnenie
Flexibilné a bezpecné upnutie
vdaka rastru s otvormi
pomocou Specialne vyvinutych
upinacich prvkov a beznych
skrutkovych zvierok.

Najvacsia presnost
S celoobvodovym hlinikovym profilom
na upnutie vodiacej liSty a uhlového dorazu.

Prislusenstvo Cena €* 0Obj. &.

)"/‘ Priecna vzpera MFT 3-QT i 95,40 495502
M pre dodatocnu stabilizaciu MFT/3, obsah balenia 2 ks., priemer 20 mm, dlzka 675 mm, v karténovom obale 114,48

Pridavny speviiovaci mechanizmus MFT/3-ZK 35,50 495541
na zafixovanie priloznika na V-drazke, balenie pre samoobsluzny predaj 42,60
—%r LS g Upinacie prvky MFT-SP
..'q “ pre MFT, na bezpe&né a presné upevnenie obrobku (rezanie, brisenie, frézovanie, vitanie...), 19177'3‘% 488030
» obsah balenia 2 ks., balenie pre samoobsluzny predaj '
ﬂ Pakova svorka FS-HZ 160 53,60 491594
:l pre FS/2, MFT, vyhotovenie ocel, upinacia Sirka 160 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 64,32

Skrutkovacia svorka
VSetky varianty: pre FS/2, MFT, vyhotovenie ocel, obsah balenia 2 ks., balenie pre samoobsluzny predaj

FSZ 120 39,00
EI upinacia Sirka 120 mm 46,80 U3
i
b FSZ 300 48,00
i upinacia Sirka 300 mm 57,60 489571
I
q___,'""r_.-q’ StaL TSB/1-MW 1000
. pre mobilnu dielfiu MW 1000 a MFT/3, zva¢senie pracovnej plochy, hlinikovy profil a dierovana doska 278,80 203457
umozfiuju pouZivanie velkého mnoZstva dostupného prislusenstva, pracovna vyska 900 mm, rozmery 334,56
ke “' (D x S x V) 1.045 x 500 x 74 mm, hmotnost 12,2 kg, v karténovom obale
PredlZovaci pripravok VS 14.20
na montaz FST 660/85 alebo MFT 800 na Basis Plus, na spajanie viacerych MFT/3, balenie pre samoobsluzny 17'04 484455
predaj '
Adaptér VAC SYS AD MFT 3 23750
pre VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, na pripojenie upinacej jednotky VAC SYS k pristroju MFT 3, v kartonovom 285'00 494977
* .h obale '
Nastavitelna zarazka MFT/3-AR 21,40 495542
na dorazenie obrobkov na uhlovom doraze, odklopna, balenie pre samoobsluzny predaj 25,68

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mézu lisit.
Bez DPH. | S DPH. 329



17

Organizacia pracoviska

Premeni stavbu na vasu dielnu.
Mobilna dielna.

Dielna, ktoru si vezmete so sebou - pre idealne pracovné podmienky na stavbe. Jednoducha

preprava medzi dieliou, autom a stavbou: Vdaka nizkej hmotnosti, kompaktnym rozmerom

a dobrym transportom po schodoch. A na mieste okamzita pripravenost na pouzitie - bez narocného

zostavovania.

Technické parametre

Mobilna dielna
MW 1000

Idedlne pripojenie k svetu Festool
Systainer - tu véetko do seba zapada.
Rovnako kompatibilné: VSetko
prislusenstvo multifunkcného stola
MFT.

MW 1000 Basic | MW 1000

Pracovna vygka (mm)

900 900

Rozmery (D x 5 x V] (mm)

641 x 600 x 1.076 641 x 600 x 1.185

Rozmery stola (mm) 445 x 363 445 x 363
Nosnost celkova (kg) 100 100
Nosnost zasuvky (kg) 20 20
@ koliesok (mm) 200 200
Hmotnost (kg) 19 31

Rozsah dodavky

Cena €* 0Obj. ¢.
Vsetky varianty: vystvaci prvok SYS-AZ-MW 1000, v karténovom obale
. 484,00
MW 1000 Basic 580.80 203454
MW 1000 742,40
stol TSB/1-MW 1000 890,88 A

330

FESTOOL

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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=S v Perfektny ako systém

i Kompatibilna s kompletnym
sortimentom prislusenstva
MFT/3. Najdete ho na strane 328.

Lahka preprava

Jednoduché nakladanie do auta,
ktoré zvladne aj len jedna osoba,
vdaka uhlovo nastavitelnému
manipulacnému obluku,
Gchopovym plocham a Gchopovej
priehlbni na zékladnom prvku.

Komfortné

Kompaktné rozmery pre lahkd montaz

a demontdz. SYSTAINER a stol sa niekolkymi
pohybmi uloZia bezpecne na prepravu -
nehrozi skiznutie pocas prepravy.

Prislusenstvo Cena €* Obj. €.

Vysuvaci prvok
Vsetky varianty: v kartonovom obale

rf‘ﬁ\ SYS-AZ-MW 1000 ) 48.50
- pre mobilny dieliiu MW 1000, beznastrojové upevnenie a individualne vy$kové nastavenie, rozmery (D x S x V) 82.20 203456
L 493 x 373 x 118 mm, nosnost zasuvky 20 kg, hmotnost 3,2 kg g
e SYS-AZ 41.60
pre Systainer? M, T-LOC a Classic, na zostavenie individualneho regalového systému, v rastri s 32 otvormi, 49'92 500692
| rozmery (D x S x V) 425 x 376 x 57 mm, max. zataz 20 kg '
S W’ Stol TSB/1-MW 1000
| pre mobilnu dielfiu MW 1000 a MFT/3, zvac¢Senie pracovnej plochy, hlinikovy profil a dierovana doska 278,80
Mg v o 2 Y ! PR P 203457
umozZnuju pouzivanie velkého mnoZstva dostupného prislusenstva, pracovna vyska 900 mm, rozmery 334,56
L (D xS x V) 1.045 x 500 x 74 mm, hmotnost 12,2 kg, v kartonovom obale
~
Pridavny speviiovaci mechanizmus MFT/3-ZK 35,50 495541
na zafixovanie priloZnika na V-dréazke, balenie pre samoobsluzny predaj 42,60
—y LS ) Upinacie prvky MFT-SP
- “ pre MFT, na bezpecné a presné upevnenie obrobku (rezanie, brisenie, frézovanie, vitanie...), ;7177'9[::3 488030
.ﬂ obsah balenia 2 ks., balenie pre samoobsluzny predaj '
ﬁ <l Pakova svorka FS-HZ 160 53,60 491594
pre FS/2, MFT, vyhotovenie ocel, upinacia Sirka 160 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 64,32
'
Skrutkovacia svorka
Vsetky varianty: pre FS/2, MFT, vyhotovenie ocel, obsah balenia 2 ks., balenie pre samoobsluZny predaj
i~
FSZ 120 39,00
] | upinacia sirka 120 mm 46,80 geall
i 4 FS? 30_[] B 48,00
| upinacia Sirka 300 mm 57,60 Ls

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 331
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Bezpecny a stabilny.

Mobilny pilovy a pracovny stol.

Vdaka drevenym podlozkam dosadnu pri opracovavani dosky a obrobky vzdy optimalne. Mimoriadna
vyhoda: Dokonca aj dosky do rozmerov 3 100 x 2 150 mm mdoze bez problémov uchytit len jedna osoba

bez dalSej pomoci a precizne ich opracovat.

Pilovy a pracovny stol
STM 1800

V spojeni s okruznou pilou a vodiacou listou sa pilovy a pracovny stél

premeni na mobilnd velkoplosnd pilu.

Technické parametre

STM 1800 Rozsah dodavky Cena €* 0Obj. &.

Rozmery sklopeného stola (Dx5xV) (mm)

Min. dosadacia plocha (mm)

Max. dosadacia plocha (mm)

Nastavitelna vyska (mm)

Max. zatazenie (kg)

Max. rozmery obrobku (so sklapacou funkciou) (mm)

Hmotnost (kg)

STM 1800
1.150 x 250 x 700 drevené dosadacie plochy
3 9 - 1.210,80
namontované, 4 predlZovacie rury 205183
b Py . 1.452,96
1.100 x 1.050 s drevenymi dosadacimi plochami,
v karténovom obale
1.800 x 2.100
700 - 900
150
3.100 x 2.150
34

332 FESTOOL

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Nastavenie vysky

Na ergonomickl pracu Setrnu
k vasmu chrbtu pri frézovani,
pileni, lepeni obrobkov.

Obsluha 1 osobou

Na velkoplosny doskovy material do 3 100 x 2 150 mm.
Aby sa doska dala eSte lahsSie upnut, stol sa moze
vyklopit.

Mobilny a kompaktny

Pilovy stél je vybaveny odolnymi
kolieskami a pred transportom
sa da sklopit.

=
-

Presné prirezavanie dosiek
V kombinacii s vodiacou liStou, ru¢nou okruznou pilou a 90° uhlovym
dorazom FS WA/90°.

90° uhlovy doraz
FS-WA/90°

Vzdy pravy uhol. Doraz vyfrézovany z jedného kusa hlinika garantuje
presné, opakovatelné pravouhlé rezy bez dodatocného nastavovania.
Vdaka rychloupinaciemu systému je uhlovy doraz obratom ruky
umiestneny na vodiacej liste.

Rozsah dodavky Cena €* obj. &.
FS-WA/90° 136,30
v kartonovom obale 163,56 205229

Presné 90° rezy
Uhlovy doraz sa zafixuje na obrobok pomocou skrutkovacich svoriek.

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 333
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Bezchybné vedenie.
Vodiace listy.

Festool vynasiel a priviedol do dokonalosti: vodiace liSty. Pre rezy a drazky, ktoré presvedcia svojou
presnostou. S klznou vrstvou pre lahky chod strojov, drazkou pre skrutkové a pakové zveraky alebo
ochranou proti vytrhavaniu materialu pre Cisté rezy.

Vodiace listy

Vodiace listy s radmi otvorov

FS/2 FS/2 LR 32

Vodiace liSty sG dostupné Vzdialenost otvorov 32 mm umoznuje rychle
v 8 roznych dizkach, od 800 mm a presné frézovanie radov otvorov pri vyrobe
do 5000 mm. nabytku.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
FS/2 v karténovom obale
FS 800/2 e 491499
FS 1080/2 e 491504
FS 1400/2 e 491498
¥ FS 1900/2 L 491503
_L._ A% Fs 240072 s 491502
FS 2700/2 s 491937
FS 3000/2 i 491501
FS 5000/2 R 491500
FS/2-LR 32 v karténovom obale
FS 1400/2-LR 32 L 496939
FS 2424/2-LR 32 g 491622

* Nezavazna odpordcana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

334 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
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Perfektne navzajom prispdsobené
Zanorovacie a rucné kottcové pily
su presne vhodné na vodiacu listu,
Vysledok: rovné rezy bez vytrhavania

materialu.
Nenahraditelny v nabytkarstve
Horna frézka a vodiace listy s dierovym rastrom
zjednodusuju pracu na regalovych systémoch alebo
kovaniach.
Prislusenstvo vodiacich List Cena €* 0bj. &.
Rychloupinac
Vsetky varianty: upinacie ¢eluste, upevnenie, balenie pre samoobsluzny predaj
FS-RAPID/R gt 489790
na upnutie a nastavenie polohy vodiacej listy FS, FS/2 a GRP/2 55,80
FS-RAPID/L o 768116
na pouzitie SSU 200, IS 330 s vodiacou listou, na upinanie a nastavenie pozicie vodiacich list Festool 55,80
% } Pékova svorka FS-HZ 160 53,60 49159%
i pre FS/2, MFT, vyhotovenie ocel, upinacia Sirka 160 mm, balenie pre samoobsluzny predaj 64,32
i
Skrutkovacia svorka
Vsetky varianty: pre FS/2, MFT, vyhotovenie ocel, obsah balenia 2 ks., balenie pre samoobsluzny predaj
] FSZ 120 39,00
I upinacia Sirka 120 mm 46,80 U3
FSZ 300 48,00
! upinacia Sirka 300 mm 57,60 BRI
-H“'“--h__ PredlZovaci pripravok FSV 17,10 482107
-\-h"‘-l-... na spojenie dvoch vodiacich list pre dlhé obrobky, obsah balenia: 1 ks, balenie pre samoobsluzny predaj 20,52
Ochrana proti spatnému razu FS-RSP 16,70
pre TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, pouzitelny aj ako doraz 20'04 491582

vedenia, sluzi ako zadny a predny koncovy doraz na vodiacej liste FS/2, balenie pre samoobsluzny predaj

Odrazna lista FS-AW 20,40 489022
zabranuje zachyteniu sacej hadice a kdbla na konci vodiacej listy, balenie pre samoobsluzny predaj 24,48

Uhlovy doraz FS-WA/90°
= " pre FS/2, precizne 90° rezy s presnym opakovanim do velkoplodného materialu bez potreby dodatoéného 136,30 205229
i nastavovania, plne samostatné a presné vyrovnanie vdaka frézovanému hlinikovému dorazu, jednoduché 163,56

a rychle spojenie s vodiacou liStou pomocou rychloupinacej packy, v karténovom obale

= Kombinovana uhlova jednotka FS-KS 94,60 491588
’ pre FS/2, na uhlové rezy s vodiacou listou v rozsahu 0° - 180°, balenie pre samoobsluzny predaj 113,52
g )
Uhlovy doraz FS-AG-2 132,30 768168
pre FS/2 a GRP/2, pre uhlovo presné rezy v spojeni s vodiacou lidtou, v karténovom obale 158,76

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 335
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Prislusenstvo vodiacich List Cena €* Obj. &.

Ochrana proti trieskam
Vsetky varianty: nahradny chranié proti strapkaniu pre vodiacu listu FS, FS/2 a FSK, transparentné, balenie
pre samoobsluzny predaj

FS-SP 1400/T 11,50
dizka 1.400 mm 1380 495207
=
FS-SP 5000/T 27,70
dizka 5.000 mm 33,24 ikl
:-::"-\.._H_‘r Klzné obloZenie FS-GB 10M 35,10 491741
e - rolka, dlzka 10 m, nahradna klzna paska pre vodiacu listu FS/2, balenie pre samoobsluzny predaj 42,12
ProtiSmykova podlozka FS-HU 10M 19,70
kot(ic¢ s 10 m, nahradna protismykova paska pre vodiacu listu FS, FS/2 a FSK, balenie pre samoobsluzny ’ 485724
23,64
predaj ’
g Paralelny doraz FS-PA
. pre FS/2, pre rezanie na Sirku, opakovatelnost nastavitelna stupnicou a dorazovym jazdcom, montaz na 218,60 495717
' vodiacu liStu bez pouZitia nastroja, vedenie dorazu s pridavnou fixaciou, dorazovy jazdec, obsah balenia 2 ks., 262,32

max. $irka obrobku 650 mm, balenie pre samoobsluzny predaj

Predizenie FS-PA-VL 130,00
pre FS/2, pouzitelné len v spojitosti s FS-PA, dlhé dorazové pravitko, mostiky, stupnica, obsah balenia 2 ks., 156'00 495718
max. Sirka obrobku 195 mm, max. hribka materialu 70 mm, balenie pre samoobsluzny predaj !

Taska FS-BAG ) 69,90 466357
taska s popruhom na rameno, do dlzky FS 1400/2, vo vrecku 83,88

dvojita vakuova rukovat GECKO DOSH
Pozri stranu 337

Adaptér DOSH-FSAD 21,30 SRS
adaptér na upevnenie vodiacej listy FS/2 o dvojitu vakuovu rukovat GECKO, balenie pre samoobsluzny predaj 25,56

Suprava prislusenstva FS-SYS/2

2 x skrutkové stolarske zvierky FSZ 120, nabehovy adaptér FS-AW, kombinovana uhlova jednotka FS-KS, 171,90 497657
doraz proti spatnému razu FS-RSP, 2 spojky FSV, chranic proti strapkaniu FS-SP 1400, v kontajneri 206,28

SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Pozdizny doraz LA-LR 32 FS 40.70
Polohuje prvy otvor dierovanej vodiacej listy s rastrom 9,5, 16 alebo 32 mm od hrany obrobku, 48'84 496938
obsah balenia 2 ks., balenie pre samoobsluzny predaj !

PrisluSenstvo systému na vytvaranie radov otvorov FS/2
Pozri stranu 223

Vodiace dorazy pre horné frézky
Pozri stranu 219

Vodiaci doraz FS-PS/PSB 300 15.20
pre PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, pri pouziti priamociarych pil s vodiacim systémom FS a FS/2, balenie pre 18'24 490031
samoobsluzny predaj '

St6l (konzola) s adaptérom ADT-PS 420 15.40
pre PS(C) 400/420, PSBI(C) 400/420, na pouzitie PS na vodiacej liste, na montaz do systému 18'48 497303
Compact Modul System CMS, v spojeni s vyrezavacom kruhov KS-PS 400, balenie pre samoobsluzny predaj '

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.

336 FESTOOL Bez DPH. | S DPH.
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-

Dvojita vakuova rukovat
GECKO

Pracuje s podtlakom bez zanechavania st6p. Dvojitd vakuové rukovat
GECKO - pre jednoduchu a bezpecn( prepravu aj neobratnych obrobkov
alebo na zafixovanie vodiacich list na hladkych povrchoch.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. &.
balenie pre samoobsluzny predaj

66,20
GECKO DOSH 79 44 492617
GECKO DOSH-Set 87.30
adaptér DOSH-FSAD, dvojitd vakuova 10[: 76 493507

rukovat GECKO DOSH

Premyslené v systéme
S adaptérom vodiaceho vedenia mozno GECKO namontovat priamo
na vodiace listy.

Dyza s vakuovym upinanim
CT Wings

Praktickd montdzna pomdcka na upinanie a zafixovanie obrobkov na
horizontalnych a vertikalnych plochach. CT WINGS jednoducho nasurite
na 27 mm alebo 27/32 mm saciu hadicu s hrdlom pre naradie, zapnite
mobilny vysavac a obrobok sa uz pridrziava prisavnou silou.

Technické parametre ib

Max. vy$ka upinania (mm) 50 |
Max. zatazenie (kg) 3 ﬁ
Rozmery (D x S x V) (mm) 130 x 80 x 50 W
Hmotnost (kg) 0,35
Tretia ruka

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢. V mnohych pripadoch nahradi pomocnika, ked treba mat na chvilu jednu
CT-W 38,90 ruku volnu na nakres, oznacenie, zovretie, prechytenie.

. .. . 500312
balenie pre samoobsluzny predaj 46,68

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 337
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Buducnost upinania.

Vakuovy upinaci systém VAC SYS.

Dynamicka pridrziavacia sila, jemny kontakt s povrchom: S vdkuovym upinacim systémom VAC SYS

mozete obrobky opracovavat z kazdej strany v jednom kroku. Bez potreby zmeny polohu obrobku.

Bez stop na obrobku. Plochy aj hrany. A s polomermi, ktoré pokryju otacanie o 360° a rozsah vykyvu az

do 90°. Tak zazijete Uplne novy pocit volnosti a najlepSie podmienky pre zdravu a ergonomicku pracu.

338

FESTOOL

Technické parametre

Vakuovy upinaci systém
VAC SYS

Nielen taniere, aj samotna upinacia jednotka vyuziva
silu vdkuovej techniky: pevne sa prisaje k pracovnému
stolu alebo ju podla potreby mozno upevnit skrutkami
alebo zvierkami.

VAC SYS

Prikon pri 50 Hz (W)

160 - 200

Prikon pri 60 Hz (W)

200 - 230

Vykon ¢erpadla pri 50 Hz (m3/h)

2,7

Vykon &erpadla pri 60 Hz (m?/h)

3,5

Minimalne vakuum

> 81%/ > 810

Hmotnost (kg)

Rozsah dodavky

Vsetky varianty: vakuova hadica

VAC SYS SE 2

vakuovy tanier VAC SYS VT
275 x 100 mm, spajaci prvok,
v kontajneri SYSTAINER SYS 4

VAC SYS Set SE1

vakuové Cerpadlo VAC SYS VP,
vakuova upinacia jednotka
VAC SYS SE1, nozny ventil,

v karténovom obale

10,9
Cena €* Obj. ¢.
551,00
66120 580062
1.223,00
1.467.60 leezs

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH.
Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Beznastrojova vymena taniera

Pre rézne obrobky st na vyber Styri
velkosti taniera, ktoré sa daju rychlo
menit systémom FastFix.

Dvojnasobna sila

Pre zvlast velké, tazké a nestabil-

né obrobky sa mdze pripojit druha
upinacia jednotka na vakuové cerpadlo
VAC SYS.

Moznost kombinovania s MFT/3
Adaptérovou doskou sa da VAC SYS spojit
s multifunkénym stolom MFT/3 a ked ho

nepouzivate, jednoducho ho sklopite nadol.

Prislusenstvo Cena €* 0Obj. &.

Vakuovy tanier
Vsetky varianty: pre VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, v kartonovom obale

VAC SYS VT 200 x 60 83,80
f rozmer taniera 200 x 60 mm 100,56 2E00CL
VAC SYS VT 277 x 32 124,90 580065
rozmer taniera 277 x 32 mm 149,88
VAC SYS VT 275 x 100 98,30
‘ rozmer taniera 275 x 100 mm 117,96 580066
VAC SYS VT D 215 98,30
’ priemer 215 mm 117,96 SE01eY
Vakuové cerpadlo VAC SYS VP
a3 1 druh pohonu Siet, prikon pri 50 Hz 160 - 200 W, prikon pri 60 Hz 200 - 230 W, vykon cerpadla pri 50 Hz 672,00 580060
Jl‘. 1 B 2,7 m3¥/h, vykon Cerpadla pri 60 Hz 3,5 m3/h, minimalne vakuum > 81%/ > 810, hmotnost 8,2 kg, v karténovom 806,40
obale
‘,;*_ Adaptér VAC SYS AD MFT 3 B
] pre VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, na pripojenie upinacej jednotky VAC SYS k pristroju MFT 3, v kartonovom 285'00 494977
& a@ obale J
NozZny ventil VAC SYS FV 91.80
pre VAC SYS SE 1 alebo v kombinacii VAC SYS SE 1 s VAC SYS SE 2, na odvzduSnovanie vakuového taniera, “0' 16 580063
v karténovom obale '
91,80
- Vakuova hadica D 16 x 5m VAC SYS ) ) 110,16 495293
& presupravu VAC SYS SE 1, VAC SYS SE2, na predlZenie, dlZka 5 m, v karténovom obale 18,36 /1 m
22,03/1m
Vakuova jednotka VAC SYS SE 2
q vakuova hadica, vakuovy tanier VAC SYS VT 275 x 100 mm, spéjaci prvok, druh pohonu Siet, prikon pri 50 Hz 551.00
= s max. 200 W, prikon pri 50 Hz min. 160 W, prikon pri 50 Hz 160 - 200 W, prikon pri 60 Hz 200 - 230 W, vykon 661'20 580062
ol Cerpadla pri 50 Hz 2,7 m3/h, vykon &erpadla pri 60 Hz 3,5 m3/h, minimalne vakuum > 81%/ > 810, hmotnost '

10,9 kg, v kontajneri SYSTAINER SYS 4

l'_.:'_,_..- Kontajner na prisluSenstvo VAC SYS VT Sort 329.90
'f'-. L pre VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, VAC SYS VT 200 x 60, VAC SYS VT 277 x 32, vakuovy tanier 395'88 495294
‘ ] " VAC SYS VT 275 x 100 mm, v kontajneri SYSTAINER SYS 3 !

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 339
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Pre efektivhe pracovné procesy.
Mobilné organizacné centrum.

Takto si zorganizujete svoje pracovisko najlepSie. Do jedného nastroja mozete ulozit vSetky stroje,
prislusenstvo a dokonca aj mobilny vysavac a budete ich mat okamZite poruke a pripravené.
A ked budete musiet zmenit miesto v ramci dielne, nas Center pojde pohodlne s vami.

Workcenter
— = —
WCR 1000 .
L -
Workcenter sa dé spojit nielen
s multifunkénym stoléekom, "
ale aj so vsetkymi mobilnymi =
’ ! ! ] '
vysavac¢mi Festool s T-LOC.
Okrem toho poskytuje velku 1 |
odkladaciu plochu pre SYSTAINERY
a mnozstvo hakov na prislusenstvo
a naradie.
-
a L)
—
Multifunkcny stolcek
Toolcenter
. Multifunkény stolcek je nielen stabilny
Un|Ve rsalcenter a pohodlnyna posedenie, ale aj zéklad pre TC 3000/2
Workcenter WCR 1000.
UCR 1 000 Poskytuje stabilitu a napriek
tomu este aj pracovnu plochu.
Suprava pozostavajuce z mulifunkéného Okrem toho moZete Systainer
stol¢eka MFH 1000 a Workcenter do SYS3 M 237 uloZit do
WCR 1000. uzamykatelnej Casti skrine.
Technické parametre WCR 1000 MFH 1000 UCR 1000 TC 3000/2
Rozmery (D x 5 x V) (mm) - 695 x 436 x 524 - 470 x 1.070 x 960
Sirka valéekov (mm) - 32 32 =
@ koliesok (mm) - 100 100 -
Nastavitelna vygka (mm) 545 - 785 - 1.031-1.271 -
Velka Svorcova schéma otvorov (mm) 9,2x9,2 9,2x9,2 92x9,2 -
VnUtorna vzdialenost otvorov Stvorcového dierovania (mm) (mm) 38 38,1 38,1 -
Hmotnost (kg) 10,2 27 37 43

340 FESTOOL Hodnoty vibréacii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Rozsah dodavky Cena € Obj. &.

UCR 1000

i " UCR 1000 732,90 198966
Workcenter WCR 1000, multifunkény stoléek MFH 1000 (bez podlozky na sedenie), v karténovom obale 879,48
WCR 1000
. WCR 1000 AT
=y plocha, odkladacia vani¢ka, odkl. prieh. na stenu s otvormi, dvojity hak na naradie/nastroje, dvojity univerzalny 504'84 497471
hak, 6 x Stand. hakov (125 mm dlhé), 2 x stien s kvadr. otvormi, upinanie pre Systainer, v karténovom obale ’
MFH 1000 348,10 498967
podlozka na sedenie MFH 1000 SK, Montazna sada, v karténovom obale 417,72
TC 3000/2
'.E - I-
= | TC3000/2 694,80 S
drziak hadice, protiSmykové podlozka, v kartonovom obale 833,76
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
% Tesné pero WCR 1000 PF 2x 1310
iy pre WCR 1000, UCR 1000, licovacie perd na pripevnenie individualneho prisluSenstva v profilovej drazke, 15'72 497476
i 2x tesné pera vratane skrutiek, balenie pre samoobsluzny predaj ’
-‘ Hakly) na stenu s otvormi LWH HSK-A
pre WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, na zavesenie dosticiek na rucné bris. HSK-A 80 x 130, HSK-A 80 x 200, 35,10 498968
HSK-A 115 x 226, nehodi sa pre dosticku na ru¢né brisenie HSK-A 80 x 400, ochranna vrstva zabraruje 42,12
" poskodeniu, rozmery dlzka x $irka 38,1 x 38,1 mm, v kartonovom obale
e Hak na naradie WCR 1000 WH 60,20 ASTATE
I\ / pre WCR 1000, UCR 1000, na zavesenie druhého naradia, na pouZzitie ako drziak na hadice, v karténovom obale 72,24

' Hak WCR 1000 SHQ oD
pre WCR 1000, UCR 1000, standardny hak na upevnenie na stenu s otvormi, obsah balenia 6 ks., balenie pre 26'88 497475
samoobsluzny predaj :

_= Drziak na striekaciu pistol WCR 1000 LPH 27.80
“ pre WCR 1000, drziak na lakovaciu pistol, na montaz v profilovej drazky pre Workcenter WCR 1000, 3336 498361
2x skrutka, 2x matica, rozmery (D x S x V) 148 x 76 x 60 mm, hmotnost 0,5 kg, v karténovom obale ’
f\ Spodna odkladacia priehradka WCR 1000 AB 46,00
pre WCR 1000, UCR 1000, velka odkl. priehradka na odloZenie malych asti, schranky na brus. papier, 55'20 497477
skrutky atd., v karténovom obale '
Zadna stena TC 3000 RW , 171.10
pre Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 vratane 10 hakov na zavesenie, rozmery dlzka x Sirka 990 x 340 mm, 205'32 452986
v karténovom obale ’
f Driak nastroja WHR/D-TC AT
pre TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, na bezpeéné a ergonomické odkladanie az dvoch elektrickych alebo 68'28 493415
pneumatickych pristrojov sti¢asne, v karténovom obale ’
Drziak hadice TC-SH 61,40 487304
pre TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, na dovybavenie TC 3000, v kartonovom obale 73,68
g 1?1:._ Napajacia jednotka VE-TC 3000 468,30
‘.;r B pre TC 2000, TC 3000, na zasobovanie stlacenym vzduchom pre mobilné vysavace CT 22/33 a odsavacie 561'96 454808
[T ] zariadenia radu SR 151, SR 200 vo vyhotoveni LE, v karténovom obale g
- ¥

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 341
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Pre vacsiu volnost pohybu.
Pripojka energie/odsavania a odsavacie rameno.

Zvacseny akény radius a centralne riadenie: vdaka pripojke zdroja energie/odsavania EAA a odsavaciemu
ramenu ASA. Drzia naradie v dosahu, dodavaju energiu a automaticky odsavaju. Pre vyssiu mobilitu

a efektivnost pri praci.

Odsavacie rameno

ASA 5000
ASA 6000

Velka oblast pouzitia s rozSirenym dosahom
39 - 84 m?, vyborna pohyblivost je na
ASA 5000/6000 zabezpecena dvojitym kibom.

Pripoj energie/odsavania
EAA

EAA sa m6ze namontovat na strop, stenu alebo odsavacie rameno.

Pritom sa mdzu zavesit priamo na kryt hned dve elektrické alebo
pneumatické naradia.

Technické parametre ASA 5000 ASA 6000 EAA
Dizka pripajacich vedeni (m) 3 3 =
Aké&ny rédius (m) 2x25 2x3 -
Oblast pouzitia (m?) 39-58 56 -84 -
Oblast otacania (°) 39 -58 56 - 84 -
Rozmery (D x § x V) (mm) - - 516 x 580 x 367
Oblast tlaku (bar) - - 4-8
Hmotnost (kg) 92 105 13

342 FESTOOL Hodnoty vibracii a emisii najdete v ndvodoch na obsluhu na www.festool.sk/vibration
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Zmena pracoviska lahko zvladnuta
Odséavacie ramena najdu svoje
uplatnenie vSade tam, kde su
potrebné flexibilné pracoviska -
alebo kde je potrebny vacsi akcny
radius. Bez zakopéavania privedu

zasobovanie energiou a odsavanie
tam, kde je to potrebné. Usetrite
si tak ¢asy potrebné na presuvanie

a zvacsite si miesto v dielni. 1

Manualne nastavitelné
Aktivovanim postvaca sa odsavaci vykon

poskytuje tam, kde je v prevadzke elektrické
a/alebo pneumatické naradie.

Rozsah dodavky Cena €* Obj. ¢.

“ Vsetky varianty: dvojité kibové rameno s nastennou konzolou, bez prvkov na upevnenie na stenu,
v karténovom obale

-
- = ASA5000CT/SR RN 583867
' ASA 6000 CT/SR e 583868
EAA
EAA EW/DW CT/SRM/M 1.728.00
pripoj energie/odsavania s 3 zasuvkami 230 V, jednotka na stlaceny vzduch s 3 pripojkami stla¢. vzduchu 2.073'60 583821
(2x s olejom, 1x bez oleja), 2 x Drziak brisneho papiera, v karténovom obale s
F
Prislusenstvo Cena €* Obj. &.
Montaz na stenu EAA-W-EU 310.50
1 L na pripojenie energie/odsavania (od 2009), sipravy kablov 4 m, hadica na stladeny vzduch 4 m, hlinikova rira 372'60 495889
. . (350 mm) s pripajacim nadstavcom, montazna suprava na pripojenie energie / odsavania, v karténovom obale '
Odsavacie rameno i
Vsetky varianty: pre mobilné odsavace CT a vysavace SRM, s kablovym kanalom, dvojité kibové rameno
s nastennou konzolou, bez prvkov na upevnenie na stenu, druh pohonu Siet, dlZka pripajacich vedeni 3 m,
v karténovom obale
F= .
I ASA 5000 CT/SR 2.795,00 583867
akény radius 2 x 2,5 m, oblast pouZitia 39 - 58 m2, hmotnost 92 kg, oblast otacania 39 - 58° 3.354,00
& =]
| ASA 6000 CT/SR 2.924,00 583868
akény radius 2 x 3 m, oblast pouZitia 56 - 84 m?, hmotnost 105 kg, oblast otdcania 56 - 84° 3.508,80
Modul pripojky energie EAA CT 26/36/48 66.70
pre CT 26/36/48, na spojenie mobilného odsavaca CT s energetickou pripojkou, prip. odsavacim ramenom, 80'04 496143

v karténovom obale

IAS 3 - hadica
/d Pozri stranu 126

* Nezavazna odporicana cena vyrobcu. Ceny predajcov sa mozu Lisit.
Bez DPH. | S DPH. 343
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plug it.
Jeden kabel na vsetko naradie.

Systém plug it je nielen omnoho praktickejsi, rychlejSi a pohodlnejsi, ale aj hospodarnejsi.

Pri zlomeni sietovej Snury - jednom z najcastejsich dovodov zlyhania elektrického naradia - skratite

prestoje, pretoze sietova sSnura pri naradi Festool nie je neoddelitelnou sticastou naradia: Do naradia

jednoducho ,.pichnete” druhd sietovd Snuru - a ide sa dalej. Bez drahych oprav, a dokonca bez

prestojov. Urcité typy naradia mozete bez plug it samozrejme nechat tymto systémom vybavit dodatocCne.

Prislusenstvo plug it Cena €* Obj. &.
Kabel nahradného prvku (dielca)
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj
22,10
HO5 RN-F-4 ) 26,52 203914
gumovy kabel 240 V plug it, dlzka 4 m 553/1m
6,63/1m
43,00
HO5 RN-F4/3 , 51,60 203935
gumovy kabel 240 V plug it, obsah balenia 3 ks., dlzka 4 m 3,58/1m
4,30/1m
24,20
HO5 RN-F-5,5 i 29,04
gumovy kabel 240 V plug it, dizka 5,5 m 4407/1m 203850
{ 528/1m
‘ﬂ‘ 27,00
HO5 RN-F-7,5 i 32,40 203920
gumovy kabel 240 V plug it, dlzka 7,5 m 3,60/1m
432/1m
34,80
HO5 RN-F-10 41,76
gumovy kabel 240V plug it, d(¥ka 10 m 3,48/1m Ay
4,18/1m
HO5 RN-F-4 PLANEX 22,90
pre brisky s dlhym krkom PLANEX LHS 2 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, gumovy kébel 27,48 203929
240V plug it, vdaka pred(Zenej kablovej priechodke sa hodi najma na pouZitie s naradim PLANEX LHS 225, 573/1m
‘ napriklad na brdsenie v suchych stavbach, dlzka 4 m 6,87/1m
31,10
HO5 BQ-F-4 ) 37,32 203921
zeleny PUR kébel 240 V plug it, dlzka 4 m 7,78/1m
9.33/1m
40,70
F HO5 BQ-F-7,5 i 48,84
\ %5 Zeleny PUR kabel 240 V plug it, d{2ka 7,5 m 543/1m A2
651/1m
Suprava na prestavbu na plug it
Vsetky varianty: balenie pre samoobsluzny predaj
UBS-PUR 360 plug it 240 V i 21,40 491144
Pre RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/R02, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, dlZzka 360 mm 25,68
UBS-PUR 420 plug it 240 V 2140
Pre RS 2, RS 3, RS 400/ RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, 25'68 491145

‘ dizka 420 mm
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18 Fanshop

Vitajte na stretnuti

fanusikov Festool.

Funkcne tricko

Ultralahké, rychloschnice a priedusné panske
funkéné tricko v modrej farbe so zelenymi bo¢nymi
vsadkami a reflexnym Stitkom na krku.

0Obj. ¢islo

Material 100 % polyester, 140 g/m?

S 204002
M 204003
L 204004
XL 204005
XXL 204006
XXXL 204007

Inovativna mikina v modernom melirovanom

vzhlade. Tato volnoc¢asova panska bunda pozostava
z kombindcie pleteniny a softshellu.

Sportova taska

Obj. Cislo
Odolné $portova taska s velkou jednou hlavnou
priehradkou, mnohymi praktickymi priehradkami, Material: pleteny polyesterovy flis a polyesterovy
zosilnenym dnom a dlzkovo nastavitelnym ramennym softshell s protipachovou Upravou (260 g/m2)
popruhom.
Mikina SJ-FT1S 204008
Obj. &islo Mikina SJ-FT1 M 204009
o Mikina SJ-FT1L 204010
Rozmery hlavnej tasky 1498494
50 x 30 x 30 cm, objem cca 45 Mikina SJ-FT1 XL 204011
Mikina SJ-FT1 XXL 204012
Mikina SJ-FT1 XXXL 204013
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Meracie pasmo
(meradlo)

Odolné 5 m dlhé kovové meracie pasmo so stabilnou
sponou na opasok a automatickym navijanim.

0Obj. cislo

Flexibilné ovladanie tlacidlom Stop
a vySsia presnost vdaka prestvaciemu
koncovému haku.

205182

Vreckovy noz
Victorinox

Originalny vreckovy n6z Victorinox s 12 funkciami ako

2 Cepele, pilka na drevo a skrutkovac

Obj. &islo

Idedlny spolo¢nik na vsedny den. 497898

Fanshop 18

Systainer:? XXS

Zo stabilného ABS plastu, s moznostou spojenia
a s uzaverom T-LOC. Hroty, vizitky a véetky drobnosti
tu najdu svoje miesto.

Obj. ¢islo
Rozmery 30 x 105 x 65 mm
Made in Germany
Siva 205398
Modra 205399

Ceruzky Pica

Nase ceruzky Pica st Made in Germany a pre kaZzdého
sa tu nieco najde: Ci Pica ..S", nada univerzalna
ceruzka na oznacovanie na takmer véetky povrchy
alebo Pica .L", $pecialna tesarska verzatilka, st
pripravené na najrozli¢nejsie pouZzitia.

0Obj. ¢islo
kolik MAR Pica S 204147
kolik MAR Pica L 205278
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Festool celosvetovo.

Uz viac ako 90 je naSou nezlomnou vasnou
kvalitné elektrické naradie. Tuto zalubu
zdielame s nasimi zakaznikmi a fanGsikmi
po celom svete.

Online, mobilne alebo v predajni.
TeSime sa na vasu navstevu.

Najdite najblizSieho predajcu: Poznate uz nas blog:
www.festool.sk/predajca www.festool.com/blog

Stiahnite si nasu aplikaciu v App Store:  Navstivte nas na socialnych sietach:

J # Download on the
.’ Google Play [l @ App Store @

Rozpoznavaci kluc pre vyrobok

Typ vyrobku Vykonova trieda Variant vybavy Zabalené v Systaineri Daléi obsah dodavky
RO 150 FEQ Plus / Set
@ taniera, F Vymena nastrojov so Systainerom rozsiahle prisluSenstvo
objem zédsobnika atd. E Electronic je obsiahnuté v rozsahu
B Rychlobrzda dodavky
CE Centrotec
Q Plug it

SG Drziak hadice
LE Pneumaticky variant

I'S funkciou Bluetooth® SamoobsluZné balenie

Prislusenstvo je v obchode umiestnené na samoobsluzny odber
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VSeobecné upozornenia o katalogu:

01 Pamatajte, prosim, na to, Ze pri pouzivani vyrobkov Festool, ako je napriklad pneumatické
alebo elektrické naradie, aj pri pouzivani ich prisluSenstva a spotrebného materialu, ako

aj pri opracovavani zdraviu Skodlivych latok alebo materialov, je potrebné pouzivat vhodné
ochranné zariadenia, pripadne nosit osobné ochranné pomaécky. Informacie o tom najdete

v prislusnych kartach bezpecnostnych Gdajov. V pripade otazok sa obratte nas zakaznicky
servis.

02 Pokial st v katalogu uvedené Udaje tykajuce sa spracovania, ako st napriklad tdaje
0 mnozstve, Uspore ¢asu, plosnych vykonoch a podobne, tieto Gdaje st priemernymi
hodnotami, ktoré sa mozu vyrazne zvysit alebo znizit v zavislosti od spracovavanych
materialov. Vyrobca v jednotlivych pripadoch neruéi za dosiahnutie uvedenych hodnét.
V pripade otazok st vam k dispozicii $pecializovani predajcovia firmy Festool.

03 Hmotnosti strojov udavané v katalogu sa zvycajne vztahuju na hmotnost stroja priprave-
ného na pouZzivanie, vratane sériového pracovného nastroja, ale bez kabla a prislusenstva,
pripadne spotrebného materialu. Pamatajte, Ze vykazované hmotnosti sa mozu odliSovat od
Udajov v kataldgu v zavislosti od pouzitého pracovného néstroja, akumulatora, prislusenstva
alebo ostatnych pouzitych pridavnych dielcov.

04 VSetky znacky, patenty alebo iné prava na ochranu priemyselného vlastnictva uvedené
v tomto kataldgu zostavaju vo vlastnictve opravnenej osoby, aj ked sa na to vyslovne
neodkazuje v spojitosti s niektorym z uvedenych prav. Reprodukovanie GZitkovych nazvov,
obchodnych nazvov, oznaceni tovaru atd. v tomto kataldgu nevytvara ani bez zvlastneho
Specifického oznacenia predpoklad na to, Ze by tieto nazvy boli v zmysle prava na ochranné
znacky a znamky povazované za volné, a preto by ich smel ktokolvek pouzit.

05 Zmeny bez predchadzajiceho oznamenia, zvlast technickych udajov alebo Specifikacii,
st vyhradené. Jednotlivé charakteristické znaky sa m6zu odliSovat v zavislosti od danosti
v jednotlivych krajinach.

06 Vsetky vyobrazenia s nezavazné a mozu zobrazovat komponenty alebo dielce,
ktoré nie su stcastou sériovej dodavky naradia. V pripade otazok sa obratte na svojho
$pecializovaného predajcu znacky Festool.

07 Bezpecnost: VSetko elektrické a pneumatické naradie uvedené v tomto katalégu sa
zhoduje - podla typu naradia - s platnymi a aplikovatelnymi normami IEC, prip. bezpeénost-
nymi normami EN (napr. IEC/EN 61029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 62 841, IEC/EN 60 335,
ENISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

08 CE zhoda: Véetko elektrické a pneumatické naradie uvedené v tomto katalégu dodrziava
ustanovenia prisluénych smernic EU (napr. smernica o strojovych zariadeniach 2006/42/ES,
smernica o elektrickych zariadeniach uréenych na pouzivanie v ramci uréitych limitov
napatia 2014/35/ES, smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/ES, smernica

o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecnych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach 201 1/65/EU, smernica o spristupiiovani radiovych zariadeni na trhu
2014/53/EU, smernica o zariadeniach a ochrannych systémoch urcenych na poufitie

v potencilne vybusnej atmosfére 2014/34/EU).

09 Certifikacia 1SO: VSetko elektrické a pneumatické naradie uvedené v tomto
katalégu je zhotovované v nasich vyrobnych zavodoch, ktoré su certifikované podla normy
DIN EN IS0 9001.

10 Znacka Bluetooth® a loga su registrované znacky spolo¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a v ramci
licencie ich pouziva spolo¢nost TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a teda Festool.
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Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Zastulpenie:
Festool CZ s.r.o.
Chelcického 1932
470 37 Ceska Lipa

Infolinka: +420 481 645 167
Servis: +420 481 645 436

E-mail: customerservice-sk@festool.com

www.festool.sk

Zmeny a omyly vyhradené.

VSetky obrazky st nezavazné.
Nezavazné odpordcané ceny vyrobcu.
Ceny platné od 1. 1. 2021.

Ceny predajcu mozu byt odlisné.

Obj. Cislo 069 485 SK/sk
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